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Planitop® Tra�  c

Planitop Tra�  c kann vielseitig eingesetzt werden: Für das Montieren, Ausrichten 
und Versetzen von Schachtringen oder für die Erstellung von Banketten und 
Durchlaufrinnen. Für Schichtdicken von 3 bis 50 mm.

Faserverstärkter, standfester, sulfatbe-
ständiger, schnellabbindender Spezial-
mörtel für den Tief- und Hochbau.
• Praktische Kunststo� säcke: Können im 

Aussenbereich bedenkenlos gelagert werden 
(nicht angebrochene Säcke sind wetterfest)

• Bereits ab 0°C einsetzbar

• R4 zertifi ziert

• Erfüllt die Anforderungen des TBA Kanton 
Graubünden für Mörtel

• Schnell erhärtend (Fast Track-Technologie)

• Bereits nach 2 Stunden belastbar

Anwendungsbeispiele
• Versetzen, Ausrichten und Montieren von 

Schachtringen
• Erstellung von Banketten und Durchlaufrinnen
• Verfugung von Zementrohren
• Schnelle, kleinere Instandsetzungsarbeiten
• Erstellung von Hohlkehlen und Aufbordungen

AUCH BEI TIEFEN 
TEMPERATUREN 

VERARBEITBAR (AB 0°C)

WASSERUNDURCHLÄSSIG 
AB 10 MM DICKE

HOHE HAFTUNG

FROST-TAUWECHSEL-
BESTÄNDIGKEIT

kann vielseitig eingesetzt werden: Für das Montieren, Ausrichten 



Planitop Rasa & Ripara R4: 1 Produkt, 2 Anwendungen. Kann als Reparatur- oder als 
Spachtelmörtel angewendet werden. 

Standfester, struktureller, faserverstärkter Mörtel auf Zementbasis 
(Klasse R4), in Schichtdicken von 3 bis 40 mm auftragbar, zur Re-
paratur und zum Ausgleichen von Beton.
• Praktische Kunststo� säcke: Können im Aussenbereich bedenkenlos 

gelagert werden (nicht angebrochene Säcke sind wetterfest)

• Die Verarbeitungszeit kann mit Mapetard ES um 15-20 Minuten 
verlängert werden (zum Beispiel bei erhöhter Umgebungstemperatur)

• R4 zertifi ziert

• Eco-bau zertifi ziert

• Sehr emissionsarm - GEV EC1 R Plus zertifi ziert

• Schnell erhärtend (Fast Track-Technologie)

• Hochstandfest: Optimal für vertikale Flächen sowie Überkopf-Flächen

Anwendungsbeispiele
• Strukturelle Betoninstandsetzung
• Instandsetzen von Fertigbetonelementen
• Beseitigung von Lunkern und Kiesnestern
• Instandsetzen von schadhaften Betonbauteilen durch rostige Bewehrung 

aufgrund von Karbonatisierung

Planitop® Rasa&Ripara R4



Planitop® Fix

Staubarmer, schwindkompensierter, kunststo� vergüteter, schnell-
abbindender Reparatur- und Modeliermörtel auf Zementbasis zur 
Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau.
• Praktisches Kunststo� gebinde: Kann im Aussenbereich bedenkenlos 

gelagert werden (nicht angebrochene Gebinde sind wetterfest)

• Die Low Dust-Technologie erlaubt ein starkes Reduzieren von Staub 
während des Anmischens

• Eco-bau zertifi ziert

• Kann ohne Grundierung oder Haftbrücke aufgebracht werden

• Bereits nach 2 Stunden belastbar

Anwendungsbeispiele
• Versetzen, Ausrichten und Montieren von Schachtringen
• Erstellung von Banketten und Durchlaufrinnen
• Verfugung von Zementrohren
• Schnelle, kleinere Instandsetzungsarbeiten
• Erstellung von Hohlkehlen und Aufbordungen

Planitop Fix: Reparaturmörtel für horizontale und vertikale zementäre Oberfl ächen, 
für Schichtdicken von 3 bis 50 mm. 


