
UNSERE 3-IN-1-KLEBEMÖRTEL FÜR 

DIE VERLEGUNG GROSSFORMATIGER 

KERAMISCHER BELÄGE

Produktlinie 
Keraflex Vario® S1



Keraflex Vario S1

Keraflex Vario Quick S1: Ideal für die schnelle 
Verlegung grossformatiger Feinsteinzeugplatten.

Keraflex Vario S1: 
Die flexible Verlegelösung für Feinsteinzeug.

Keraflex Vario Quick S1

EN 12004

EN 12004

Klebemörtel mit sehr geringer VOC-Emission für die 
Verlegung von Feinsteinzeug.

•	� 3-in-1-Klebemörtel: für die Dünn-, Mittel- und 
Fliessbett-Verlegung

•	 Klebemörtel mit verlängerter Offenzeit 
•	 Hohe Klebekraft
•	 Verfugbar nach 12 Stunden
•	 Entspricht C2E S1 nach EN 12004
•	 Sehr emissionsarm – GEV EC1 R Plus-zertifiziert

Anwendungsbeispiele
•	 �Zur hohlraumfreien Verlegung von keramischen Belägen 

sowie verfärbungsempfindlichen Naturwerksteinplatten
•	 �Zum partiellen Spachteln und Ausgleichen von 

Unebenheiten
•	 Stark belastete Industrieböden und Gewerbeflächen
•	 �Toleranzausgleichende Verlegung mit einer 

Auftragsdicke bis max. 15 mm

HOHE 
KLEBEKRAFT

VERFORMBAR

LEICHT 
VERARBEITBAR

Klebemörtel mit sehr geringer VOC-Emission für die 
einfache und schnelle Verlegung grossformatiger 
Feinsteinzeugplatten.

•	� 3-in-1-Klebemörtel: für die Dünn-, Mittel- und 
Fliessbett-Verlegung

•	 Klebemörtel mit verlängerter Offenzeit
•	 �Lange Verarbeitungszeit
•	 Hohe Klebekraft und hervorragende Haftzugfestigkeit
•	 Verfugbar bereits nach 4 Stunden
•	 Entspricht C2FE S1 und C2FT S1 nach EN 12004
•	 Sehr emissionsarm – GEV EC1 R Plus-zertifiziert

•	 Schnell abbindend (Fast-Track-Technologie)

Anwendungsbeispiele
•	 �Zur hohlraumfreien Verlegung von keramischen Belägen 

sowie verfärbungsempfindlichen Naturwerksteinplatten
•	 �Zum partiellen Spachteln und Ausgleichen von 

Unebenheiten
•	 Stark belastete Industrieböden und Gewerbeflächen
•	 �Toleranzausgleichende Verlegung mit einer 

Auftragsdicke bis max. 15 mm

HOHE 
KLEBEKRAFT

VERFORMBAR

EINFACH & SCHNELL 
VERARBEITBAR

3 in 1 
Rezeptur

3 in 1 
Rezeptur



Technische Dokumentation
Über das Menü können Sie auf unsere gesamte technische 
Dokumentation zugreifen. Diese ist nach Produktlinien und 
Dokumentkategorie geordnet.
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