
NOUVELLE NORME SIA 271/1
Étanchéité des pièces intérieures
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Nouvelle norme: étanchéité intérieure

Début mai 2025, la norme SIA 271/1 Étanchéité des pièces intérieures a été publiée, reflétant l’avan-
cée technique dans ce domaine. Dans notre flyer, vous découvrez les changements concrets et les 
répercussions sur votre travail quotidien.

Délimitation du champ d’application
Cette norme sert de base à la planification et à l’exécution des étanchéités dans les pièces intérieures 
non carrossables qui sont exposées à l’eau. La circulation de chariots, transpalettes, fauteuils roulants ou 
autres aides à la mobilité n’est pas considérée comme de la circulation au sens technique du terme. En 
outre, la norme s’applique également aux abords des bassins d’eau et des piscines ainsi qu’aux locaux 
exposés à l’eau dans les entreprises agroalimentaires. Les locaux de production et de stockage de pro-
duits chimiques et pharmaceutiques ne sont pas concernés par cette norme.

Étude de projet
La norme comprend 52 pages, dont 15 pages sont consacrées à l’étude de projet. Ce chapitre, qui traite 
des interfaces entre les étanchéités et les éléments de construction et les appareils sanitaires, est com-
plet et complexe. ll aborde aussi les thèmes des étanchéités secondaires, de l’utilisation, du contrôle, de 
l’entretien et de l’hygiène dans les pièces intérieures. 
Les pièces intérieures sont classées en trois catégories selon leur exposition à l’eau: A4.1 «modérée», 
A4.2 «élevée» et A4.3 «très élevée».

Aperçu des normes d’étanchéité actuelles

SIA 271		 Étanchéité des bâtiments
SIA 271/1	 Étanchéité des pièces intérieures 
SIA 272	 Etanchéité et drainage d’ouvrages enterrés et souterrains
SIA 273	 Etanchéité des surfaces carrossables des bâtiments

SIA 271/1

SIA 271

SIA 272

SIA 272/273
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Systèmes d’étanchéité traités dans la norme
La norme traite des systèmes d’étanchéité pour les couches d’usure des revêtements en PVC et en vi-
nyle ainsi que pour le parquet adapté pour les environnements humides (information du fabricant).
La nature de la couche d’usure et les groupes d’application déterminent le système d’étanchéité à appli-
quer. Pour ces revêtements, les systèmes d’étanchéité peuvent être des résines réactives ainsi que des 
lés d’étanchéité pour les trois groupes d’application. Les dispersions polymère ne sont autorisées que 
dans le groupe d’application «modérée» – l’utilisation se limite toutefois uniquement aux surfaces mu-
rales. Plus de détails dans le tableau suivant:

Sous-groupe  
d’application1 &  
exposition à l’eau

Exemples  
d’affectation des 
pièces intérieures2

Exemples  
d’application2 Système d’étanchéité Recommandation  

de produits Mapei

A4.1 modérée
•	Surfaces en contact 

modéré avec l’eau et 
sans accumulation 
d’eau sur une longue 
période

•	Usage domestique
•	Bureau, commerce 

avec usage interne
•	Pièces similaires à 

l’usage domestique 
(salles d’eau de 
chambres d’hôtel, de 
homes et d’hôpitaux, 
etc.)

•	Surfaces murales au- 
dessus des baignoires, 
des bacs de douche et 
des sols de douches

•	Sols dans l’espace de 
douche

•	Sols dans les salles de 
bains

•	Dispersions 
polymère3  
(seulement les murs)

•	Résines réactives
•	Lés d’étanchéité

Toutes les étanchéités 
collées sous revête-
ment

A4.2 élevée
•	Surfaces en contact 

fréquent avec l’eau
•	Surfaces avec accu-

mulation temporaire 
d’eau

•	Surfaces nettoyées 
quotidiennement

•	Usage public et  
commercial

•	Usage domestique 
intensif

•	Salles de bains de 
chambres d’hôtel, de 
homes et d’hôpitaux, 
etc.

•	Sols dans l’espace de 
douche

•	Surfaces murales et 
sols en contact avec 
l’eau:

	■Cuisines profession-
nelles
	■Vestiaires et 
douches profession-
nels et publics
	■Abords de piscines
	■Chambres d’hôtel 
fortement exposées 
à l’eau (ex. chambre 
avec jacuzzi)
	■ Installations de spa 
privées

•	Résines réactives
•	Lés d’étanchéité

•	Mapegum EPX/EPX-T 
•	Mapeguard WP 200

A4.3 très élevée
•	Surfaces en contact 

très fréquent avec 
l’eau

•	Surfaces avec accu-
mulation durable 
d’eau

•	Surfaces présen-
tant des exigences 
renforcées en matière 
d’hygiène

•	Surfaces nettoyées 
intensivement (net-
toyage mécanique, 
chimique, etc.)

•	Usage public et 
commercial avec exi-
gences renforcées en 
matière d’hygiène

•	Pièces intérieures 
nettoyées par une 
action chimique ou 
mécanique

•	Pièces intérieures 
avec nettoyage à l’eau 
intensif

•	Surfaces murales et 
sols en contact inten-
sif avec l’eau:

	■Cuisines profession-
nelles4

	■Spas publics et 
commerciaux 
	■Abords de piscines5 

	■Production ali-
mentaire (abattoir, 
fromagerie, cidrerie, 
brasserie)
	■Grandes cuisines
	■Blanchisseries  
industrielles

•	Résines réactives
•	Lés d’étanchéité

•	Mapegum EPX/EPX-T 
•	Mapeguard WP 2007

1 � Le sous-groupe d’application et l’affectation relative à l’objet doivent être déterminés par le planificateur.
2 � Les exemples d’affectation du tableau ne sont pas exhaustifs, ils peuvent être utilisés comme orientation.
3 � Uniquement autorisé sur les murs.
4 � Surfaces des murs et des sols exposées à l’eau dans la zone des appareils de cuisson multifonctions, des appareils de cuisson avec écoule-

ment, des lave-vaisselle à capot, etc.
5 � Piscines accessibles au public.
6 �Autorisé pour les dallages (céramique) avec jointoiement en résine époxy et sans exposition à des milieux acides ou fortement alcalins lors de 

l’utilisation et du nettoyage.
7 �Les chevauchements de lés sont collés de manière étanche avec la colle à base de résine réactive Mapei du système qui convient selon l’utili-

sation (par ex. Mapeflex MS 45, Mapeflex PU 45 FT ou Mapegum EPX/ EPX-T). Adapté pour une sollicitation chimique limitée. Ne convient pas 
pour une exposition chimique accrue. Par exemple, pour les cuisines collectives, procéder en règle générale à des mises au point spécifiques 
à l’objet.
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Nouvelle norme: étanchéité intérieure

1. �Salle de bains privée avec 
baignoire

30 cm

5 cm 30 cm

5 cm

30 cm

2. �Salle de bains privée avec 
baignoire et douche ouverte 
sans seuil

5 cm

5 cm

30 cm

30 cm

3. �Douche privée avec bac de 
douche

30 cm

30 cm

5 cm
5 cm

Exigences relatives aux supports 
Les exigences physiques relatives aux supports pour les systèmes d’étanchéité sont vastes et très 
contraignantes sur certains points. Les nouveautés concernent les spécifications relatives à la résistance 
à l’adhérence par traction sur le support ainsi qu’aux structures de sol par rapport au coefficient d’ab-
sorption d’eau. En outre, les chapes flottantes doivent être conçues de sorte que les mouvements maxi-
maux attendus de l’ensemble de la structure ne dépassent pas 2 mm. Les systèmes de support des élé-
ments encastrés et des appareils sanitaires doivent être conçus de manière à ce que les mouvements 
attendus au niveau du raccord d’étanchéité ne dépassent pas la dimension de 2 mm.
Avec la solution système Mapesilent Unit, Mapei offre un système complet en combinaison avec la ri-
gole de douche Aqua SwissLine Vario de Schaco et les écoulements de douche Geberit Cleanline. Avec 
ces systèmes, les exigences relatives aux supports sont remplies et respectées conformément à la 
norme SIA 271/1, tableau 4. Il en va de même pour les exigences plus strictes en matière d’isolation acous-
tique conformément à la norme SIA 181:2020. À la page 7, vous trouvez un exemple de système possible.

Exigences relatives aux étanchéités
•	Généralités: Les sols des zones intérieures exposées à l’eau doivent être entièrement étanchés. Sur les 

murs, cela concerne les zones exposées aux projections d’eau. Pour les concepteurs et les entreprises 
responsables de l’étanchéité, les graphiques suivants présentent des exemples d’affectation des sous-
groupes d’application et de réalisation d’étanchéité collée sous revêtement. Dans le cas de baignoires 
îlots et de receveurs de douche non adossés aux murs, il convient de vérifier si une étanchéité est 
également nécessaire en dehors de la zone humide proprement dite.

•	Étanchéités des murs: L’étanchéité doit dépasser sur les côtés la zone de projection d’au moins 30 cm. 
Les surfaces murales à étancher doivent être planifiées à la hauteur de la pièce. Dans les pièces très 
hautes, les surfaces murales doivent être étanchées à au moins 30 cm au-dessus du point de prélève-
ment d’eau le plus haut. Tous les raccords verticaux doivent être étanchés avec une bande d’étanchéi-
té d’au moins 5 cm. Les étanchéités des abords de piscine seront relevées d’au moins 1 m.

•	Éléments de construction adjacents: La largeur de raccordement des rubans d’étanchéité flexibles et 
des brides fixes doit avoir au moins 50 mm pour l’étanchéité, et au moins 50 mm pour les manchettes 
de raccordement sur tout le périmètre. La surface de raccordement doit présenter une largeur adhé-
sive d’au moins 30 mm au niveau du passage sur les appareils sanitaires.

Représentation schématique avec des exemples de réalisation d’étanchéités collées 
sous revêtement:
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7. �Douche publique et vestiaires 8. �Douche publique et vestiaires 
séparés

5 cm

30 cm

5 cm
5 cm

30 cm

9. �Cuisine professionnelle

5 cm

30 cm

30 cm

Exigences relatives aux systèmes d’étanchéité
La norme SIA 271/1 définit les épaisseurs de couche minimales selon le matériau:
•	Étanchéités en résine réactive:  

Sur les surfaces horizontales: épaisseur moyenne de couche 2 mm  
(épaisseur minimale de couche 1,5 mm) 
Sur les surfaces verticales : épaisseur moyenne de couche 1,5 mm  
(épaisseur minimale de couche 1,3 mm)

•	Étanchéités en lés:  
A4.1 et A4.2: 0,5 mm d’épaisseur nominale 
A4.3: 1,0 mm d’épaisseur nominale.

Protection anti-coupure au niveau des joints souples:
Sous tous les joints souples dans les couches d’usure, prévoir une protection mécanique pour éviter 
d’endommager le niveau d’étanchéité, par exemple une bande métallique continue inoxydable. La pro-
tection contre les coupures doit résister à la pression d’un cutter ordinaire. Mapei propose ici avec 
Mapeband Safe une solution fiable et facile à appliquer. La protection anti-coupure (une ou deux 
bandes de protection) est intégrée dans la bande d’étanchéité lors de sa fabrication, ce qui fait de ce pro-
duit un «deux en un».
La résistance de Mapeband Safe en matière de protection anti-coupure contre la pénétration d’un outil 
coupant a été vérifiée et démontrée par un *test d’incision. (*Disposition de contrôle de la protection 
contre les coupures selon la recommandation Pavidensa PAV-A 07:2024, mai 2024)
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4. �Salle de bains privée avec 
baignoire et douche sans seuil

5 cm

5 cm

30 cm

5. �Salle de bains privée avec 
baignoire et douche fermée 
sans seuil

5 cm

5 cm

30 cm

30 cm 1 m
1 m

6. Abords de piscine
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Nouvelle norme: étanchéité intérieure

Étanchéité et pose dans les règles de l’art selon la nouvelle norme SIA 271/1

LVT

1 	 Support préparé
2 	 Colle monocomposante à base de polymères silylés

	� Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall & Floor
3 	 Étanchéité sol/mur 

	� Mapeguard WP 200 + Mapeband Safe + divers accessoires façonnés
4 	 Colle monocomposante à base de polymères silylés

	� Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall & Floor
5 	 Revêtement design
6 	 Mortier de jointoiement

	 Kerapoxy Easy Design

1

2

3

4

5

6

3

3
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Étanchéité et pose dans les règles de l’art selon la nouvelle norme SIA 271/1

Parquet

1 	 Chape ciment existante
	 Mapecem ou chape fluide anhydrite (CAF)

2 	 Primaire époxy
	� Primer MC EC Plus + Quarzo 0,9

3 	 Étanchéité
	� Mapegum EPX / EPX-T + Quarzo 0,9

4 	 Colle à parquet résistante à l’humidité
	 Ultrabond Eco S958 1K

5 	 Parquet multicouches

	 Recommandation de système avec pare-vapeur
A 	 Mastic-colle hybride

	 Mapeflex MS 45

1

2

3

4

5

A
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Éléments traversants au niveau de l’étanchéité 
Les éléments traversants au niveau de l’étanchéité doivent être réduits au strict minimum. Dans la me-
sure où des éléments traversants sont absolument nécessaires, ils doivent être raccordés à l’étanchéité, 
par exemple au moyen de brides ou de manchettes. Il est désormais interdit de simplement percer un 
revêtement ou un système étanche pour y installer par exemple des accessoires. En conséquence, des 
mesures particulières, comme Gabag Fixbox®, sont nécessaires pour les éléments traversants afin de 
garantir le raccord d’étanchéité. Sinon, la seule alternative possible est d’utiliser des accessoires à coller.

Étanchéité secondaire
•	A4.2: Dans le cas d’éléments situés au-dessus de sous-constructions sensibles à l’humidité ainsi qu’au-

dessus et à côté de locaux présentant un grand risque de dégradation dû à des aménagements ou 
une utilisation sensibles à l’humidité, le planificateur doit examiner et convenir avec le maître d’ouvra-
ge de la nécessité d’une étanchéité secondaire. 

•	A4.3: Dans le cas d’éléments situés au-dessus de sous-constructions sensibles à l’humidité ainsi qu’au-
dessus et à côté de locaux présentant un grand risque de dégradation dû à des aménagements ou 
une utilisation sensibles à l’humidité, une étanchéité secondaire doit être planifiée et installée.

Particularité des raccords: Pour les portes à niveau avec le sol des pièces avec étanchéité secondaire qui 
communiquent avec celles qui en sont dépourvues, prévoir une rigole de sécurité avec un raccord ap-
proprié pour l’étanchéité secondaire.
Systèmes autorisés pour les étanchéités secondaires:
Conformément à la norme SIA 271, les étanchéités en matière polymère liquide ou les lés d’étanchéité 
sont autorisés.
•	Polymère liquide: 2 mm minimum à l’horizontale, 1,5 mm minimum à la verticale
•	Lés d’étanchéité synthétiques: épaisseur nominale ≥ 1,5 mm
•	Lés en bitume polymère: épaisseur nominale ≥ 4,0 mm

PRODUIT PHARE
Mapeband Safe Single & Mapeband Safe Double

Bande d’étanchéité non tissée en polypropylène enduite de TPE résistante aux alcalis 
avec une ou deux bandes de protection anti-coupure en acier chromé pour assurer le 
pontage des joints de raccord et de mouvement.

Pour étancher les joints et empêcher la pénétration de l’humidité lors d’étanchéités 
Mapei collées sous des revêtements dans des pièces humides et salles d’eau.

–  �Protection anti-coupure intégrée
–  �Selon la norme SIA 271/1
–  �En rouleaux de 25 m & 50 m

ÉLASTICITÉ  
PARTICULIÈREMENT 

ÉLEVÉE

PROTÈGE LES 
JOINTS DE  

MAINTENANCE

ÉLASTICITÉ  
PARTICULIÈREMENT 

ÉLEVÉE
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Produits Mapei recommandés

Mapeband CP
Bande autocollante de protection anticoupure avec feuille de protection composée de trois couches 
de matériau en polyamide et Dyneema®. À utiliser avec Mapeband Easy et Mapeband Grey.
Largeur: 50 mm
Épaisseur: environ 1,1 mm
Stockage: 12 mois dans un local sec et frais

Mapeband Grey
Bande d’étanchéité en polypropylène enduite sur les deux faces de TPE, résistante aux alcalis, 
étirable en largeur et stable en longueur. Pour assurer un pontage sûr, flexible et imperméable  
des joints de dilatation et de construction en combinaison avec des produits faisant partie des 
systèmes d’imperméabilisation en ciment, en résine réactive et en dispersion.
Variantes: �rouleau de 50 m x 0,12 m; manchette sol (425 x 425 mm); manchette mur (120 x 120 mm);  

angles intérieur et extérieur
Stockage: 24 mois à des températures ambiantes et dans un endroit sec. Éviter de stocker en plein soleil

EN 1504-5

Mapeband Safe
Bande d’étanchéité non tissée en polypropylène enduite de TPE résistante aux alcalis avec une 
bande de protection anti-coupure centrale en acier chromé simple ou double pour assurer le 
pontage des joints de raccord et de mouvement.
Variantes: �Mapeband Safe Single: Largeur totale: 50/20/50 mm 

Mapeband Safe Double: �Largeur des bandes de protection: 2 x 20 mm  
Largeur totale: 38/20/4/20/38 mm 

Stockage: 24 mois dans un endroit sec. Éviter de stocker en plein soleil

Mapeguard DH-U
Angle étanche réversible pour des éléments de construction de différentes hauteurs.
Hauteurs: 15 mm, 20 mm ou 28 mm
Stockage: illimité dans un endroit sec

https://www.mapei.com/ch/fr-ch/produits-et-solutions/liste-de-produits/details-du-produit/mapeband-cp
https://www.mapei.com/ch/fr-ch/produits-et-solutions/liste-de-produits/details-du-produit/mapeband-grey
https://www.mapei.com/ch/fr-ch/produits-et-solutions/liste-de-produits/details-du-produit/mapeband-safe
https://www.mapei.com/ch/fr-ch/produits-et-solutions/liste-de-produits/details-du-produit/mapeguard-dh-u
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Produits Mapei recommandés

Mapeguard PC
Manchettes murales du système Mapeguard WP destinées aux traversées de canalisation pour 
l’étanchéité des raccordements aux équipements sanitaires à utiliser avec le système de membrane 
d’étanchéité Mapei.
Dimensions:
Variante 10-24 mm: extérieur: 150 x 150 mm; trou: 35 mm; évidement central: 7 mm
Variante 15-38 mm: extérieur: 150 x 150 mm; trou: 44 mm; évidement central: 12 mm
Variante 28-50 mm: extérieur: 170 x 170 mm; trou: 60 mm; évidement central: 19 mm

Mapeguard ST
Bande d’imperméabilisation résistante aux alcalis pour la réalisation d’imperméabilisation sous 
les carrelages et les pierres naturelles collés ainsi que sous les revêtements LVT, à utiliser avec le 
système Mapeguard WP 200.
Largeur: 12 cm 
Longueur: 30 m

Mapeguard WP 200
Lé d’étanchéité et de désolidarisation élastique, résistant aux alcalis, permettant le pontage des 
fissures, utilisé avec les revêtements en carrelage, en pierre naturelle et LVT en intérieur et en 
extérieur.
Stockage: 12 mois verticalement

Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall&Floor
Adhésif monocomposant à base de polymères silylés pour la pose de LVT sur les murs et les sols
Consommation: 250–450 g/m² selon le type de spatule utilisé
Stockage: 12 mois en emballage d’origine fermé. Pour les transports longue distance, utiliser des containers 
climatisé

https://www.mapei.com/ch/fr-ch/produits-et-solutions/liste-de-produits/details-du-produit/mapeguard-pc
https://www.mapei.com/ch/fr-ch/produits-et-solutions/liste-de-produits/details-du-produit/mapeguard-st
https://www.mapei.com/ch/fr-ch/produits-et-solutions/liste-de-produits/details-du-produit/mapeguard-wp-200
https://www.mapei.com/ch/fr-ch/produits-et-solutions/liste-de-produits/details-du-produit/ultrabond-eco-ms-4-lvt-wall---floor
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Produits Mapei recommandés

Primer MF EC Plus
Primaire époxy bicomposante sans solvant, à faible viscosité pour consolider et imperméabiliser les 
supports à base de ciment à très faible émission de composants organiques volatils.
Consommation: 0,20–0,30 kg/m² par passe en fonction de la régularité et de l’absorption du support
Stockage: 24 mois en emballage d’origine dans un endroit frais et sec. Craint le gel

Ultrabond Eco S958 1K
Adhésif monocomposant rigide élastique, à base de polymères silylates, sans solvant et à très faible 
émission de composés organiques volatils.
Consommation: 800–1200 g/m²
Stockage: 12 mois en emballage d’origine , non entamé et fermé à des conditions normales. Utiliser des 
containers isolés thermiquement pour les transports longue distance

 

Mapegum EPX/EPX-T
(Contient des COV*: �Mapegum EPX – comp. A: 3,5 %; comp. B: 39,5 %  

Mapegum EPX-T – comp. A: –; comp. B: 39,5 %)

XX
Consommation: 1,4 kg/m² par mm d’épaisseur 
Stockage: 24 mois en emballage d’origine dans un endroit sec

https://www.mapei.com/ch/fr-ch/produits-et-solutions/liste-de-produits/details-du-produit/primer-mf-ec-plus
https://www.mapei.com/ch/fr-ch/produits-et-solutions/liste-de-produits/details-du-produit/ultrabond-eco-s958-1k
https://www.mapei.com/ch/fr-ch/produits-et-solutions/liste-de-produits/details-du-produit/mapegum-epx-mapegum-epx-t
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