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Fortschrittlichste Produkte und Systeme für die Bau-
industrie. Führen Sie Ihre Projekte mit Mapei aus: 
15 Produktlinien und über 1’400 Produkte stehen Ihnen 
dazu zur Verfügung. Mapei hat ein technisches Netzwerk 
mit Niederlassungen in der ganzen Welt aufgebaut und 
steht Ihnen mit technischem Service und Beratung auch auf 
Ihrer Baustelle zur Verfügung.

15 Produktlinien
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             of MAPEI
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Mit fortschrittlichen Produkten und Technologien, welche 
den strengsten Normen und Standards entsprechen, ist 
Mapei auch für Ihr Bauprojekt der ideale Partner.

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT

Zertifikate_A4_DE.indd   2 4/5/2012   2:15:23 PM
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       UNSER BEKENNTNIS ZUR UMWELT
...MEHR ALS NUR NACHHALTIGKEIT

Mapei garantiert ein Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitsmanagement nach den Normen ISO 9001, ISO 14001 und EMAS und OHSAS 18001.

Das Qualitätssystem der MAPEI 
SUISSE SA ist seit 2003 gemäss 
ISO 9001 zertifiziert. Auch zahlreiche 
andere Tochtergesellschaften der 
Mapei-Gruppe sind nach ISO 9001 
zertifiziert.

No. 5776
CERTIQUALITY

Die Hauptproduktions- und Distri-
butionszentren der Mapei-Gruppe 
entsprechen mit ihrem Umwelts-
managementsystem der Norm ISO 
14001.

EMAS (Environmental Management 
and Audit Scheme) ist das EU-Um-
weltsmanagementsystem nach dem 
Standard CE 761/01.

Mapei nimmt an der weltweiten Initi-
ative „Responsible Care“, ins Leben 
gerufen durch die Chemieindustrie, 
teil, welche jedes Jahr eine Umwelt-
deklaration für sämtliche Standorte 
publiziert.

Das Mapei-Werk in Robbiano di 
Mediglia (Milano, Italien) hat im Jahre 
2000 das Zertifikat für ihr Gesund-
heits- und Sicherheitsmanagement 
gemäss OHSAS 18001 erhalten. 
Zusätzlich hat das Werk das „Certifi-
cate of Excellence“ erhalten, welches 
die Erfüllung der Anforderungen 
an ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001 sowie an CE 761/01 (EMAS) 
bescheinigt.

Klebstoffe und Fugenmörtel für keramische Fliesen und Naturstein, gebrauchsfertige Mörtel für Estriche und die Betoninstandsetzung, 
Eco-Klebstoffe und Eco-Betonzusatzmittel tragen die CE-Kennzeichnung und entsprechen den strengsten europäischen und internationalen 
Standards. 

Klebstoffe und Fugenmörtel für 
Keramik

Alle Mapei-Klebstoffe sind mit dem 
CE-Kennzeichen gemäss EN 12004, 
Anhang ZA ausgestattet.

Alle Mapei Fugenmörtel entsprechen 
dem Standard der EN 13888.

Gebrauchsfertige Mörtel für Estri-
che und Spachtelmassen

Mapei-Mörtel für Estriche und 
Spachtelmassen entsprechen dem 
Standard der EN 13813 und tragen 
die CE-Kennzeichnung gemäss EN 
13813, Anhang ZA.

Klebstoffe für elastische und texti-
le Beläge, für hölzerne und kerami-
sche Böden sowie Farbanstriche 

Seit Oktober 2005 hat die Mapei- 
Eco-Produktpalette die Zertifizierung 
und Kennzeichnung EMICODE EC1, 
sehr emissionsarm an flüchtigen 
organischen Verbindungen (VOC)
und seit Juni 2010 sogar EMICODE 
EC1 Plus, anerkannt durch die GEV 
(Gemeinschaft Emissonskontrollierte 
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und 
Bauprodukte e.V.). Mapei ist natürlich 
auch Mitglied dieser Gemeinschaft. 
Die Zertifizierung dieser Produkte 
wurde kürzlich auf das Label „Der 
Blaue Engel“ erweitert. Dabei handelt 
es sich um ein deutsches Ökolabel, 
welches umweltgerechte und für 
Bodenleger und Endverbraucher 
schonende Produkte auszeichnet.

Verputzmörtel

Die Mapei-Verputzmörtel tragen die 
CE-Kennzeichnung gemäss EN 998-
1 sowie EN998-2.

Produkte und Systeme für die 
Betoninstandsetzung und den 
Bautenschutz 

Die Mapei-Produkte für die Betonin-
standsetzung und den Bautenschutz 
tragen die CE-Kennzeichnung 
gemäss EN 1504 (Teil 2, 3, 4, 5, 6 
und 7).

Betonzusatzmittel

Die Mapei-Verflüssiger und Superver-
flüssiger für Mörtel und Beton tragen 
die CE-Kennzeichnung gemäss EN 
934-2, EN 934-4 und EN 934-5.

BioBlock®

Die BioBlock®-Technologie verhin-
dert die Bildung von Schimmelpilzen 
und Mikroorganismen.

DropEffect®

Die DropEffect®-Technologie verbes-
sert die wasser- und schmutzabwei-
senden Eigenschaften von
hydrophobischen Additiven. 

Die Mapei Produkte basieren auf innovativen Technologien für das Wohlbefinden der Umwelt und der Menschen.

Low Dust

Die Low Dust-Technologie von 
Mapei reduziert die Staubemissionen 
von Pulverprodukten während des 
Anrührens, des Arbeitens und des 
Verarbeitens um 90% und hat so 
Vorteile für die Umwelt und die für 
die Gesundheit der Anwender.

Unser Bekenntnis zur Umwelt

Über 150 Mapei-Produkte unterstüt-
zen Architekten und Projektentwick-
ler bei der Realisierung innovativer 
LEED (The Leadership in Energy and 
Environmental Design) zertifizierter 
Bauwerke, übereinstimmend mit 
den Vorgaben des Green Building 
Council.

LEED - Leadership in Energy and 
Environmental Design

Eine Zertifizierung erarbeitet durch 
den US Green Building Council für 
das Design und für die Konstruktion 
von nachhaltigen Gebäuden.

Die Mapei Produkte sowie die Qualitäts-, Umwelts-, Gesundheits- und Sicherheitsmanagementsysteme sind von international anerkannten 
Instituten geprüft und zertifiziert.

Zertifikate_A4_DE.indd   3 4/5/2012   2:15:36 PM
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Schutz und Dekoration für Mauerwerke
Stark wasserabweisende und atmungsaktive Silikonharzfarbe

Haftvermittler, Anstriche und dickschichtige Überzüge, basierend auf Silikonharzen in wasserhaltiger Dispersion:

•	 wasserabweisend
•	 atmungsaktiv
•	 widerstandsfähig gegen aggressive Umwelteinflüsse
•	 widerstandsfähig gegen UV-Strahlen
•	 alterungsstabil
•	 mit grossem Farbspektrum
•	 haftet auf alten Farbschichten
•	 kann auf wärmedämmenden Isoliersystemen aufgetragen werden
•	 einfache Handhabung
•	 beständig gegen Pilz- und Algenbefall (Silancolor Plus-System)
•	 zertifizierte Leistungsmerkmale

Silancolor-System
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TECHNISCHE DATEN
Konsistenz: pastös
Farbe: weiss oder entsprechend dem ColorMap© 
System
Dichte (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,65-1,95 
(abhängig von der Körnung)
Festkörperanteil (EN ISO 3251) (%): ca. 80
Mischungsverhältnis: verarbeitungsfertig
Wartezeit  zwischen zwei Anstrichen: 24 Stunden
Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C
Reinigung: Wasser
Lagerung: 12 Monate, im ungeöffneten 
Originalgebinde
Verarbeitung: Edelstahl- oder Kunststoffglättkelle
Verbrauch: Körnung 0,7 mm: ca. 1,7-2,0 kg/m2; 
Körnung 1,2 mm: ca. 1,9-2,3 kg/m2; Körnung 1,5 mm: 
ca. 2,2-2,6 kg/m2; Körnung 2,0 mm: ca. 2,6-3,0 kg/m2 
Lieferform: Kunststoffgebinde zu 20 kg

Silancolor Tonachino
Diffusionsoffene und wasserabweisende 
Silikonharz-Dispersionsspachtelmasse- 
für den Innen- und Aussenbereich.

ETA 10/0024
ETA 10/0025

TECHNISCHE DATEN
Konsistenz: zähflüssig
Farbe: weiss oder entsprechend dem ColorMap© 
System
Dichte (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,58
Festkörperanteil (EN ISO 3251) (%): ca. 65
Mischungsverhältnis: ca. 15-25 % mit Wasser 
verdünnbar
Wartezeit zwischen zwei Anstrichen: 24 Stunden
Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C
Reinigung: Wasser
Lagerung: 24 Monate, im Originalgebinde bei 
geschützter und trockener Lagerung
Verarbeitung: Rolle, Pinsel oder im Spritzverfahren
Verbrauch: 0,2-0,3 kg/m2 (für zwei Auftragsschichten)
Lieferform: Kunststoffgebinde zu 5 und 20 kg

Silancolor Pittura
Wässrige, diffusionsoffene, 
wasserabweisende Fassadenfarbe auf 
Silikonbasis für Zement- und Kalkputze 
im Innen- und Aussenbereich.

TECHNISCHE DATEN
Farbe: weiss oder entsprechend dem ColorMap© 
System
Dichte (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,68
Festkörperanteil (EN ISO 3251) (%): ca. 66
Mischungsverhältnis: verarbeitungsfertig
Wartezeit zwischen zwei Anstrichen: 24 Stunden
Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C
Reinigung: Wasser
Lagerung: 24 Monate, im Originalgebinde bei 
geschützter und trockener Lagerung
Verarbeitung: Rolle, Pinsel oder im Spritzverfahren
Verbrauch: 0,3-0,5 kg/m2 pro Auftragsschicht
Lieferform: Kunststoffgebinde zu 20 kg

Silancolor Base Coat
Pigmentierte Silikonharz-
Dispersionsgrundierung zur Herstellung 
füllender Grundanstriche im Innen- und 
Aussenbereich.

ETA 10/0024
ETA 10/0025

TECHNISCHE DATEN
Konsistenz: dünnflüssig
Farbe: milchig
Dichte (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,01
Festkörperanteil (EN ISO 3251) (%): ca. 12
Mischungsverhältnis: verarbeitungsfertig
Wartezeit zwischen zwei Anstrichen: 24 Stunden
Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C
Reinigung: Wasser
Lagerung: 24 Monate, im Originalgebinde bei 
geschützter und trockener Lagerung
Verarbeitung: Rolle, Pinsel oder im Spritzverfahren
Verbrauch: 0,10-0,15 kg/m2

Lieferform: Kunststoffgebinde zu 10 kg

Silancolor Primer
Lösemittelfreie 
Silikonharzdispersionsgrundierung.

EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

EN 1504-4

EN 15824



10

Silancolor-System
TECHNISCHE DATEN
Konsistenz: pastös
Farbe: weiss oder entsprechend dem ColorMap© 
System
Dichte (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,7-1,8 abhängig 
von der Körnung
Festkörperanteil (EN ISO 3251) (%): ca. 80
Mischungsverhältnis: verarbeitungsfertig
Wartezeit zwischen zwei Anstrichen: 24 Stunden
Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C
Reinigung: Wasser
Lagerung: 12 Monate, im Originalgebinde bei 
geschützter und trockener Lagerung
Verarbeitung: Edelstahl- oder Kunststoffglättkelle
Verbrauch: 
Körnung 1,2 mm: ca. 1,9-2,3 kg/m2;
Körnung 1,8 mm: ca. 2,4-2,8 kg/m2

Lieferform: Kunststoffgebinde zu 20 kg

Silancolor Graffiato
Diffusionsoffene, wasserabweisende, 
mittelkörnige, dekorative 
Silikonharzdispersionsspachtelmasse 
mit sehr feiner Oberflächenstruktur für 
den Innen- und Aussenbereich.

ETA 10/0024
ETA 10/0025

EN 15824
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Probleme
Ursachen des Mauerwerkzerfalls: 

Wasser
Der Hauptbestandteil aller lebenden Organismen und die 
meist verbreitete chemische Verbindung auf der Erde, fin-
det sich in der Natur im flüssigen (Flüsse, Seen, Meere), 
festen (Schnee, Eis) und gasförmigen Zustand (Wasser-
dampf). Seine Gesamtmenge wird auf 1,4 Trillionen Ton-
nen geschätzt und es ist ein wesentliches Element für das 
Leben auf unserem Planeten. Es ist grundlegend für das 
Leben auf der Erde, aber zugleich auch einer der Haupt-
gründe für den Zerfall von Zementstrukturen. Die Interak-
tion von Wasser und Mauerwerken führt zu einem fortlau-
fenden und unvermeidlichem Zerfall, der sich leicht auf den 
unterschiedlichen Zustand zurückführen lässt, in dem das 
Wasser in der Natur vorkommt – flüssig (Regen), fest (Eis) 
und gasförmig (Wasserdampf).

Regen
Porosität und Haarrisse in den Fassaden lassen das Re-
genwasser in das Mauerwerk einsickern und führen damit 
zu erheblichen Schäden:

1)
Wasser transportiert lösliche Gase, wie z. B. Schwefeldi-
oxid (saurer Regen), die mit dem in den Zementträgern in 
grossen Mengen vorhanden Kalziumkarbonat reagieren, 
wodurch auf Kalziumsulfat (Gips) basierende Verbindun-
gen entstehen – ein bekanntlich schwaches, loses und 
bröckelndes Material, das den äusseren Umwelteinflüssen 
nicht im Geringsten widerstehen kann (Foto 1).

2)
Wasser fördert die Ausblühung von Salzen, da während des 
Einsickerns ins Mauerinnere die dort vorhandenen Salze 
gelöst werden. Nach dem Verdampfen des Wasser lagern 
sich die gelösten Salze in Form von weisslichen Kristallen 
auf der Oberfläche an. Das Wasser kann im Gegenteil dazu 
auch zur Verflüssigung der löslichen Salze auf der Oberflä-
che führen sie tief ins Innere des Mauerwerks transportie-
ren. (Foto 2, 3).

3)
Wasser fördert die Korrosion der Armierungseisen, denn 
durch Eindringen in tiefere Mauerschichten oxidiert das Ei-
sen in Kombination mit Sauerstoff (Rost, Foto 4).

1

2

3

4
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4)
Wasser fördert die Entstehung von Haarrissen (Foto 5), 
denn durch den fortwährenden Zyklus aus Hydratation und 
Salzkristallisation steigert sich das Volumen im Vergleich 
zum flüssigen Zustand bis auf das Zehnfache. Risse ent-
stehen zudem auch durch die Zunahme des Durchmessers 
der rostigen Armierungseisen (Foto 6).

5)
Wasser fördert die Entstehung von Algen und Schimmel, 
denn eine feuchte Oberfläche ist der ideale Nährboden für 
Mikroorganismen (Fotos 7 und 8).

6)
Feuchte Wände erhöhen zudem den Wärmeleitkoeffizien-
ten (Lambda) des Mauerdeckschichtsystems erheblich, so 
dass bis zu 25-30 % der Isolierfähigkeit verloren gehen.

5

6

7

8

Probleme
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Eis
Das durch Porosität oder Haarrisse eingedrungene Regen-
wasser geht bei kaltem Klima in den festen Zustand über 
(Eis). Dieser veränderte Zustand führt zu einer Zunahme 
des Ausgangsvolumen des Wassers um ca. 9 %, wodurch 
Kälterisse entstehen (Foto 9).

Wasserdampf
Wasserdampf transportiert Gase, die für chemische Reak-
tionen mit den im Mauerwerk vorhandenen Verbindungen 
verantwortlich sind. Ausserdem bewirkt das von den Wän-
den aufgenommene Wasser beim Übergang vom flüssigen 
zum gasförmigen Zustand die Entstehung von Dampfspan-
nungen, die Abspaltungen und das Abblättern der Fassa-
dendeckschichten zur Folge haben (Foto 10, 11, 12 und 
13).

Da die Hauptursache des Mauerwerkzerfalls das Vorhan-
densein von Wasser ist, scheint es für die oben genann-
ten Probleme eine einfache Lösung zu geben, nämlich das 
Wasser so weit wie möglich von der Wandoberfläche fern 
zu halten. Leider wird beim Wandanstrich aber bis zum 
heutigen Tag Produkten der Vorzug gegeben, die nicht viel 
zur Vermeidung dieses Problems beitragen, und das, ob-
wohl wir über die erforderliche Technologie verfügen.

Die innovativen Maueranstriche von Mapei haben in der 
Produktpalette der Silikonsysteme ihren Höhepunkt er-
reicht. Die kontinuierliche Erforschung leistungsfähiger 
Rohstoffe und umfassende Kenntnisse im Zusammenhang 
mit chemischen Formulierungen haben zu einer stetigen 
Steigerung der Qualität der Finishprodukte von Mapei ge-
führt.

9

10

11

12

13
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Die Systeme der Produktlinie Silancolor sind dafür ein gu-
tes Beispiel. Die auf Silikonharzen basierenden Formeln 
zeichnen sich durch ein perfektes Gleichgewicht zwischen 
ihrer Wasserabweisungsfähigkeit und ihrer Atmungsaktivi-
tät aus. Sämtliche Silancolor-Produkte wurden unter Ver-
wendung von Bindemitteln aus Siliziumderivaten formuliert. 
Das Basismolekül ist Quarzkristall (Foto 14 - ein hartes, wi-
derstandsfähiges und kompaktes Mineral). Dieser Bestand-
teil wird durch entsprechende chemische Reaktionen so 
modifiziert, dass die ursprünglich anorganische Substanz 
mit der organischen Komponenten verschmilzt.

Am Ende der Reaktion entsteht ein neues Molekül mit neu-
en, verbesserten Eigenschaften (Foto 15); das die Merkma-
le des Quarzes (Festigkeit, Härte, und unangreifbare Un-
veränderlichkeit) mit denen der organischen Komponente 
kombiniert (Wasserundurchlässigkeit und Kompatibilität 
mit den Mineralien des Untergrunds). Nach dem Auftragen 
des Silikonharzes entsteht ein so engmaschiger mikro-per-
forierter Film, dass kein Wasser eindringen kann; zugleich 
aber sind die Maschen gross genug, um für Wasserdampf 
durchlässig zu sein. Diese Eigenschaft erlaubt es, das Mau-
erwerk auf Dauer intakt zu halten.

14

15

16
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Eigenschaften des Silancolor-Systems
Wasserundurchlässigkeit
Der nach dem Labortest EN 1062 gemessene und als W24 
bezeichnete Wert wird in (kg/(m2•h1/2)) ausgedrückt. Je 
kleiner der W24-Wert ist, desto geringer ist die Wasserauf-
nahme.

Wasserdampfdurchlässigkeit und
Atmungsaktivität
Ausgedrückt als Wasserdampfdiffusionswiderstandsfaktor 
μ und gemessen nach Labortest EN 7783-2. Um präzise 
Daten zur Dampfdurchlässigkeit eines Materials zu erhal-
ten, ist es in jedem Fall erforderlich, den μ-Faktor mit der 
Materialdicke	des	Finish	in	Bezug	zu	setzen	(μ	•	Material-
dicke in Metern), um den Sd-Wert zu berechnen, der den 
Diffusionswiderstand des Wasserdampfes des Finish in der 
jeweils verwendeten Materialdicke genau angibt. Je gerin-
ger der μ-Wert und folglich der Sd-Wert, desto geringer der 
Widerstand des Finish gegen den Durchgang von Wasser-
dampf, d.h. es besteht eine hohe Transpirationsfähigkeit.

Haftung
Bei Silikonharzfarbe wird die Filmbildung nach der Ver-
dampfung des Wassers im Gegensatz zu den filmbildenden 
Finishen (z. B. Acrylbindungen) nicht durch Koaleszenz, 
sondern durch chemische Bindung und direkte Haftung am 
Untergrund erzielt. Diese Fähigkeit führt dank der Ausbil-
dung einer neuen, verstärkten Mineralstruktur zu einer Kon-
solidierung des Untergrunds (silicone oxide network).
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Erst die Kombination innovativer Technologien mit fundier-
ten Kenntnissen auf dem Gebiet chemischer Formulierun-
gen ermöglicht es, diese hervorragenden Bindemittel mit 
Füllstoffen, ausgesuchten Pigmenten und Zusätzen mit ein-
zigartigen Eigenschaften anzureichern und auf diese Wei-
se u. a. die folgenden herausragenden Eigenschaften aller 
Produkte der Silancolor-Linie zu gewährleisten:
•	 dauerhafte Wasserabweisungsfähigkeit
•	 hohe Dampfdurchlässigkeit
•	 Dauerhaftigkeit
•	 minimale Hygroplastizität und Thermoplastizität 

(geringe Schmutzanhaftung)
•	 Verstärkung des Untergrunds
•	 mineralische Oberflächenbeschaffenheit
•	 stets trockene Oberfläche
•	 Energieeinsparung

Spachtelmasse

Putz

Mauerwerk

Eigenschaften
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Silancolor-System
Die Finishs der Silancolor-Linie bilden eine Anstrichabfolge 
für Innen- und Aussenwände, durch die der Mauerunter-
grund vor aggressiven Chemikalien, UV-Strahlen und vor 
Feuchtigkeit geschützt wird, wobei die „Atmungsaktivität“ 
des Untergrunds nicht beeinträchtigt wird und ihm eine 
hohe Wasserabweisungsfähigkeit verliehen wird, die mit 
herkömmlichen Anstrichen nicht erreicht werden kann.

Silancolor Primer
Siloxangrundierung für Innen- und Aussenwände, egalisie-
rend und „atmungsaktiv“. Silancolor Primer wird zur Vorbe-
reitung des Untergrunds zementärer Oberflächen verwen-
det, bevor ein Finish der Linie Silancolor aufgetragen wird. 
Dadurch wird Folgendes gewährleistet:
•	 dauerhafter Schutz vor Feuchtigkeit und aggressiven 

Umwelteinflüssen
•	 Homogenisierung der Aufnahmefähigkeit des Unter-

grunds und Förderung der Haftung
•	 Konsolidierung des Oberflächenstaubs des zu behan-

delnden Untergrunds

Silancolor Base Coat
Pigmentierte Siloxangrundierung für Innen- und Aussen-
wände, ausgleichend, auffüllend und wasserabweisend. Si-
lancolor Base Coat wird zur Vorbereitung des Untergrunds 
zementärer Oberflächen verwendet, bevor ein Finish der 
Linie Silancolor aufgetragen wird, wodurch Folgendes ge-
währleistet wird:
•	 die Abdeckung von Haarrissen und statischen Mikro-

fugen
•	 die Regulierung der Aufnahme bei Oberflächen von un-

terschiedlicher chemisch-physikalischer Zusammen-
setzung

•	 die Abdeckung des Untergrunds
•	 die Egalisierung von Untergründen mit verschieden 

Oberflächenstrukturen
•	 farbliche Homogenisierung des Untergrunds bei Ge-

brauch von nur leicht abdeckenden Finishprodukten
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Silancolor Pittura
Wasserabweisender, diffusionsoffener und widerstandsfä-
higer Siloxan-Anstrich für Aussen- und Innenwände in ag-
gressiven Umgebungen.

Silancolor Tonachino
Hoch diffusionsoffener  und wasserabweisender Siloxan-
Putz für Innen- und Aussenwände zur Auftragung mit 
Spachteln.

Silancolor Graffiato
Wasserabweisender, diffusionsoffener und abdeckender 
Siloxan-Kratzputz. Produkte zur Dekoration von frischen 
als auch von bereits angestrichenen Aussen- und Innen-
oberflächen, die man mit einem ansprechenden ästheti-
schen Effekt, erhöhten wasserabweisenden Eigenschaften 
sowie einer hervorragenden Atmungsaktivität versehen will, 
und die Folgendes garantieren:
•	 hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Alkalien 

und frühzeitiges Altern
•	 erhöhter Schutz und Lebensdauer
•	 Schutz von Wärmedämmverbundsystemen
•	 perfektes Zusammenspiel mit Entfeuchtungssystemen 

des Typs Mape-Antique oder PoroMap
•	 minimale Schmutzaufnahme
•	 leichtes Auftragen
•	 Haftung auf Innenflächen aus Gips
•	 CE-UNI-EN-15824-Zertifizierung (für Fein- und Kratz-

putz)
•	 grosses Farbsortiment in Kombination mit dem auto-

matischen Farbsystem ColorMap

Silancolor-System
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Anwendungs- und Leistungsmerkmale

Silancolor-System

Auftrag Verdünnung

Silancolor Primer Pinsel, Rolle oder Spritze Gebrauchsfertig 0,1-0,15 kg/m2

Silancolor Base Coat Gebrauchsfertig oder verdünnt mit 5-10 % Wasser 0,3-0,5 kg/m2 pro Schicht

Silancolor Pittura 15-20 % Wasser 0,2-0,3 kg/m2 für jeweils 2 Schich-
ten

Silancolor Tonachino
0,7 mm

Spachtel Gebrauchsfertig 1,7-2,0 kg/m2

Silancolor Tonachino
1,2 mm

1,9-2,3 kg/m2

Silancolor Tonachino
1,5 mm

2,2-2,6 kg/m2

Silancolor Tonachino
2,0 mm

2,6-3,0 kg/m2

Silancolor Graffiato
1,2 mm

1,9-2,3 kg/m2

Silancolor Graffiato
1,8 mm

2,4-2,8 kg/m2

Silancolor Pittura Silancolor Tonachino Silancolor Graffiato

Wasserdampf-Fusionswiderstnadsfaktor 600 178 178

Wasserdampf-Diffusionsäquivalente
Luftschichtkdicke scl (m)

0,06 0,267 0,267

Wasseraufnahmekoeffizient infolge Kapillarwirkung 
w24 [kg/(m² h0,5)]

0,06 0,12 0,12

Anwendungsmerkmale

Leistungsmerkmale

Realisierbares Farbenspektrum

Dampfdurchlässigkeit

Farbbeständigkeit

Unempfindlichkeit gegen den Untergrund Dauerhaftigkeit

Wasserabweisungsfähigkeit

Beständigkeit gegen
Pilz- und Algenbefall
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SILANCOLOR PLUS-
SYSTEM
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Von Schimmelpilz 
befallene Wand

Auftragen von 
Silancolor Plus

Auftragen von 
Wand-Finish

Silancolor Plus-System

Reinigungsprodukt, Grundierung und zwei Finishs gegen Algen und Schimmelpilze
Finishprodukte für alle Arbeitsgänge, beständig gegen biologischen Verfall durch Algen und Schimmelpilze. Für 
Innen- und Aussenanwendungen, sowohl zur Instandsetzung als auch für neue Oberflächen geeignet:
•	 alte Oberflächen: komplettes Reinigungssystem (Silancolor Cleaner Plus), Grundierung (Silancolor Primer Plus) und 

Finish (Silancolor Pittura Plus oder Silancolor Tonachino Plus)
•	 neue Oberflächen: das perfekte Zusammenwirken der einzelnen Komponenten des Systems (Primer und Finish)         

garantieren eine dauerhafte und wirkungsvolle Abdeckung
•	 ausgewogene Mischungen und Additive für eine wirkungsvolle und dauerhafte Beständigkeit gegenüber Algen und 

Schimmelpilzen
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TECHNISCHE DATEN
Konsistenz: pastös
Farbe: weiss oder entsprechend dem ColorMap© 
System
Dichte (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,65-1,90 
(abhängig von der Körnung)
Festkörperanteil (EN ISO 3251) (%): ca. 80
Mischungsverhältnis: verarbeitungsfertig
Wartezeit zwischen zwei Anstrichen: 24 Stunden
Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C
Reinigung: Wasser
Lagerung: 24 Monate, im Originalgebinde bei 
geschützter und trockener Lagerung
Verarbeitung: Edelstahl- oder Kunststoffglättkelle
Verbrauch: 
Körnung 0,7 mm: ca. 1,7-2,0 kg/m2;
Körnung 1,2 mm: ca. 1,9-2,3 kg/m2

Lieferform: Kunststoffgebinde zu 20 kg

Silancolor
Tonachino Plus
Diffusionsoffene und wasserabweisende 
Silikonharzdispersionsspachtelmasse 
für die Bekämpfung von Schimmel- 
und Mehltaubefall für den Innen- und 
Aussenbereich.

TECHNISCHE DATEN
Konsistenz: zähflüssig
Farbe: weiss oder entsprechend dem ColorMap© 
System
Dichte (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,55
Festkörperanteil (EN ISO 3251) (%): ca. 65
Mischungsverhältnis: ca. 15-20% mit Wasser 
verdünnbar
Wartezeit zwischen zwei Anstrichen: 24 Stunden
Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C
Reinigung: Wasser
Lagerung: 24 Monate, im Originalgebinde bei 
geschützter und trockener Lagerung
Verarbeitung: Rolle, Pinsel oder im Spritzverfahren
Verbrauch: 0,2-0,3 kg/m2 (für zwei Auftragsschichten)
Lieferform: Kunststoffgebinde zu 5 kg oder 20 kg

Silancolor
Pittura Plus
Wasserabweisender und 
diffusionsoffener Antialgen- 
und Antischimmelputz auf 
Silikonharzdispersionsbasis mit hoher 
Schutzwirkung für den Innen- und 
Aussenbereich.

TECHNISCHE DATEN
Konsistenz: dünnflüssig
Farbe: milchig
Dichte (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,01
Festkörperanteil (EN ISO 3251) (%): ca. 5
Mischungsverhältnis: verarbeitungsfertig
Wartezeit zwischen zwei Anstrichen: 24 Stunden
Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C
Reinigung: Wasser
Lagerung: 24 Monate, im Originalgebinde bei 
geschützter und trockener Lagerung
Verarbeitung: Rolle, Pinsel oder im Spritzverfahren
Verbrauch: 0,10-0,30 kg/m2

Lieferform: Kunststoffgebinde zu 2 kg oder 10 kg

Silancolor
Primer Plus
Isoliergrund mit Antialgen- und 
Antischimmelwirkung auf Silan- und 
Siloxanbasis in wässriger Lösung.

TECHNISCHE DATEN
Konsistenz: dünnflüssig
Farbe: transparent
Dichte (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,01
Mischungsverhältnis: bis zu 300% mit Wasser
Wartezeit bis zum Auftrag weiterer Produkte: 
24 Stunden
Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C
Reinigung: Wasser
Lagerung: 24 Monate, im Originalgebinde bei 
geschützter und trockener Lagerung
Verarbeitung: mit Handspritze oder Pinsel
Verbrauch: 0,2-1,0 kg/m2 (abhänig vom 
Verdünnungsverhältnis)
Lieferform: Kunststoffgebinde zu 1 kg oder 5 kg

Silancolor
Cleaner Plus
Algen- und Schimmelentferner in 
wässriger Lösung.

Drop
Effect

Drop
Effect

Drop
Effect

EN 15824

Drop
Effect
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Probleme
Biologischer Zerfall von Beschichtungen

Mikroorganismen, die Algen und Schimmelpilze bilden, 
können bei geeigneten Umweltbedingungen in kürzester 
Zeit Fassaden und Innen- und Aussenwände von Häusern 
befallen und einen rapiden Zerfall zur Folge haben. Der 
Oberflächenzerfall zeigt sich zuerst durch physikalische 
Schäden an den Wänden, aber er kann auch die Gesund-
heit von Personen schädigen, die in dieser Umgebung le-
ben.

Die Folgen im Einzelnen:
•	 Herausbildung unästhetischer schwarzer und grüner 

Flecken (Fotos 17, 18 und 19),
•	 Eindringen von Mikroorganismen und Abgabe von sau-

ren Metaboliten unter fortschreitendem Zerfall der Be-
schichtung,

•	 Wasserretention durch die Algen und Eindringen der-
selben in die sich in der Beschichtung gebildeten Ris-
se, was einen Zerfall der tieferen Schichten des Unter-
grunds zur Folge hat

•	 Ausbildung von unangenehmen Gerüchen und Abgabe 
Allergien fördernder Sporen und Pilzgifte, besonders im 
Hausinnern, mit den daraus erwachsenden Gesund-
heitsrisiken

Algen und Schimmelpilze
Algen und Schimmelpilze sind biologische pflanzliche Or-
ganismen, welche sich durch Sporen vermehren, die sich 
in vielfältigen Arten in grosser Menge in der Luft befinden. 
Die Algen (Foto 20 unter dem Elektronenmikroskop) sind 
photosynthetische Organismen, die Chlorophyll enthalten: 
zum Leben brauchen sie daher Licht, hohe Feuchtigkeit 
und Mineralsalze, alles Elemente, die sich normalerweise 
auf Wandoberflächen befinden. Wegen dieser besonderen 
Eigenschaften finden sich die Algen fast ausschliesslich auf 
Aussenwänden.

Schimmelpilze (auf Foto 21 unter dem Elektronenmikros-
kop zu sehen) sind pflanzliche Organismen, die zur Gruppe 
der Pilze gehören, keine photosynthetischen Fähigkeiten 
besitzen und neben einer gewissen Feuchtigkeit auch orga-
nische Nährstoffe benötigen. Als Nährböden dienen ihnen 
alle Maueroberflächen, die diesen „Nährstoff“ in verschie-
denen Formen enthalten, z. B. die auf den Beschichtungen 
angelagerten Schmutzschichten (Gemisch aus Staub und 
organischen Partikeln) und in den Wandanstrichen enthal-
tene Zellulosederivate. Sie vermehren sich sowohl auf In-
nen- als auf Aussenwänden, und zwar im letzteren Fall ver-
stärkt auf zuvor angesiedelten Algenkolonien (in Symbiose), 
die für Wasserretention und die Zufuhr von Metaboliten als 
Nährstoffe sorgen. Den Schimmelpilzen sollte eine beson-
ders grosse Aufmerksamkeit geschenkt werden, da sie fa-
denförmige Hyphen bilden, die tief in die Beschichtungen 
eindringen und erhebliche Schäden verursachen. Sowohl 
Algen als auch Schimmelpilze bilden darüber hinaus durch 
ihre biologische Aktivität verschiedene säurehaltige Meta-
boliten, die die Beschichtung weiter angreifen.

17

18

19
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FEUCHTIGKEIT: Eine Grundvoraussetzung für den Be-
fall mit Algen und Schimmelpilzen
Der Hauptgrund für den biologischen Verfall ist also die in 
der Beschichtung enthaltene Feuchtigkeit, die ihrerseits 
durch verschiedene Faktoren entsteht. In Aussenbereichen 
(Foto 22) entsteht diese Wasseraufnahme und -retention 
durch
•	 Klima- und Umweltbedingungen
•	 einen hohen Wasseraufnahmegrad und geringe  

„Atmungsaktivität“ der Beschichtung
•	 Wärmebrücken (kalte Zonen), die durch unsachgemäs-

sen Materialeinsatz mit unterschiedlicher Wärmeleit-
fähigkeit entstehen und Kondensbildung verursachen 
können

•	 Umwelteinflüsse auf Grund eines Mangels an schüt-
zenden architektonischen Elementen (Überdachungen, 
Tropfrinnen)

•	 Nähe zur Bodenfeuchtigkeit
20

21

22



26

Probleme
Innenbereich (Foto 23, 24)
Ausbildung von Kondenswasser, vor allem an den kälte-
ren Stellen der Wand, auf Grund von schlechter Wärme-
dämmung, Wärmebrücken bzw. unzureichenden Luft-
austauschs und damit unzureichender Ableitung der in den 
Räumen entstehenden Feuchtigkeit

Die oben dargestellten Problematiken treten häufig auf und 
sind bei fast allen Bauwerken anzutreffen. Man kann also 
sagen, dass es in jedem Gebäude oder jeder Wand einen 
geeigneten Nährboden gibt, der das Wachstum dieser bio-
logischen Organismen begünstigt. Wenn möglich, sollte 
man daher bei Neubauten alle geeigneten Mittel und Ma-
terialien einsetzen, die einen Befall erschweren, auch wenn 
diese Vorsichtsmassnahmen nicht immer ausreichend sind.
Es ist zudem sehr schwer vorhersehbar, ob und wann sich 
Algen und Schimmelpilze bilden, da jene damit verbun-
denen Faktoren und die, sich an verschiedensten Orten 
angesiedelten, biologischen Arten extrem vielfältig sind. 
Bei Instandsetzungsarbeiten sind die Möglichkeiten von 
baulichen Veränderungen dagegen stark limitiert. Die ein-
zige wirklich wirkungsvolle Möglichkeit den biologischen 
Verfall aufzuhalten, ist in beiden Fällen das Auftragen von 
Beschichtungen, die dem Algen- und Schimmelpilzbefall 
widerstehen, wobei im Fall von bereits vorhandenen bio-
logischen Anhaftungen zuvor eine entsprechende Oberflä-
chenbehandlung eine Desinfektionsreinigung vorzunehmen 
ist. Bei diesen Produkten wird der Widerstand gegenüber 
biologischen Organismen durch die Beigabe entsprechen-
der Additive erzielt, die auch nach dem Trocknen im Inneren 
der Beschichtung erhalten bleiben und vor der Proliferation 
von Algen und Schimmelpilzen schützen. Diese Additive 
müssen eine entsprechend ausgewogene Zusammenset-
zung aufweisen und schwer löslich sein, damit sie nicht 
durch Regenwasser oder Feuchtigkeit ausgewaschen wer-
den können und auf diese Weise einen dauerhaften Schutz 
gewährleisten.

23
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Silancolor Cleaner Plus
Antialgen- und Antischimmelgemisch in Wasserlösung zur 
Reinigung von Maueroberflächen. Im Fall von bereits befal-
lenen Wänden (Foto 25) ist eine gründliche Reinigung er-
forderlich, um die Algen und Schimmelpilze komplett mit 
den sich in den tieferen Schichten befindenden Sporen und 
Hyphen (wurzelähnlich) zu entfernen. Diese vorbereitenden 
Arbeiten tragen wesentlich zur Vermeidung einer rapiden 
Proliferation der Mikroorganismen bei, die den Zerfall und 
in einigen Fällen das Abblättern der neuen Beschichtung 
verursachen würden. Die traditionellen Bleichmittel auf Ba-
sis von Natriumhypochlorit oder quartären Ammoniumver-
bindungen sind nicht immer in der Lage, das Pilzwachs-
tum bereits an den Wurzeln, bzw. den Hyphen (Foto 26) zu 
bekämpfen; zudem fördert der Verbleib dieser chemischen 
Wirkstoffe in den Mauern in manchen Fällen den Zerfall der 
Beschichtung, so dass vor jedem neuen Anstrich ein Abwa-
schen der Mauer erforderlich ist.

Silancolor Cleaner Plus bürgt dank seiner innovativen Zu-
sammensetzung für:

•	 die komplette Entfernung der schädlichen Organismen 
und durch Eindringen in den Untergrund auch der Spo-
ren und Hyphen (Foto 27)

•	 effiziente Breitspektrum-Biozide zur Bekämpfung von 
Algen, Schimmelpilzen, Flechten und Hefepilzen

•	 ein Auftragen von Silancolor Primer Plus, Silancolor Pit-
tura Plus oder Silancolor Tonachino Plus ohne vorheri-
ges Abwaschen der Wände, da der Wirkstoff mit der 
nachfolgenden Beschichtung kompatibel ist

•	 auch für die Anwendungen im Innenbereich geeignet– 
dank der Ungiftigkeit geruchlosen und lösungsmittel-
freien Produkts

Wand mit Algen- und Schimmelpilzbefall. Das Eindringen 
der Hyphen in den Untergrund ist genau zu erkennen. 
Wand nach Reinigung mit einem traditionellen Produkt. Die 
äussere Oberfläche ist sauber, die Hyphen bleiben im Inne-
ren bestehen. Wand nach Reinigung mit Silancolor Cleaner 
Plus. Ein optimales Ergebnis: Algen, Schimmelpilze und 
Hyphen wurden entfernt.

25
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Schutz mit Silancolor Plus

Hyphen

Hyphen

Schimmelpilz

Algen

Putz
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Schutz mit Silancolor Plus
Silancolor Primer Plus
Isolierende Grundierung mit Beständigkeit gegen Algen- 
und Schimmelpilzwachstum auf Basis von Silanen und 
Siloxanen in wässriger Emulsion. Um die Aufnahmefähig-
keit des Untergrunds auszugleichen und gleichzeitig die 
nachfolgende Schicht vor Schadbefall zu schützen, ist eine 
vorangehende Behandlung aller Oberflächen mit Silancolor 
Primer Plus erforderlich. Silancolor Primer Plus kann auch 
im Innenbereich verwendet werden und ist mit allen Mapei 
Finishprodukten kompatibel, während für die Wirkungskraft 
nur in Kombination mit Silancolor Pittura Plus und Silanco-
lor Tonachino Plus garantiert wird. Silancolor Primer Plus 
bürgt für:
•	 die Ausbildung eines Films, der bereits beim ersten Ar-

beitsgang das Wachstum von Mikroorganismen hemmt
•	 dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit und aggressiven 

chemischen Wirkstoffen, wobei die Diffusionsfähig-
keit des Untergrunds erhalten bleibt und er gleichzeitig 
wasserabweisend wird

•	 Tiefenbehandlung des Untergrunds dank hohem Ein-
dringungsvermögen

•	 Homogenisierung der Aufnahmefähigkeit des Unter-
grunds und Förderung der Haftung

•	 die Anwendung im Innenbereich, da das Produkt keine 
Lösungsmittel enthält und geruchsneutral ist
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Silancolor Pittura Plus
Antialgen- und Antipilzanstrich mit umfangreichen Einsatz-
möglichkeiten – basierend auf Siloxanharz in wässriger Di-
spersion für Innen- und Aussenanwendungen, mit hoher 
Transpirations- und Wasserabweisungsfähigkeit.

oder 

Silancolor Tonachino Plus
Algen- und pilzwachstumshemmende Beschichtungspaste 
auf Siloxanharzbasis in wässriger Dispersion für Innen- und 
Aussenanwendungen, mit Spatel auftragbar und stark at-
mungsaktiv und wasserabweisend.

Beide sind für Innen- und Aussenanwendungen, sowohl zur 
Instandsetzung als auch für neue Oberflächen geeignet:

•	 mit Biozidstoffen angereicherte Formulierung für eine 
synergetische Wirkung, die für die Widerstandsfähig-
keit des Finishs gegenüber einem breiten Spektrum 
biologischer Arbeitsstoffe bürgt

•	 hohe Festigkeit gegenüber Auswaschung, Tempera-
tureinwirkungen, UV-Strahlung und Alkalinität des Un-
tergrunds. Insbesondere die geringe Löslichkeit des 
Biozidgemischs in Wasser und damit dessen dauerhaft 
geringe Auswaschung gewährleistet eine besonders 
dauerhafte Festigkeit gegen das Wachstum von Algen 
und Pilzen

•	 hohe Dampfdurchlässigkeit und geringe Wasserauf-
nahme dank des Silikonbindemittels, wodurch eine 
beträchtliche Verringerung der Feuchtigkeit auf den 
Wänden erreicht wird – eine Grundbedingung für die 
Hemmung der Entwicklung von Algen und Pilzen

•	 geringe Schmutzretention, dank derer der Nährboden 
für das Wachstum von Mikroben weiter eingeschränkt 
wird

•	 Schutz gegen vom Wasser beförderte aggressive che-
mische Substanzen, hohe Beständigkeit gegenüber 
Auswaschung, Alkalien, UV-Strahlen und Alterung, für 
ein dauerhaftes Verarbeitungsergebnis

•	 makellose Haftung auf herkömmlichen und Entfeuch-
tungsputzen sowie auf gut haftenden alten Anstrichen

•	 angenehmer glatt-matter ästhetischer Effekt, sich 
samtartig anfühlend

•	 Verfügbarkeit einer breiten Palette von Farben, erziel-
bar durch das automatische Abtönverfahren ColorMap

•	 dank seiner Ungiftigkeit auch für den Einsatz im Innen-
bereich geeignet
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System mit effizienten Schutzeigenschaften
Die Wirksamkeit des Silancolor Plus-Systems wurde in italienischen und anderen europäischen Mikrobiologielabors mit-
tels umfassender und gründlicher Tests nachgewiesen. Die Beständigkeit wird im Rahmen von Labortests (Foto 30) be-
wertet, bei denen die Beschichtungsprobe mit verschiedenen schädlichen Mikroben beimpft und ihr biologisches Wachs-
tum begünstigenden Bedingungen auf einem Nährboden angezüchtet. Wenn sich auf der Probe und in ihrer Umgebung 
keine Algen und keine Schimmelpilze bilden, so weist dies auf die Wirksamkeit des der Beschichtung und etwaigen 
angrenzenden Schmutzschichten verliehenen Schutzes hin. Die Tests werden auch nach einer Auswaschungsbehandlung 
der Probe mit Wasser durchgeführt, um Aufschlüsse über die Dauerhaftigkeit der Beständigkeit gegen Schimmelpilz- und 
Algenbefall zu gewinnen.

Systemeigenschaften

Prüfung der Beständigkeit gegen Schimmelpilz- und Algenbefall in einer Petrischale in den Mapei-Forschungslabor
Links: Ergebnis des Tests eines Anstrichauftrags ohne Zusätze gegen Schimmelbildung
Rechts: Ergebnis des Tests von Silancolor Pittura Plus mit BioBlock-Technologie
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Silancolor Plus-System

Auftrag Verdünnung Verbrauch

Silancolor Cleaner 
Plus

Pinsel 1 : 3 in Wasser 0,2-1,0 kg/m²

Silancolor Primer Plus Pinsel, Rolle oder Spritze Gebrauchsfertig 0,1-0,3 kg/m²

Silancolor Pittura Plus 15-20 % Wasser 0,2-0,3 kg/m² für jeweils
2 Schichten

Silancolor Tonachino 
Plus 0,7 mm

Spachtel Gebrauchsfertig 1,7-2,0 kg/m²

Silancolor Tonachino 
Plus 1,2 mm

1,9-2,3 kg/m²

Silancolor Pittura Plus Silancolor Tonachino Plus

Wasserdampf-Diffusionswiderstandsfaktor (µ) 339 178

Wasserdampf-Diffusionsäquivalente
Luftschichtdicke Sd (m)

0,07 0,267

Wasseraufnahmekoeffizient infolge
Kapillarwirkung W24 [kg/(m² h0,5)]

0,09 0,12

Anwendungsmerkmale

Leistungsmerkmale

Realisierbares Farbenspektrum

Dampfdurchlässigkeit

Farbbeständigkeit

Unempfindlichkeit gegen den Untergrund Dauerhaftigkeit

Wasserabweisungsfähigkeit

Beständigkeit gegen
Pilz- und Algenbefall

Anwendungs- und Leistungsmerkmale
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SILANCOLOR AC-
SYSTEM
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Silancolor AC-System

Schutz und Dekoration für Mauerwerke, mit hohem UV-Widerstand
In den vergangenen Jahren hat sich den herkömmlichen Siloxanprodukten, in deren Formulierung der Anteil des Silo-
xanharzes am Bindemittel ca. 40 % beträgt, ein neuer Finish-Typ hinzugesellt, nämlich Acrylsiloxan-Finishs. Diese neue 
Produktpalette wurde eigens für den Zweck entwickelt, dem Kunden die Möglichkeit zu geben, sich für die Nutzung eines 
teilweise mineralischen Deckanstrichs zu entscheiden, mit dem die wohlbekannten der klassischen Acryldeckanstriche 
überschritten werden.

Es ist offensichtlich, das die Eigenschaften der Produkte des Silancolor AC-Systems, obwohl es sich um Produkte von 
hoher Qualität handelt, sich von jenen der Finishs des Silancolor und Silancolor Plus-Systems unterscheiden. Diese neue 
Kategorie von Lackfarben und dickschichtigen Überzügen wurde eigens zu dem Zweck geschaffen, das Problem der Ver-
träglichkeit zwischen dem Untergrund und dem Finish durch eine optimale Ausgestaltung des Kompromisses zwischen 
den Vorteilen eines Acrylprodukts und den einzigartigen Einsatzmöglichkeiten der Siloxanprodukttechnik zu lösen. Die 
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Früchte der im Mapei-Forschungszentrum durchgeführten Arbeit haben die Realisierung von Formulierungen ermöglicht, 
die, so sehr sie sich auch voneinander unterscheiden mögen, alle einen optimalen Kompromiss zwischen einer guten 
Wasserabweisungsfähigkeit und einer ebenso guten Dampf-durchlässigkeit erreichen und sich damit an die optimalen 
spezifischen Eigenschaften der edelsten Familie der Siloxanfinishs annähern.

Befriedigend waren auch die im Bereich der Farben erzielten Ergebnisse. In der Tat gewährt das Silancolor AC-System im 
Unterschied zu mineralischen Erzeugnissen viel Bewegungsfreiheit in der Welt der Farben und ermöglicht die Realisierung 
sehr lebhafter und sehr reiner Töne. Selbstverständlich steht diese Bewegungsfreiheit der Dauerhaftigkeit der Farben in 
nichts nach, die sich auch langfristig nicht verändern. Schliesslich wurde angesichts der Acrylmatrix des Silancolor AC-
Systems auch der Anwendungsgesichtspunkt nicht vernachlässigt. Die Produkte können leicht aufgebracht werden, und 
die heiklen Fragen der Affinität zum Untergrund, die für mineralische Erzeugnisse so typisch sind, sind überwunden. Es 
bedarf keiner besonderen Massnahmen mehr, bevor sie aufgebracht werden können.

Silancolor AC Pittura
Acryl-Siloxananstrich für Innen- und Aussenwände, wasserabweisend und mit hohem UV-Widerstand.

oder

Silancolor AC Tonachino
Dickschichtige wasserabweisende Acryl/Siloxanbeschichtung für Innen- und Aussenwände mit hoher Füllfähigkeit. Ideal 
für Innen- und Aussenanwendungen, sowohl zur Instandsetzung als auch für neue Oberflächen geeignet:
•	 wasserabweisend
•	 gute Dampfdurchlässigkeit
•	 dauerhafter Schutz vor aggressiven Umwelteinflüssen
•	 hohe Farbbeständigkeit
•	 sehr geringe Schmutzretention
•	 einfache Anwendung
•	 angenehmer ästhetischer Effekt
•	 Verfügbarkeit einer breiten Palette von Farben, erzielbar durch das automatische Abtönverfahren ColorMap
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Silancolor AC-SystemSilancolor AC-System

TECHNISCHE DATEN
Konsistenz: pastös
Farbe: weiss oder entsprechend dem ColorMap© 
System
Dichte (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,70
Festkörperanteil (EN ISO 3251) (%): ca. 80
Mischungsverhältnis: verarbeitungsfertig
Wartezeit zwischen zwei Anstrichen: 24 Stunden
Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C
Reinigung: Wasser
Lagerung: 24 Monate, im Originalgebinde bei 
geschützter und trockener Lagerung
Verarbeitung: Edelstahl- oder Kunststoffglättkelle
Verbrauch: Körnung 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m2

Lieferform: Kunststoffgebinde zu 20 kg

Silancolor
AC Tonachino
Wasserabweisender, gefüllter Putz 
für höhere Schichtstärken auf Acryl-
Siloxanbasis für den Innen- und 
Aussenbereich.

EN 15824

TECHNISCHE DATEN
Konsistenz: zähflüssig
Farbe: weiss oder entsprechend dem ColorMap© 
System
Dichte (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,55
Festkörperanteil (EN ISO 3251) (%): ca. 66
Mischungsverhältnis: ca. 10-15 % mit Wasser 
verdünnbar
Wartezeit zwischen zwei Anstrichen: 24 Stunden
Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C
Reinigung: Wasser
Lagerung: 24 Monate, im Originalgebinde bei 
geschützter und trockener Lagerung
Verarbeitung: Rolle, Pinsel oder im Spritzverfahren
Verbrauch: 0,2-0,4 kg/m2 (für zwei Auftragsschichten)
Lieferform: Kunststoffgebinde zu 20 kg

Silancolor AC Pittura
Wasserabweisende Fassadenfarbe 
auf Acryl-Siloxanbasis mit hohem 
UV-Schutz für den Innen- und 
Aussenbereich.

TECHNISCHE DATEN
Farbe: weiss oder entsprechend dem ColorMap© 
System
Dichte (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,68
Festkörperanteil (EN ISO 3251) (%): ca. 66
Mischungsverhältnis: verarbeitungsfertig
Wartezeit zwischen zwei Anstrichen: 24 Stunden
Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C
Reinigung: Wasser
Lagerung: 24 Monate, im Originalgebinde bei 
geschützter und trockener Lagerung
Verarbeitung: Rolle, Pinsel oder im Spritzverfahren
Verbrauch: 0,3-0,5 kg/m2 pro Auftragsschicht
Lieferform: Kunststoffgebinde zu 20 kg

Silancolor Base Coat
Pigmentierte Silikonharz-
Dispersionsgrundierung zur Herstellung 
füllender Grundanstriche im Innen- und 
Aussenbereich.

ETA 10/0024
ETA 10/0025

TECHNISCHE DATEN
Konsistenz: dünnflüssig
Farbe: milchig
Dichte (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,01
Festkörperanteil (EN ISO 3251) (%): ca. 12
Mischungsverhältnis: verarbeitungsfertig
Wartezeit zwischen zwei Anstrichen: 24 Stunden
Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C
Reinigung: Wasser
Lagerung: 24 Monate, im Originalgebinde bei 
geschützter und trockener Lagerung
Verarbeitung: Rolle, Pinsel oder im Spritzverfahren
Verbrauch: 0,10-0,15 kg/m2

Lieferform: Kunststoffgebinde zu 10 kg

Silancolor Primer
Lösemittelfreie 
Silikonharzdispersionsgrundierung.
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Silancolor AC-System

Realisierbares Farbenspektrum

Dampfdurchlässigkeit

Unempfindlichkeit gegen den Untergrund Dauerhaftigkeit

Wasserabweisungsfähigkeit

Beständigkeit gegen
Pilz- und Algenbefall

Auftrag Verdünnung Verbrauch

Silancolor Primer Pinsel, Rolle oder Spritze Gebrauchsfertig 0,1-0.15 kg/m²

Silancolor Base Coat Gebrauchsfertig oder mit 5-10 % Wasser verdünnt 0,3-0,5 kg/m² pro Schicht

Silancolor AC Pittura 10-15 % Wasser 0,2-0,4 kg/m² für jeweils
2 Schichten

Silancolor AC Tonach-
ino 1,2 mm

Spachtel Gebrauchsfertig 1,9-2,3 kg/m²

Silancolor AC Pittura Silancolor AC Tonachino

Zusammensetzung Auf Acryl-Silikonharzbasis in Wasserdispersion Auf Silikonharzbasis in Wasserdi-
spersion

Dichte (g/cm³) 1,550 1,700

Festkörpergehalt (%) 66 80

Wasserdampfdiffusionswiderstandsfaktor (µ) 2500 380

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke 
Sd (m)

0,25 0,456

Wasseraufnahmekoeffizient infolge Kapillarwirkung 
W24 [kg/(m² h0,5)]

0,15 0,18

Anwendungsmerkmale

Leistungsmerkmale

Anwendungs- und Leistungsmerkmale
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Zusammenfassung
Im Folgenden fassen wir die Hauptmerkmale der Produkte der Silancolor-Linie zusammen, als Leitfaden für die Wahl des 
richtigen Beschichtungsmaterials je nach Bedarf.

Silancolor-System

Silancolor Plus-System

Silancolor AC-System

Realisierbares Farbenspektrum

Dampfdurchlässigkeit

Unempfindlichkeit gegen den Untergrund Dauerhaftigkeit

Wasserabweisungsfähigkeit

Beständigkeit gegen
Pilz- und Algenbefall

Spachtelmasse

Putz

Mauerwerk
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Mapetherm

Warmfassadenbeschichtungen wie das Mapetherm-System tragen wirksam zur Verbesserung der Energieeffizienz von 
Gebäuden und de facto zur Senkung des Energieverbrauchs und der schädlichen Emissionen bei. Sie erhöhen den Wohn-
komfort und wirken auch zur Lösung des Problems von Schimmelpilzen in Gebäuden mit. Das Warmfassadenisolierungs-
system muss jedoch möglichst mit dickschichtigen Überzügen gegen Wetterunbilden geschützt werden. Die Finishs der 
Produktlinie Silancolor wurden entwickelt, um einen angemessenen Schutz dieses Systems zu gewährleisten. Der Farbton 
sollte möglichst hell sein und sein Reflexionsgrad sollte mindestens 20 % betragen. Das mit den dickschichtigen Über-
zügen der Silancolor-Linie geschützte Mapetherm-System ist nach der Europäischen Norm ETAG 004 geschützt, die ver-
sichert, dass es eine Reihe sehr strenger Tests bestanden hat und für die Verwendung geeignet ist, für das es entworfen 
wurde.



40

Mapei Farben in Ihrem Projekt
•	 Farbe als Fähigkeit zur Innovation mit Respekt für un-

sere Umwelt

•	 Farbe verstanden als Teil eines Systems und nicht ein-
fach nur als Finish

•	 Farbe als Leidenschaft zwischen dem Bedürfnis nach 
Erhaltung und dem Wunsch nach Innovation.

Dies ist die Art und Weise, wie Mapei mit Farbe umgeht. 
Auch mit den Finishs der Silancolor-Linie haben Sie in 
der Welt der Farben und der ästhetischen Effekte freie 
Wahl.
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Die grossen Zahlen
von Mapei

Mapei wurde 1937 in Mailand gegründet und ist weltweit 
führend in der Produktion von Zusatzmitteln und chemi-
schen Produkten für das Baugewerbe. Die Gruppe zählt 
heute 68 Tochtergesellschaften mit 60 Werken in 29 Län-
dern auf den 5 Kontinenten.

TECHNOLOGY YOU CAN BUILD ON TM

www.mapei.ch

The WORLD
             of MAPEI

2.1 Milliarden Euro Umsatz

Fabriken weltweit

Produkte

Mitarbeiter von welchen 900 in unseren 18 
Forschungszentren arbeiten

Tonnen verschickte Produkte pro Tag

Kunden weltweit

60
mehr als

1’400
7’500

mehr als

20’000
mehr als

55’000

The_World_of_Mapei_Zahlen_A4_D.indd   1 4/17/2012   10:53:07 AM
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Mapei Group
Europe

AUSTRIA - Mapei GmbH
Fräuleinmühle 2 
A - 3134 Nußdorf ob der Traisen
Tel. +43-2783-8891 - Fax +43-2783-8893
Internet: http://www.mapei.at
E-mail: office@mapei.at
Plant in Nußdorf ob der Traisen
Distribution centres in Wien,  
Hall in Tirol and Graz

BELGIUM - LUXEMBOURG
Mapei Benelux SA/NV
Zoning Industriel - Rue de l’Avenir, 40
B - 4460 Grâce-Hollogne
Tel. +32-4-2397070 - Fax +32-4-2397071
Internet: http://www.mapei.be
E-mail: mapei@mapei.be

BULGARIA
Mapei Bulgaria LTD
Business Park Mladost 4
Building 8A, floor 6 - 1766 Sofia, Bulgaria
Tel. +359 (2) 4899775 - Fax +359 (2) 4898723
Internet: http://www.mapei.bg
Plant in Ruse

CROATIA - Mapei Croatia d.o.o.
Purgarija 14 - Kerestinec
10431 Sveta Nedelja
Tel. +385-1-3647789 - Fax +385-1-3647787
Internet: http://www.mapei.hr
E-mail: mapei@mapei.hr

CZECH REPUBLIC 
Mapei spol. s r.o.
Smetanova 192 - 77211 Olomouc
Tel. +420-585224580 
Fax +420-585227209
Internet: http://www.mapei.cz
E-mail: info@mapei.cz
Distribution centre in Prague

DENMARK - Mapei Denmark A/S
Falkoner Allé 7,4 
2000 Fredriksberg
Tel. +45-69 60 74 80
Fax +45-69 60 74 89
Internet: http://www.mapei.dk
E-mail: post@mapei.dk

FRANCE - Mapei France SA
Zone Industrielle du Terroir
Avenue Léon Jouhaux, 29 
31140 Saint Alban
Tel. +33-5-61357305
Fax +33-5-61357314
Internet: http://www.mapei.fr
E-mail: mapei@mapei.fr
Plants in Saint Alban and Montgru  
Saint Hilaire

GERMANY - Mapei GmbH
Bahnhofsplatz 10 - 63906 Erlenbach
Tel. +49-9372-98950
Fax +49-9372-989548
Internet: http://www.mapei.de
E-mail: mailto@mapei.de
Plant in Weferlingen

GREAT BRITAIN - Mapei U.K. Ltd
Mapei House - Steel Park Road - 
Halesowen - West Midlands B62 8HD
Tel. +44-121-5086970
Fax +44-121-5086960
Internet: http://www.mapei.co.uk
E-mail: sales@mapei.co.uk
Plant in Halesowen

GREECE - Mapei Hellas SA
P.O. Box 19243 - 34100 Chalkida
Tel. +30-22620-71906 
Fax +30-22620-71907
Internet: http://www.mapei.gr
E-mail: mapeihellas@mapei.gr
Plant in Ritsona

HUNGARY - Mapei Kft
Sport utca 2. - 2040 Budaörs
Tel. +36-23-501667 - Fax +36-23-501666
Internet: http://www.mapei.hu
E-mail: mapei@mapei.hu
Plant in Sóskút

NORWAY - Mapei AS
Vallsetvegen 6 - 2120 Sagstua
Tel. +47-62-972000 - Fax +47-62-972099
Internet: http://www.resconmapei.com
E-mail: post@resconmapei.no
Plant in Sagstua

POLAND - Mapei Polska Sp.z o.o.
ul. Gustawa Eiffel’a 14, 
44-109 Gliwice
Tel. +48-32-7754450 - Fax +48-32-7754471
Sales office:
ul. Chałubińskiego 8, 
00-613 Warszawa
Tel. +48-22-5954200 - Fax +48-22-5954202
Internet: http://www.mapei.pl
E-mail: info@mapei.pl
Plant in Gliwice

PORTUGAL - Lusomapei S.A.
Business Parque Tejo XXI
Estrada Nacional 1 - Km 29, Gelfas
2600-659 Castanheira do Ribatejo
Tel. +351 263 860 360
Fax +351 263 860 369
Internet: http://www.mapei.pt
E-mail: geral@mapei.pt
Plant in Anadia

ROMANIA - Mapei Romania SRL
14 Gen. Ion Dragalina Str. 
Sector 5 - Bucarest
Tel. +40-21-3117819 
Fax +40-21-3117821
Internet: http://www.mapei.ro
E-mail: info@mapei.ro

RUSSIAN FEDERATION - ZAO Mapei
Derbenevskaya nab., 7, building 4, 3-d floor
Moscow 115114 Russian Federation
Tel. +7-495-258-5520 - Fax +7-495-258-5521
Internet: http://www.mapei.ru
E-mail: info@mapei.ru
Plant in Stupino

SLOVAK REPUBLIC - Mapei SK sro
Nádražná 39, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel. +421-2-4020 4511
Fax +421-2-4020 4523
Internet: http://www.mapei.sk
E-mail: office@mapei.sk

SLOVENIA - Mapei doo
Kocevarjeva 2 - 8000 Novo Mesto
Tel. +386-1-7865050/51
Fax +386-1-7865055
Internet: http://www.mapei.si
E-mail: mapei@mapei.si
Distribution centre in Grosuplje

Representative office in 
Serbia (Belgrado):
Tel. +381-11-3474-694
Fax +381-11-3474-695

SPAIN - Ibermapei SA
Plaza Cataluña, 20 - 5a Planta
08002 Barcelona
Tel. +34-93-3435050  
Fax +34-93-3024229
Internet: http://www.mapei.es
E-mail: ibermapei@ibermapei.es
Plants in Amposta (Tarragona) and 
Cabanillas del Campo (Guadalajara)
Distribution centres in Badalona 
(Barcelona), Onda (Castellón) and  
Marratxi (Mallorca)

SWEDEN - Mapei AB
Smidesvägen 10, 6 tr. - 17141 Solna
Tel. +46-8-52509080
Fax +46-8-52509086
Internet: http://www.mapei.se
E-mail: info@mapei.se

SWITZERLAND - MAPEI SUISSE SA
1642 Sorens / FR
Tel. +41-26-9159000 
Fax +41-26-9159003
Internet: http://www.mapei.ch
E-mail: info@mapei.ch
Plant in Sorens

THE NETHERLANDS 
Mapei Nederland B.V.
Twentepoort Oost 27 
7609 RG Almelo
Tel. +31-546-836040 
Fax +31-546-836044
Internet: http://www.mapei.nl
E-mail: verkoop@mapei.nl

UKRAINE - Mapei Ukraine LLC
02002, Kiev
13. M. Raskovoy, 5th floor
Tel. +38-044-221-15-01, 221-15-02
Fax +38-044-393-14-52
Internet: http://www.mapei.ua
E-mail: office@mapei.ua
Distribution centres in Zazimje village, 6,  
Radgospana str.

Mapei Group.indd   1 11/10/2011   4:37:56 PM
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AUSTRALIA - Mapei Australia Pty Ltd
12 Parkview Drive Archerfield
Brisbane - Queensland 4108
Tel. +61-7-3276 5000
Fax +61-7-3276 5076
Internet: http://www.mapei.com.au
E-mail: sales@mapei.com.au
Plant in Brisbane

CHINA - Mapei Construction Mat.
(Guangzhou) co. Ltd.
Contact address: Room 2003-4, 
Hong Fu Loi International Building, 
No. 313, Yan Jiang Zhong Road, 
Guangzhou, China 510110
Tel. (86-20) 8365 3489
Fax (86-20) 8365 3481
Internet: http://www.mapei.com.cn 
Email: mapei-gz@mapei.com.cn 
Plant in Conghua (Guangzhou)

CHINA - Mapei Construction Mat.
(Shanghai) co. Ltd.
No. 6, Lane 8999, Hunan Road, 
Pudong New District, 
Shanghai, China 201314
Tel. (86-21) 5818 0808
Fax (86-21) 5818 0909
Internet: http://www.mapei.com.cn 
E-mail: mapei-sh@mapei.com.cn 
Plant in Pudong New District (Shanghai)

HONG KONG S.A.R. 
Mapei China Ltd
9/F, Linkchart Centre, 2 Tai Yip Street, 
Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Tel. +852-21486816 
Fax +852-25121328
Internet: http://www.mapei.com.hk
E-mail: mapei@mapei.com.hk

INDIA - Mapei Construction Products 
India Private Limited
# 402, 3rd Floor, Tudor Court
No. 40, Lavelle Road, Bengaluru - 560 001
Tel. +91 80 2222 1820, 2222 1840
Fax +91 80 2222 1810
Internet: www.mapei.com
E-mail: m.sarkar@mapei.co.in

KOREA - Mapei Korea Ltd.
121-270, 14th floor, Hansol Gyoyuk Bldg, 
Iaan Sangam 2 danji 
1653 Sangam-dong, Mapo-gu, Seoul
Tel. +82-2-6393-2300
Fax. +82-2-6393-2323
Internet: http://www.mapei.co.kr
E-mail: joon.lee@mapei.co.kr
Plant in Jincheon (Chungcheongbuk-do)

MALAYSIA 
Mapei Malaysia Sdn Bhd
PT521, Batu 23  
Jln Rawang/Jln Batang Berjuntai
48000 Rawang - Selangor Darul Ehsan
Tel. +603-60935799 
Fax +603-60915801
Internet: http://www.mapei.com.my
E-mail: mapei@mapei.com.my
Plant in Rawang (Selangor Darul Ehsan)

NEW ZEALAND - Mapei New Zealand
30 Fisher Crescent - Mt. Wellington
Auckland, New Zealand
Tel. +64-9-9211994 
Fax +64-9-9211993
Internet: http://www.mapei.co.nz
E-mail: enquiries@mapei.co.nz

SINGAPORE - Mapei Far East Pte Ltd
28, Tuas West Road 
Singapore 638383
Tel. +65-68623488
Fax +65-68621012 / 68621013
Internet: http://www.mapei.com.sg
E-mail: mapei@mapei.com.sg
Plant in Singapore

UNITED ARAB EMIRATES
I.B.S. (Innovative Building Solutions) L.L.C.
Unit 15B - Al Serkal Warehouse
8th Street, Al Quoz Industrial 1, Dubai
P.O. Box 73869, Dubai, UAE
Tel. +971-04-3233167
Fax +971-04-3233725
Internet: http://www.ibs-mapei.ae
E-mail: ibs-mapei.ae
Plant in Dubai

VIETNAM - Mapei Vietnam Ltd.
Plot 8, Street No. 4, 
Northern Part of Chu Lai I.Z.
Tam Hiep Commune, Nui Thanh District, 
Quang Nam Province - Vietnam
Tel. (84-510) 3565 801-7
Fax (84-510) 3565 800
Internet: http://www.mapei.vn
E-mail: mapeihn@mapei.com.vn

Branch in Hanoi Capital:
Tel. (84-4) 3928 7924-6
Fax (84-4) 3824 8645
E-mail: mapeihn@mapei.com.vn

Branch in Danang City:
Tel. (84-511) 3565 001-4
Fax (84-511) 3562 976
E-mail: mapeidn@mapei.com.vn

Branch in Ho Chi Minh City:
Tel. (84-8) 3512 1045 or 3899 2845
Fax (84-8) 3899 2842
E-mail: mapeihcm@mapei.com.vn
Plant in Chu Lai (Quang Nam Province)

Asia-Oceania

Africa

The Americas
ARGENTINA - Mapei Argentina SA
Rondeau 51, 1° floor, Wilde 
Buenos Aires
Tel. +54-11-42070009
Fax +54-11-42171088
Internet: http://www.mapei.com.ar
Plant in Buenos Aires

CANADA - Mapei Canada Inc.
2900 Francis-Hughes Avenue
Laval, QC H7L 3J5
Tel. +1-450-662-1212
Fax +1-450-662-0444
Internet: http://www.mapei.com
Plant in Vancouver (BC), Laval (QC),
Maskinongé (QC), Brampton (ON)
Distribution centre in Calgary (AB)

MESSICO 
Mapei de Mexico, S.A. DE C.V.
Pirineos 515, Bodega 45
Microparque Santiago
Zona Ind. Benito Juarez
Queretaro, Qro. CP 76128
Tel. 0-1-800-696-2734
Fax (442) 209-5024
Internet: http://www.mapei.com
E-mail: rashjr@mapei.com

PANAMA - Mapei Construction 
Chemicals Panama S.A.
Via Transistmica, Complejo  
Bodegas America - Panama City
Tel./Fax +507 261 9549-50
Internet: http://www.mapei.com
E-mail: mapeipanama@mapei.com.pa

PUERTO RICO - Mapei Caribe Inc.
Road 2 km 26.2 BO. Espinosa
Dorado, Puerto Rico 00646
Tel. (787) 270-4162
Fax (787) 883-1669 
Internet: http://www.mapei.com
Plant in Dorado

U.S.A. - Mapei Corporation
1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Florida 33442
Tel. +1-954-246-8888 / +1-888-300-4422
Fax +1-954-246-8800
Internet: http://www.mapei.com
Plants in Tempe (AZ), Garland (TX),
South River (NJ), Fort Lauderdale (FL),
West Chicago (IL), Fredericksburg (VA),
San Bernardino (CA), Dalton (GA)

VENEZUELA 
Mapei de Venezuela CA
Calle Orinoco Torre D&D PB Lc 11-12
Urb. Las Mercedes - 1071 Caracas
Tel. +58-212-991-1797/+58-212-991-9423
Fax +58-212-991-7623
Internet: http://www.mapei.com
E-mail: mapeivenezuela@hotmail.com
Plant in Caracas

SOUTH-AFRICA 
Mapei South Africa (Pty) Ltd
Unit 2C, Anchor Industrial Park
C/o Springbok and Taljaard Road
Bartlett, Johannesburg, South Africa
Tel. +27-11-5528476 
Fax +27-11-5528449
Internet: http://www.mapei.co.za
E-mail: info@mapei.co.za

HEAD OFFICE PLANTS

•	 Strada	Provinciale	159	-	
 20060 Robbiano di Mediglia (Milan)
	 Tel.	+39-02-906911	-	Fax	+39-02-90660575

•	 Via	Mediana	S.S.	148	km	81,3	-	04100	Latina
	 Tel.	+39-0773-2548	-	Fax	+39-0773-250391

DISTRIBUTION CENTRE
SASSUOLO
Via	Valle	D’Aosta,	46	-	41049	Sassuolo	(Modena)
Tel.	+39-0536-803116	-	Fax	+39-0536-805255

Office in Rome
Viale	Libano,	28	-	00144	Rome	
Tel.	+39-06-5929211	-	Fax	+39-06-59290337

Office in Lecce
Via Adriatica, 2 B (angolo viale Porta d’Europa)
73100 Lecce
Tel. +39-0832-246551 - Fax +39-0832-248472
E-mail: ufficio.lecce@mapei.it

MAPEI SpA
Via	Cafiero,	22	
20158	Milan	(Italy)
Tel.	+39-02-37673.1	
Fax	+39-02-37673.214
http://www.mapei.com 
E-mail: mapei@mapei.it
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Mapei Group
Europe

AUSTRIA - Mapei GmbH
Fräuleinmühle 2 
A - 3134 Nußdorf ob der Traisen
Tel. +43-2783-8891 - Fax +43-2783-8893
Internet: http://www.mapei.at
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Plant in Nußdorf ob der Traisen
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Hall in Tirol and Graz
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Zoning Industriel - Rue de l’Avenir, 40
B - 4460 Grâce-Hollogne
Tel. +32-4-2397070 - Fax +32-4-2397071
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BULGARIA
Mapei Bulgaria LTD
Business Park Mladost 4
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Tel. +359 (2) 4899775 - Fax +359 (2) 4898723
Internet: http://www.mapei.bg
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CROATIA - Mapei Croatia d.o.o.
Purgarija 14 - Kerestinec
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Tel. +385-1-3647789 - Fax +385-1-3647787
Internet: http://www.mapei.hr
E-mail: mapei@mapei.hr
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Mapei spol. s r.o.
Smetanova 192 - 77211 Olomouc
Tel. +420-585224580 
Fax +420-585227209
Internet: http://www.mapei.cz
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Distribution centre in Prague

DENMARK - Mapei Denmark A/S
Falkoner Allé 7,4 
2000 Fredriksberg
Tel. +45-69 60 74 80
Fax +45-69 60 74 89
Internet: http://www.mapei.dk
E-mail: post@mapei.dk

FRANCE - Mapei France SA
Zone Industrielle du Terroir
Avenue Léon Jouhaux, 29 
31140 Saint Alban
Tel. +33-5-61357305
Fax +33-5-61357314
Internet: http://www.mapei.fr
E-mail: mapei@mapei.fr
Plants in Saint Alban and Montgru  
Saint Hilaire

GERMANY - Mapei GmbH
Bahnhofsplatz 10 - 63906 Erlenbach
Tel. +49-9372-98950
Fax +49-9372-989548
Internet: http://www.mapei.de
E-mail: mailto@mapei.de
Plant in Weferlingen

GREAT BRITAIN - Mapei U.K. Ltd
Mapei House - Steel Park Road - 
Halesowen - West Midlands B62 8HD
Tel. +44-121-5086970
Fax +44-121-5086960
Internet: http://www.mapei.co.uk
E-mail: sales@mapei.co.uk
Plant in Halesowen

GREECE - Mapei Hellas SA
P.O. Box 19243 - 34100 Chalkida
Tel. +30-22620-71906 
Fax +30-22620-71907
Internet: http://www.mapei.gr
E-mail: mapeihellas@mapei.gr
Plant in Ritsona

HUNGARY - Mapei Kft
Sport utca 2. - 2040 Budaörs
Tel. +36-23-501667 - Fax +36-23-501666
Internet: http://www.mapei.hu
E-mail: mapei@mapei.hu
Plant in Sóskút

NORWAY - Mapei AS
Vallsetvegen 6 - 2120 Sagstua
Tel. +47-62-972000 - Fax +47-62-972099
Internet: http://www.resconmapei.com
E-mail: post@resconmapei.no
Plant in Sagstua

POLAND - Mapei Polska Sp.z o.o.
ul. Gustawa Eiffel’a 14, 
44-109 Gliwice
Tel. +48-32-7754450 - Fax +48-32-7754471
Sales office:
ul. Chałubińskiego 8, 
00-613 Warszawa
Tel. +48-22-5954200 - Fax +48-22-5954202
Internet: http://www.mapei.pl
E-mail: info@mapei.pl
Plant in Gliwice

PORTUGAL - Lusomapei S.A.
Business Parque Tejo XXI
Estrada Nacional 1 - Km 29, Gelfas
2600-659 Castanheira do Ribatejo
Tel. +351 263 860 360
Fax +351 263 860 369
Internet: http://www.mapei.pt
E-mail: geral@mapei.pt
Plant in Anadia

ROMANIA - Mapei Romania SRL
14 Gen. Ion Dragalina Str. 
Sector 5 - Bucarest
Tel. +40-21-3117819 
Fax +40-21-3117821
Internet: http://www.mapei.ro
E-mail: info@mapei.ro

RUSSIAN FEDERATION - ZAO Mapei
Derbenevskaya nab., 7, building 4, 3-d floor
Moscow 115114 Russian Federation
Tel. +7-495-258-5520 - Fax +7-495-258-5521
Internet: http://www.mapei.ru
E-mail: info@mapei.ru
Plant in Stupino

SLOVAK REPUBLIC - Mapei SK sro
Nádražná 39, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel. +421-2-4020 4511
Fax +421-2-4020 4523
Internet: http://www.mapei.sk
E-mail: office@mapei.sk

SLOVENIA - Mapei doo
Kocevarjeva 2 - 8000 Novo Mesto
Tel. +386-1-7865050/51
Fax +386-1-7865055
Internet: http://www.mapei.si
E-mail: mapei@mapei.si
Distribution centre in Grosuplje

Representative office in 
Serbia (Belgrado):
Tel. +381-11-3474-694
Fax +381-11-3474-695

SPAIN - Ibermapei SA
Plaza Cataluña, 20 - 5a Planta
08002 Barcelona
Tel. +34-93-3435050  
Fax +34-93-3024229
Internet: http://www.mapei.es
E-mail: ibermapei@ibermapei.es
Plants in Amposta (Tarragona) and 
Cabanillas del Campo (Guadalajara)
Distribution centres in Badalona 
(Barcelona), Onda (Castellón) and  
Marratxi (Mallorca)

SWEDEN - Mapei AB
Smidesvägen 10, 6 tr. - 17141 Solna
Tel. +46-8-52509080
Fax +46-8-52509086
Internet: http://www.mapei.se
E-mail: info@mapei.se

SWITZERLAND - MAPEI SUISSE SA
1642 Sorens / FR
Tel. +41-26-9159000 
Fax +41-26-9159003
Internet: http://www.mapei.ch
E-mail: info@mapei.ch
Plant in Sorens

THE NETHERLANDS 
Mapei Nederland B.V.
Twentepoort Oost 27 
7609 RG Almelo
Tel. +31-546-836040 
Fax +31-546-836044
Internet: http://www.mapei.nl
E-mail: verkoop@mapei.nl

UKRAINE - Mapei Ukraine LLC
02002, Kiev
13. M. Raskovoy, 5th floor
Tel. +38-044-221-15-01, 221-15-02
Fax +38-044-393-14-52
Internet: http://www.mapei.ua
E-mail: office@mapei.ua
Distribution centres in Zazimje village, 6,  
Radgospana str.
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MAPEI SUISSE SA
CH - 1642 Sorens

T  +41 26 915 90 00
F  +41 26 915 90 03

W  www.mapei.ch
E  info@mapei.ch

VERLEGESYSTEME FÜR FLIESEN UND NATURSTEIN

VERLEGESYSTEME FÜR TEXTILE UND ELASTISCHE BELÄGE

VERLEGEPRODUKTE FÜR PARKETT UND HOLZBÖDEN

ZEMENT- UND KUNSTHARZ-BODENBESCHICHTUNGEN

SYSTEME ZUR TRITTSCHALLDÄMMUNG

SYSTEME FÜR BETONINSTANDSETZUNG UND BAUTENSCHUTZ

BETONZUSATZMITTEL

SYSTEME ZUR STRUKTURELLEN VERSTÄRKUNG VON BAUWERKEN

SYSTEME ZUR BAUWERKSERHALTUNG

WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEME

SCHÜTZENDE UND DEKORATIVE OBERFLÄCHENWANDSYSTEME

ABDICHTUNGSSYSTEME

PRODUKTSYSTEME FÜR DEN TUNNELBAU

ELASTISCHE DICHT- UND KLEBSTOFFE

ZEMENTMAHLHILFEN

TECHNOLOGY YOU CAN BUILD ON TM

www.mapei.com
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