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Gegen Schimmel- und Algenbefall resistenter Deckanstrich

Das Spezialverfahren von Mapei zum Schutz von Deckschichten gegen Schimmel- und Algenbefall sorgt für:
•	 Schutz gegen Mikroorganismen
•	 breites Wirkungsspektrum und erhöhte Lebensdauer
•	 hohe Atmungsaktivität und geringe Wasseraufnahme

Silancolor Plus-System

Von Schimmelpilz 
befallene Wand

Auftragen von 
Silancolor Plus

Wand-Finish
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TECHNISCHE DATEN
Konsistenz: pastös
Farbe: weiss oder entsprechend dem ColorMap© 
System
Dichte (EN ISO 2811-1): ca. 1,65-1,90 g/cm³ 
(abhängig von der Körnung)
Festkörperanteil (EN ISO 3251): ca. 80%
Mischungsverhältnis: verarbeitungsfertig
Wartezeit zwischen zwei Anstrichen: 24 Stunden
Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C
Reinigung: Wasser
Lagerung: 24 Monate, im Originalgebinde bei 
geschützter und trockener Lagerung
Verarbeitung: Edelstahl- oder Kunststoffglättkelle
Verbrauch:
- Körnung 0,7 mm: ca. 1,7-2,0 kg/m2
- Körnung 1,2 mm: ca. 1,9-2,3 kg/m2
Lieferform: Kunststoffgebinde zu 20 kg

Silancolor  
Tonachino Plus
Wasserabweisender, diffusionsoffener
Silikonharzputz fuer die Bekaempfung
von Algen- und Schimmelbefall im
Innen- und Aussenbereich.

TECHNISCHE DATEN
Konsistenz: zähflüssig
Farbe: weiss oder entsprechend dem ColorMap© 
System
Dichte (EN ISO 2811-1): ca. 1,55 g/cm³
Festkörperanteil (EN ISO 3251): ca. 65%
Mischungsverhältnis: ca. 15-20% mit Wasser 
verdünnbar
Wartezeit zwischen zwei Anstrichen: 24 Stunden
Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C
Reinigung: Wasser
Lagerung: 24 Monate, im Originalgebinde bei 
geschützter und trockener Lagerung
Verarbeitung: Rolle, Pinsel oder im Spritzverfahren
Verbrauch: 0,2-0,3 kg/m2 (für zwei Auftragsschichten)
Lieferform: Kunststoffgebinde zu 5 kg oder 20 kg

Silancolor Pittura Plus
Wasserabweisende, diffusionsoffene 
Antialgenund Antischimmelfarbe auf 
Silikonbasis mit hoher Schutzwirkung 
fuer den Innen- und Aussenbereich.

TECHNISCHE DATEN
Konsistenz: dünnflüssig
Farbe: milchig
Dichte (EN ISO 2811-1): ca. 1,01 g/cm³
Festkörperanteil (EN ISO 3251): ca. 5%
Mischungsverhältnis: verarbeitungsfertig
Wartezeit zwischen zwei Anstrichen: 24 Stunden
Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C
Reinigung: Wasser
Lagerung: 24 Monate, im Originalgebinde bei 
geschützter und trockener Lagerung
Verarbeitung: Rolle, Pinsel oder im Spritzverfahren
Verbrauch: 0,10-0,30 kg/m2
Lieferform: Kunststoffgebinde zu 2 kg oder 10 kg

Silancolor Primer Plus
Waessriger Tiefgrund mit Algen- und
Schimmelzusatzauf Siloxanbasis
farblos.

TECHNISCHE DATEN
Konsistenz: dünnflüssig
Farbe: transparent
Dichte (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,01
Mischungsverhältnis: bis zu 300% mit Wasser
Wartezeit bis zum Auftrag weiterer Produkte: 
24 Stunden
Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C
Reinigung: Wasser
Lagerung: 24 Monate, im Originalgebinde bei 
geschützter und trockener Lagerung
Verarbeitung: mit Handspritze oder Pinsel
Verbrauch: 0,2-1,0 kg/m2 (abhänig vom 
Verdünnungsverhältnis)
Lieferform: Kunststoffgebinde zu 1 kg oder 5 kg

Silancolor
Cleaner Plus
Algen- und Schimmelentferner in 
wässriger Lösung

EN 15824

Drop
Effect

Drop
Effect

Drop
Effect

Drop
Effect
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Probleme

Biologischer Zerfall von Beschichtungen
Mikroorganismen, die Algen und Schimmelpilze bilden, 
können bei geeigneten Umweltbedingungen in kürzester 
Zeit Fassaden sowie Innen- und Aussenwände von Häu-
sern befallen und einen rapiden Zerfall zur Folge haben. Der 
Oberflächenzerfall zeigt sich zuerst durch physikalische 
Schäden an den Wänden, aber er kann auch der Gesund-
heit von Personen schaden, die in dieser Umgebung leben.

Die Folgen im Einzelnen:
•	 Herausbildung unästhetischer schwarzer und grüner 

Flecken (Fotos 1, 2 und 3)
•	 Eindringen von Mikroorganismen und Abgabe von sau-

ren Metaboliten unter fortschreitendem Zerfall der Be-
schichtung

•	 Wasserretention durch die Algen und Eindringen in die 
sich in der Beschichtung gebildeten Risse, was einen 
Zerfall der tieferen Schichten des Untergrunds zur Fol-
ge hat

•	 Ausbildung von unangenehmen Gerüchen und Abgabe 
von allergiefördernden Sporen und Pilzgiften, beson-
ders im Hausinnern, mit den daraus erwachsenden Ge-
sundheitsrisiken

Algen unter einem Elektronenmikroskop ESEM-FEG im Mapei-
Forschungslabor

1

2

3
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Algen und Schimmelpilze
Algen und Schimmelpilze sind biologische pflanzliche Or-
ganismen, die sich durch Sporen vermehren, welche sich 
in vielfältigen Arten in grosser Menge in der Luft befinden. 
Die Algen sind photosynthetische Organismen, die Chloro-
phyll enthalten: zum Leben brauchen sie daher Licht, hohe 
Feuchtigkeit und Mineralsalze. Dies sind Elemente, die sich 
normalerweise auf Wandoberflächen befinden.Wegen die-
ser besonderen Eigenschaften finden sich die Algen fast 
ausschliesslich auf Aussenwänden.

Schimmelpilze sind pflanzliche Organismen, die zur Gruppe 
der Pilze gehören, keine photosynthetischen Fähigkeiten 
besitzen und neben einer gewissen Feuchtigkeit auch orga-
nische Nährstoffe benötigen. Als Nährböden dienen ihnen 
alle Maueroberflächen, die diesen „Nährstoff“ in verschie-
denen Formen enthalten, z.B. die auf den Beschichtungen 
angelagerten Schmutzschichten (Gemisch aus Staub und 
organischen Partikeln) und in den Wandanstrichen enthal-
tene Zellulosederivate. Sie vermehren sich sowohl auf In-
nen- als auf Aussenwänden, in letzterem Fall verstärkt auf 
zuvor angesiedelten Algenkolonien (in Symbiose), die für 
Wasserretention und die Zufuhr von Metaboliten als Nähr-
stoffe sorgen. Den Schimmelpilzen sollte eine besonders 
grosse Aufmerksamkeit geschenkt werden, da sie faden-
förmige Hyphen bilden, die tief in die Beschichtungen ein-
dringen und erhebliche Schäden verursachen. Sowohl Al-
gen als auch Schimmelpilze bilden darüber hinaus, durch 
ihre biologische Aktivität, verschiedene säurehaltige Meta-
boliten, die die Beschichtung weiter angreifen.

Feuchtigkeit: eine Grundvoraussetzung des Befalls von 
Algen und Schimmelpilzen
Der Hauptgrund für den biologischen Zerfall ist also die in 
der Beschichtung enthaltene Feuchtigkeit, welche ihrerseits 
durch verschiedene Faktoren entsteht. In Aussenbereichen 
(Fotos 4, 5) entsteht diese Wasseraufnahme und -retention 
durch folgende Ursachen:
•	 Klima- und Umweltbedingungen
•	 einen hohen Wasseraufnahmegrad und geringe ‚At-

mungsaktivität‘ der Beschichtung
•	 Wärmebrücken (kalte Zonen), die durch unsachgemä-

ssen Materialeinsatz mit unterschiedlicher Wärmeleit-
fähigkeit entstehen und Kondensbildung verursachen 
können

•	 Umwelteinflüsse auf Grund eines Mangels an schüt-
zenden architektonischen Elementen (Überdachungen, 
Tropfrinnen)

•	 Nähe zur Bodenfeuchtigkeit

4

5
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Probleme

Im Innenbereich (Foto 6, 7) Ausbildung von Kondenswas-
ser, vor allem an den kälteren Stellen der Wand, auf Grund 
folgender Einflüsse:
•	 schlechte Wärmedämmung
•	 Wärmebrücken
•	 unzureichender Luftaustausch und damit unzureichen-

de Ableitung der in den Räumen entstehenden Feuch-
tigkeit

Schimmelpilze unter einem Elektronenmikroskop ESEM-FEG im Mapei-
Forschungslabor

6

7
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SILANCOLOR TONACHINO PLUS
Wasserabweisender, diffusionsoffener Silikonharzputz für die Bekämpfung von Algen- und Schimmelbe-
fall im Innen- und Aussenbereich mit hoher Füllkraft, erhältlich in verschiedenen Korngrössen.

•	 Wasserabweisend	und	diffusionsoffen
•	 Beständig	gegen	den	Befall	von	Schimmel,	Algen	und	Pilzen

Entdecken	Sie	unser	
gesamtes	Sortiment	
an	Fassadenfarben	
und	dekorativen	
Anstrichsystemen	auf	
www.mapei.ch.

Silancolor_Tonachino_Plus_A4_210x297+3mm_DE.indd   1 28.02.2014   09:40:12
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Lösung: Schutz mit Silancolor Plus

Silancolor Cleaner Plus
Antialgen- und Antischimmelgemisch in Wasserlösung zur 
Reinigung von Maueroberflächen. Im Fall von bereits be-
fallenen Wänden (Foto 8) ist eine gründliche Reinigung er-
forderlich, um die Algen und Schimmelpilze komplett mit 
den sich in den tieferen Schichten befindenden Sporen und 
Hyphen (wurzelähnlich) zu entfernen. Diese vorbereitenden 
Arbeiten tragen wesentlich zur Vermeidung einer rapiden 
Proliferation der Mikroorganismen bei, die den Zerfall und 
in einigen Fällen das Abblättern der neuen Beschichtung 
verursachen würden. Die traditionellen Bleichmittel auf Ba-
sis von Natriumhypochlorit oder quartären Ammoniumver-
bindungen sind nicht immer in der Lage, das Pilzwachs-
tum bereits an den Wurzeln, bzw. den Hyphen (Foto 9) zu 
bekämpfen; zudem fördert der Verbleib dieser chemischen 
Wirkstoffe in den Mauern in manchen Fällen den Zerfall der 
Beschichtung, so dass vor jedem neuen Anstrich ein Ab-
waschen der Mauer erforderlich ist. Silancolor Cleaner Plus 
bürgt dank seiner innovativen Zusammensetzung für:
•	 die komplette Entfernung der schädlichen Organismen 

und durch Eindringen in den Untergrund auch der 
Sporen und Hyphen (Foto 10)

•	 effiziente Breitspektrum-Biozide zur Bekämpfung von 
Algen, Schimmelpilzen, Flechten und Hefepilzen

•	 ein Auftragen von Silancolor Primer Plus, Silancolor 
Pittura Plus oder Silancolor Tonachino Plus ohne vor-
heriges Abwaschen der Wände, da der Wirkstoff mit 
der nachfolgenden Beschichtung kompatibel ist

•	 geeignet auch für die Anwendung im Innenbereich 
– dank der Ungiftigkeit des geruchlosen und lösungs-
mittelfreien Produkts

Silancolor Plus-System
Finishprodukte für alle Arbeitsgänge, beständig gegen biologischen Zerfall durch Algen und Schimmelpilze. Für die An-
wendung im Innen- und Aussenbereich, sowohl zur Instandsetzung alter als auch für neue Oberflächen geeignet:
•	 alte Oberflächen: komplettes Reinigungssystem (Silancolor Cleaner Plus), Grundierung (Silancolor Primer Plus) 

und Finish (Silancolor Pittura Plus oder Silancolor Tonachino Plus)
•	 neue Oberflächen: das perfekte Zusammenwirken der einzelnen Komponenten des Systems (Primer und Finish) ga-

rantieren eine dauerhafte und wirkungsvolle Abdeckung
•	 Ausgewogene Mischungen und Additive für eine wirkungsvolle und dauerhafte Beständigkeit gegenüber Algen und 

Schimmelpilzen

Das komplette Sortiment der einzelnen Arbeitsgänge des Finishs besteht aus einem Reinigungsprodukt, einer isolierenden 
Grundierung und zwei Finishs zum Verhindern der Ausbreitung von Algen und Schimmelpilzen.

8

9

10

Hyphen

Hyphen

Schimmelpilz

Algen

Putz



11

Silancolor Primer Plus
Isolierende Grundierung mit Beständigkeit gegen Algen- 
und Schimmelpilzwachstum auf Basis von Silanen und 
Siloxanen in wässriger Emulsion. Um die Aufnahmefähig-
keit des Untergrunds auszugleichen und gleichzeitig die 
nachfolgende Schicht vor Schadbefall zu schützen, ist eine 
vorangehende Behandlung aller Oberflächen mit Silancolor 
Primer Plus erforderlich. Silancolor Primer Plus kann auch 
im Innenbereich verwendet werden und ist mit allen Mapei 
Finishprodukten kompatibel, während für die Wirkungskraft 
nur in Kombination mit Silancolor Pittura Plus und Silanco-
lor Tonachino Plus garantiert wird. Silancolor Primer Plus 
bürgt für:
•	 Ausbildung eines Films, der bereits beim ersten 

Arbeitsgang das Wachstum von Mikroorganismen 
hemmt

•	 dauerhafter Schutz vor Feuchtigkeit und aggressiven 
chemischen Wirkstoffen, wobei die Diffusionsfähigkeit 
des Untergrunds erhalten bleibt und er gleichzeitig 
wasserabweisend wird

•	 Tiefenbehandlung des Untergrunds dank hohem Ein-
dringungsvermögen

•	 Homogenisierung der Aufnahmefähigkeit des Un-
tergrunds und Förderung der Haftung sowie für die 
Möglichkeit der Anwendung im Innenbereich, da das 
Produkt keine Lösungsmittel enthält und geruchsneu-
tral ist
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Schutzeigenschaften	

Finish
Silancolor Pittura Plus
Antialgen- und Antipilzanstrich mit umfangreichen Einsatzmöglichkeiten – basierend auf Silikonharz in wässriger Dispersi-
on für die Anwendung im Innen- und Aussenbereich, mit hoher Transpirations- und Wasserabweisungsfähigkeit.

Silancolor Tonachino Plus
Algen- und pilzwachstumshemmende Beschichtungspaste auf Silikonharzbasis in wässriger Dispersion für die Anwen-
dung im Innen- und Aussenbereich, mit Spatel auftragbar, stark atmungsaktiv und wasserabweisend. Sowohl zur Instand-
setzung als auch für neue Oberflächen geeignet:
•	 mit Biozidstoffen angereicherte Formulierung für eine synergetische Wirkung, die für die Widerstandsfähigkeit des 

Finishs gegenüber einem breiten Spektrum biologischer Arbeitsstoffe bürgt
•	 hohe Festigkeit gegenüber Auswaschung, Temperatureinwirkungen, UV-Strahlung und Alkalinität des Untergrunds
•	 geringe Löslichkeit des Biozidgemischs in Wasser und damit dessen dauerhaft geringe Auswaschung gewährleistet 

eine besonders dauerhafte Festigkeit gegen das Wachstum von Algen und Pilzen
•	 hohe Dampfdurchlässigkeit und geringe Wasseraufnahme dank des Silikonbindemittels, wodurch eine beträchtliche 

Verringerung der Feuchtigkeit auf den Wänden erreicht wird – eine Grundbedingung für die Hemmung der Entwick-
lung von Algen und Pilzen

•	 geringe Schmutzretention, dank derer der Nährboden für das Wachstum für Mikroben weiter eingeschränkt wird
•	 Schutz gegen vom Wasser beförderte aggressive chemische Substanzen, hohe Beständigkeit gegenüber Auswa-

schung, Alkalien, UV-Strahlen und Alterung, für ein dauerhaftes Verarbeitungsergebnis
•	 makellose Haftung auf herkömmlichen und Entfeuchtungsputzen sowie auf gut haftenden alten Anstrichen
•	 angenehmer glatt-matter ästhetischer Effekt, sich samtartig anfühlend
•	 Verfügbarkeit einer breiten Palette von Farben, erzielbar durch das automatische Abtönverfahren ColorMap 
•	 dank seiner Ungiftigkeit auch für den Einsatz im Innenbereich geeignet

DropEffekt-Technologie des Silancolor Plus-Systems
Die DropEffect-Technologie verbessert die wasser- und schmutzabweisenden Eigenschaften von hydrophobischen Addi-
tiven. Dies geschieht durch Bildung eines Perlung-Effekts auf der Oberfläche, wodurch die Kontaktwinkel von Regenwas-
ser geändert werden.

Prüfung der Beständigkeit gegen Schimmelpilz- und Algenbefall in einer Petrischale in den Mapei-Labors / Links: Ergebnis des Tests eines Anstrichauf-
trags ohne Zusätze gegen Schimmelbildung / Rechts: Ergebnis des Tests von Silancolor Pittura Plus mit BioBlock-Technologie
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Auftrag Verdünnung Verbrauch

Silancolor Cleaner Plus Pinsel 1 : 3 in Wasser 0,2-1,0 kg/m²

Silancolor Primer Plus Pinsel, Rollen
oder Spritzen

gebrauchsfertig 0,1-0,3 kg/m²

Silancolor Pittura Plus 15-20 % Wasser 0,2-0,3 kg/m²
für jeweils 2 Schichten

Silancolor Tonachino Plus 0,7 
mm

Spachtel gebrauchsfertig 1,7-2,0 kg/m²

Silancolor Tonachino Plus 1,2 
mm

1,9-2,3 kg/m²

Anwendung des Silancolor Plus-Systems auf Wärmedämmplatten
Wärmedämmplatten, wie sie im Mapetherm-System vorkommen, tragen wirksam zur Lösung des Problems der Schim-
melpilze in den Gebäuden bei. Sie erhöhen die Temparatur der Innenwände und verhindern so Wärmebrücken, wodurch 
das Auftreten von Kondensation und somit die Basis für die Entwicklung der Schimmelpilzbildung vermindert wird. Im 
Aussenbereich ist es ratsam ein Schutzanstrich auf Silikonbasis zu verwenden, beispielsweise Produkte des Silancolor-
Systems. Dank der hohen Basizität schaffen diese Produkte ein ungünstiges Umfeld für die Bildung von Algen und 
Schimmelpilzen. In kritischen Fällen und falls eine Schutzbehandlung nötig ist, können Silancolor Tonachino Plus oder 
Silexcolor Pittura Plus angewendet werden.

Anwendungsmerkmale
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Mapei-Farben für Ihr Projekt

•	 Farbe als Fähigkeit zur Innovation mit Respekt für un-
sere Umwelt

•	 Farbe verstanden als Teil eines Systems und nicht ein-
fach nur als Finish

•	 Farbe als Leidenschaft zwischen dem Bedürfnis nach 
Erhaltung und dem Wunsch nach Innovation.

Dies ist die Art und Weise, wie Mapei mit Farbe umgeht. 
Auch mit den Finishs der Silancolor-Linie haben Sie in 
der Welt der Farben und der ästhetischen Effekte freie 
Wahl.
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Effektiver Schutz durch das Silancolor Plus System
Wirkungsspektrum des Silancolor Plus Systems

Gebäudebeispiel: Behandlung mit Silancolor Tonachino PlusGebäudebeispiel: Links Behandlung mit und rechts Behandlung  ohne    
Silancolor Plus

Mikrobielle Haupterreger1, gegen die das Silancolor Plus System, laut Laborergebnissen
resistent ist:

Bakterien Bacillus subtilis, Corynebacterium ammoniagenes, Enterobacter cloacae, Enterococcus faeci-
um, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumophila, Listeria monocytogenes, 
Micrococcus luteus, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas 
fluorescens, Pseudomonas putida, Pseudomonas stutzeri, Salmonella choleraesius, Salmonella 
typhimurium, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Streptococcus lactis, Streptoverti-
cillium reticulum

Pilze Alternaria alternata, Alternaria spp., Aspergillus niger, Aureobasidium pullulans, Chaetomium 
globosum,

Hefebakterien Candida albicans, Pityrosporum ovale, Rhodotorula rubra, Rhodotorula spp., Saccharomyces 
cerevisiae

Algen Trentepohlia odorata, Anacystis montana, Chlorococcum tetrasporum, Scytonema hofmannii, 
Synechocystis minima

1 Diese Liste zählt nicht alle biologischen Mikroorganismen auf, die das Silancolor Plus System erfolgreich bekämpft, da sie ausschliesslich solche mik-
robiellen Erreger berücksichtigt, auf die in Laboruntersuchungen spezifisch getestet wurden.
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KURZE TRANSPORTWEGE. HEUTE 
GEHÖREN ZUM MAPEI-KONZERN 
68 TOCHTERGESELLSCHAF-
TEN MIT 63 WERKEN. JEDES DER 
WERKE VERFÜGT ÜBER EIN EIGE-
NES QUALITÄTSSICHERUNGSLA-
BOR. MAPEI IST IN MEHR ALS 31 
LÄNDERN AUF 5 KONTINENTEN 
AKTIV.

IN DER SCHWEIZ SIND WIR SEIT 
ÜBER 20 JAHREN FÜR SIE DA 
UND HELFEN IHNEN TÄGLICH, 
IHRE TRÄUME ZU VERWIRKLI-
CHEN!
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Mapei Group
Europe

AUSTRIA - Mapei GmbH
Fräuleinmühle 2 
A - 3134 Nußdorf ob der Traisen
Tel. +43-2783-8891 - Fax +43-2783-8893
Internet: http://www.mapei.at
E-mail: office@mapei.at
Plant in Nußdorf ob der Traisen
Distribution centres in Wien,  
Hall in Tirol and Graz

BELGIUM - LUXEMBOURG
Mapei Benelux SA/NV
Zoning Industriel - Rue de l’Avenir, 40
B - 4460 Grâce-Hollogne
Tel. +32-4-2397070 - Fax +32-4-2397071
Internet: http://www.mapei.be
E-mail: mapei@mapei.be

BULGARIA
Mapei Bulgaria LTD
Business Park Mladost 4
Building 8A, floor 6 - 1766 Sofia, Bulgaria
Tel. +359 (2) 4899775 - Fax +359 (2) 4898723
Internet: http://www.mapei.bg
Plant in Ruse

CROATIA - Mapei Croatia d.o.o.
Purgarija 14 - Kerestinec
10431 Sveta Nedelja
Tel. +385-1-3647789 - Fax +385-1-3647787
Internet: http://www.mapei.hr
E-mail: mapei@mapei.hr

CZECH REPUBLIC 
Mapei spol. s r.o.
Smetanova 192 - 77211 Olomouc
Tel. +420-585224580 
Fax +420-585227209
Internet: http://www.mapei.cz
E-mail: info@mapei.cz
Distribution centre in Prague

DENMARK - Mapei Denmark A/S
Falkoner Allé 7,4 
2000 Fredriksberg
Tel. +45-69 60 74 80
Fax +45-69 60 74 89
Internet: http://www.mapei.dk
E-mail: post@mapei.dk

FRANCE - Mapei France SA
Zone Industrielle du Terroir
Avenue Léon Jouhaux, 29 
31140 Saint Alban
Tel. +33-5-61357305
Fax +33-5-61357314
Internet: http://www.mapei.fr
E-mail: mapei@mapei.fr
Plants in Saint Alban and Montgru  
Saint Hilaire

GERMANY - Mapei GmbH
Bahnhofsplatz 10 - 63906 Erlenbach
Tel. +49-9372-98950
Fax +49-9372-989548
Internet: http://www.mapei.de
E-mail: mailto@mapei.de
Plant in Weferlingen

GREAT BRITAIN - Mapei U.K. Ltd
Mapei House - Steel Park Road - 
Halesowen - West Midlands B62 8HD
Tel. +44-121-5086970
Fax +44-121-5086960
Internet: http://www.mapei.co.uk
E-mail: sales@mapei.co.uk
Plant in Halesowen

GREECE - Mapei Hellas SA
P.O. Box 19243 - 34100 Chalkida
Tel. +30-22620-71906 
Fax +30-22620-71907
Internet: http://www.mapei.gr
E-mail: mapeihellas@mapei.gr
Plant in Ritsona

HUNGARY - Mapei Kft
Sport utca 2. - 2040 Budaörs
Tel. +36-23-501667 - Fax +36-23-501666
Internet: http://www.mapei.hu
E-mail: mapei@mapei.hu
Plant in Sóskút

NORWAY - Mapei AS
Vallsetvegen 6 - 2120 Sagstua
Tel. +47-62-972000 - Fax +47-62-972099
Internet: http://www.resconmapei.com
E-mail: post@resconmapei.no
Plant in Sagstua

POLAND - Mapei Polska Sp.z o.o.
ul. Gustawa Eiffel’a 14, 
44-109 Gliwice
Tel. +48-32-7754450 - Fax +48-32-7754471
Sales office:
ul. Chałubińskiego 8, 
00-613 Warszawa
Tel. +48-22-5954200 - Fax +48-22-5954202
Internet: http://www.mapei.pl
E-mail: info@mapei.pl
Plant in Gliwice

PORTUGAL - Lusomapei S.A.
Business Parque Tejo XXI
Estrada Nacional 1 - Km 29, Gelfas
2600-659 Castanheira do Ribatejo
Tel. +351 263 860 360
Fax +351 263 860 369
Internet: http://www.mapei.pt
E-mail: geral@mapei.pt
Plant in Anadia

ROMANIA - Mapei Romania SRL
14 Gen. Ion Dragalina Str. 
Sector 5 - Bucarest
Tel. +40-21-3117819 
Fax +40-21-3117821
Internet: http://www.mapei.ro
E-mail: info@mapei.ro

RUSSIAN FEDERATION - ZAO Mapei
Derbenevskaya nab., 7, building 4, 3-d floor
Moscow 115114 Russian Federation
Tel. +7-495-258-5520 - Fax +7-495-258-5521
Internet: http://www.mapei.ru
E-mail: info@mapei.ru
Plant in Stupino

SLOVAK REPUBLIC - Mapei SK sro
Nádražná 39, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel. +421-2-4020 4511
Fax +421-2-4020 4523
Internet: http://www.mapei.sk
E-mail: office@mapei.sk

SLOVENIA - Mapei doo
Kocevarjeva 2 - 8000 Novo Mesto
Tel. +386-1-7865050/51
Fax +386-1-7865055
Internet: http://www.mapei.si
E-mail: mapei@mapei.si
Distribution centre in Grosuplje

Representative office in 
Serbia (Belgrado):
Tel. +381-11-3474-694
Fax +381-11-3474-695

SPAIN - Ibermapei SA
Plaza Cataluña, 20 - 5a Planta
08002 Barcelona
Tel. +34-93-3435050  
Fax +34-93-3024229
Internet: http://www.mapei.es
E-mail: ibermapei@ibermapei.es
Plants in Amposta (Tarragona) and 
Cabanillas del Campo (Guadalajara)
Distribution centres in Badalona 
(Barcelona), Onda (Castellón) and  
Marratxi (Mallorca)

SWEDEN - Mapei AB
Smidesvägen 10, 6 tr. - 17141 Solna
Tel. +46-8-52509080
Fax +46-8-52509086
Internet: http://www.mapei.se
E-mail: info@mapei.se

SWITZERLAND - MAPEI SUISSE SA
Route Principale 127
1642 Sorens / FR
Tel. +41-26-9159000 
Fax +41-26-9159003
Internet: http://www.mapei.ch
E-mail: info@mapei.ch
Plant in Sorens

THE NETHERLANDS 
Mapei Nederland B.V.
Twentepoort Oost 27 
7609 RG Almelo
Tel. +31-546-836040 
Fax +31-546-836044
Internet: http://www.mapei.nl
E-mail: verkoop@mapei.nl

UKRAINE - Mapei Ukraine LLC
02002, Kiev
13. M. Raskovoy, 5th floor
Tel. +38-044-221-15-01, 221-15-02
Fax +38-044-393-14-52
Internet: http://www.mapei.ua
E-mail: office@mapei.ua
Distribution centres in Zazimje village, 6,  
Radgospana str.
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AUSTRALIA - Mapei Australia Pty Ltd
12 Parkview Drive Archerfield
Brisbane - Queensland 4108
Tel. +61-7-3276 5000
Fax +61-7-3276 5076
Internet: http://www.mapei.com.au
E-mail: sales@mapei.com.au
Plant in Brisbane

CHINA - Mapei Construction Mat.
(Guangzhou) co. Ltd.
Contact address: Room 2003-4, 
Hong Fu Loi International Building, 
No. 313, Yan Jiang Zhong Road, 
Guangzhou, China 510110
Tel. (86-20) 8365 3489
Fax (86-20) 8365 3481
Internet: http://www.mapei.com.cn 
Email: mapei-gz@mapei.com.cn 
Plant in Conghua (Guangzhou)

CHINA - Mapei Construction Mat.
(Shanghai) co. Ltd.
No. 6, Lane 8999, Hunan Road, 
Pudong New District, 
Shanghai, China 201314
Tel. (86-21) 5818 0808
Fax (86-21) 5818 0909
Internet: http://www.mapei.com.cn 
E-mail: mapei-sh@mapei.com.cn 
Plant in Pudong New District (Shanghai)

HONG KONG S.A.R. 
Mapei China Ltd
9/F, Linkchart Centre, 2 Tai Yip Street, 
Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Tel. +852-21486816 
Fax +852-25121328
Internet: http://www.mapei.com.hk
E-mail: mapei@mapei.com.hk

INDIA - Mapei Construction Products 
India Private Limited
# 402, 3rd Floor, Tudor Court
No. 40, Lavelle Road, Bengaluru - 560 001
Tel. +91 80 2222 1820, 2222 1840
Fax +91 80 2222 1810
Internet: www.mapei.com
E-mail: m.sarkar@mapei.co.in

KOREA - Mapei Korea Ltd.
121-270, 14th floor, Hansol Gyoyuk Bldg, 
Iaan Sangam 2 danji 
1653 Sangam-dong, Mapo-gu, Seoul
Tel. +82-2-6393-2300
Fax. +82-2-6393-2323
Internet: http://www.mapei.co.kr
E-mail: joon.lee@mapei.co.kr
Plant in Jincheon (Chungcheongbuk-do)

MALAYSIA 
Mapei Malaysia Sdn Bhd
PT521, Batu 23  
Jln Rawang/Jln Batang Berjuntai
48000 Rawang - Selangor Darul Ehsan
Tel. +603-60935799 
Fax +603-60915801
Internet: http://www.mapei.com.my
E-mail: mapei@mapei.com.my
Plant in Rawang (Selangor Darul Ehsan)

NEW ZEALAND - Mapei New Zealand
30 Fisher Crescent - Mt. Wellington
Auckland, New Zealand
Tel. +64-9-9211994 
Fax +64-9-9211993
Internet: http://www.mapei.co.nz
E-mail: enquiries@mapei.co.nz

SINGAPORE - Mapei Far East Pte Ltd
28, Tuas West Road 
Singapore 638383
Tel. +65-68623488
Fax +65-68621012 / 68621013
Internet: http://www.mapei.com.sg
E-mail: mapei@mapei.com.sg
Plant in Singapore

UNITED ARAB EMIRATES
I.B.S. (Innovative Building Solutions) L.L.C.
Unit 15B - Al Serkal Warehouse
8th Street, Al Quoz Industrial 1, Dubai
P.O. Box 73869, Dubai, UAE
Tel. +971-04-3233167
Fax +971-04-3233725
Internet: http://www.ibs-mapei.ae
E-mail: ibs-mapei.ae
Plant in Dubai

VIETNAM - Mapei Vietnam Ltd.
Plot 8, Street No. 4, 
Northern Part of Chu Lai I.Z.
Tam Hiep Commune, Nui Thanh District, 
Quang Nam Province - Vietnam
Tel. (84-510) 3565 801-7
Fax (84-510) 3565 800
Internet: http://www.mapei.vn
E-mail: mapeihn@mapei.com.vn

Branch in Hanoi Capital:
Tel. (84-4) 3928 7924-6
Fax (84-4) 3824 8645
E-mail: mapeihn@mapei.com.vn

Branch in Danang City:
Tel. (84-511) 3565 001-4
Fax (84-511) 3562 976
E-mail: mapeidn@mapei.com.vn

Branch in Ho Chi Minh City:
Tel. (84-8) 3512 1045 or 3899 2845
Fax (84-8) 3899 2842
E-mail: mapeihcm@mapei.com.vn
Plant in Chu Lai (Quang Nam Province)

Asia-Oceania

Africa

The Americas
ARGENTINA - Mapei Argentina SA
Rondeau 51, 1° floor, Wilde 
Buenos Aires
Tel. +54-11-42070009
Fax +54-11-42171088
Internet: http://www.mapei.com.ar
Plant in Buenos Aires

CANADA - Mapei Canada Inc.
2900 Francis-Hughes Avenue
Laval, QC H7L 3J5
Tel. +1-450-662-1212
Fax +1-450-662-0444
Internet: http://www.mapei.com
Plant in Vancouver (BC), Laval (QC),
Maskinongé (QC), Brampton (ON)
Distribution centre in Calgary (AB)

MESSICO 
Mapei de Mexico, S.A. DE C.V.
Pirineos 515, Bodega 45
Microparque Santiago
Zona Ind. Benito Juarez
Queretaro, Qro. CP 76128
Tel. 0-1-800-696-2734
Fax (442) 209-5024
Internet: http://www.mapei.com
E-mail: rashjr@mapei.com

PANAMA - Mapei Construction 
Chemicals Panama S.A.
Via Transistmica, Complejo  
Bodegas America - Panama City
Tel./Fax +507 261 9549-50
Internet: http://www.mapei.com
E-mail: mapeipanama@mapei.com.pa

PUERTO RICO - Mapei Caribe Inc.
Road 2 km 26.2 BO. Espinosa
Dorado, Puerto Rico 00646
Tel. (787) 270-4162
Fax (787) 883-1669 
Internet: http://www.mapei.com
Plant in Dorado

U.S.A. - Mapei Corporation
1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Florida 33442
Tel. +1-954-246-8888 / +1-888-300-4422
Fax +1-954-246-8800
Internet: http://www.mapei.com
Plants in Tempe (AZ), Garland (TX),
South River (NJ), Fort Lauderdale (FL),
West Chicago (IL), Fredericksburg (VA),
San Bernardino (CA), Dalton (GA)

VENEZUELA 
Mapei de Venezuela CA
Calle Orinoco Torre D&D PB Lc 11-12
Urb. Las Mercedes - 1071 Caracas
Tel. +58-212-991-1797/+58-212-991-9423
Fax +58-212-991-7623
Internet: http://www.mapei.com
E-mail: mapeivenezuela@hotmail.com
Plant in Caracas

SOUTH-AFRICA 
Mapei South Africa (Pty) Ltd
Unit 2C, Anchor Industrial Park
C/o Springbok and Taljaard Road
Bartlett, Johannesburg, South Africa
Tel. +27-11-5528476 
Fax +27-11-5528449
Internet: http://www.mapei.co.za
E-mail: info@mapei.co.za

HEAD OFFICE PLANTS

•	 Strada	Provinciale	159	-	
 20060 Robbiano di Mediglia (Milan)
	 Tel.	+39-02-906911	-	Fax	+39-02-90660575

•	 Via	Mediana	S.S.	148	km	81,3	-	04100	Latina
	 Tel.	+39-0773-2548	-	Fax	+39-0773-250391

DISTRIBUTION CENTRE
SASSUOLO
Via	Valle	D’Aosta,	46	-	41049	Sassuolo	(Modena)
Tel.	+39-0536-803116	-	Fax	+39-0536-805255

Office in Rome
Viale	Libano,	28	-	00144	Rome	
Tel.	+39-06-5929211	-	Fax	+39-06-59290337

Office in Lecce
Via Adriatica, 2 B (angolo viale Porta d’Europa)
73100 Lecce
Tel. +39-0832-246551 - Fax +39-0832-248472
E-mail: ufficio.lecce@mapei.it

MAPEI SpA
Via	Cafiero,	22	
20158	Milan	(Italy)
Tel.	+39-02-37673.1	
Fax	+39-02-37673.214
http://www.mapei.com 
E-mail: mapei@mapei.it
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VERLEGESYSTEME FÜR FLIESEN UND NATURSTEINE

VERLEGESYSTEME FÜR TEXTILE, ELASTISCHE UND PVC-BELÄGE

VERLEGESYSTEME FÜR PARKETT UND HOLZBÖDEN

ZEMENT- UND KUNSTHARZBODENBESCHICHTUNGEN

SYSTEME ZUR TRITTSCHALLDÄMMUNG

SYSTEME FÜR BETONINSTANDSETZUNGEN UND BAUTENSCHUTZ

BETON- UND MÖRTELZUSATZMITTEL

SYSTEME ZUR STRUKTURELLEN VERSTÄRKUNG VON BAUWERKEN

SYSTEME ZUR BAUWERKSERHALTUNG

WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEME

FASSADENFARBEN UND DEKORATIVE ANSTRICHSYSTEME

ABDICHTUNGSSYSTEME

SYSTEME FÜR DEN TUNNEL- UND UNTERTAGEBAU

ELASTISCHE DICHT- UND KLEBSTOFFE

ZEMENTMAHLHILFEN

Kontakt


