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Aufbringen der Deckbe-
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erhältlich

Mapecoat TNS System
System aus Beschichtungs- und Endbehandlungs-
produkten auf Basis von Akrylharzen in wässriger 
Dispersion, das im Innen- und Aussenbereich
verwendet werden kann.

 Hohe Widerstandskraft gegen Abnutzung und UV-Strahlen 
sowie gegen unterschiedliche Wetterbedingungen;

 Für leicht elastische, dauerhafte, komfortable und sichere 
Beläge;

 Breite Farbpalette & optimale Ästhetik;

 Für die Herstellung von Fahrbahnen, Tennisplätzen, 
Eisbahnen, Spielplätzen, etc.Eisbahnen, Spielplätzen, etc.

Mapecoat TNSMapecoat TNS
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Sportplätze aus Kunstrasen
Dank der bedeutenden Vorteile eines Sportplatzbelages aus Kunstrasen im Vergleich zu einem 
natürlichen Rasen und dank der neuen zur Verfügung stehenden Systemtechnologien ist die Zahl 
der mit der aktuellsten Generation von Kunstrasen ausgeführten Sportplätze im letzten Jahrzehnt 
ständig gestiegen. Mapei stellt den Verlegern von Kunstrasen ein vollständiges System aus diver-
sen Produkten zur Verfügung. Dieses besteht aus Produkten für das Konsolidieren, Verfüllen und 
Stabilisieren der Untergründe, sowie die Verklebung des Kunstrasens. Sie erfüllen die Normen, 
welche für neue Sportplätze eine höhere Qualität verlangen.

Untergrundvorbereitung mit Mapesoil 100
Die Forschungs- & Entwicklungsabteilung von Mapei hat ein System entwickelt, mit dem der 
Boden stabilisiert und konsolidiert wird und so als Untergrund für Kunstrasen-Sportbeläge mit 
horizontaler Drainage dient: Mapesoil 100, speziell entwickelt für die Verwendung im Bereich von 
Sportplätzen. Mapesoil 100 ist ein faserverstärktes, hydraulisch erhärtendes Stabilisierungspul-
ver. Mapesoil 100 wird vorwiegend für folgende Anwendungen verwendet:

• Sportplatzbeläge aus Kunstrasen mit horizontaler Drainage;
• Konsolidierung und Stabilisierung des Untergrundes an bestehenden Sportplätzen (z.B. Ten-

nis-Sandplätze);
• Unterhaltsarbeiten von bestehenden Sportplätzen aus Kunstrasen durch Kaltrezyklieren von 

bestehenden Untergründen aus Bitumenmischungen.

Mapesoil 100 wird in den bestehenden Boden gemischt. Durch ein Konsolidierungsverfahren 
verändert und verbessert es die physikalischen und mechanischen Eigenschaften des stabilisier-
ten Materials (Gesteinskörnung und/oder Erde), wie zum Beispiel seine Verarbeitbarkeit, Tragkraft, 
Langlebigkeit und Volumenstabilität. 

Die Hauptvorteile und -Eigenschaften von Mapesoil 100 sind die folgenden:

• Leichte Verarbeitung;
• Geringere Dicke der zu behandelnden Schicht;
• Verwendung der bestehenden Erde des Untergrundes;
• Verwendung von normalen landwirtschaftlichen Geräten;
• Schnellere Vorbereitung der Untergründe;
• Wiederverwendung des bisherigen Kunstrasen-Belages;
• Gesteigerte Leistung des horizontalen Drainagesystems des Sportplatzes;
• Verbesserung des Spielkomfortes und der Sicherheit der Spieloberfl ächen für die Sportler.

... die Mapesoil 100-Lösung
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Kleber
Ultrabond Turf PU 2K

Polyesterband für die Verbindung 
der Kunstrasen-Rollen

Ultrabond Turf Tape 100

Faserverstärktes Stabilisierungspulver
Mapesoil 100

Shock Pad

Elastische Lage mit Rillen in Längsrichtung
für die horizontale Drainage

MAPESOIL 100: die neue langlebige Lösung für die Untergrundvorbereitung

Dank seiner speziellen in den Forschungs- & Entwicklungslaboratorien der Mapei entwickelten Formulie-
rung kann Mapesoil 100 auch verwendet werden, um Abfälle aus den Unterhaltsarbeiten auf den beste-
henden Sportplatzbelägen zu stabilisieren. Dieses System hat viele Vorteile, denn es reduziert die Entsor-
gungskosten der Abfälle und senkt den Energieverbrauch. Der Umwelteinfluss ist daher sehr gering.

1.	 Gemahlene Bitumenmischung
Mapesoil 100 kann verwendet werden für das Kaltrezyklieren von Untergründen aus Bitumenmi-
schungen. Nach dem Mahlen kann das Material direkt vor Ort stabilisiert werden und vermeidet so 
die Bearbeitung und Entsorgung von Sonderabfällen.
Mapesoil 100 inertisiert das behandelte Material: das mit Mapesoil 100 behandelte Material hat 
den Test der Wasserdurchlässigkeit gemäss dem Test für die lokale Auswaschung bestanden (Foto 1).

2.	 Sand-Sportplätze
Mapesoil 100 kann zum Stabilisieren von bestehenden Sand-Tennisplätzen verwendet werden, be-
vor die aktuelle Generation von Kunstrasen mit horizontaler Drainage verlegt wird.

3.	 Sportplätze aus abgenutztem Kunstrasen
Mapesoil 100 ermöglicht die Wiederverwendung der bestehenden Kunstrasenbeläge, welche da-
her nicht entsorgt werden müssen. Ein einfacher Arbeitsvorgang ermöglicht es, die stabilisierenden 
Verfüllungsgranulate auszusortieren und den Rasen zu zerstückeln. Der abgenutzte Sportplatzbelag 
kann der Mischung mit Mapesoil 100 beigemischt werden und im Untergrund des neuen Sportplatz-
belages beigefügt werden. Der abgenutzte Sportplatzbelag kann der Mischung mit Mapesoil 100 
beigemischt werden und im Untergrund des neuen Sportplatzbelages beigefügt werden. (Foto 2).
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TRAININGSPLATZ DES FUSSBALLCLUBS U.C. ALBINOLEFFE – ZANICA, BERGAMO – ITALIEN

Der Hauptsitz des U.C. AlbinoLeffe hat eine Oberfläche von sieben Hek-
taren und liegt zwischen den Städten Zanica und Comun Nuovo.

Dieses Sportzentrum ist das Resultat einer Komplettsanierung: 
Vergrösserung der Garderoben, Neustrukturierung des Bürogebäudes 
und Erneuerung des Haupttrainingsplatzes.

2011 hat der Club einen neuen Trainingsplatz der aktuellsten Kunstra-
sengeneration bestellt. 

Das System für den Untergrund bestand in der Stabilisierung des 
Bodens mit Mapesoil 100, der letzten Generation faserverstärkter 
Stabilisierungsmittel. Ultrabond Turf PU 1K, ein Hochleistungskleber, 
wurde für das Verlegen des neuen Kunstrasen-Sportplatzbelages ver-
wendet. 
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STADIUM MEAZZA – MILANO – ITALIEN

Im Sommer 2012 wurden das Terrain des Stadiums Meazza, der Sport-
platz und seine Umgebung gesamthaft erneuert. 

Die aktuellste Kunstrasengeneration wurde für die Spielplatzumgebung 
gewählt, während für die Untergründe zwei langlebige, in den For-
schungs- & Entwicklungslaboratorien der Mapei entwickelte Lösungen 
angewendet wurden:

Es wurden zwei Untergrundtypen vorbereitet:

1.	 Mit horizontaler Drainage. Der Untergrund des Kunstrasens 
wurde durch ein Stabilisierungsverfahren aufbereitet, bei wel-
chem Mapesoil 100 verwendet wurde und die bestehende 

Rasen-Spielfläche vorgängig zerkleinert worden war. 

2.	 Mit vertikaler Drainage. Der Untergrund des neuen Kunstrasens 
wurde mit Mapesoil VD vorbereitet, ein Hochleistungsbindemittel 
mit hoher Langlebigkeit, in Verbindung mit speziell ausgewählten 
Zuschlagstoffen zur Sicherstellung einer guten Drainagewirkung 
des Untergrundes.
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GEMEINDESTADIUM VON PIANCASTAGNAIO – SIENA – ITALIEN

Das Gemeindestadium von Piancastagnaio wurde vollständig erneuert 
und die Spielfläche aus natürlichem Rasen wurde durch die neueste 
Kunstrasengeneration ersetzt.

Die Arbeiten wurden auf Anfrage und unter Mitwirkung des Sportclubs 
U.S. Pianese ASD durchgeführt.

Der Untergrund wurde mit Mapesoil 100 vorbereitet, was das Errei-
chen der mechanischen Minimalleistungen, die für dieses Projekt 
gefordert waren, ermöglichte. Jedes Jahr findet das Pferderennen Palio 
di Paincatagnaio auf diesem Sportplatz statt, welches die Spielfläche 
und den Untergrund erhöhten Belastungen aussetzt. Dieser Untergrund 

wurde mit Mapesoil VD, einem Hochleistungsbindemittel mit hoher 
Langlebigkeit, in Verbindung mit speziell ausgewählten Zuschlagstof-
fen vorbereitet, um eine gute Drainage des Untergrundes gewährleis-
ten zu können.
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DER DOPPELSPIELPLATZ FOOTBALL/RUGBY «ROUNA» – PROSECCO, TRIEST – ITALIEN 

Das Organisationskomitee wünschte diese Investition mit Nachdruck. 
Sie wurde durch das Eingreifen des Sportinspektors der Region Fri-
aul-Venetien Guilia und der Zusammenarbeit des Gemeinderates von 
Triest ermöglicht, was zur Gesamtrenovation des «Sportzentrums 
von Prosecco» geführt hat. Die Besonderheit: es ist ein Sportplatz für 
Fussball- und Rugbyspiele. Der Sportbelag wurde mit der aktuellsten 
Kunstrasengeneration hergestellt und eine horizontale Drainage wurde 
installiert. 

Der Untergrund wurde mit einem Stabilisierungsverfahren vorbereitet, 
das Mapesoil 100 verwendet, um die technischen Leistungsmerkmale 
der beiden Vereinigungen (Fussball und Rugby) zu erfüllen. Der Sport-
platz wurde anlässlich des Festivals der Rugby-Veteranen Egor 2012 
(European Golden Oldies Rugby) eröffnet, eine ideale Gelegenheit für 
die «Veteranen», die Werte des Rugby den jüngeren Generationen 
näher zu bringen.
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Kunstrasen mit Ultrabond Turf System verlegen
Mapei verfügt über eine vollständige Palette an Produkten für das Verlegen von Kunstrasen:
Ultrabond Turf System, mit einem Verbindungsband und einer vollständige Palette von Klebern, 
die je nach Verlegebedingungen und Anforderungen des Rasenverlegers ausgewählt werden.

• Ultrabond Turf Tape 100: ein Verbindungsband zum Verkleben der Kunstrasenrollen und 
zum Markieren der Spielfeldlinien der verschiedenen Sportarten.

• Ultrabond Turf PU 2K: zweikomponentiger Polyurethankleber, wasser- und lösemittelfrei, mit 
sehr geringer Emission an fl üchtigen, organischen Verbindungen (VOC), EMICODE EC1 R Plus 
zertifi ziert zum Verkleben von Kunstrasenbelägen. Speziell empfohlen für die Verwendung 
bei niedrigen Temperaturen und für Verarbeiter, welche gegen Epoxy- und Epoxy-Polyuret-
han-Produkte allergisch sind.

• Ultrabond Turf PU 1K: einkomponentiger Polyurethankleber zum Verkleben von Kunstra-
sen-Belägen, ideal für Verarbeiter, welche gegen Produkte aus Epoxy- oder Epoxy-Polyuret-
han allergisch sind. Speziell empfohlen für die Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen. Ein-
komponentiger gebrauchsbereiter und leicht verarbeitbarer Kleber, welchem kein Katalysator 
beigefügt werden muss, was Mischungsfehler verhindert.

• Ultrabond Turf 2 Stars: zweikomponentiger Polyurethankleber, wasser- und lösemittelfrei, 
mit sehr geringer Emission an fl üchtigen, organischen Verbindungen (VOC), EMICODE EC1 
R zertifi ziert zum Verkleben von Kunstrasenbelägen. Speziell empfohlen für die Verwendung 
bei niedrigen Temperaturen und für Verarbeiter, welche gegen Produkte aus Epoxy- oder 
Epoxy-Polyurethan allergisch sind.

Die Haupteigenschaften der Kleber der Ultrabond Turf-Linie sind folgende:

• Hervorragende Haftung der Kleberstreifen;
• Kann bei niedrigen Temperaturen verarbeitet werden (bis 0°C);
• Wasser- und lösemittelfrei;
• Der erhärtete Kleber bildet einen äusserst widerstandsfähigen Film; 
• Speziell empfohlen für Verarbeiter, welche gegen Produkte aus Epoxy oder Epoxy-Polyurethan 

allergisch sind.

... Ultrabond Turf System-Lösungen
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Kunstrasen

Kleber
Ultrabond Turf PU 1K

Polyesterband für die Verbindung
der Kunstrasen-Rollen

Ultrabond Turf Tape 100

Gummigranulat-Matte
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Ultrabond Turf PU 1K – TECHNISCHE DATEN (Richtwerte)

Konsistenz: Cremige Paste

Farbe: Grün

Dichte: 1,35 g/cm3

Viscosität Brookfield: 45’000 mPa·s ± 5’000 (+23°C, Spindel 7 - 50 U/Min.)

Verarbeitungstemperatur: Von 0°C bis +35°C

Klebeoffene Zeit (Hautbildung): 80-100 Minuten

Begehbar: Ca. 12 Stunden

Endaushärtung: Nach 7 Tagen

Shore Härte A (DIN 53505)
(7 Tage bei +23°C + 14 Tage bei +50°C):

60

Reissdehnung (DIN 53504)
(7 Tage bei +23°C + 14 Tage bei +50°C):

280%

Haftung von Ultrabond Turf Tape 100 auf Kunstrasen
[Schertest gemäss EN 12228 (Spezifizierung FIFA)]:

•	 1850 N (nach 4 Tagen bei +23°C)
•	 2200 N (nach 4 Tagen bei +23°C + 14 Tagen 

bei +70°C im Wasser)

Temperaturbeständigkeit: Von -30°C bis +80°C



TRAININGSSPIELFELD DES FUSSBALLCLUBS ATALANTA BERGAMASCA CALCIO – ZINGONIE, BERGAMO – ITALIEN

Das Stadium des Clubs von Atalanta im Sportzentrum Bortolotti in Zon-
gonia (Bergamo) wurde erneuert. Es verfügt nun über ein Spielfeld aus 
Kunstrasen mit gedeckten Sitzplätzen, auf welchen die Fans die Trai-
ningsspiele bequem und vor dem Regen geschützt mitverfolgen kön-
nen. Auch das Trainingsfeld der Mannschaft von Bergamo konnte von 
der Erneuerung profi tieren.

Ein neuer Kunstrasensportbelag wurde verlegt. Mapei, einer der an 
diesem Projekt beteiligten Partner, hat Ultrabond Turf PU 2K gelie-
fert, ein spezieller, zweikomponentiger, wasser- und lösemittelfreier 
Pulyurethankleber mit sehr geringer Emission fl üchtiger organischer 
Verbindungen (VOC). 
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TRAININGSSPIELFELD DES FUSSBALLCLUBS PARMA CALCIO – PARMA – ITALIEN 

Das Sportzentrum Collecchio ganz in der Nähe von Parma ist eines der 
vollständigsten und modernsten Bauwerke der Serie A. Hier führen die 
erste Mannschaft und mehrere Juniorenmannschaften ihre Trainings 
durch: 114’000 Quadratmeter und 1’200 Sitzplätze auf den Tribünen 
für die Juniorenspiele und die Freundschaftsspiele der ersten Mann-
schaft in der Mitte der Woche. Ausser dem Haupttrainingsplatz stehen 
der ersten Mannschaft und den Juniorenmannschaften sechs weitere 
Plätze zur Verfügung, sowie ein Leichtathletikplatz, der für das Aufwär-
men benutzt wird. 

2010 wurde ein neues Spielfeld mit der aktuellsten Kunstrasengene-
ration erschaffen, bei welchem Ultrabond Turf PU 2K, ein speziel-
ler, zweikomponentiger, wasser- und lösemittelfreier Kleber mit sehr 
geringer Emission von flüchtigen, organischen Verbindungen (VOC), 
verwendet wurde.
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SPORTZENTRUM RODOVIA – BRAGA – PORTUGAL 

Der Kunstrasensportbelag für die Spiele 7 gegen 7 wurde mit 
Ultrabond Turf EP 2K, ein zweikomponentiger Kleber auf Basis von 
Polyurethan-Polymeren, verklebt.
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KUNSTRASENSPORTBELAG, HAJDÚ-BIHAR – DEBRECEN – UNGARN 

Ein neues Spielfeld der aktuellsten Kunstrasengeneration wurde ver-
legt unter Verwendung von Ultrabond Turf PU 2K, einem speziellen, 
zweikomponentigen, wasser- und lösemittelfreien Pulyurethan-Kleber 
mit sehr geringer Emission von flüchtigen, organischen Verbindungen 
(VOC).
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Sportbeläge aus Akrylharz
Jeder Sport, egal ob auf dem Niveau von Amateuren oder von Profi s ausgeführt, verlangt hohe 
Leistungsmerkmale und einen hohen Komfort auf der Sportbelagsoberfl äche. Die Sportbeläge 
aus Akrylharz wurden mit dem Mapecoat TNS System ausgeführt, einem in den Forschungs- & 
Entwicklungslaboratorien der Mapei entwickelten System und sind das Resultat der Verbindung 
von hoher Widerstandskraft, Langlebigkeit, Komfort und Sicherheit während des Spiels.

Erstellen eines Tennisplatzes mit dem Mapecoat TNS System 
Mapecoat TNS System ist ein System aus Beschichtungs- und Endbehandlungsprodukten auf 
Basis von Akrylharzen in wässriger Dispersion und ausgewählten Zusatzstoffen. Es kann für die 
Herstellung von vielfältigen Nutzungen von Spielfeldern im Innen- und Aussenbereich verwen-
det werden und hat eine hohe Widerstandskraft gegen Abnutzung und UV-Strahlen sowie gegen 
unterschiedliche Wetterbedingungen.

Die mit Mapecoat TNS System hergestellten Sportplatzbeläge sind leicht elastisch, bieten einen 
hohen Spielkomfort, haben hervorragende technische Eigenschaften, welche optimal sind für den 
Ballrückprall, plötzliche Richtungsänderungen sowie für einen erhöhten Grad an Sicherheit und 
für ein hervorragendes Verhältnis zwischen Gleichgewicht und Rutschfähigkeit für den Spieler.

Mapecoat TNS System kann verwendet werden für:

• Tennisplätze
• Basketballplätze
• Volleyballplätze
• Indoor-Fussballplätze
• Handballplätze
• Rollsportfelder 
• Fahrbahnen
• Spielplätze
• Städtische Platzgestaltungen
• Parkhäuser in Shoppingcentren zum Trennen der Fussgängerzonen und der Parkfelder.

... die Mapecoat TNS-Lösungen
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Die verfügbaren Systeme Mapecoat TNS System sind die folgenden:

•	 Mapecoat TNS Professional: mehrlagiges System auf Kunstharzbasis in wässriger Lösung 
für Profi-Tennisplätze im Innen- und Aussenbereich.

•	 Mapecoat TNS Cushion: mehrlagiges System mit mittlerer Elastizität auf Kunstharzbasis in 
wässriger Lösung für Profi-Tennisplätze im Innen- und Aussenbereich.

•	 Mapecoat TNS Comfort: mehrlagiges System mit hoher Elastizität auf Kunstharzbasis in 
wässriger Lösung, verarbeitet in Kombination mit einer Kautschukgranulat-Matte für Profi- 
Tennisplätze im Innen- und Aussenbereich.

•	 Mapecoat TNS Multisport Professional: mehrlagiges System auf Kunstharzbasis in wässri-
ger Lösung für Mehrzweckspielfelder im Innen- und Aussenbereich.

•	 Mapecoat TNS Multisport Comfort: mehrlagiges System mit hoher Elastizität auf Kunstharz-
basis in wässriger Lösung, verwendet in Kombination mit einer Kautschukgranulat-Matte für 
Mehrzweckspielfelder im Innen- und Aussenbereich. 

•	 Mapecoat TNS Urban: eingefärbte Beschichtung auf Kunstharzbasis in wässriger Lösung mit 
ausgewählten Zuschlagstoffen für die Wiederbeschichtung von Fahrbelägen, Gesteigen und 
städtischen Platzgestaltungen.

Kunstharz
Mapecoat TNS Line

Kunstharz
Mapecoat TNS Color

Kunstharz
Mapecoat TNS Finish

Primer
Mapecoat I 600 W

Kautschukgranulat-Matte
Mapecomfort 4 mm

Kleber
Adesilex G19

Asphalt

21  



SPORTPLATZ CHÂTEAU D’OEX – KANTON WAADT – SCHWEIZ

Der Mehrzwecksportplatz und die jetzigen beiden Tennisplätze liegen in 
einer idyllischen Umgebung eingebettet und sind umgeben von Bergen. 
Sie wurden auf einer Betonfläche erstellt, die im Winter ursprünglich als 
Kunsteisbahn verwendet wurde. Die 1. Herausforderung bestand in der 
Renovation der Kunsteisbahn, insbesondere im Abschleifen und Ausnivel-
lieren des Untergrundes mit einem Produkt, das mit den verschiedenen 
nachfolgend aufgebrachten Kunstharzbeschichtungen verträglich ist. Die 2. 
Herausforderung war das Aufbringen einer Beschichtung, die im Sommer 
als Tennisplatz und im Winter als Kunsteisbahn verwendet werden kann. 
Für die Arbeitsschritte wurden folgende Produkte verwendet:

•	 Ausnivellierung: Planitop Fast 330, ein schnell bindender Mörtel 

und Eporip Turbo, ein Polyesterharz für die Rissbehandlung;
•	 Haftbrücke: Mapecoat I 600 W, zweikomponentige Epoxy-Grun-

dierung;
•	 Grundierung: Mapecoat TNS White Base Coat, Polymerprimer 

mit hervorragenden Nivellier- und Ausfülleigenschaften, speziell 
geeignet für die Aufnahme von Mapecoat TNS Finish;

•	 Beschichtung der Kategorie 3, mittelschnell, für die Erstellung von 
Tennisplätzen: Mapecoat TNS Finish 3;

•	 Feinkörnige Beschichtung: Mapecoat TNS Color, Mapecoat TNS 
Paint Green (Mehrzweck-Sportplätze) + Blue (Tennisplätze);

•	 Farbe für die Markierung der Linien: Mapecoat TNS Line White. 

22  



TENNISPLATZ DES TENNISCLUBS FOGGIA – ITALIEN

MAPECOAT TNS CUSHION

Seit 1970 ist der Tennisklub Foggia, mit 9 Tennisplätzen, davon 2 aus 
Porenbeton, eines der wichtigsten Sportzentren der Region Puglia.

Der Kunde wollte die beiden Plätze aus Porenbeton erneuern, in 
modernere Tennisplätze aus Acrylharz verwandeln und dazu das Sys-
tem Mapecoat TNS Cushion verwenden.

Um diese Lösung herstellen zu können, musste der Untergrund neu 
aufgebaut werden. Der bisherige Untergrund war für das System 
Mapecoat TNS Cushion nicht geeignet, da die Neigung ungenügend 
war, um das Regenwasser ableiten zu können. Daher wurde entschie-

den, den Untergrund komplett neu zu erstellen, indem ein neuer Bitu-
menteppich (Bindemittel und Nutzschicht) erstellt wurde. Zu diesem 
Zweck wurden drei aufeinanderfolgende Schichten aufgebracht: die 
erste mit Mapecoat TNS Grey Base Coat, dann zwei eingefärbte End-
schichten Mapecoat TNS Finish (der Innenbereich des Platzes in blau 
TNS 16 und der Aussenbereich in grün TNS 19). Zum Schluss wurden 
die Spiellinien mit Mapecoat TNS Line aufgebracht.
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MEHRZWECKSPORTPLÄTZE – CREMELLA, LECCO – ITALIEN 

MAPECOAT TNS MULTISPORT PROFESSIONAL

Dieses Projekt sah den Bau eines neuen Mehrzwecksportplatzes in 
Cremella (Locco) vor, welches auf einem Betonboden von 1’100 m2 

aufgebaut wird. Dieser Sportplatz ist für verschiedene Sportarten wie 
Basketball und Volleyball vorgesehen. Eine kleine Leichtathletikbahn ist 
ebenfalls vorhanden.

Der Untergrund wurde gemäss den genauen technischen Spezifikati-
onen geplant (Abdichtung mit einer Polyethylenfolie vor dem Giessen 
des Betons um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern, zusätzliche 
verschweisste Bewehrung des Betons). So war er für das Aufbringen 

des Systems Mapecoat TNS Multisport Professional geeignet.

Die weiteren Schritte betrafen die Untergrundvorbereitung (Schleifen 
und Reinigen der Oberfläche), das Aufbringen des Primers 
Mapecoat  I  600, dann nach dem Austrocknen der ersten Schicht 
die Verarbeitung einer Schicht Mapecoat TNS White Base Coat, 
dreier Schichten Mapecoat TNS Finish und einer Endbeschichtung 
Mapecoat TNS Paint. Der letzte Schritt war die Markierung des 
Sportplatzes für die unterschiedlichen Sportarten.
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MEHRZWECKSPORTPLATZ DES INSTITUTS DER SALESIANER IN FRASCATI – ROM – ITALIEN 

MAPECOAT TNS MULTISPORT COMFORT

Die im August 2012 eröffnete Fläche, die von den Bauarbeiten betroffen 
war, ist der Sportplatz ausserhalb des Schulhauptgebäudes. Sie ist wie folgt 
aufgeteilt:

Gesamtoberfläche 3’100 m2

•	 600 m² bestimmt für Handball und Fünfer-Fussball (bearbeitete 
Oberfläche)

•	 312 m² bestimmt für Basketball und Volleyball
•	 650 m² bestimmt für Volleyball und Roller
•	 1’200 m² bestimmt als Fussgängerzonen.

Die bestehende Oberfläche war aus Asphalt schlechter Qualität und für 

die vorgesehenen Arbeiten nicht geeignet. Die Fläche musste gesamt-
haft erneuert werden (die Bäume im Zentrum und an den Aussenecken 
der Fläche wurden gefällt). Als erstes wurde ein neuer Bitumenteppich 
gegossen, um einen kompakten, für das Aufbringen des Mapecoat TNS 
Systems geeigneten Untergrund herzustellen. Die folgenden Schritte 
betrafen die Untergrundvorbereitung (Reinigung und Ausgleichen der 
kleinen Absenkungen und Unebenheiten auf der Oberfläche), das Ausrol-
len von Mapecomfort 4 mm (am 1. Tag), dann am Folgetag das Verkle-
ben von Mapecomfort 4 mm mit dem Zweikomponentenkleber Ultra-
bond Turf PU 2K. Anschliessend wurde eine Schicht Mapecoat I 600 W 
aufgebracht, gefolgt von Mapecoat TNS Finish, Mapecoat TNS Paint. 
Zuletzt wurde der Platz für die unterschiedlichen Sportarten markiert.
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KAUTSCHUK-
BELÄGE
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Sportplätze aus Kautschuk
Die mit der letzten Generation des synthetischen Kautschuks erstellten Aussensportplätze zeich-
nen sich durch ihren erhöhten Komfort, ihre Sicherheit und ihre hohe Abnutzungsbeständigkeit 
aus. Diese Sportbeläge werden aus einem synthetischem Hochqualitäts-Kautschuk, natürlichen 
mineralischen Zuschlagstoffen und umweltverträglichen Farbstoffen hergestellt, welche die Ober-
fl ächen sehr funktionstüchtig, widerstandsfähig und während Jahren haltbar machen.

Herstellung von Leichtathletikbahnen mit Adesilex G19
Für die mit Rollen aus synthetischen Kautschuk hergestellten Leichtathletikbahnen müssen Polyu-
rethankleber verwendet werden, welche eine hohe Haftung auf dem Untergrund, normalerweise 
aus einem Gemisch aus Zement und Bitumen, haben. 

Für diese Anwendungsart hat Mapei spezielle Kleber wie Adesilex G19 und Adesilex G20 entwi-
ckelt, welche für die Erstellung zahlreicher Leichtathletikbahnen für sehr renommierte Sportereig-
nisse, wie die Olympischen Spiele verwendet worden sind.

Diese Kleber haben eine ausgezeichnete Haftung sowohl auf dem Bitumenuntergrund als auch 
auf dem Belag aus synthetischen Kautschuk. Sie haben ebenfalls eine ausserordentliche Wider-
standskraft gegen während der Rennen erzeugte Schubkräfte und ermöglichen den Athleten, ein 
optimales Leistungsniveau erreichen zu können. 

... die Adesilex G19-Lösung
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Bodenbelag aus Kautschuk

Kleber
Adesilex G19

Asphalt
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Adesilex G19 – TECHNISCHE DATEN (Richtwerte)

Komponente A Komponente B

Konsistenz: Dickflüssige Paste Flüssig

Farbe: Beige, rot, grün oder schwarz

Dichte: 1,5 g/cm3 0,92 g/cm3

Viskosität Brookfield:
300’000 mPa·s
(Spindel E - 2,5 U/min)

30 mPa·s
(Spindel 1 - 2,5 U/min)

Mischungsverhältnis: Komponente A : Komponente B = 94 : 6

Viskosität Brookfield der Mischung: 180’000 mPa·s (Spindel 7 - 10 U/min)

Verarbeitungszeit: 50-60 Minuten

Verarbeitungstemperatur: Von +10°C bis +30°C

Klebeoffene Zeit: 1 Stunde

Ausrichtzeit: 90 Minuten

Begehbar: 12-24 Stunden

Benutzbar: Nach 3 Tagen

Schälzugkraft bei +90° gemäss EN 1372 –  
nach 14 Tagen bei +23°C:

•	 Kautschuk: > 3 N/mm (Bruch im Belag)
•	 PVC: > 3 N/mm (Bruch im Belag)



OLYMPIASTADIUM – LONDON – ENGLAND 

Das Olympiastadium von London wurde offiziell am 6. Mai 2012 im 
Beisein von 40’000 Zuschauern eröffnet, wobei genau noch 2012 
Stunden bis zur offiziellen Eröffnungszeremonie der 30. Olympischen 
Spiele (die dritten in London durchgeführten Olympischen Spiele nach 
1908 und 1948) blieben. Auf der Anlage wurden die Eröffnungs- 
und Abschlusszeremonien der Spiele, sowie die paralympischen und 
Leichtathletikanlässe durchgeführt. Mapei war am Bau zahlreicher 
Sportbauten beteiligt, inklusive dem Olympiastadium.

Für das Verkleben der Leichtathletikbahn Mondo-Track FTX, einem 
mehrfach preisgekrönten Sportbelag aus synthetischem Kautschuk, 
wurde Adesilex G19, ein zweikomponentiger Epoxy-Polyurethankle-
ber, verwendet. Dieser Kleber gewährleistet ausgezeichnete Bestän-
digkeit und Elastizität während der Benutzung und ist perfekt geeignet 
für feuchte Umgebungen.
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OLYMPIASTADIUM – BEIJING – CHINA

Dieser eindrückliche und einzigartige Architekturkomplex ist zum 
bekanntesten Symbol der Olympischen Spiele von Beijing im Jahr 2008 
geworden. Er wurde in einer Bauzeit von fünf Jahren erstellt und hat 
320 Millionen Euro gekostet. Der Komplex deckt eine Oberfläche von 
250’000 m2. Hier wurden die Eröffnungs- und Abschlusszeremonien 
der Olympischen Spiele von 2008, sowie 57 verschiedene Leichtath-
letikanlässe durchgeführt. Die Hauptbeläge für die Rennen und das 
Aufwärmen, sowie der Boden der inneren Fussgängerbereiche und die 
verschiedenen Service-Zonen, alle in rotem Kautschuk, wurden mit 
dem Kleber Adesilex G19 verklebt.
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OLYMPIASTADIUM – ATHEN – GRIECHENLAND

Das Olympiastadium ist das grösste Stadium in Griechenland und 
war der Hauptdurchführungsort der Olympischen Spiele von 2004. 
Die Eröffnungs- und Abschlussfeiern wurden im Beisein von 70’000 
Zuschauern, sowie die namhaftesten Leichtathletikwettbewerbe und 
das Finalspiel des Fussballturniers für die Goldmedaille durchgeführt. 
Er liegt im Mehrzwecksportzentrum Oaka und fällt vor allem durch sein 
vom spanischen Architekten Santiago Calatrava entworfenenes Dach 
auf. Der für die Leichtathletikwettbewerbe verwendete Teil des Stadi-
ums wurde gesamterneuert und Mapei hat die Leichtathletikbahnen 
mit Adesilex G19 geklebt.
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OLYMPIASTADIUM – SYDNEY – AUSTRALIEN

Es bedeckt eine Oberfläche von 16 Hektaren und wurde vom Archi-
tekturbüro Hok Lobb, dem bekanntesten Experten im Bereich von 
Sportkomplexen entworfen, in Zusammenarbeit mit der Australischen 
Niederlassung Bligh Voller Nield. Dieses Bauwerk nimmt die beiden 
Symbole von Sydney, die «Harbour Bridge» und das «Opera House» auf 
und die auf Schienen montierten mobilen Publikumsränge ermöglichen 
es dem Stadium, sich je nach Art des Sport-, Leichtathletik-, Rugby- 
oder Fussballanlasses sehr schnell zu verwandeln. Avantgardistische 
Lösungen wurden für das Stadium angepasst, wie die Leichtathle-
tikbahn, welche nicht vor Ort gegossen wurde, sondern mit Hilfe des 
Hochleistungsklebers Adesilex G19 verklebt wurde.
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Schwimmbäder
Wassersportanlagen werden normalerweise mit Stahlbeton gebaut. Da sie im direkten Kontakt mit 
Wasser und im Fall von unterirdischen Gebäuden auch mit Erdfeuchtigkeit stehen, sind sie einem 
aggressiven Umfeld ausgesetzt, welches die Langlebigkeit beeinträchtigen kann. 

Wenn die Langlebigkeit eines Bauwerkes beeinträchtigt wird, muss ein regelmässiger Unterhalt 
durchgeführt werden und eine Schliessung würde die Einkünfte mindern. Daher ist es sehr wich-
tig, dass das Bauwerk mit Produkten geschützt wird, die dessen Wasserdichtheit garantieren und 
vor allem seine Lebensdauer verlängern, wie eine Beschichtung auf Zementbasis mit ausgezeich-
neter Flexibilität, erhöhten Schutzeigenschaften und perfekter Haftung auf Beton. 

Mapei ist der weltweit grösste Hersteller von chemischen Produkten für das Baugewerbe. Sie 
bietet Planern, Bauunternehmen und allen Personen, die solche Produkte beim Bau von neuen 
Schwimmbecken oder bei Renovationsarbeiten verwenden, seine Hilfe an.

Im Laufe der letzten zwanzig Jahre hat Mapei eine umfassende Produktlinie entwickelt, welche zur 
Herstellung geeigneter Abdichtungssysteme verwendet werden kann.

• Mapelastic und Mapelastic Smart, elastische, zweikomponentige Zementmörtel;
• Mapenet 150, ein alkalibeständiges Glasfasernetz;
• Mapetex - Entkopplungsvlies, Polypropylenvlies mit grossen Perforationen;
• Mapeband, Mapeband TPE und Mapeband Flex Roll (und deren Zusatzprodukte in T- und 

X-Form), Abdichtungsbänder für Bewegungs- und Anschlussfugen;
• Drain Vertical und Drain Lateral, Zusatzprodukte für die Entwässerung;
• Mapeproof Swell, einkomponentiger, quellfähiger Dichtstoff für das wasserdichte 

Schliessen von Anschlussfugen bei Leitungselementen, Abwasserrohren und während 
Renovationsarbeiten erstellten Öffnungen; 

• Mapegrout- und Planitop-Linien, Spezialmörtel für das Instandsetzen und Ausgleichen von 
Untergründen vor der Verarbeitung von Produkten aus der Mapelastic-Linie.

... die Mapelastic Smart-Lösung
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Kerapoxy Design

Glasmosaik

Estrich
Planitop Fast 330

Verfugung
Kerapoxy Design

Kleber
Adesilex P10 + Isolastic

TNT Polypropylen
Mapetex - Entkopplungsvlies

Abdichtung
(2 Schichten) Mapelastic Smart

Estrich
Planitop Fast 330

Stahlbetonkonstruktion

Abdichtungsband
Mapeband

Abdichtung von Schwimmbädern mit Mapelastic Smart

Vor vielen Jahren haben die Forschungs- & Entwicklungslaboratorien der Mapei Mapelastic 
Smart entwickelt, ein Produkt für den Schutz und die Abdichtung von Stahlbetonkonstruktionen. 
Mapelastic Smart ist zudem ausserordentlich elastisch, beweglich und sehr einfach zu verarbeiten.

Zusätzlich kann eine ausgezeichnete Haftung auf Untergründe aufgebaut werden, diese 
während vielen Jahren beibehalten und so die Lebensdauer von Bauwerken verlängern. Wenn 
Mapelastic Smart mit Mapetex - vlies verwendet wird, folgt es den Bewegungen des Bauwerks 
und hat eine Rissüberbrückungsfähigkeit von mehr als 3 mm.

Mapelastic Smart kann mit der Maurerkelle, einer Rolle oder gespritzt verarbeitet werden. Es 
wird für die Abdichtung von Schwimmbecken, Badzimmern und Duschen, Saunas und allen ande-
ren mit den Schwimmbecken verbundenen Zonen, sowie für Terrassen, verwendet. Mapei verfügt 
auch über eine breite Palette von Klebern, welche für das Verkleben der Keramikplatten in den 
Schwimmbecken geeignet sind. Die Art der verwendeten Platten, die Umweltbedingungen während 
der Verarbeitung und die Wartezeit vor Inbetriebnahme des Bauwerks haben einen grossen Einfluss 
auf deren Verarbeitung. Da Mapelastic Smart ein elastisches Abdichtungsprodukt ist, muss der 
Plattenkleber der Klasse C2 gemäss EN 12004 entsprechen. Seine Verformbarkeit muss an die 
Plattengrösse angepasst sein. 

Folgende Produkte können verwendet werden:

•	 Adesilex P10 + Isolastic für das Verkleben von Glas- und Keramikmosaik;
•	 Ultralite S1, Ultralite S2, Keraflex Maxi S1, Kerabond + Isolastic oder, für schnelle Eingriffe, 

Granirapid, Elastorapid, Ultralite S1 Quick und Ultralite S2 Quick für Porzellanplatten und 
Klinker sowie für dimensionsstabile, fleckenunempfindliche Steine.

Folgende Produkte können für die Fugen verwendet werden:

•	 Keracolor + Fugolastic oder, für schnellere Eingriffe Ultracolor Plus;
•	 Kerapoxy, Kerapoxy CQ und Kerapoxy Design für Schwimmbecken mit Thermal- oder Meer-

wasser.
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VILLA EOLO, FORTE DEI MARMI – LUCCA – ITALIEN

Diese Privatvilla mit Schwimmbad wurde in Forte dei Marmi erbaut, 
einem der exklusivsten Orte der Region Versilia. Mapei hat zu den Bau-
arbeiten mit dem Liefern der Abdichtungsprodukte für das Schwimm-
becken und die unterirdischen Bauteile, sowie für die Herstellung des 
Estrichs und der Endbearbeitung beigetragen.

Die Bauteile des Schwimmbeckens aus Beton wurden ausschliesslich 
mit Mapei-Produkten erstellt; die Untergründe wurden mit 
Adesilex  G4, Mapegrout 430 und Planitop Fast 330 instandgesetzt 
und ausgeglichen, während der Gefälleestrich am Boden des 
Schwimmbeckens mit Topcem Pronto ausgeführt wurde.

Das Schwimmbecken wurde mit Produkten der Mapelastic-Linie 
abgedichtet. Mapelastic + Mapenet 150 wurden zur Abdichtung 
des Schwimmbeckens verwendet, während Mapelastic Smart + 
Mapetex - Entkopplungsvlies für die Bearbeitung der komplizierteren 
Bereiche eingesetzt wurden. Die Baufugen zwischen den horizontalen 
und vertikalen Flächen wurden mit Mapeband abgedichtet. Das 
Schwimmbecken wurde nach dem Verkleben des Mosaiks mit 
Adesilex P10 + Isolastic fertigerstellt und mit Keracolor + Fugolastic 
verfugt. Die Bewegungsfugen wurden mit Mapesil LM ausgefüllt.
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SCHWIMMBECKEN, FORUM DI ASSAGO – MILANO – ITALIEN  

Ein olympisches 50-Meter Schwimmbecken wurde im Mediolanum 
Forum di Assago gegen Ende der 80er Jahre erbaut. Das Schwimmbe-
cken und sämtliche Einrichtungen wurden jedoch nie benutzt. Die Eigen-
tümer haben sich entschieden, das Bauwerk einer Gesamtsanierung zu 
unterziehen und es der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Arbeiten 
wurden 2011 beendet und umfassten die Vorbereitung der Untergründe 
durch den Schutz der Bewehrungseisen im Beton mit Mapefer 1K und 
der Instandsetzung des Betons mit Mapegrout 430.

Anschliessend wurden die Rohrleitungen mit Idrostop B25 und die 
Beleuchtungen mit Mapeproof Swell neu abgedichtet. Die Bewegungs-
fugen wurden mit den Dichtbändern Mapeband TPE abgedichtet, welche 

mit dem Epoxykleber Adesilex PG4 verklebt wurden. Die Arbeitsfugen 
zwischen den horizontalen und vertikalen Flächen wurden mit Mapeband 
abgedichtet. Das Schwimmbecken wurde anschliessend mit Produkten der 
Mapelastic-Linie abgedichtet. Mapelastic, verstärkt mit Mapenet 150, 
wurde auf die Mauern aufgetragen, während der Boden des Schwimm-
beckens mit einer Kombination aus Mapelastic Smart und Mapetex 
- Entkopplungsvlies abgedichtet wurde. Die Arbeiten wurden mit dem 
Verlegen der Keramikplatten abgeschlossen. Der Kleber Keraflex wurde 
für die Verklebung der Platten verwendet und die Fugen wurden mit Kera-
color GG ausgefüllt. Die weichen Bewegungsfugen wurden mit Primer FD 
und Mapefoam behandelt und anschliessend mit Mapesil AC ausgefüllt.
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WASSERPARK JINDRICHUV HRADEC –TSCHECHISCHE REPUBLIK

Im Jahr 2009 wurde am Ufer des Vajgar-Sees in der Stadt Jindrichuv 
Hradec (Tschechische Republik) ein Sportzenter eröffnet, welches auch 
einen Freiluft-Wasserpark und mehrere gedeckte Schwimmbecken für 
verschiedene Sportarten umfasst. Die Arbeiten umfassten die Abdich-
tung aller Schwimmbecken des Wassersportzenters und der Umge-
bungsbereiche der Schwimmbecken.

Der erste Arbeitsschritt war die korrekte Vorbereitung der Untergründe 
mit Produkten wie Adesilex P4 und Nivoplan zum Ausgleichen der 
Oberflächen. Anschliessend wurden die Estriche mit Topcem Pronto 
erstellt.

Der nächste Schritt war die Abdichtung der Schwimmbecken durch 
Abdichten der Arbeitsfugen zwischen den horizontalen und vertikalen 
Flächen mit Mapeband. Anschliessend wurde eine Lage Mapelastic 
mit integriertem Verstärkungsgitter Mapenet 150 aufgetragen.

Zum Schluss wurden die Keramikplatten und Mosaiken verlegt. Das 
Mosaik wurde mit Adesilex P10 + Isolastic aufgeklebt und mit 
Kerapoxy Design verfugt. Die Platten hingegen wurden mit Keraflex 
Maxi, Elastorapid und Kerapoxy verlegt. Die Arbeitsfugen wurden 
anschliessend mit Mapesil AC ausgefüllt.
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SA AQUATIC & LEISURE CENTRE / GP PLUS – ADELAIDE – AUSTRALIEN

Zum Anlass der «Australian Age Swimming Championships» wurde im 
April 2011 das modernste und vollständigste je in Australien erbaute 
Wassersportzenter eröffnet. Der Komplex umfasst Schwimmbecken 
für Leistungssport-Wettkämpfe für verschiedene Wassersportarten 
und einen grossen Bereich für Freizeitaktivitäten, mit einem behinder-
tengerechten Schwimmbecken, einem Kinderschwimmbecken, zwei 
spektakulären Rutschbahnen und anderen Schwimmbecken im Spa- 
und Wellness-Bereich.

Mapei hat sich am Bau dieses beeindruckenden Baukomplexes betei-
ligt, indem sie Abdichtungssysteme für die Schwimmbecken und deren 

Umgebungen, sowie Kleber und Mörtel für die Verlegung der Platten 
lieferte.

Die Untergründe der Schwimmbecken wurden zunächst mit 
Mapeprim SP und Primer G behandelt. Dann wurden sie mit Mapelastic 
Smart abgedichtet. Für die Toiletten wurde Mapegum WPS verwendet. 
Die Arbeiten wurden mit dem Verlegen der Platten mit Keralastic T, 
Kerabond Plus + Isolastic 50, Granirapid und Tixobond Fine S1 
beendet und die Fugen wurden mit Kerapoxy Design, Ultracolor Plus 
und Mapesil AC ausgefüllt.
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Zudem…
1.	 SANTIAGO BERNABEU – MADRID – SPANIEN 

Verwendete Produkte: Carboplate, Adesilex PG1

2.	 FUSSBALLSTADIUM – JOHANNESBURG – SÜDAFRIKA 
Verwendete Produkte: Adesilex PG1, Adesilex PG2, Adesilex PG4, Mapeband TPE, Mapefer 1K, 
Mapeflex PU45, Mapegrout Hi-Flow, Mapegrout Fast-Set, Planitop 100

3.	 ARENA NISHISHINA – JAPAN 
Verwendetes Produkt: Adesilex G19 1

32
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4.	 SKISPRUNGSCHANZ – OSLO – NORWEGEN 
Verwendete Produkte: Dynamon System, DMA 3000, Monofinish, Mapecure I, Nonset 120

5.	 SPORTZENTER VUT – BRNO - TSCHECHISCHE REPUBLIK 
Verwendete Produkte: Mapefinish, Elastocolor, Mapecoat I 24, Primer AF, Mapeflex PU45, 
Mapefoam

6.	 CHARLOTTE ARENA – USA 
Verwendete Produkte: Kerabond + Isolastic 

(N.B: Isolastic wird im nordamerikanischen Markt als Keralastic verkauft.)
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LONDON 2012
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OLYMPISCHE SPIELE 2012 IN LONDON

1.	 WEMBLEY STADIUM
Die Mapei-Produkte wurden in unterschiedlichen Bereichen während der Bauarbeiten am neuen Sta-
dium verwendet. Eco Prim R, Mapetex System und Ultraplan Eco wurden für die Untergrundvorbe-
reitung verwendet, während Keracolor FF, Keracolor GG, Keraquick + Latex Plus und Mapesil AC 
für die Verlegung der Keramikplatten verwendet wurden.

2.	 CENTRAL COURT IN WIMBLEDON
Mapei hat während den Modernisierungsarbeiten in den Sitzreihen für eingeladene Gäste und der 
Terrassen des bekannten Central Court eine wichtige Rolle innegehabt. Topcem und Ultraplan Eco 
wurden für die Untergrundvorbereitung verwendet und Keraquick + Latex Plus und Ultracolor Plus 
wurden für das Verkleben der Keramikplatten verwendet.

3.	 SPORT- UND TRAININGSZENTER LIFE PLYMOUTH, PLYMOUTH, DEVON
Dieser Komplex wurde für die Durchführung der Trainingseinsätze der Schwimm- und Turmsprung-
mannschaften aus Kanada und Litauen ausgewählt. Die Mapei-Produkte wie die Kleber Keraquick 
+ Latex Plus, Keraflex und Kerapoxy wurden verwendet, um die Keramikplatten in den Turm-
sprung- und Schwimmbecken, sowie den umgebenden Flächen zu verkleben. Die Fugen wurden mit 
Ultracolor Plus ausgefüllt.
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