
Unsere Produkte
In dieser Rubrik auf unserer Homepage fi nden Sie 
ausführliche Dokumentationen.

C
.P

. M
K

70
83

30
 (G

B
) 0

9/
14

Ultralite Flex

ZEMENTÄRER
EINKOMPONENTEN-LEICHTKLEBEMÖRTEL

Machen Sie sich das Leben 
leichter – verwenden Sie 
Ultralite Flex

Warum Ultralite Flex verwenden:
• 55% höhere Ergiebigkeit verglichen mit herkömmlichen MAPEI 

Klebemörteln der gleichen Klassifi zierung; 1 Sack zu 15 kg reicht 
nahezu für die gleiche Fläche wie ein 25-kg-Sack des üblichen 
Klebers. 

• Für alle Fliesen- und Plattenarten geeignet; Mosaik, 
Feinsteinzeug und verformungsstabile Natursteine auf allen 
Arten von Untergründen, als Ausgleichsschicht, auf beheizte 
Beläge und auf Gipsplatten.

• Geeignet auf Abdichtungssystem der Mapelastic Familie und 
auf Mapegum WPS.
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MAPEI's lightweight product
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MAPEI SUISSE SA
Route Principale 127
CH-1642 Sorens
Tel. +41 26 915 90 00 
Fax +41 26 915 90 03
Internet: www.mapei.ch
E-mail: info@mapei.ch /mapeiswitzerland App

www.mapei.ch

Newsletter /mapeisuissesa
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Was ist Ultralite Flex:
Einkomponentiger, hochleistungsfähiger, zementärer, 
standfester, sehr emissionsarmer Leichtklebemörtel, mit 
verlängerter O� enzeit, ohne Abrutschen.

Qualitätsklasse C2TE gemäß EN 12004 und ISO 13007-1; 
EMICODE EC1 R Plus gemäß GEV.

Eigenschaften und Vorteile:
• äusserst geschmeidige Verarbeitung
• Geringer Kraftaufwand bei der Applikation des Klebemörtels 

dank der speziellen Formulierung und den leichten Zuschlägen.
• Leichte Säcke (15 kg) mit praktischem Handgri�  für eine 

einfachere Handhabung .
• Bis zu 55 % höhere Ergiebigkeit gegenüber vergleichbaren 

MAPEI Klebemörteln.
• Hervorragende Benetzung der Fliesenrückseite, Buttering-

Floating-Verfahren 
• Hervorragende Haftung auf allen Arten von Untergründen. 
• Geringe Transportkosten - eine Palette wiegt nur 750 kg, 

das bedeutet, dass eine grössere Menge Gebinde transportiert 
werden kann.

• Danke der Low Dust Technologie wird eine Staubbildung 
während des Mischvorgangs verringert.

• Erhältlich in weiß and grau.
• Verhilft zu weiteren Leed Punkten.
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Einfacheres Auftragen
verglichen mit herkömmlichen Klebern

Leichtere Säcke (15 kg) und einfache Handhabung  
dank praktischen Handgri� en

Hervorragende Benetzung auf der Fliesenrückseite
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LADEKAPAZITÄT 

1500 KG

HOHE ERGIEBIGKEIT - TIEFE TRANSPORTKOSTEN

Einfacheres Auftragen Leichtere Säcke (15 kg) und einfache Handhabung  

Bis zu 55% höhere Ergiebigkeit verglichen mit 
herkömmlichen Klebern

ULTRALITE FLEX Säcke: 100 Stk.
Ergiebigkeit: ca. 600 m2

Anz. Säcke herkömmlicher Kleber: 60 Stk.
Ergiebigkeit: ca. 360 m2

Leicht und höchst ergiebig für 
nahezu alle Verlegearbeiten! 

750 kg 750 kg 1250 kg

250 kg
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