
Nos produits
Dans cette rubrique sur notre homepage, vous 
trouverez des documentations détaillées.

Ultralite Flex

Mortier-colle léger monocomposant
à base de ciment

Simplifiez votre vie -
utilisez Ultralite Flex

Pourquoi utiliser Ultralite Flex:
•	 Rendement jusqu’à 55% plus haut par rapport aux mortiers-

colles Mapei comparables et avec la même classification: 1 sac à 
15 kg suffit pratiquement pour la même surface comme un sac de 
25 kg d’une mortier-colle habituelle. 

•	 Approprié pour toutes les sortes de carreaux: mosaïque, 
grès cérame et des pierres naturelles sans déformation. Sur 
toutes sortes de supports, sur couche d’égalisation, sur supports 
chauffés et sur plaques de plâtre.

•	 Approprié pour l’application des systèmes d’imperméabilisations 
de la famille Mapelastic et Mapegum WPS.
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Qu’est-ce qu’Ultralite Flex:
Mortier-colle léger monocomposant, ultra-efficace, à base 
de ciment, onctueux, très faible en émission, avec un temps 
ouvert prolongé, sans dérapage.

Classe de qualité C2TE selon EN 12004 et ISO 13007-1: 
EMICODE EC1 R Plus selon GEV.

Caractéristiques et avantages:
•	 Application extrêmement souple.
•	 Nécessite peu de force lors de l’application du mortier-colle 

grâce à la formulation spéciale et des additifs légers.
•	 Des sacs légers (15 kg) avec une poignée pratique pour une 

manipulation confortable.
•	 Rendement jusqu’à 55% de plus haut par rapport aux 

mortiers-colle Mapei comparables.
•	 Transfert optimum sur la surface arrière du carreau, application 

Buttering-Floating.
•	 Adhérence excellente sur toutes les sortes de supports. 
•	 Frais de transport moindre - une palette ne pèse que 750 

kg, ce qui permet de transporter une plus grande quantité 
d’emballages.

•	 Grâce à la technologie Low Dust, l’émission de poussière 
pendant le malaxage est réduit.

•	 Disponible en blanc ou en gris.
•	 Rapporte des points « Leed » supplémentaires.
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Application plus facile
comparée à des mortiers-colles habituels

Des sacs plus légers (15 kg) et une manutention
plus simple grâce aux poignées pratiques

Transfert optimum sur la surface arrière du carreau
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Capacité
de charge

1500 kg

HAUT RENDEMENT - FRAIS DE TRANSPORT MOINDRE

Rendement jusqu’à 55% de plus par rapport aux 
mortiers-colle Mapei comparables

Avec des sacs ULTRALITE FLEX: 100 sacs.
Rendement: env. 600 m2

Avec des sacs de mortiers-colles habituels: 60 sacs
Rendement: env. 360 m2

Léger mais tenace pour presque 
tous les travaux de carrelage! 

750 kg 750 kg 1250 kg

250 kg


