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UNIRENO LIGHT 
PANNEAUX DE DÉSOLIDARISATION

PANNEAUX DE DÉSOLIDARISATION FACILES À POSER  
ET ADAPTÉS À DE NOMBREUX REVÊTEMENTS

Les panneaux Unireno Light sont des panneaux de désolidarisation isolant 
contre les bruits de choc et pour la pose monolithique collée de divers revête-
ments de sols.
Les panneaux en fibres polyester liées à de la résine synthétique et compressées, 
comparés à des produits similaires, sont 25 % plus légers et donc, à performances 
isolantes égales, beaucoup plus faciles à poser.
La logistique sur le chantier est simplifiée et le temps de pose est raccourci.

DONNÉES TECHNIQUES

Unireno Light 
4 mm

Unireno Light  
7 mm

Unireno Light  
9 mm

Unireno Light  
15 mm

Type Panneau en fibres polyester

Couleur clair

Épaisseur du panneau 4 mm ± 0,5 7 mm ± 0,5 9 mm ± 0,5 15 mm ± 0,5

Format 1000 x 600 mm ± 1,0

Masse surfacique 2,8 kg/m² ± 5 % 4,5 kg/m² ± 5 % 5,8 kg/m² ± 5 % 9,5 kg/m² ± 5 %

Résistance à la pression 15 N/mm² 10 N/mm² 10 N/mm² 10 N/mm²

Résistance à la flexion 4 N/mm² 2 N/mm² 2 N/mm² 2 N/mm²

Résistance à la déchirure 6 N/mm²

Charge de trafic 5 kN/m²

Diminution du bruit de choc avec 
un revêtement céramique collé au 
support (selon DIN ISO 140-8)

≤ 10 dB ≤ 10 dB ≤ 13 dB ≤ 14 dB

Conductibilité thermique  (λ = W/m·K) 0,11 λ 0,06 λ 0,10 λ 0,08 λ

Réaction au feu selon DIN EN 13501-1 EFL

NB: tous les résultats se rapportent exclusivement aux échantillons donnés et aux points de mesure.



AVANTAGES

25 % PLUS LÉGERS 
QUE DES PRODUITS 

SIMILAIRES À 
PERFORMANCES 

ISOLANTES SIMILAIRES

ISOLATION PLUS 
PERFORMANTE 

GRÂCE À LA 
STRUCTURE 

MULTICOUCHE

LOGISTIQUE 
FACILITÉE SUR LE 

CHANTIER, LES 
PANNEAUX ÉTANT 

PLUS LÉGERS

COUPE AU CUTTER 
QUI PERMET 

DE GAGNER DU 
TEMPS
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