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ANWENDERBROSCHÜRE
FERTIGBETONE VON VAGA

Technische Daten
CALCESTRUZZO - Trockenbeton

Handelsname CALCESTRUZZO VAGA

Zusammensetzung • Zement
• Kieselsäurehaltiger Zuschlag 0/15 mm
• Fliessmittel auf Acrylbasis

Dichte 2300 kg/m³

Konsistenzklasse S4 – fl üssig (von 160 bis 210 mm Slump)

Expositionsklassen XC4-XS1-XD2-XF1-XA2

Druckfestigkeitsklasse C 30 / 37

Druckfestigkeit nach 24 Std. > 16 N/mm2

Druckfestigkeit nach 7 Tagen > 35 N/mm2

Druckfestigkeit nach 28 Tagen > 40,5 N/mm2

Charakteristische Festigkeit (Rck) 37 N/mm2

Wasser/Zement Wert ≤ 0,46 

BEtonFLuid - SCC-Beton

Handelsname BEtonFLuid

Zusammensetzung • Zement
• Kieselsäurehaltiger Zuschlag 0/8 bis 0/15 mm, je nach den Bedürfnissen der Baustelle 
• Fliessmittel auf Acrylbasis

Dichte 2300 Kg/m3

Setzmass Klasse SF2 (50-90 mm)

Expositionsklassen XC4-XD2-XS1-XF1-XA2

Druckfestigkeit > 43,5 N/mm2

Druckfestigkeitsklasse C 32/40

Charakteristische Festigkeit (Rck) 40 N/mm2

Wasser/Zement Wert ≤ 0,45

SAETTA - Schnellbeton

Handelsname SAETTA

Zusammensetzung • Hydraulische Bindemittel gem. EN 197-1
• Mischsand
• Fliessmittel auf Acrylbasis

Dichte 2350 Kg/m3

Konsistenzklasse S5 Fliessmittel (von 210 mm bis 240 mm Slump)

Druckfestigkeit 2 Std. ≥ 9,5 N/mm2

4 Std. ≥ 11,5 N/mm2

8 Std. ≥ 12,0 N/mm2

24 Std. ≥ 13,0 N/mm2

7 Tage ≥ 30,0 N/mm2

28 Tage ≥ 40,0 N/mm2

Wasser/Zement Wert ≤ 0,51

Abbindezeit Abbindebeginn = 35 Min.
Abbindeende = 45 Min.

HINWEISE

Vorsichtsmassnahmen Keinen Sand, Zement oder andere Bindemittel beimischen. Bei manuellem Mischen spezifi sche 
Massnahmen ergreifen (D.Lgs. 81/2008, Art. 168). Enthält Zement, reagiert bei Kontakt mit Feuchtig-
keit oder Anmachwasser alkalisch. Bei der Vorbereitung und Verarbeitung Schutzhandschuhe und 
Schutzbrille tragen. Für mehr Informationen über den sicheren Umgang mit diesem Produkt, konsul-
tieren Sie bitte die neueste Version des Sicherheitsdatenblatt.

Verarbeitungstemperatur von +5°C bis +35°C

In ungeö� neter Originalverpackung trocken und kühl gelagert 12 Monate lagerfähig; erfüllt die Anfor-
derungen der Richtlinie 2003/53/EG; einmal die PE-Folie entfernt, Säcke vor Regen schützen, nicht 
zu lange direkter Sonneneinstrahlung aussetzten.
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CALCESTRUZZO - Trockenbeton BEtonFLuid - SCC-Beton SAETTA - Schnellbeton

BESCHREIBUNG
CALCESTRUZZO ist ein gebrauchsfertiger Trocken-
beton in Säcken zu 25 kg zum Betonieren von struktu-
rellen Elementen in einer Gesteinskörnungen von 0-15 
mm. CALCESTRUZZO ist ein Qualitätsprodukt und 
entspricht der Norm EN 206-1. Zur Herstellung werden 
nur Qualitätssto� e benutzt, die die CE-Zertifi zierung 
besitzen, dies betri� t vor allem die eingesetzten hoch-
wertigen Bindemittel, sowie die gewaschenen und 
kalibrierten Zuschläge. Dank einer rigorosen Kontrolle 
der Rohsto� e, der Dosierung, sowie des Endproduktes 
kann eine hohe Dauerhaftigkeit sowie gleichmässige 
mechanische Festigkeiten garantiert werden. CALCE-
STRUZZO zeichnet sich durch hohe Festigkeiten, ein 
grosses Einsatzgebiet sowie durch eine gute Verarbeit-
barkeit aus.

ANWENDUNGSGEBIET
CALCESTRUZZO eignet sich besonders zum Erstellen 
von Fundamenten, Sohlen, Pfeilern, Sockeln oder zur 
Herstellung von Sichtbeton wie Treppen, Mauern und 
Böden aus Beton. Dank der kleinen Verpackung von 25 
kg können vor allem kleine Betonierarbeiten oder kleine 
Bauteile wirtschaftlich hergestellt werden. Gleichzeitig 
eignet sich das Produkt für Arbeiten in schwer zugän-
gigen Zonen und wo es sich nicht lohnt einen Fahrmi-
scher einzusetzen.

MISCHEN DES PRODUKTS
CALCESTRUZZO mit 1,5-2,0 Liter sauberem Wasser in 
einem Zwangsmischer solange mischen bis eine homo-
gene und klumpenfreie Mischung entsteht.

VERARBEITUNG
Es sind die gleichen Regeln wie bei Betonierarbeiten 
mit einem herkömmlichen Beton anzuwenden. Der 
Beton muss innerhalb 1 Stunde verarbeitet sein. Nach 
dem Einbringen ist der Beton sofort vor frühzeitigem 
Feuchtigkeitsverlust durch Sonne oder Wind, sowie 

allenfalls vor Frosteinwirkung zu schützen. Bei der Her-
stellung eines Betonbodens sind Feldgrössen von ca. 
20 m² zu realisieren und Fugen müssen um Pfeiler oder 
bei Übergängen ausgebildet werden. Bei einem
Unterbruch der Arbeiten muss die Wiederaufnahme der 
Betonierung nach spätestens 20 Minuten erfolgen.

ERGIEBIGKEIT
86 Säcke zu 25 kg ergeben ca. 1 m³ Frischbeton.

LIEFERFORM
40 Säcke zu 25 kg pro Palette.

BESCHREIBUNG
SAETTA ist ein gebrauchsfertiger Schnellbeton in 
Säcken zu 25 kg mit hervorragenden Eigenschaften, 
wie hohe mechanische Frühfestigkeiten nach 2 Stun-
den und nach 28 Tagen (9,5 N/mm2 nach 2 Stunden 
und 40,0 N/mm2 nach 28 Tagen) in einer Gesteins-
körnungen von 0-8 mm. Die Ausschalfristen sind sehr 
kurz (Schalung kann schon nach 2 Stunden entfernt 
werden), der Beton hat ein geringes Schwindmass (< 1 
mm/m) und ist wasserundurchlässig. SAETTA erlaubt 
grosse Zeiteinsparungen, da man schon nach 2 Stun-
den ausschalen kann.

ANWENDUNGSGEBIET
• Betonierarbeiten oder Instandsetzungsarbeiten von 

Flächen, die schnell für den Verkehr freigegeben 
werden müssen;

• Setzen von Schachtringen und zur Fixierung von 
Schachtfutter und Rohre;

• Ausfüllen von Fugen zwischen Metall und Asphalt, 
Metall und Beton, sowie bei Elementen aus Beton;

• Zur Herstellung von Sichtbeton;
• Zur Betonierung von Einstiegsschächten;
• Für alle Betonierarbeiten bei denen rasch ausge-

schalt werden muss und schnelle hohe Festigkeiten 
erwünscht sind.

VORTEILE
• Ausschalungsfrist sehr kurz (2 Stunden);
• Schnelles Abbinden des Betons auch bei niedrigen 

Temperaturen (+5°C bis + 10°C) im Vergleich zu 
einem herkömmlichen Beton;

• Einfache Verarbeitung, da es sich um ein ge-
brauchsfertiges Produkt handelt, erlaubt es alle 
Dosierungsfehler zu vermeiden;

• Keine Abfälle oder Restbeton;
• Einfach zu transportieren (25 kg Säcke);
• PE-Säcke, die feuchtigkeitsbeständig und umwelt-

freundlich sind;

• Vorteilhaft bei kleinen Baustellen, bei denen der 
Anfahrtsweg mit Fahrmischern zu kompliziert ist.

MISCHEN DES PRODUKTS
SAETTA mit ca. 2 Liter sauberem Wasser im Zwangs-
mischer solange mischen, bis eine homogene und 
klumpenfreie Mischung entsteht. Mischdauer von 3 
Minuten nicht überschreiten.

VERARBEITUNG
Es sind die gleichen Regeln wie bei Betonierarbeiten 
mit einem herkömmlichen Beton anzuwenden. Die Ver-
arbeitungszeit beträgt maximal 20 Minuten. Nach dem 
Einbringen ist der Beton sofort vor frühzeitigem Feuch-
tigkeitsverlust durch Sonne oder Wind, sowie allenfalls 
Frosteinwirkung zu schützen.

ERGIEBIGKEIT
87 Säcke zu 25 kg ergeben ca. 1 m3 Frischbeton.

LIEFERFORM
40 Säcke zu 25 kg pro Palette.

BESCHREIBUNG
BEtonFLuid ist ein gebrauchsfertiger, selbstverdichten-
der Beton (SCC) mit hohen Festigkeiten (Rck 40 N/
mm2, erhältlich in 2 verschiedenen Gesteinskörnungen 
(0-8 mm oder 0-15 mm). Das Produkt wird in 25 kg 
Säcken geliefert und eignet sich zur Herstellung von 
strukturellen Bauteilen. Die innovative Zusammenset-
zung des Produktes erlaubt allen Anforderungen einer 
Baustelle gerecht zu werden. Das Produkt entspricht 
der Norm EN 206-9 und ergibt einen Beton von hoher 
Qualität und Dauerhaftigkeit. BEtonFLuid eignet sich 
insbesondere für das Giessen in Schalungen ohne Ent-
mischungsrisiko, auch bei einer hohen Armierungsdich-
te. Der Beton wird nicht mehr verdichtet und ergibt ein 
homogenes, hoch qualitatives Bauteil und erlaubt dem 
Unternehmer Energiekosten und Zeit einzusparen.

ANWENDUNGSGEBIET
BEtonFLuid ist ein selbstverdichtender Beton, der für 
alle Anwendungen geeignet ist, wo ein extrem fl iessfä-
higer, homogener und dauerhafter Beton verlangt wird, 
wie zum Beispiel:
• Zum Vergiessen ohne Verdichtung in Schalungen 

mit komplizierten geometrischen Formen;
• Zum Vergiessen in Schalungen mit hoher Armie-

rungsdichte;
• Zur Herstellung von Beton mit hohem Karbonatisie-

rungswiderstand (Expositionsklasse XC4);
• Zur Herstellung von Beton der Tausalzen (Exposi-

tionsklasse XD2) oder Bauteilen die Chloriden aus 
Meerwasser oder salzhaltiger Luft ausgesetzt sind 
(Expositionsklasse XS1);

• Zur Herstellung von Beton der Frost-Tau-Wechseln 
ausgesetzt ist (Expositionsklasse XF1);

• Zur Herstellung von Beton der chemischen Angrif-
fen ausgesetzt ist (Expositionsklasse XA2);

• Für Betonierarbeiten in schwer zugängigen Zonen, 
wo es sich nicht lohnt einen Fahrmischer einzuset-
zen.

Dank der kleinen Verpackung von 25 kg können vor 
allem kleine Betonierarbeiten oder kleine Bauteile wirt-
schaftlich hergestellt werden. Gleichzeit eignet sich das 
Produkt für Arbeiten in schwer zugängigen Zonen und 
wo es sich nicht lohnt einen Fahrmischer einzusetzen.

MISCHEN DES PRODUKTS
BEtonFLuid wird mit 1,5-2,0 Liter sauberem Wasser im 
Zwangsmischer während rund 3 Minuten angemischt 
bis eine homogene und klumpenfreie Mischung erreicht 
ist.

VERARBEITUNG
Es sind die gleichen Regeln wie bei Betonierarbei-
ten mit einem herkömmlichen Beton anzuwenden. 
Dank der hohen Fliessfähigkeit muss der Beton nicht 
verdichtet werden. Die Verarbeitungszeit beträgt 20 
Minuten. Nach dem Einbringen ist der Beton sofort vor 
frühzeitigem Feuchtigkeitsverlust durch Sonne oder 
Wind, sowie allenfalls vor Frosteinwirkung zu schützen. 
Bei der Herstellung eines Betonbodens sind Feldgrös-
sen von ca. 20 m2 zu realisieren und Fugen müssen um 
Pfeiler oder bei Übergängen ausgebildet werden. Bei 
einem Unterbruch der Arbeiten muss die Wiederauf-
nahme der Betonierung nach spätestens 20 Minuten 
erfolgen. BEtonFLuid kann auch mittels einer Pumpe 
eingebracht werden.

ERGIEBIGKEIT
86 Säcke zu 25 kg ergeben ca. 1 m3 Frischbeton.

LIEFERFORM
40 Säcke zu 25 kg pro Palette.
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