
HERDEPLASTBELEGG 
TIL NÆRINGSMIDDELINDUSTRI

Tekniske gulvløsninger basert på herdeplast 
- tilfredsstiller næringsmiddelindustriens 
krav til matsikkerhet og hygiene
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Innledning

Implementeringen av nye lover og direktiver 
innen området miljøsikkerhet fører til stadig 
strengere retningslinjer for hygiene på steder hvor 
næringsmidler produseres. Som forbrukere er 
dette entydig positivt, men for mange produsenter 
er dette en utfordring. Mange av gulvløsningene 
deres tilfredsstiller ikke krav til hygiene eller 
arbeidssikkerhet, og må i mange tilfeller utbedres. 
Det må da brukes materialer som tilfredsstiller de 
høye kravene som stilles til rengjøring, sklisikkerhet 
og selvsagt også levetid.

Noen av de sektorene som berøres av de økte krav 
til gulvløsninger er:
• matvareindustrien (meierier, slakterier, bakerier 

og fiskeforedling)
• industri for produksjon av brennevin
• bryggerier
• juice- og brusprodusenter
• restaurant og storkjøkken
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Bruksområder

Systemløsningene innen Mapefloor og Rescryl 
– gir et komplett utvalg av epoksy, akryl (mma), 
polyuretan og polyuretanbaserte produkter – 
spesielt utviklet til bruk i næringsmiddelindustrien 
i samsvar med gjeldende EU-regler vedrørende 
hygiene og sikkerhet i områder som benyttes til 
fremstilling og pakking av næringsmidler.

Systemløsningene innen Mapefloor og Rescryl, 
gir slitesterke, funksjonelle produktsystemer som 
installeres meget raskt takket være bruken av 
spesielt formulerte herdeplaster tilpasset bruk i 
miljøer med krav til: 
• overflater med svært få fuger og kanter der det 

kan samle seg skitt og bakterier
• svært høy bestandighet mot hyppig kontakt med 

kjemikalier (syrer, baser, blod, melk, vin, drikke 
generelt osv.)

• lett rengjøring og bestandighet mot hyppig 
rengjøring

• trygge, sklisikre overflater - også når de er våte
• bestandighet mot mekanisk belastning, slitasje 

og støt forårsaket av kontinuerlig belastning 
fra mekanisk transport som gaffeltrucker eller 
palletrucker

• overflater som er helt tette for alle væsker og 
oljer

• overflater som er bestandige mot hyppige og 
betydelige temperatursjokk
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Mapefloor CPU/MF

POLYURETANSEMENT MED 
HØY BESTANDIGHET MOT 
KJEMIKALIER

BRUKSOMRÅDER
• Gulv i matvareindustrien
• Gulv i sukkerindustrien
• Gulv i mineralvannindustrien

SYSTEMETS EGENSKAPER
• Type: Selvutjevnende.
• Tykkelse: fra 3 til 4 mm.
• Tilgjengelige farger: Grå, grønn, beige,  

rød og okergul.
• Bruksområder: Særlig godt egnet for alle 

områder innenfor næringsmiddelindustrien, 
herunder også produksjonsområder.

• Kjemisk bestandighet: Høy. Er også bestandig 
mot organiske syrer, tannin og melkesyre.

• Temperaturbestandig: Opp til 70°C.
• Mekanisk styrke: Høy.
• Bestandighet mot slitasje: Høy.



0505

BETONG

PRIMER + STRØING AV OVERFLATEN

PrimEr SN + SAND 0,4-0,8 mm

POLYURETANSEMENT

mAPEFLOOr CPU/mF
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Mapefloor CPU/HD

POLYURETANSEMENT MED 
HØY BESTANDIGHET MOT 
KJEMIKALIER OG SLITASJE

BRUKSOMRÅDER
• Gulv som utsettes for intens trafikk av 

palletrucker
• Gulv i produksjonsområder på fabrikker som 

rengjøres hyppig, slik som kjøtt- og fiskeforedling
• Gulv i industrilokaler for fremstilling av 

meieriprodukter
• Gulv i bryggerier, i lokaler for juice- og 

brusproduksjon og i tapperier generelt

SYSTEMETS EGENSKAPER
• Type: Mørtel.
• Tykkelse: Fra 6 til 9 mm.
• Tilgjengelige farger: Beige, grå, okergul  

og rød.
• Bruksområder: Særlig godt egnet for alle 

områder innenfor næringsmiddelindustrien, 
herunder produksjonsområder.z

• Kjemisk bestandighet: Høy. 
Bestandig mot tilnærmet alle kjemiske stoffer, 
slik som fortynnede syrer, alkalier, oljer, fett, 
hydrokarboner og aggressive gasser.

• Temperaturbestandighet: Utmerket. Tåler 
brukstemperaturer opp til 120°C i tørre 
omgivelser og opp til 100 °C i våte omgivelser 
dersom det er påført lag med en tykkelse på 
9 mm.

• Mekanisk styrke: Høy.  
Produktet er egnet til gulv som utsettes for tung 
trafikk.

• Bestandighet mot slitasje: Høy.



0707

BETONG

POLYURETAN SEMENT

mAPEFLOOr CPU/HD
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Mapefloor EP Decor S

DEKORATIVT SKLISIKKERT 
EPOKSYBASERT 
INDUSTRIGULV
MED FARGET SAND

BRUKSOMRÅDER
• Gulv i lager- og produksjonsområder på 

storkjøkken som har krav til hyppig rengjøring og 
sklisikring

• Gulv i lager- og produksjonsområder på fabrikker 
som rengjøres hyppig, slik som kjøtt- og 
fiskeforedlingsfabrikker

• Gulv i industrilokaler for fremstilling av 
meieriprodukter

• Gulv i bryggerier, i lokaler for juice- og 
brusproduksjon og i tapperier generelt

SYSTEMETS EGENSKAPER
• Type: Transparent multicoat med farget sand.
• Tykkelse: Fra 3 til 5 mm.
• Tilgjengelige farger: Et vidt spekter av farger 

og blandinger fra Mapei fargekart.
• Bruksområder: Særlig godt egnet for 

næringsmiddelindustrien, i produksjonsområder 
og områder som benyttes som lager for 
produkter.

• Kjemisk bestandighet: Høy. 
Bestandig mot tilnærmet alle kjemiske 
stoffer, slik som fortynnede syrer, alkalier, 
rengjøringsmidler, sukker, mineraloljer, diesel, 
parafin og bensin.

• Mekanisk styrke: Middels - høy. 
Avhenger av tykkelse.

• Bestandighet mot slitasje: Middels - høy. 
Avhenger av tykkelse.

MULTIcOAT EPOkSY + OVERFLATE STRØDD MED FARGET SAND

mAPECOAT UNivErSAL + SL HD FiLLEr
 + mAPECOLOr qUArz
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PRIMER + OVERFLATE STRØDD MED FARGET SAND 

mAPECOAT UNivErSAL + mAPECOLOr qUArz

bETONG ELLER LIMT PåSTØP

mAPEPOxy L + CONFix

MULTIcOAT EPOkSY + OVERFLATE STRØDD MED FARGET SAND

mAPECOAT UNivErSAL + SL HD FiLLEr
 + mAPECOLOr qUArz

TRANSPARENT TOPPSTRØk

mAPECOAT UNivErSAL
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Mapefloor SL S

MULTIcOAT EPOKSYSYSTEM 
FOR INDUSTRIGOLV SOM 
UTSETTES FOR MIDDELS TIL 
TUNG TRAFIKKBELASTNING

BRUKSOMRÅDER
• Gulv i produksjonsområder i 

næringsmiddelindustrien - i områder som 
benyttes til fremstilling og lagring av produkter

• Gulv i laboratorier
• Gulv i “rene” rom

SYSTEMETS EGENSKAPER
• Type: Gjennomfarget multicoat
• Tykkelse: Fra 3 til 7 mm.
• Tilgjengelige farger: Et spekter av farger i 

henhold til fargekart fra Mapei.
• Bruksområder: Særlig godt egnet for 

næringsmiddelindustrien, i produksjonsområder 
og områder som benyttes som lager for 
produkter.

• Kjemisk bestandighet: Høy.
 Bestandig mot de fleste kjemiske stoffer, slsik 

som fortynnede syrer, alkalier, rengjøringsmidler, 
sukker, mineraloljer, diesel, parafin og bensin.

• Mekanisk styrke: Middels - høy.
 Avhenger av tykkelse.
• Bestandighet mot slitasje: Middels - høy.
 Avhenger av tykkelse.

MULTIcOAT EPOkSY + STRØDD OVERFLATE

mAPEFLOOr SL + SAND 0,4-0,8 mm
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bETONG ELLER LIMT PåSTØP

mAPEPOxy L + CONFix

PRIMER + STRØDD OVERFLATE

PrimEr SN + SAND 0,4-0,8 mm

MULTIcOAT EPOkSY + STRØDD OVERFLATE

mAPEFLOOr SL + SAND 0,4-0,8 mm

TOPPSTRØk

mAPEFLOOr SL
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Rescryl BC

DEKORATIVT SKLISIKKERT 
INDUSTRIGULV BASERT PÅ 
AKRYL (MMA) MED FARGET 
SAND

BRUKSOMRÅDER
• Gulv i lager- og produksjonsområder på 

storkjøkken som har krav til hyppig rengjøring og 
sklisikring

• Gulv i lager- og produksjonsområder på fabrikker 
som rengjøres hyppig, slik som kjøtt- og 
fiskeforedlingsfabrikker

• Gulv i industrilokaler for fremstilling av 
meieriprodukter

• Gulv i bryggerier, i lokaler for juice- og 
brusproduksjon og i tapperier generelt

SYSTEMETS EGENSKAPER
• Type: Transparent multicoat med farget sand.
• Tykkelse: Fra 3 til 5 mm.
• Tilgjengelige farger: Et spekter av farger og 

blandinger fra Mapei fargekart.
• Bruksområder: Særlig godt egnet for 

næringsmiddelindustrien hvor det kreves hurtig 
installasjon - også ved lav temperatur.

• Kjemisk bestandighet: Høy.
 Bestandig mot de fleste kjemiske stoffer - særlig 

god bestandighet mot fortynnede syrer.
• Mekanisk styrke: Middels. 
• Bestandighet mot slitasje: Middels.
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bETONG ELLER LIMT PåSTØP

mAPEPOxy L + CONFix

PRIMER + OVERFLATE STRØDD MED FARGET SAND

rESCryL P 101 
+ mAPECOLOr qUArz 0,3-0,8 mm el. 0,7-1,2 mm

MULTIcOAT AkRYL + OVERFLATE STRØDD MED FARGET SAND

rESCryL m 203 + SL HD FiLLEr
+ mAPECOLOr qUArz 0,3-0,8 mm el. 0,7-1,2 mm

TRANSPARENT TOPPSTRØk

rESCryL TC 319 (2x)



14

Rescryl TR

DEKORATIVT GLATTET 
INDUSTRIGULV BASERT PÅ 
AKRYL (MMA) MED FARGET 
SAND

BRUKSOMRÅDER
• Gulv i lager- og produksjonsområder på 

storkjøkken som har krav til hyppig rengjøring og 
sklisikring

• Gulv i lager- og produksjonsområder på fabrikker 
som rengjøres hyppig, slik som kjøtt- og 
fiskeforedlingsfabrikker

• Gulv i industrilokaler for fremstilling av 
meieriprodukter

• Gulv i bryggerier, i lokaler for juice- og 
brusproduksjon og i tapperier generelt

SYSTEMETS EGENSKAPER
• Type: Transparent glattet belegg  

med farget sand.
• Tykkelse: Fra 4 til 5 mm.
• Tilgjengelige farger: Et vidt spekter av farger 

og blandinger fra Mapei fargekart.
• Bruksområder: Særlig godt egnet for 

næringsmiddelindustrien, i produksjonsområder 
og områder som benyttes som lager for 
produkter.

• Kjemisk bestandighet: Høy.
 Bestandig mot de fleste kjemiske stoffer - særlig 

god bestandighet mot fortynnede syrer.
• Mekanisk styrke: Middels - høy.
• Bestandighet mot slitasje: Middels - høy.

MULTIcOAT EPOkSY + OVERFLATE STRØDD MED FARGET SAND

rESCryL m 203 + mAPECOLOr qUArz AkryLmix 7-8
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bETONG ELLER LIMT PåSTØP

mAPEPOxy L + CONFix

PRIMER + OVERFLATE STRØDD MED FARGET SAND

rESCryL P101 + mAPECOLOr qUArz AkryLmix 7-8

MULTIcOAT EPOkSY + OVERFLATE STRØDD MED FARGET SAND

rESCryL m 203 + mAPECOLOr qUArz AkryLmix 7-8

TRANSPARENT TOPPSTRØk

rESCryL TC 319 (2x)
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Guide for valg av produkt

LEGGING AV HERDEPLASTLØSNINGER SOM ER SPESIALUTVIKLET 
FOR NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN

MAPEFLOOR
SYSTEM

BELASTNING KJEMISK
BESTANDIGHET TYPE TYKKELSE EPOKSY POLYURETAN-

SEMENT
AKRYL
 (MMA) PRODUKTER SOM BENYTTES I SYSTEMET
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Mapefloor
System CPU/MF • • • • 3 - 4 mm • • •

Mapefloor
System CPU/HD • • • • 6 - 9 mm • •

Mapefloor
Decor S • • • • 3 - 5 mm • •

Mapefloor
SL S • • • • 3 - 7 mm • • •

Rescryl BC • • • • 3 - 5 mm • • • •

Rescryl TR • • • • 4 - 5 mm • • • •
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Guide for valg av produkt

MAPEFLOOR
SYSTEM

BELASTNING KJEMISK
BESTANDIGHET TYPE TYKKELSE EPOKSY POLYURETAN-

SEMENT
AKRYL
 (MMA) PRODUKTER SOM BENYTTES I SYSTEMET
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Mapefloor
System CPU/MF • • • • 3 - 4 mm • • •

Mapefloor
System CPU/HD • • • • 6 - 9 mm • •

Mapefloor
Decor S • • • • 3 - 5 mm • •

Mapefloor
SL S • • • • 3 - 7 mm • • •

Rescryl BC • • • • 3 - 5 mm • • • •

Rescryl TR • • • • 4 - 5 mm • • • •



HOVEDKONTOR
Mapei AS
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua 
Tlf:  +47 62 97 20 00 
Faks:  +47 62 97 20 99
post@mapei.no
www.mapei.no

KUNDESERVICE
Mail: kundeservice@mapei.no
Tlf:  +47 62 97 20 00 
Faks:  +47 62 97 20 28

MAPEI-HJELPEN!
Teknisk support på
telefon og e-post
Tlf:  08715 
teknisk@mapei.no (N

OR
) 0

9/
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HERDEPLASTBELEGG 
TIL NÆRINGSMIDDEL- 
INDUSTRI

Mapei AS’ styringssystem 
er sertifisert i henhold til 
NS EN ISO 9001, NS ISO 10002, 
NS EN ISO 14001, OHSAS 18001 
samt godkjent etter EMAS.


