
En ny produktserie med unik 

heftforankringsfasthet og 

pålitelighet som bygger på MAPEIs 

omfattende erfaring i bygg- og 

anleggsbransjen. Produktene er 

CE-godkjent og sertifisert i henhold 

til ETA-standarder, en garanti for 

konsekvente resultater.

En serie løsninger som er enkle 

å velge og raske å identifisere, 

takket være den iøynefallende 

emballasjen som er fargekodet 

etter bruksområde.

Enestående allsidighet: Noen få 

produkter dekker alle de ulike typene 

forankring som konstruktører og 

entreprenører trenger. Styrket og 

forankret med MAPEI-kvalitet.

Enkel å velge.

Kjemisk
forankring.

Godt forankret!

Mapefix

Brukervennlig.
• Sikkerhet for fagfolk. 
• Enkel å bruke.  
• Styrke for alle.

Mapei kan       forankring. stor 
belastning

liten 
belastning og 

murverkstrukturell
belastning

i strekksoner
i trykksoner støpeskjøter

C1: seismiske egenskaper

i strekksoner
i trykksoner støpeskjøter

kjerneborede hull
C1: seismiske egenskaper

strukturell
belastning

i strekksoner
i trykksoner støpeskjøter

C2: seismiske egenskaper

strukturell
belastning

Mapefix PE Wall 

Mapefix PE SF 

Mapefix VE SF

Mapefix EP 

Mapefix EP 470 Seismic
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Teknisk dokumentasjon
Fra den tekniske menyen får du tilgang til teknisk 
dokumentasjon inndelt etter produktserie og type 
dokument.

HOVEDKONTOR
MAPEI AS 
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua
Tlf: +47 62 97 20 00
Faks: +47 62 97 20 99
post@mapei.no
www.mapei.no

KUNDESERVICE
Mail: kundeservice@mapei.no
Tlf: +47 62 97 20 20
Faks: +47 62 97 20 28

MAPEI-HJELPEN!
Teknisk support på
telefon og e-post
Tlf: 08715
teknisk@mapei.no

 -
 Gratis rådgiving -
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PÅFØRING PÅFØRINGPÅFØRINGPÅFØRINGPÅFØRING

LITEN BELASTNING STOR BELASTNING

KJEMISK FORANKRING 
TIL ALLE MATERIALER

KJEMISK FORANKRING TIL 
BETONG OG MURVERK

KJEMISK FORANKRING
TIL MURVERK

KJEMISK FORANKRING 
TIL ALLE MATERIALER

KJEMISK FORANKRING 
TIL ALLE MATERIALER

STRUKTURELL BELASTNINGSTRUKTURELL BELASTNING

ren epoksyharpiks ren epoksyharpiksstyrenfri vinylesterhybridstyrenfri polyesterstyrenfri polyester

Mapefix PE SF Mapefix PE Wall Mapefix VE SF Mapefix EP Mapefix EP 470 Seismic

ideell til forankring

I SEISMISKE OMRÅDER KLASSE C1
I STREKKSONER (BETONG MED SPREKKER)
I TRYKKSONER (BETONG UTEN SPREKKER)

STØPESKJØTER
GROVE HULL (SLAGBOR)

I TØRRE, FUKTIGE OG VÅTE UNDERLAG

ideell til forankring

I SEISMISKE OMRÅDER KLASSE C1
I STREKKSONER (BETONG MED SPREKKER)
I TRYKKSONER (BETONG UTEN SPREKKER)

STØPESKJØTER
GROVE HULL (SLAGBOR)

GLATTE HULL (KJERNEBOR)
I TØRRE, FUKTIGE OG VÅTE UNDERLAG SAMT 

UNDERLAG UNDER VANN

ideell til forankring

I SEISMISKE OMRÅDER KLASSE C2
I STREKKSONER (BETONG MED SPREKKER)
I TRYKKSONER (BETONG UTEN SPREKKER)

STØPESKJØTER
GROVE HULL (SLAGBOR)

I TØRRE, FUKTIGE OG VÅTE UNDERLAG SAMT
UNDERLAG UNDER VANN

ideell til forankring

I TRYKKSONER (BETONG UTEN SPREKKER)
GROVE HULL (SLAGBOR)

TØRRE OG FUKTIGE UNDERLAG

ideell til forankring

MURSTEIN
GRÅSTEINSMURER
BLANDET MURVERK

MURSTEIN OG PORØSE
BYGGEMATERIALER

GLASSFIBERARMERT BETONG

   PLUSS
• til alle materialer
• C1: seismiske egenskaper
• også til betong med sprekker
• også til våte underlag og 

temperaturer ned til -10 °C
• svært hurtigherdende
• høy mekanisk styrke og 

kjemikaliebestandighet
• en lang rekke sertifiseringer

420 ml380 ml 420 ml 825 ml 385 ml 585 ml 470 ml300 ml300 ml 300 ml

   PLUSS
• til betong og murverk
• også til våte underlag og 

temperaturer ned til -5 °C
• svært hurtigherdende
• spesialpatroner uten spill

   PLUSS
• til alle typer murverk
• til temperaturer ned til 0 °C
• svært hurtigherdende
• spesialpatroner uten spill

   PLUSS
• til alle materialer
• C1: seismiske egenskaper
• også til betong med sprekker
• til glatte og runde hull
• tørre, fuktige og våte underlag
• utvidet bearbeidbarhet
• maksimal mekanisk styrke  

og kjemikaliebestandighet
• en lang rekke sertifiseringer

   PLUSS
• til alle materialer
• C2: seismiske egenskaper
• også til betong med sprekker
• tørre, fuktige og våte underlag
• utvidet bearbeidbarhet
• maksimal mekanisk styrke  

og kjemikaliebestandighet
• en lang rekke sertifiseringer

SERTIFISERING SERTIFISERINGSERTIFISERINGSERTIFISERINGSERTIFISERING

VERKTØY VERKTØYVERKTØYVERKTØYVERKTØY

Mapefix: løsningen for alle forankringsoppgaver

ETA alternativ 7 betong uten sprekker

ETA alternativ 7 betong uten sprekkerETA alternativ 7 betong uten sprekker ETA alternativ 7 betong uten sprekker

ETA alternativ 7 kjerneboret

ETA alternativ 1 betong med og uten sprekkerETA alternativ 1 betong med og uten sprekker ETA alternativ 1 betong med og uten sprekkerETA SEISMISK C1 seismiske egenskaperETA SEISMISK C1 seismiske egenskaper ETA SEISMISK C2 seismiske egenskaper

ETA armeringsjern ettermontert armeringsjern ETA armeringsjern ettermontert armeringsjern

Sement SementSement

Porøse
underlag

Tre TreTre

Stein

Murstein MursteinMurstein

MursteinMurstein Blandet
murverk

Sement Porøse
underlag

Porøse
underlag

Blandet
murverk

Blandet
murverk Stein SteinBlandet

murverk
Blandet
murverk

M12 ÷ M30
Ø12 ÷ Ø32

M12 ÷ M30
Ø12 ÷ Ø32 M16 ÷ M24

Ø8 ÷ Ø25

ETA armeringsjern ettermontert armeringsjern

Ø8 ÷ Ø25 Ø8 ÷ Ø32

M12 ÷ M30
Ø12 ÷ Ø32

M12 ÷ M30
Ø12 ÷ Ø32 M12 ÷ M24M8 ÷ M30

Ø8 ÷ Ø32
M8 ÷ M30
Ø8 ÷ Ø32 M8 ÷ M30

M10 ÷ M24
Ø10 ÷ Ø25

M8 ÷ M24M8 ÷ M12

ETAG 029 for murverk

BrannbestandighetBrannbestandighet

MAKS 

2,1 kN
M12

52,2 kN
M24

MAKS MAKS

88,9 kN
M30
Ø 32

MAKS

80,5 kN
M30
Ø 32

MAKS

106,6 kN
M30


