
MEGALITE 
FLEX-SERIEN 
Sementbaserte lettlim



Megalite Flex- 
serien

Megalite Flex-serien er en produktfamilie 

som består av unike og innovative 

sementbaserte lettlim med egenskaper 

som gjør jobben enklere og mindre 

anstrengende for montøren. De er ideelle 

for legging av store porselensfliser, inkludert 

tynne fliser, og passer til montering av alle 

typer keramikkfliser og mosaikk. 

MEGALITE
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Kremet og lett blanding, enklere å spre

Ekstremt drøyt (en 15 kg sekk dekker 
like stor flate som en 25 kg sekk med 
konvensjonelt lim i samme klasse)

Utmerket limdekning på fliser

15 kg sekker, lettere å transportere

Enklere håndtering fordi sekkene er 
utstyrt med håndtak

Lite støving  under blandingen

Svært lave utslipp av flyktige organiske 
forbindelser (VOC), sertifisert som EC1 
Plus av GEV

LEED-poeng

Egenskaper og fordeler

MEGALITE
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Megalite S1  
Flex Zero

  IN
 CO

MP
LIA

NCE WITH EUROPEAN STANDARDS 

   CEMENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC 
TI

LE
S 

   E
N 12004 

C2TE S1

SERTIFISERINGER 
OG TEKNOLOGIER

Enkomponent, sterkt, hvitt/grått og formbart lett, 
sementbasert, sigefritt lim med lang åpentid og 
meget god dekkevne. Det er enkelt å påføre med 
sparkel og har utmerket limdekning på fliser, og det 
har Low Dust-teknologi og svært lave utslipp av flyktige 
organiske forbindelser. Det er klassifisert som C2TES1 iht. 
standardene NS-EN 12004 og ISO 13007-1, samt EMICODE 
EC1 Plus fra GEV.
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Egenskaper og fordeler

*For Mapei betyr «full klimakompensasjon» at CO2-utslipp målt gjennom 
hele livssyklusen til produkter fra Zero-linjen i 2023 ved bruk av Life Cycle 
Assessment (LCA)-metodikk, verifisert og sertifisert med EPD-er, har blitt 
utlignet gjennom anskaffelse av sertifiserte karbonkreditter til støtte for 
fornybar energi og skogbruksvernprosjekter. En forpliktelse til planeten, 
mennesker og biologisk mangfold. For mer informasjon om hvordan utslipp 
beregnes og om klimareduksjonsprosjekter finansiert gjennom sertifiserte 
karbonkreditter besøk mapei.no

Formbarhet:
klassifisert som S1 iht. standarden NS-EN 
12004

Svært tiksotropisk:
egnet også for store og tunge fliser

Lang åpentid

Ideelt for montering av store fliser, også 
tynne fliser

Egnet for montering av/på frikoblende, 
rissoverbyggende membraner i 
Mapeguard-serien

Egnet for rask påføring på vanntettende 
membraner i Mapelastic- Mapeguard 
WP 2K Membrane, Mapeguard WP 
90/140/200 og Mapegum WPS-serien.

Kompensasjon for klimagassutslipp*

+30

  ≥2,5 mm

S1
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Megalite S1 Flex

Enkomponent, sterkt, hvitt/grått og formbart lett, 
sementbasert, sigefritt lim med lang åpentid og 
meget god dekkevne. Det er enkelt å påføre med 
sparkel og har utmerket limdekning på fliser, og det 
har Low Dust-teknologi og svært lave utslipp av flyktige 
organiske forbindelser. Det er klassifisert som C2TES1 iht. 
standardene NS-EN 12004 og ISO 13007-1, samt EMICODE 
EC1 Plus fra GEV.

  IN
 CO

MP
LIA

NCE WITH EUROPEAN STANDARDS 

   CEMENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC 
TI

LE
S 

   E
N 12004 

C2TE S1

SERTIFISERINGER 
OG 
TEKNOLOGIER
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Formbarhet:
klassifisert som S1 iht. standarden NS-EN 
12004

Svært tiksotropisk:
egnet også for store og tunge fliser

Lang åpentid

Ideelt for montering av store fliser, også 
tynne fliser

Egnet for montering av/på frikoblende, 
rissoverbyggende membraner i 
Mapeguard-serien

Egnet for rask påføring på vanntettende 
membraner i Mapelastic- Mapeguard 
WP 2K Membrane, Mapeguard WP 
90/140/200 og Mapegum WPS-serien.

+30

  ≥2,5 mm

S1

Egenskaper og fordeler
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Megalite S2 Flex

Enkomponent, sterkt, svært formbart, grått lett 
sementbasert lim som har lang åpentid og meget god 
dekkevne. Det er enkelt å påføre med sparkel og har 
utmerket limdekning på fliser, og det har Low Dust-
teknologi og svært lave utslipp av flyktige organiske 
forbindelser. Det er klassifisert som C2E S2 iht. 
standardene NS-EN 12004 og ISO 13007-1, samt EMICODE 
EC1 Plus fra GEV.

 IN
 CO

MP
LIA

NCE WITH EUROPEAN STANDARDS

  CEMENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC 
TI

LE
S

    E
N 12004 

C2E S2

SERTIFISERINGER 
OG 
TEKNOLOGIER
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Ingen lateks nødvendig, blandes kun 
med vann

Svært formbart:
klassifisert som S2 iht. standarden NS-EN 
12004

Lang åpentid

Kremet og enkelt å påføre også ved høye 
temperaturer

Ideelt for montering av store fliser, også 
tynne fliser

Egnet for montering av/på frikoblende, 
rissoverbyggende membraner  i 
Mapeguard-serien

Egnet for rask påføring på vanntettende 
membraner i Mapelastic- Mapeguard 
WP 2K Membrane, Mapeguard WP 
90/140/200 og Mapegum WPS-serien.

+30

1 komp.

  

S2

mm≥5

Egenskaper og fordeler
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Megalite S1 
Flex Quick

Enkomponent, hurtigherdende og hurtighydrerende, 
sterkt, grått, formbart, lett,  sementbasert lim som har lang 
åpentid og meget god dekkevne. Det er enkelt å påføre 
med sparkel og har utmerket limdekning på fliser, og det 
har Low Dust-teknologi og svært lave utslipp av flyktige 
organiske forbindelser. Det er klassifisert som C2 FE S1 iht. 
standardene NS-EN 12004 og ISO 13007-1, samt EMICODE 
EC1 Plus fra GEV.

  EN 12004

C2FE S1  IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS    CEM

ENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC
 T

IL
ES

 

SERTIFISERINGER 
OG 
TEKNOLOGIER
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Formbarhet:
klassifisert som S1 iht. standarden NS-EN 
12004

Lang åpentid

Ideelt for montering av store fliser, også 
tynne fliser

Ideelt for overlegging av eksisterende 
flisgulv med middels store til store 
porselensfliser

Ideelt for raske renoveringsarbeider med 
behov for rask tilbakeføring til normal 
drift

 
Lang brukstid

Bruk i kaldt vær  
(se TDS for påførings- temperaturer)

Egnet for rask påføring, også i varmt 
vær, takket være den lange brukstiden

Egnet for rask påføring på vanntettende 
membraner i Mapelastic- Mapeguard 
WP 2K Membrane, Mapeguard WP 
90/140/200 og Mapegum WPS-serien.

Egnet for montering av/på frikoblende, 
rissoverbyggende, vanntettende 
membraner  i Mapeguard-serien

  ≥2,5 mm

S1

+30

ca. 50 min

Egenskaper og fordeler
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Megalite S2 
Flex Quick

Enkomponent, hurtigherdende og hurtighydrerende, 
sterkt, svært formbart, grått, lett, sementbasert lim som 
har lang åpentid og meget god dekkevne. Det er enkelt å 
påføre med sparkel og har utmerket limdekning på fliser, 
og det har Low Dust-teknologi og svært lave utslipp av 
flyktige organiske forbindelser. Det er klassifisert som C2 
FE S2 iht. standardene NS-EN 12004 og ISO 13007-1, samt 
EMICODE EC1 Plus fra GEV.

  IN
 CO

MP
LIA

NCE WITH EUROPEAN STANDARDS 

   CEMENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC 
TI

LE
S 

   E
N 12004 

C2FE S2

SERTIFISERINGER 
OG 
TEKNOLOGIER
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Ingen lateks nødvendig, blandes kun 
med vann

Svært formbart:
klassifisert som S2 iht. standarden NS-EN 
12004

Kremet og enkelt å påføre, også ved  høye 
temperaturer

Lang brukstid

Ideelt for raske renoveringsarbeider med 
behov for rask tilbakeføring til normal 
drift

Egnet for rask påføring, også i varmt 
vær, takket være den lange brukstiden

Ideelt for overlegging av eksisterende 
gulvfliser med store fliser, også tynne 
fliser

Egnet for rask påføring på vanntettende 
membraner i Mapelastic- Mapeguard 
WP 2K Membrane, Mapeguard WP 
90/140/200 og Mapegum WPS-serien.

Egnet for montering av/på frikoblende, 
rissoverbyggende membraner  i 
Mapeguard-serien

ca. 50 min

1 komp.

  

S2

mm≥5

Egenskaper og fordeler



14

Notater
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HOVEDKONTOR
MAPEI AS
Vallsetvegen 6
2120 Sagstua
+47 62 97 20 00 
post@mapei.no
mapei.no
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