
Plastimul-serien:

Plastimul: En-komponent bitumenemulsjon for 
generell vanntetting av konstruksjoner.

Plastimul 1K Super Plus: En-komponent, fleksibel 
bitumenemulsjon for vanntetting, som inneholder 
polystyrenkuler og gummigranuler. Lav krymp, 
hurtig tørking og høy ytelse.

Plastimul 2K Plus: To-komponent, hurtigtørkende 
bitumenemulsjon. Lav krymp, inneholder cellulose-
fibre.

Plastimul 2K Reactive: To-komponent, 
høyelastisisk bitumenemulsjon for umiddelbar 
vanntetting. Påføres med airless sprøyte.

Plastimul 2K Super: To-komponent bitumen-
emulsjon med polystyrenkuler for vanntetting. Høy 
fleksibilitet, lav krymp og høy ytelse.

Plastimul C: Konsentrert emulsjon til grunning av 
underlag før påføring av vanntettingsprodukter fra 
Plastimul-serien.

MAPEI GmbH
Werk Weferlingen

Plastimul 1K 
Super Plus

Bitumendickbeschichtung
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Plastimul-serien

PRODUKTER FOR VANNTETTING

Plastimul 
Bitumen emulsjoner for 
vanntetting av konstruksjoner 
under bakken

Teknisk dokumentasjon
På vår webside kan du finne all teknisk dokumentasjon 
for våre produkter og systemer inndelt i produktlinjer 
og type dokumentasjon.
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Plastimul-serien

PRODUKTER FOR VANNTETTING

Plastimul 
Bitumen emulsjoner for 
vanntetting av konstruksjoner 
under bakken

Teknisk dokumentasjon
På vår webside kan du finne all teknisk dokumentasjon 
for våre produkter og systemer inndelt i produktlinjer 
og type dokumentasjon.



Plastimul Serien

Beskrivelse:
Plastimul-serien tilbyr et komplett utvalg av løsemiddelfri 
bitumen-emulsjoner for vanntetting av fundamenter og konstruk-
sjoner under bakken

Bruksområde:
Produkter fra Plastimul-serien kan påføres på grunnmurer og på 
yttersiden av vertikale konstruksjoner under bakken, på underlag av 

betong, murstein eller blokker av lettklinker

Fordeler:
• Bredt utvalg: - fra produkter med basisegenskaper til produkter 
 med ytelsesegenskaper i samsvar med de mest krevende klassene 
 i standarden

• En- og to-komponentprodukter med ulik ytelsesevne og tørketid 
 for å møte alle design- og byggeplasskrav

• Kan påføres for hånd eller med sprøyte

• Egnet til påføring på murstein og murverk uten puss

• Produkter med CE-merking, i samsvar NS EN 15814 Polymer- 
 modifiserte bituminøse tykke belegg for vanntetting

EN 15814 
Det er mange krav i denne standarden. Nedenfor er en rask sammenligning mellom ulike  

Plastimul-produkter basert på fire krav spesielt:
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Impermeabilitet til vann
under trykk i en åpen
sprekk på 1 mm:

Klasse W1:
≥ 24 timer ved 0,0075 N/mm²,
tørr tykkelse uten forsterkning 
≥ 3 mm

Klasse W2A:
≥ 72 timer ved 0,075 N/mm²,
tørr tykkelse med forsterkning 
≥ 4 mm

Klasse W2B:
≥ 72 timer ved 0,075 N/mm², 
tørr tykkelse uten forsterkning 
≥ 4 mm

W1 W2A W2A W2A W2B

Statisk rissover-
byggende ved +4°C

Klasse CB0:
ingen krav

Klasse CB1:
ingen skade på sprekker ≥ 1 mm 
med tørr tykkelses ≥ 3 mm

Klasse CB2:
ingen skade på sprekker ≥ 2 mm 
med tørr tykkelses ≥ 3 mm

CB1 CB2 CB2 CB2 CB2

Kompresjonsstyrke Klasse C0:
ingen krav

Klasse C1:
0,06 MN/m²,
tørr tykkelse ≥ 3 mm

Klasse C2A:
0,30 MN/m²,
tørr tykkelse med forsterkning 
≥ 4 mm

Klasse C2B:
0,30 MN/m²,
tørr tykkelse uten forsterkning 
≥ 4 mm

C1 C2A C2A C2A C2B

Motstand mot regn Klasse R0:
ingen krav

Klasse R1:
≤ 24 timer med våt tykkelse
≥ 3 mm

Klasse R2:
≤ 8 timer med våt tykkelse
≥ 3 mm

Klasse R3:
≤ 4 timer med våt tykkelse
≥ 3 mm

R2 R3 R3 R2 R3

EN 15814

  1  Underlag
 Betong

  2  Primer 
Plastimul C 

      
  3  2 lag membran 

+ forsterkning 
Plastimul 2K Plus

 Mapenet 150

  4  Beskyttelseslag 
Grunnmurspapp

 (Geotekstil eller EXP) 

1

2

3

4
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Plastimul-serien:

Plastimul: En-komponent bitumenemulsjon for 
generell vanntetting av konstruksjoner.

Plastimul 1K Super Plus: En-komponent, fleksibel 
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Plastimul-serien

PRODUKTER FOR VANNTETTING

Plastimul 
Bitumen emulsjoner for 
vanntetting av konstruksjoner 
under bakken

Teknisk dokumentasjon
På vår webside kan du finne all teknisk dokumentasjon 
for våre produkter og systemer inndelt i produktlinjer 
og type dokumentasjon.


