SJEKKLISTE FOR FLISARBEID B MADEI
- SEMENTBASERT FLISLIM OG FUGEMASSE ——diminlbraclSiope

KONTAKTINFO FLISARBEID

Utfylt av: Dato:

Prosjektnavn:

Hovedentreprengr:

Kontaktperson(er):

TIf: E-post:

FLISLEGGING FUGING

Produkt: Batchnr: Produkt: Batchnr:
Underlaget er behandlet, rent, tgrt og stevfritt. Bilde er Underlaget er rent, tart og stovfritt. Bilde er tatt.
tatt. Alle fugekryss er fiernet, og fugene rengjort.

Dato: Tid fer pafering: Underlaget er beskyttet mot lokale

temperaturforskjeller (f.eks varmeovn).

Blandeutstyr og blandebgatte er rent. Bilde er tatt. Bilder er tatt far fuging

Mengde pulver (kg):_____ vann/kompB (L) Dato: Tid fer pafering:

Blanding av lim Blandeutstyr og blandebgtte er rent. Bilde er tatt.

Pulver- og vannmengde er malt opp pa

vekt/malebeger og tatt bilde av. Mengde pulver (kg): Tilsatt vann (L):
Limet er blandet til en jevn, klumpfri masse, latt hvile i .
2 - 3 min og rert opp pa nytt pa lav hastighet. Blanding av fugemasse

Bilde er tatt av limet etter blanding.

Riktig blandeforhold er malt opp med vekt/malebeger
og tatt bilde av.

Flislegging Fugemassen er blandet til en jevn, klumpfri masse, latt
hvile i 2 - 3 min og rgrt opp pa nytt pa lav hastighet.

Bilde er tatt av fugemassen etter blanding.

Samme blandeforhold og prosedyre er brukt pa alle
anvendte sekker.

Vasking av fliser etter fuging

Fugemassen er vasket tidligst etter at massen har
stivnet og fatt jevn farge og er lkke tilatt mer vann fer
dette. Bilde er tatt fogr vasking

Full limdekning er dokumentert ved stikkprgver. Bilde
er tatt.

Svamp, skurepad og/eller klut er kontinuerlig rengjort

Tid etter pafering: under vasking.

Samme teknikk er anvendt pa hele flaten.

Bilder er tatt etter vasking.

ELASTISKE FUGER

Produkt: Batch nr.:

Tid etter pafering:

Underlaget er rent, tart og stovfritt. Bilde er tatt.

Bunnfyllingslist er lagt i overgang gulv/vegg.

Underlaget er forbehandlet med PRIMER FD

Signatur: Signatur kunde/sluttbruker:




