
De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon 
må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktene må på forhånd forsikre seg om at produktene er egnet for tilsiktet 
anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktene blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.
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REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

MAPETHERM 
EPS
UTVENDIG THERMISK 
ISOLASJONSSYSTEM

•		 Sålebenk med beslag

MAPETHERM SYSTEM Teknisk tegning #NO003EPS/19
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Egnet fugemasse 
Sålebenk beslag
Membran Mapelastic (trekkes også 10 cm vertikalt 
opp på hver side av smyg)
Hjørnearmering 
Mapetherm Corner Profile/Corner Flexible
Veggkonstruksjon
Lim/puss Mapetherm AR1 GG
Pluggisolasjon Mapetherm Cap EPS
Forankringsplugg Mapetherm STR U-2G
Glassfibernett Mapetherm Net
Lim/puss Mapetherm AR1 GG
Farget grunning Silancolor Base Coat
Farget sluttpuss Silancolor Tonachino
Isolasjon Mapetherm EPS

1

2

3

5

4

6

7

8

9

10

11

12

13

Ved vindusmontasje, følg 
produsentens anvisninger.




