MAPETHERM NORDIC FLEX og

MAPETHERM NORDIC C

LUFTET PUSSET FASADESYSTEM

ENKEL ELLER

DOBBEL TRELEKT

¢ Plassering av FB Huleromsventil

- vertikalt snitt

Gjeldende brannregler refereres

det alltid til TEK/VTEK

BEl Puss-system

A Mapetherm Aquapanel Outdoor

Vindtetting
I Enkel trelekt
E Brannstopp FB Hulromsventil

Dette produktet leveres av Securo.

MAPETHERM SYSTEM Teknisk tegning #NO 1131/19

* Horisontale trelekter kan med fordel skraskjseres

med fall mot luftespalte

Det skal veere en avstand pa min. 50 mm mellom

FB Hulromsventil og enden pa trelekta.
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse representerer var navaerende kunnskap og erfaring om produktene. All overstaende informasjon
ma likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktene ma péa forhand forsikre seg om at produktene er egnet for tilsiktet
anvendelse. Brukeren star selv ansvarlig dersom produktene blir benyttet til andre formal enn anbefalt eller ved feilaktig utferelse.
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