
Enduit à base de résine époxyde, 
à deux composants et très résistant  
aux produits chimiques 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

•  Résistance élevée aux produits chimiques
•  Résistance mécanique et résistance à l’abrasion élevées
•  Résistance durable à la corrosion
•  Fini très lustré pouvant être teint au préalable de n’importe quelle couleur RAL

AIRES D’UTILISATION
•  Industries chimique et pharmaceutique
•  Industrie des aliments et des boissons
•   Ateliers d’entretien, garages, rampes de chargement, sites d’entreposage, ainsi qu’entrepôts  

mécanisés et d’assemblage
•  Centres commerciaux, laboratoires et salles blanches

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre représentant  
MAPEI local ou consultez le www.mapei.ca.
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COULEURS OFFERTES (peut également être teint au préalable de n’importe quelle couleur RAL)
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Beige 
 
Rouge Signalisation 
 
Vert Pin
 

Gris Agate
 
Jaune Zinc
 
Bleu Brillant
 

Gris Basalte
 
Gris Pierre
 
Rouge Oxyde
 

Bleu Signalisation
 
Télégris
 
Blanc de Sécurité

APPLICATION*

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

Appliquer une couche 
d’apprêt d’un produit 
tel que Primer SNMC ou 
MapefloorMC I 900 à une 
épaisseur de 9 à 15 mil.

Si une résistance au glissement 
est souhaitée, appliquer une 
couche intermédiaire de 
Mapecoat I 24 et épandre 
du sable de silice d’une 
granulométrie de 32 mesh.

Terminer par l’application 
d’une couche de  
Mapecoat I 24 d’une 
épaisseur de 9 à 15 mil.

*  Pour obtenir des directives d’application détaillées, consulter les fiches techniques appropriées au 
www.mapei.ca.


