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Mapeguard 
Board

• Installations de carreaux sur les murs, les sols et les plafonds
• Murs et plafonds résidentiels ou commerciaux, à l’intérieur
• Sols résidentiels intérieurs
• Dosserets, comptoirs et meubles-lavabos
• Douches et contours de baignoire
• Chambres et bains de vapeur
•  Fabrication de bancs, d’étagères, de sièges, de niches et de 

bordures de douche
• Cloisons
• Plateformes de baignoire

Mapeguard Board est un panneau d’appui polyvalent, imperméable et léger, à 
employer comme support pour l’installation de tout type de carreaux de céramique, 
de mosaïque et de pierre naturelle. Ce produit est utilisé pour les installations 
intérieures résidentielles ou commerciales sur les murs, les sols et les plafonds, ainsi 
que pour la fabrication de cloisons, de bancs, de sièges et d’éléments d’ameublement.

Mapeguard Board est fabriqué à partir d’un noyau de polystyrène extrudé à haute 
densité, et est doté d’une membrane imperméable multicouche à haute résistance sur 
chaque face pour assurer une protection contre l’eau et la vapeur. Il est employé dans 
une variété d’applications, telles que les douches, les contours de baignoires, les bains 
de vapeur, ainsi que pour niveler les murs inégaux existants et même pour construire 
des plateformes de baignoire avant l’installation de carreaux. Mapeguard Board peut 
également être utilisé pour créer des étagères, des comptoirs et des niches.

Mapeguard Board est offert dans une variété d’épaisseurs pour répondre aux exigences 
de multiples applications. Il se caractérise par une résistance mécanique élevée, des 
propriétés d’isolation thermique et une grande résistance à l’exposition à l’eau.

Ce panneau d’appui est approuvé pour une utilisation dans des endroits humides 
tels que les cabines de douche, les salles de bains, les cuisines, ainsi que les centres 
de santé et de bien-être. L’avantage d’employer Mapeguard Board réside dans son 
utilisation rapide et facile dans les applications de préparation des supports.

De plus, la polyvalence du panneau d’appui procure une liberté de conception 
maximale, ce qui permet de créer des projets uniques et entièrement personnalisés. 
L’utilisation de Mapeguard Board permet une large gamme d’applications en toute 
simplicité, tout en offrant la certitude de répondre aux exigences de performance finale.

Différentes utilisations de  
Mapeguard Board
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Avantages
POLYVALENT
Mapeguard Board est offert en plusieurs épaisseurs et formats pour répondre à une grande 
variété d’utilisations. Son intégrité structurale, sa flexibilité pour les éléments de conception 
personnalisés et son adaptation à tout environnement offrent des solutions créatives pour les 
projets personnalisés.

FACILE À EMPLOYER
Contrairement aux matériaux de construction traditionnels, la conception de Mapeguard 
Board est adaptée aux chantiers et permet une fabrication rapide et sans poussière au point 
d’installation, et ce, sans générer de débris indésirables. Cela permet d’accélérer le projet 
en concentrant l’énergie sur les tâches d’installation directe plutôt que sur d’autres activités 
préparatoires.

LÉGER ET RIGIDE
Le panneau d’appui Mapeguard Board est léger et facile à manipuler, ce qui simplifie le 
transport, l’entreposage sur le chantier et le placement des panneaux. De plus, la conception 
multicouche rigide du panneau d’appui combine une résistance élevée à la flexion avec des 
propriétés d’isolation thermique.

IMPERMÉABLE
La conception unique de Mapeguard Board résiste à l’humidité, ce qui permet d’utiliser le produit 
dans des endroits exposés à la vapeur, comme les douches, les contours de baignoire et les 
bains de vapeur. La possibilité de création de surfaces lisses et plates, combinée aux propriétés 
d’imperméabilisation, met en évidence les avantages clés du panneau.

FACILE À COUPER ET À MANIPULER
Mapeguard Board peut être facilement coupé selon le format souhaité à l’aide d’un couteau 
utilitaire standard, sans que la découpe produise des bords ébréchés ou des surfaces rugueuses 
comme il arrive fréquemment avec des panneaux de ciment. Le motif imprimé sur la face 
du panneau permet d’identifier, de marquer et de couper facilement le panneau selon la forme 
souhaitée. La couleur gris clair permet également de voir facilement le marquage des lignes de 
tracé et les directives d’installation. Les bords lisses et uniformes qui résultent de la découpe 
de Mapeguard Board éliminent l’effritement, la poussière et les débris de chantier, nécessitant 
ainsi moins de nettoyage.

FACILE À INSTALLER
Mapeguard Board est rapide et facile à installer et possède des propriétés adaptées aux 
entrepreneurs, ce qui permet de ménager les mains et les zones de travail environnantes. 
La surface plate est conçue pour faciliter l’application du ciment-colle, tout en améliorant 
l’adhérence des carreaux de céramique, de mosaïque ou de pierre naturelle au panneau.
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• Panneau rigide et résistant aux chocs

•  Noyau imperméable de polystyrène à haute densité

•  Doté d’un revêtement et d’une membrane 
d’imperméabilisation de performance supérieure

• Surface pâle et durable

•  Basse perméabilité; approuvé pour une utilisation 
dans les bains de vapeur et les douches

•  Les rondelles-freins à languette ne sont pas 
nécessaires au sol ni au mur

•  Facile à couper avec un couteau utilitaire standard 
sans causer de gâchis

• Rapide et facile à installer

• Léger et facile à manipuler

• Résistance élevée à la flexion

• Coupe sans poussière

• Plusieurs épaisseurs et formats

• Se fixe aux montants de bois ou de métal

• Garantie à vie sur le système

Revêtement en polypropylène

Couche de membrane d’imperméabilisation

Adhésif hybride favorisant l’adhérence

Noyau en mousse de polystyrène extrudé à haute densité

Caractéristiques
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Installation du panneau

Découpe du panneau
Après avoir choisi l’épaisseur du panneau d’appui en fonction du type d’application ou d’utilisation, couper 
le panneau selon le format et la forme nécessaires à l’aide d’un couteau utilitaire standard. Les trous et les 
ouvertures pour les tuyaux peuvent être créés à l’aide d’une perceuse munie d’une scie cloche. Pour les 
entailles, utiliser une scie appropriée, comme une scie sauteuse.

Installation murale sur montants de bois ou de métal

Montants de bois

Lorsque le panneau d’appui est installé sur des montants muraux de bois de 5 x 10 cm (2" x 4") espacés d’une 
distance maximale de 40,6 cm (16") c. à c., utiliser un panneau Mapeguard Board d’une épaisseur minimale de 
12 mm (1/2"). Pour un espacement entre les montants de 48,3 cm (19,2") c. à c., utiliser un panneau Mapeguard 
Board d’une épaisseur minimale de 16 mm (5/8"). Fixer les panneaux aux montants à l’aide de vis de 41 mm 
(1 5/8") espacées de 30 cm (12") c. à c. et faire affleurer la tête de la vis sur la surface du panneau.

Montants de métal

Lorsque le panneau d’appui est installé sur des montants muraux de métal de calibre 20 espacés d’une 
distance maximale de 40,6 cm (16") c. à c., utiliser un panneau Mapeguard Board d’une épaisseur minimale 
de 12 mm (1/2"). Fixer les panneaux aux montants à l’aide de vis de 41 mm (1 5/8") espacées de 30 cm (12") 
c. à c. et faire affleurer la tête de la vis sur la surface du panneau.
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Imperméabilisation 

La conception de Mapeguard Board est imperméable. Après son installation, les joints, les fixations et les 
zones critiques (coins, bords et tuyaux) doivent également être imperméabilisés pour compléter le processus.

Les systèmes d’imperméabilisation approuvés sont Mapelastic® AquaDefense et Mapelastic Turbo 
utilisés conjointement avec avec le tissu de renforcement Reinforcing Fabric de MAPEI, dans le cadre d’une 
application en deux couches.

Le ruban scellant Mapeguard WP ST utilisé conjointement avec les accessoires spéciaux du système 
Mapeguard WP 200 (Mapeguard PIC, Mapeguard VC et Mapeguard PC) constitue une seconde option. 
Installer les accessoires Mapeguard à l’aide d’un ciment-colle modifié aux polymères MAPEI conforme aux 
normes ANSI A118.4 ou C2E.

Installation de carreaux
Lorsque Mapeguard Board est installé comme décrit ci-dessus, sa surface résiste à l’eau et est parfaitement 
plate. L’installation peut être terminée avec tout type de carreaux de céramique, de mosaïque ou de pierre 
appropriés en utilisant un ciment-colle modifié aux polymères MAPEI conforme à la norme ANSI A118.4, 
ANSI A118.11 ou ANSI A118.15, ou classé ISO 13007 C2E, C2F ou mieux. Le ciment-colle approprié doit être 
choisi en fonction du type de carreaux à encoller.
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Nivellement de murs existants
Lorsque Mapeguard Board est installé pour niveler des murs existants inégaux, les 
panneaux peuvent être collés directement sur un support approuvé, sans qu’il soit 
nécessaire d’utiliser un matériau de resurfaçage cimentaire. Utiliser un ciment-colle 
modifié aux polymères MAPEI qui répond à la norme ANSI A118.4, ANSI A118.11 ou 
ANSI A118.15, ou classé ISO 13007 C2E, C2F ou mieux. Il est recommandé d’appliquer 
une couche de ciment-colle à la truelle sur l’entièreté de l’endos du panneau.

Nivellement de surfaces carrelées existantes et de différents 
types de supports
Grâce à la large gamme de produits offerts, Mapeguard Board permet de niveler des supports de 
différentes profondeurs en combinant des panneaux de différentes épaisseurs, de manière à obtenir 
une surface complètement plate. Il pourrait s’agir, par exemple, du nivellement d’un mur partiellement 
recouvert de vieux carreaux de céramique sur la partie inférieure, et terminé par un panneau mural sur 
la partie supérieure.

Dans ce cas, un panneau Mapeguard Board adapté à l’épaisseur de l’ancien revêtement de céramique 
peut être installé directement sur le panneau mural existant, de manière à obtenir une surface de pose 
uniforme. Le panneau doit être encollé à l’aide d’un ciment-colle modifié aux polymères MAPEI qui 
répond à la norme ANSI A118.4, ANSI A118.11 ou ANSI A118.15, ou classé ISO 13007 C2E, C2F ou mieux. Un 
ancrage mécanique doit également être combiné au ciment-colle pour ce type d’installation.

Un autre avantage de ce type d’installation est la possibilité d’obtenir un support de niveau, plat et 
imperméable sans avoir à enlever le carrelage existant et sans que de la poussière et des débris en 
résultent. Une fois la planéité du support rétablie, le nouveau matériau de céramique, de mosaïque 
de verre ou de pierre peut être installé directement sur Mapeguard Board.

Nivellement de supports inégaux en combinant des panneaux d’épaisseurs différentes

Exemples d’application
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Exemples d’application

Bancs, sièges et bordures
Grâce à sa résistance mécanique élevée, Mapeguard Board peut également être utilisé 
pour la fabrication de bancs, de sièges et de bordures à l’intérieur des salles de bains, des 
cabines de douche et des endroits humides, tels que les centres de santé et de bien-être 
ainsi que les vestiaires en général.

Mesurer, couper et poser à sec tous les morceaux de Mapeguard Board de 5 cm (2") avant 
l’installation. Tous les périmètres des sièges ou des bancs doivent être supportés par un 
panneau Mapeguard Board de 5 cm (2") installé à la verticale. Utiliser un ciment-colle 
modifié aux polymères MAPEI lors de l’assemblage des bordures, des sièges et des bancs. 
L’espacement entre les supports verticaux ne doit pas dépasser 40,6 cm (16").

Dans les endroits soumis à un contact direct avec l’eau, les panneaux Mapeguard Board 
doivent être imperméabilisés comme décrit précédemment avec Mapelastic AquaDefense 
ou Mapelastic Turbo, utilisés conjointement avec Reinforcing Fabric, ou avec le système 
d’imperméabilisation Mapeguard WP 200 combiné à des accessoires du système tels que 
Mapeguard WP ST, Mapeguard PIC et Mapeguard POC afin de garantir, avec le revêtement 
final, l’étanchéité des surfaces. Les bancs et les sièges peuvent ensuite être recouverts de 
carreaux de céramique, de mosaïque ou de pierre.
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Installation du panneau 
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CODE PRODUIT ÉPAISSEUR LARGEUR LONGUEUR FEUILLES PAR PALETTE

8107301 6 mm (1/4") 91,4 cm (3') 152 cm (5') 84

8107001 12 mm (1/2") 91,4 cm (3') 152 cm (5') 60

8107101 12 mm (1/2") 122 cm (4') 244 cm (8') 55

8107501 16 mm (5/8") 91,4 cm (3') 152 cm (5') 50

8107401 2,5 cm (1") 91,4 cm (3') 152 cm (5') 30

8107201 5 cm (2") 91,4 cm (3') 152 cm (5') 15

Formats et emballages de Mapeguard Board
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