
SYSTÈMES DE RÉFECTION DU BÉTON  
GUIDE DE RÉFÉRENCE

Pour obtenir les 
renseignements les plus 
récents sur la gamme 
complète de produits MAPEI, 
vérifiez toujours la fiche 
technique sur notre site 
Web : www.mapei.ca.

NOUS POUVONS FOURNIR 
DES SOLUTIONS 
PERSONNALISÉES POUR 
N’IMPORTE QUEL PROJET 

Résistance à la compression  
(Se référer aux fiches techniques)

Nombre de 
composants

Rendement par sac 
sans agrégats

Profondeur  
(sans agrégats)

Profondeur  
(avec agrégats)

Durée de vie 
du mélange 

(minutes)

Prise initiale 
(minutes)

Prise finale 
(minutes)

Température 
minimale

Taux d’ajout 
d’agrégats maximal

Applications intérieures  
et extérieures

Convient aux 
applications 

commerciales  
et industrielles

Profil de 
surface de 

béton (CSP) 
minimal

1 jour 7 jours 28 jours
Approuvé par 
le ministère 

des Transports

MORTIERS À COULER OU À POMPER DANS UN COFFRAGE

Planitop® 11 [NA] 1 0,015 m³ 
(0,54 pi³)

25 à 300 mm  
(1" à 12") – 60 > 300 > 360 7 °C – ● ● N°  7 ≥ 17,2 MPa ≥ 34,5 MPa ≥ 41,4 MPa –

Planitop 11 SCC [NA] 1 0,014 m³ 
(0,5 pi³)

25 à 300 mm  
(1" à 12") – 60 > 360 > 480 7 °C – ● ● N° 5 > 15,2 MPa > 37,9 MPa > 48,3 MPa –

Planitop 15 1 0,013 m³
(0,46 pi³)

10 à 100 mm
(3/8" à 4")

25 à 150 mm
(1'' à 6'') 60 > 180 < 600 7 °C 50 %, 12,5 kg  

(27,5 lb)
● ● N° 5 > 30 MPa > 59,3 MPa > 75 MPa QC, ON, AB, 

C.-B.

Planitop 15 Rapid 1 0,013 m³ 
(0,436 pi³)

10 à 100 mm
(3/8" à 4")

25 à 150 mm
(1'' à 6'') > 40 > 50 < 150 7 °C 50 %, 12,5 kg  

(27,5 lb)
● ● N° 5 22 MPa 45 MPa 75 MPa –

Planitop FD 1 ou 2 0,0122 m³ 
(0,43 pi³)

12 à 100 mm
(1/2" à 4")

25 à 200 mm
(1" à 8") 30 60 120 7 °C 50 %, 12,5 kg  

(27,5 lb)
● ● N° 7 > 18,6 MPa > 45,5 MPa > 51,7 MPa –

MORTIERS HORIZONTAUX SOUMIS À LA CIRCULATION

TopcemMC Premix 1 ou 2 0,012 m3 
(0,41 pi³)

6 à 50 mm
(1/4" à 2")

25 à 100 mm
(1" à 4") 30 50 < 120 7 °C 20 %, 4,54 kg  

(10 lb)
✱ ● N° 5 > 11,7 MPa > 18,6 MPa > 20,7 MPa –

Topcem Pronto [NA] 1 0,0116 m³ 
(0,42 pi³)

10 à 50 mm
(3/8" à 2") – 60 90 200 7 °C _ ✱ ● N° 5 > 7,93 MPa > 22 MPa > 30 MPa –

Mapecem®  100 1 0,0113 m³  
(0,4 pi³)

10 à 100 mm
(3/8" à 4")

25 à 200 mm
(1" à 8") 30 40 50 7 °C 20 %, 4,99 kg  

(11 lb)
Intérieur seulement 
(sauf si encapsulé)

_ N° 5 > 20 MPa > 30,3 MPa > 40 MPa –

Mapecem 102 1 0,0136 m³ 
(0,48 pi³)

6 à 50 mm
(1/4" à 2")

25 à 100 mm
(1" à 4") 20 à 30 50 70 7 °C 20 %, 4,99 kg  

(11 lb)
● ● N° 5 > 40 MPa > 50 MPa > 55 MPa QC, ON

Mapecem 202 2 0,0133 m³ 
 (0,47 pi³)

6 à 50 mm
(1/4" à 2")

25 à 150 mm
(1" à 6") 30 60 90 7 °C 20 %, 4,99 kg  

(11 lb)
● ● N° 5 > 21,4 MPa > 34,1 MPa > 42,4 MPa ON, AB, 

C.-B.

Mapecem Quickpatch 1 ou 2 0,0059 m³
(0,21 pi³)

1,5 à 38 mm
(1/16" à 1 1/2")

38 à 75 mm
(1 1/2" à 3") 20 < 40 < 60 7 °C 30 %, 6,8 kg  

(15 lb)
● ● N° 1 > 18,6 MPa > 25,5 MPa > 27,6 MPa C.-B.

Planitop 18 1 0,012 m3 
(0,42 pi³)

12 à 50 mm
(1/2" à 2")

25 à 200 mm
(1" à 8") 15 > 12 < 30 0 °C 80 %, 18,1 kg  

(40 lb)
● ● N° 5 > 53,8 MPa – > 64,8 MPa QC, ON, AB

Planitop 18 ES 1 0,0116 m³  
(0,41 pi³)

6 à 25 mm
(1/4" à 1")

25 à 150 mm
(1" à 6") 30 > 45 < 110 7 °C 50 %, 11,3 kg  

(25 lb)
● ● N° 5 > 34,5 MPa > 37,9 MPa > 48,3 MPa AB, C.-B.

Planitop 18 TG 1 0,0116 m³  
(0,41 pi³)

12 à 50 mm
(1/2" à 2")

12 à 200 mm
(1/2" à 8") 15 > 15 < 40 0 °C 80 %, 18,1 kg  

(40 lb)
● ● N° 5 > 53,8 MPa – > 64,8 MPa QC

CHAPES CIMENTAIRES HORIZONTALES

Concrete Renew MC 1 ou 2 0,0079 m³
(0,28 pi³)

1,5 à 3 mm
(1/16" à 1/8") – 20 < 90 120 5 °C _ ● _ N° 2 _ _ > 27,6 MPa –

Concrete Renew Fine 1 ou 2 0,0079 m³  
(0,28 pi³) 

1,5 à 3 mm
(1/16" à 1/8") – 20 < 90 120 5 °C _ ● _ N° 2 _ _ > 24,8 MPa –

Planitop 25  2 0,0133 m³ 
(0,47 pi³) 

6 à 25 mm
(1/4" à 1")

25 à 50 mm
(1" à 2") 20 < 60 70 7 °C 20 %, 5,44 kg  

(12 lb)
● ● N° 5 > 22,8 MPa > 40 MPa > 49,7 MPa QC, ON

MORTIERS DE RÉPARATION VERTICALE OU AU PLAFOND

Planitop 12 SR 1 0,013 m³  
(0,46 pi³)

6 à 50 mm
(1/4" à 2") – > 60 180 390 7 °C _ ● ● N° 7 > 20 MPa > 55 MPa > 72,1 MPa  ON, C.-B.

Planitop 13 1 0,0122 m³ 
(0,43 pi³)

6 à 50 mm
(1/4" à 2") – 20 à 40 > 40 < 90 7 °C _ ● ● N° 7 à N° 9 > 25 MPa > 35 MPa > 45 MPa –

Planitop 23 2 0,0101 m³ 
 (0,36 pi³)

6 à 50 mm
(1/4" à 2") – 20 50 90 7 °C _ ● ● N° 7 > 28 MPa _ > 55 MPa QC, ON, AB, 

C.-B.

Planitop X 1 ou 2 0,013 m³ 
(0,46 pi³)

1,5 à 100 mm
(1/16" à 4") – 5 > 6 < 25 7 °C _ ● ● N° 5 > 38,6 MPa > 45,9 MPa > 50,3 MPa QC, ON 

Planitop XS 1 0,013 m³ 
(0,46 pi³)

1,5 à 100 mm
(1/16" à 4") – 20 > 40 < 60 7 °C _ ● ● N° 5 > 20,7 MPa > 27,6 MPa > 34,5 MPa QC, ON, 

C.-B.

CHAPES CIMENTAIRES VERTICALES

Planitop Rendering 
Mortar 1 0,0133 m³ 

(0,47 pi³)
3 à 50 mm
(1/8" à 2") – 75 100 250 5 °C – ● – N° 2 _ 20 MPa 29,7 MPa –

Planitop 200 [NA] 1 0,018 m³
(0,68 pi³)

1,5 à 3 mm
(1/16" à 1/8") – 90 > 120 < 480 5 °C – ● ● N° 2 5 MPa 12 MPa 20 MPa –

Tilt FinishMC 1 ou 2 0,0088 m³ 
(0,31 pi³)

3 à 12 mm
(1/8" à 1/2") – < 25 > 25 < 60 5 °C – ● ● N° 2 _ _ > 13,8 MPa –

COULIS CIMENTAIRES

Planigrout® 712 1 0,0122 m³ 
(0,43 pi³) 

12 à 150 mm
(1/2" à 6")

50 à 200 mm 
(2" à 8") 60 < 420 < 540 5 °C 25 %, 5,67 kg 

(12,5 lb)
● ● N° 5 > 17,2 MPa > 39,3 MPa > 44,8 MPa QC, AB

Planigrout 740 1 0,0127 m³ 
(0,45 pi³)

12 à 150 mm
(1/2" à 6") – 60 < 420 < 540 5 °C 50 %, 12,5 kg 

(27,5 lb)
● ● N° 7 > 24,1 MPa > 50,0 MPa > 62,1 MPa ON

Planigrout 755 1 0,0133 m³ 
(0,47 pi³) 

12 à 60 mm
(1/2" à 2 3/8")

50 à 200 mm
(2" à 8") 60 360 450 5 °C 30 %, 7,48 kg

(16,5 lb)
● ● N° 7 > 12,1 MPa > 26,2 MPa > 42,4 MPa –

Planigrout PT 1 0,0144 m³ 
(0,51 pi³) 

jusqu’à 50 mm 
(2") – 60 300 – 7 °C _ ● ● N° 5 – 48,3 MPa 55,2 MPa –

COULIS ÉPOXYDES

Planigrout 350 [NA] 3 0,057 m³  
(2 pi³)

50 à 457 mm
(2" à 18") – 180 à 240 240 540 10 °C _ ● ● N° 5 > 60,3 MPa > 96,6 MPa > 103,4 MPa QC

Planigrout 310 [NA] 3  0,046 m³  
(1,62 pi³)

12 à 150 mm 
(1/2" à 6")

_  120 à 180 180 480 10 °C _ ● _ N° 5 _ 100 MPa _ –

BALAYEZ CE 
CODE QR POUR 
ACCÉDER AUX  
CALCULATRICES 
DE PRODUIT
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* Communiquer avec les Services techniques pour obtenir des renseignements concernant les applications extérieures.  


