
Mapecoat TNS Professional est un système multicouche à base d’acrylique employé afin de créer 

des surfaces sportives conçues pour jouer au tennis léger (pickleball). Ce système sans entretien 

convient aussi bien pour les terrains intérieurs qu’extérieurs sur des supports d’aggloméré bitumineux 

ou cimentaire. Il forme une surface de jeu très résistante aux rayons ultraviolets et aux abrasions et 

uniforme pour des échanges de balles sécuritaires à grande vitesse avec rebond constant de la balle.  

Systèmes MapecoatMC TNS Professional   
pour terrains de tennis léger (pickleball)
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Liant et enduit primaire acrylique à prise rapide
Mapecoat TNS Base Coat Binder est un composé de latex 
100 % acrylique, flexible et à prise rapide pour les surfaces 
intérieures et extérieures, utilisé en tant qu’enduit primaire 
servant à préparer les surfaces en asphalte et en béton traité 
au préalable avant d’appliquer d’autres produits Mapecoat 
TNS. Mapecoat TNS Base Coat Binder est idéal pour couvrir 
les petites imperfections sur le support et favoriser une plus 
grande adhérence. Mapecoat TNS Base Coat Binder est employé 
conjointement avec les produits du système Mapecoat TNS pour 
créer des surfaces de jeu durables et confortables.

Couche de finition acrylique texturée de qualité supérieure, 
certifiée ITF 3
Mapecoat TNS Finish 3 [NA] est une couche de finition acrylique 
flexible certifiée par la Fédération internationale de tennis (FIT). Il est 
utilisé sur les surfaces intérieures et extérieures pour les terrains 
de tennis, de pickleball et de basketball, ainsi que pour les espaces 
multifonctionnels. Mapecoat TNS Finish 3 [NA] est combiné aux 
produits du système Mapecoat TNS pour créer des surfaces de 
jeu durables et confortables.

Peinture acrylique de qualité supérieure enrichie de 
sable fin pour lignes
Mapecoat TNS Line Tex est une peinture acrylique de qualité 
supérieure enrichie de sable fin conçue pour le marquage des 
terrains de sport ainsi que des zones urbaines, et compatible 
avec toutes les surfaces du système Mapecoat TNS.

Scellant acrylique à peinture pour lignes, de qualité 
supérieure
Mapecoat TNS Line Seal est un scellant acrylique 
transparent de qualité supérieure à appliquer sur les 
bords du ruban-cache avant l’application de la peinture  
pour gammes Mapecoat TNS Line ou Mapecoat TNS Line Tex.
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