
DESCRIPTION

Mapeflex P1 FT est un adhésif et un agent de scellement polyuréthane, 
élastomérique, monocomposé, durcissant à l’humidité et de haute 
performance conçu pour les applications en régime accéléré. Mapeflex P1 FT 
offre une excellente adhérence sur la plupart des surfaces, de même qu’une 
mise en place facile et une excellente flexibilité pour les joints mobiles.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Durcit pour créer un polyuréthane sans vide 
• Permet le mouvement des joints de +/-25 %
• Résistance élevée à l’abrasion et au déchirement
• Excellente adhérence
• Peut être peint et poncé
• Faible teneur en COV

Agent de  
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polyuréthane 
élastomérique 
monocomposé,  
sans affaissement
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• Non tachant* et inodore
• Bonne résistance aux intempéries
• Monocomposé; offre une mise en place facile

*  Généralement, le produit ne tache pas et ne laisse 
pas de traces sur les surfaces où il est appliqué.
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CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE DU PRODUIT

Tests de laboratoire Résultats

Capacité de mouvement – (ASTM C719) +/- 25 %

Dureté Shore « A » – (ASTM C661) 25 +/- 5

Module de 100 % – (ASTM D412) Environ 0,30 MPa (44 lb/po²)

Élongation à la rupture – (ASTM D412) 1 200 %

Résistance à la traction – (ASTM D412) 1,59 MPa (230 lb/po²)

Résistance au pelage – (ASTM C794) 2,48 N/m (22 lbf/po)

Vieillissement accéléré – (ASTM C793) Réussi; aucune fissure

Décoloration – (ASTM C510) Aucune tache ni décoloration

COV (Règlement n° 1168 du SCAQMD de la 
Californie) 102 g par L

Vitesse d’expulsion* – (ASTM C1183 modifiée) 130 ml par minute

Affaissement de l’agent de scellement –  
(ASTM D2202) Aucun

Rhéologie (verticale) à 49 °C (120 °F) –  
(ASTM C639) 4 mm (5/32") sans affaissement

Température de service -40 °C à 81 °C (-40 °F à 178 °F)

Compatibilité avec les peintures À base d’eau : Oui; À base de solvant : 
Effectuer des tests au préalable

Résistance aux UV Bonne

Résistance à l’eau et au brouillard salin Excellente

* Ouverture de 3 mm (1/8") à 0,62 MPa (90 lb/po²)

DURÉE DE CONSERVATION ET CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT AVANT LE MÉLANGE

Durée de conservation 1 an, lorsqu’entreposé dans l’emballage d’origine 
non ouvert à 23 °C (73 °F)

Conditions d’entreposage Entreposer entre 4 °C et 23 °C (40 °F et 73 °F).

Protéger les contenants du gel pendant le transport et lors de l’entreposage. Entreposer dans un endroit 
chauffé sur le chantier et livrer tous les matériaux au moins 24 heures avant le début des travaux.

CARACTÉRISTIQUES D’APPLICATION

Plage des températures d’application 5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)

Temps de formation d’une pellicule 90 minutes

Délai avant que le produit soit sec au 
toucher 90 minutes

Temps de durcissement à 23 °C (73 °F) 3 mm (1/8") par 24 heures

CLASSIFICATION DE LA DIVISION CSI

Mastics d’étanchéité à joints 07 92 00

COUVERTURE APPROXIMATIVE** 
par saucisson de 600 ml (20,2 oz US)

Épaisseur
Largeur 

de 12 mm 
(1/2")

Largeur 
de 19 mm 

(3/4")

Largeur 
de 2,5 cm 

(1")

6 mm (1/4") 7,32 m 
(24 pi lin.) S.O. S.O.

10 mm (3/8") S.O. 3,66 m 
(12 pi lin.) S.O.

12 mm (1/2") S.O. S.O. 1,83 m 
(6 pi lin.)

**  La couverture indiquée n’est fournie qu’à des fins 
d’estimation. La couverture réelle sur le chantier 
peut varier selon l’état du support et les méthodes 
d’installation.

EMBALLAGE

Format/Couleur Code produit

Cartouche de 300 ml 
(10,1 oz US) : pierre calcaire

2UA1516253

Saucisson de 600 ml  
(20,2 oz US) : pierre calcaire

2UA1516256


