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DESCRIPTION

Planibond SBA SlowSet et Planibond SBA sont des adhésifs d'encollage époxydes a deux
composants, a 100 % de solides et insensibles a I'numidité. Chaque adhésif agit en tant que
lubrifiant et scellant pour les segments conjugués de béton préfabriqué utilisés dans la
construction par travées successives et en porte-a-faux d'éléments préfabriqués segmentés.

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

- Offert pour trois classes de température différentes
- Crée un joint résistant a I'eau apreés le durcissement
- Long temps d'emploi

- Facile a appliquer
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CARACTERISTIQUES DE PERFORMANCE DE PRODUITS

Tests de laboratoire Résultats
Planibond SBA | Planibond SBA | Planibond Planibond Planibond Planibond
SlowSet SlowSet SBA SlowSet SBA SBA SBA
40-65 60-85 80-105 40-65 60-90 75-115
Résistance a la compression — (ASTM D695)
Apres 24 heures >13,8 MPa >13,8 MPa >13,8 MPa
P (2000 Ib/po?) | (2000 Ib/po?) | (2000 Ib/po?)
Aprés 36 heures > 6,90 MPa > 6,90 MPa > 6,90 MPa
P (1000 Ib/po?) | (1000 Ib/po?) | (1000 lb/po?)

. > 41,4 MPa > 41,4 MPa > 41,4 MPa
Apres 48 heures (6000 Ib/po?) | (6000 Ib/po?) | (6000 Ib/po?)
Aprés 72 heures >13,8 MPa >13,8 MPa >13,8 MPa

P (2000 1b/po?) | (2000 Ib/po?) | (2000 Ib/po?)
Aprés 7 iours > 41,4 MPa > 41,4 MPa > 41,4 MPa > 62,1 MPa > 62,1 MPa > 62,1 MPa
P ] (6 000 Ib/po?) (6000 Ib/po?) | (6 000 Ib/po?) | (9000 Ib/po?) | (9000 Ib/po?) | (9000 Ib/po?)
Sans Sans Sans Sans Sans Sans
Résistance au glissement a température élevée glissement glissement glissement glissement glissement glissement
< 0,0 po < 0,0 po < 0,0 po <0,0 po <0,0 po <0,0 po
Durée de gélification a basse température 160 minutes 270 minutes 120 minutes
Durée de gélification a température élevée >700 minutes 5 heures > 4 heures 92 minutes 120 minutes 80 minutes
Température de fléchissement a la chaleur - (ASTM D648)
Aprés 14 jours > 49 °C > 49 °C > 49 °C >49°C >49°C >49°C
P J (120 °F) (120 °F) (120 °F) (120 °F) (120 °F) (120 °F)
Temps de contact ouvert 8 heures 8 heures 8 heures 60 minutes 60 minutes 60 minutes
Force d'adhérence - (ASTM C882)
Aprés 2 iours >6,90 MPa >6,90 MPa >6,90 MPa
pres <) (1000 Ib/po?) | (1000 Ib/po?) | (1000 Ib/po?)
Aprés 14 iours > 6,90 MPa > 6,90 MPa > 6,90 MPa
P J (1000 Ib/po?) | (1000 Ib/po?) | (1000 lb/po?)
Force de contact — (ASTM C882)
Aprés 2 iours >6,90 MPa >6,90 MPa >6,90 MPa
P J (1000 Ib/po?) | (1000 Ib/po?) | (1000 lb/po?)
Aprés 14 iours > 6,90 MPa > 6,90 MPa > 6,90 MPa
P J (1000 Ib/po?) | (1000 Ib/po?) | (1000 lb/po?)

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Plage des températures d’application

Planibond SBA SlowSet 40-65
Planibond SBA SlowSet 60-85
Planibond SBA SlowSet 80-105

4°C 218 °C (40 °F a 65 °F)
16 °C 4 29 °C (60 °F a 85 °F)
26°C a 41°C (80 °F 4105 °F)

Planibond SBA 40-65
Planibond SBA 60-90
Planibond SBA 75-115

4°C 218 °C (40 °F a 65 °F)
16 °C 4 32 °C (60 °F 4 90 °F)
24.°C 3 46 °C (75 °F a 115 °F)

DUREE DE CONSERVATION ET CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Durée de conservation

2 ans, dans les contenants d'origine non ouverts. Entreposer entre 4 °C et 35 °C (40 °F et 95 °F).

Conditions d'entreposage

Entreposer dans un endroit sec, dans la plage de températures d'application spécifiée ci-dessous

pour chague version du produit.

Couleurs (Partie A/Partie B/mélangées)

Gris foncé/blanc/gris pale

Consistance

Sans glissement

CLASSIFICATION DE LA DIVISION CSlI EMBALLAGE

Béton - Exigences générales concernant les résultats des travaux 030500 Format Trousse, 11,4 L (3 gal US)
COUVERTURE APPROXIMATIVE*

Epaisseur d’application Couverture

2 mm (1/8")

1,19 m2 par 3,79 L (12,8 pi? par gal US)

3,58 m2 par 11,4 L (38,5 pi? par 3 gal US)

6 mm (1/4")

0,59 m? par 3,79 L (6,4 pi? par gal US)

1,79 m2 par 11,4 L (19,3 pi? par 3 gal US)

Quantité de produit mélangé

Rendement

379 L (1gal US)

3785 cm? (231 po3)

1,4 L (3 gal US)

1356 cm? (693 po3)

*La couverture indiquée n'est fournie qu'a des fins d’estimation. La couverture réelle sur le chantier peut varier selon I'état du support et les méthodes d'installation.
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