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Ultracoat ™

Sistemas de acabado para pisos de madera

La línea de productos para pisos de madera Ultracoat de MAPEI provee todos los aspectos de sus 
necesidades para acabar pisos de madera – la preparación de la superficie, selladores, acabados, 
pulidores y limpiadores. Utilice estas tablas como una guía para los productos y los intervalos de 
espera al aplicar estos sistemas de acabado. Para obtener información completa sobre un producto 
en particular, vea su ficha técnica o comuníquese con el departamento de Servicio Técnico de MAPEI.
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Sistemas de 2 capas
Residencial y 

comercial ligero
Residencial  
y comercial

Primera 
capa Ultracoat Universal Base Ultracoat Premium Base, Ultracoat High Traffic 

o Ultracoat Toning Base

Tiempo de 
espera 1 a 2 horas 12 horas

Acción Lije con malla y aplique la 
siguiente capa Lije con malla y aplique la siguiente capa  

Segunda 
capa Ultracoat High Traffic Ultracoat High Traffic

Sistemas de 3 capas
Nivel de 

rendimiento Residencial Residencial y 
comercial ligero

Residencial y 
comercial ligero

Residencial y 
comercial ligero

Residencial pesado 
y comercial Comercial pesado

Primera capa Ultracoat Universal Base Ultracoat Easy Plus Ultracoat Universal Base Ultracoat Universal Base Ultracoat Universal Base Ultracoat Premium Base o 
Ultracoat Toning Base

Tiempo de 
espera 1 a 2 horas 2 a 3 horas 1 a 2 horas 1 a 2 horas 1 a 2 horas 12 horas

Acción Aplique la siguiente capa Aplique la siguiente capa Lije con malla y aplique la 
siguiente capa Aplique la siguiente capa Lije con malla y aplique la 

siguiente capa
Lije con malla y aplique la 

siguiente capa

Segunda capa Ultracoat Universal Base Ultracoat Easy Plus Ultracoat Easy Plus Ultracoat Easy Plus Ultracoat High Traffic Ultracoat High Traffic

Tiempo de 
espera 2 a 3 horas 2 a 3 horas 2 a 3 horas 2 a 3 horas 2 a 3 horas 2 a 3 horas

Acción Lije con malla y aplique la 
siguiente capa

Lije con malla y aplique la 
siguiente capa Aplique la siguiente capa Lije con malla y aplique la 

siguiente capa Aplique la siguiente capa Aplique la siguiente capa

Tercera capa Ultracoat Easy Plus Ultracoat Easy Plus Ultracoat Easy Plus Ultracoat Easy Plus Ultracoat High Traffic Ultracoat High Traffic


