
Los sistemas de acrílico de calidad superior Mapecoat TNS Comfort y Comfort Elite para pickleball 

forman superficies de pickleball altamente resistentes a rayos ultravioleta, duraderas y que requieren 

bajo mantenimiento, haciéndolas perfectas para cada sitio y clima. Son aptos para aplicaciones en 

espacios interiores y exteriores, sobre asfalto, concreto y sustratos acrílicos ya existentes. 

Sistemas Mapecoat™ TNS Comfort  
y Mapecoat TNS Comfort Elite  

para pickleball



Oficina Central de MAPEI para Norteamérica
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1-888-US-MAPEI (1-888-876-2734) / (954) 246-8888

Ventajas del sistema TNS Comfort sobre amortiguación líquida
•  Instalación más rápida: Requiere menos tiempo con el clima adecuado 

y tiene menos riesgos de fallas relacionadas con el clima
•  Mayor reducción de fuerza: 15% para TNS Comfort y 24% 

para TNS Comfort Elite vs. ~8% para amortiguación 
líquida y ~3% para canchas duras tradicionales

• Ciclo de vida más extenso:

 •  Los sistemas a base de manto suelen mantener 
~98% de su resiliencia después de 10 años (la 
renovación del sistema reduce la resiliencia a medida 
que se añaden más capas), mientras que los sistemas 
de aplicación líquida suelen endurecerse con el tiempo, 
independiente de la renovación de la superficie. 

 •  Los sistemas de amortiguación líquida suelen requerir 
ser removidos después de que se hayan aplicado unas 
30 capas y tiene un mayor riesgo de desprendimiento 
del sustrato que los mantos, los cuales se adhieren con 
adhesivo de uretano.

 •  TNS Comfort y TNS Comfort Elite ofrecen garantías 
de 5 años que se pueden extender en una base 
consecutiva cuando se reparan las superficies con 
revestimientos MAPEI por parte de un instalador 
autorizado antes de su vencimiento.

•  Menos desperdicio de material: Los productos de 
amortiguación de aplicación líquida resultan en 
desperdicio de material no utilizable significativamente 
mayor, después que los revestimientos se han aplicado.

•  Desempeño más consistente: Los sistemas de 
amortiguación aplicados con esponja pueden variar 
significativamente en toda la superficie de juego y de 
cancha a cancha, dependiendo mucho de las técnicas 
del instalador y las condiciones de instalación.

TNS Comfort Elite vs. TNS Comfort
• El sistema Mapecoat TNS Comfort Elite de 8 mm:

 •  Provee protección adicional contra grietas 
en sustratos que se extiendan a lo largo de 
la superficie debido a cualquier movimiento 
del sustrato, gracias al manto más grueso 
combinado con el refuerzo de fibra de vidrio 
de la superficie de juego.

 •  Provee significativamente mayor reducción de fuerza que el 
sistema TNS Comfort de 5 mm, mientras toma la misma cantidad 
de tiempo para instalar.

P
R

: 1
0

16
2 

M
K

T:
 2

3-
31

26
  0

2/
24


