
Convoque a todas nuestras  
estrellas para su equipo

Estos morteros tixotrópicos son efectivos para losetas grandes y pesadas

Los morteros LHT con Tecnología 
Thixo de MAPEI reducen tiempos 
y costos de instalación para 
contratistas, mientras proveen 
todos los beneficios de las 
características descritas por el 
Manual TCNA. Los siguientes 
productos permiten que los 
contratistas puedan hacer frente 
a diferentes desafíos en el sitio  
de trabajo.

Mortero con polímero, de calidad superior, 
para losetas grandes y pesadas
•	 �Enriquecido con polímeros para un alto 

rendimiento y deformabilidad

•	�Fórmula sin deslizamiento para losetas y piedra 
de gran formato y pesadas, en instalaciones 
sobre muros

•	�No se escurre para la instalación de losetas 
de gran formato y piedras pesadas, en 
instalaciones sobre pisos

•	�Para capas de adherencia más gruesas, de 2,5  
a 12 mm (3/32 a 1/2 de pulgada) de espesor

•	�Consistencia suave y cremosa para una fácil 
manipulación y aplicación

•	ISO 13007: C2TES1P1

•	�ANSI: Supera las normas A118.4HET, ANSI A118.11 
y ANSI A118.15HET

•	Aprobado para fachadas exteriores

•	Aprobado para aplicaciones sumergidas

•	Tiempo de instalación excepcional

•	Excelente ajustabilidad

•	�Sistema de garantía limitada de por vida  
a nivel comercial y residencial

Ultraflex® LFT ™

Producto 
Código

Color Presentación

EE.UU.
2905323 
2905423      

Gris 
Blanco

Bolsa: 22,7 kg (50 libras)
Bolsa: 22,7 kg (50 libras)

 EN CONFORMIDAD 
CON LAS NORMAS ISO

ADHESIVO SOBRE 
MADERA CONTRACHAPADA

P1 13007ISO
FULLY OFFSET

IN THE ENTIRE LIFE CYCLE

Mortero profesional con polímero para 
losetas grandes y pesadas
•	 �Enriquecido con polímeros para un alto 

rendimiento

•	�Fórmula sin deslizamiento para losetas y piedra 
de gran formato y pesadas, en instalaciones 
sobre muros

•	�Fórmula sin hundimiento para la instalación de 
losetas y piedras de gran formato y pesadas, en 
aplicaciones sobre piso.

•	 �Para capas de adherencia más gruesas, de 2,5  
a 12 mm (3/32 a 1/2 de pulgada) de espesor 

•	 �Consistencia suave y cremosa de fácil 
aplicación

•	�Aprobado para ser usado sobre madera 
contrachapada

•	ISO 13007: C2TE

•	�ANSI: Supera los requerimientos de las normas 
A118.4HET y A118.11

•	Excelente tiempo de instalación

•	Excelente ajustabilidad

•	�Sistema de garantía de 25 años a nivel 
comercial y residencial

Ultraflex LHT ®

Producto 
Código

Color Presentación

EE.UU
2183123USA 
2183023      

Gris 
Blanco

Bolsa: 22,7 kg (50 libras)
Bolsa: 22,7 kg (50 libras)

Mortero estándar con polímero para 
losetas grandes y pesadas�
•	 �No se escurre para la instalación de losetas 

de gran formato y piedras pesadas, en 
instalaciones sobre pisos

•	�Sin deslizamiento para losetas y piedra de 
gran formato y pesadas, en instalaciones sobre 
muros

•	�Para capas de adherencia más gruesas, de 2,5  
a 12 mm (3/32 a 1/2 de pulgada) de espesor

•	�Consistencia suave y cremosa de fácil 
aplicación

•	�Enriquecido con polímeros para un alto 
rendimiento

•	�ISO 13007: Al mezclarlo con agua, clasificación 
C2TE; al mezclarlo con Keraply ®, clasificación 
C2ES1

•	�ANSI: Al mezclarlo con agua, supera los 
requerimientos de la norma ANSI A118.4HET; 
al mezclarlo con Keraply, supera los 
requerimientos de la norma ANSI A118.11.

•	 �Sistema de garantía de 10 años a nivel 
comercial y residencial

Ultraflex LHT  SG

Producto 
Código

Color Presentación

EE.UU.
2183323 
2183423      

Gris 
Blanco

Bolsa: 22,7 kg (50 libras)
Bolsa: 22,7 kg (50 libras)

Cuando se  mezcla con Keraply
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Morteros con la Tecnología Thixo de MAPEI para losetas grandes y pesadas

Morteros para losetas y piedras 
grandes y pesadas Ultraflex LFT Ultraflex LHT Ultraflex LHT SG

Nivel de calidad Calidad superior Profesional Estándar

Especificaciones ANSI A118.4HET, A118.11, A118.15HET A118.4HET, A118.11 A118.4HET (y A118.11 con Keraply)

ISO 13007 deformabilidad 
(movimiento, deflexión) S1 No clasificado. S1 con Keraply

Clasificación de madera 
contrachapada ISO 13007 P1 No clasificado. No clasificado.

ISO 13007 clasificación T (prueba de 
resistencia al deslizamiento) Sí Sí Sí

ISO 13007 clasificación E  
(tiempo de instalación extendido) Sí Sí Sí

Contenido de polímero Alto nivel de polímero único Nivel medio Nivel Inferior

Propiedades
Para capas de adherencia más 

gruesas, de 2,5 a 12 mm  
(3/32 a 1/2 de pulgada)

Para capas de adherencia más 
gruesas, de 2,5 a 12 mm  
(3/32 a 1/2 de pulgada)

Para capas de adherencia más 
gruesas, de  2,5 a 12 mm  
(3/32 a 1/2 de pulgada)

Loseta aprobada Para losetas y piedras  
grandes y pesadas

Para losetas y piedras  
grandes y pesadas

Para losetas y piedras  
grandes y pesadas

Easy Glide Technology™  
(aplicación con llana suave y cremosa) Sí Sí Sí

Aplicaciones en muros Sí Sí Sí

Aplicaciones en pisos Sí Sí Sí

Sin escurrimiento Sí Sí Sí

Sin asentamiento Sí Sí Sí

Fachadas exteriores comerciales,  
de hasta 2 niveles Sí No No

Aplicaciones sumergidas interiores/
exteriores Sí No No

Tiempo de instalación De 30 a 35 minutos 30 minutos 30 minutos

Duración de la mezcla 4 > 2 horas > 2 horas

Fuerza de unión y resistencia al corte Superior Excelente Buena

Loseta de muros De 3,93 a 5,38 MPa  
(570 a 780 psi)

De 2,76 a 3,79 MPa  
(400 a 550 psi)

De 2,24 a 3,07 MPa  
(325 a 445 psi)

Loseta de porcelana De 3,21 a 4,31 MPa (465 a 625 psi) De 1,55 a 2,41 MPa (225 a 350 psi) De 1,76 a 2,17 MPa (255 a 315 psi)

De loseta de cantera a loseta  
de cantera De 2,14 a 3,10 MPa (310 a 450 psi) De 2,07 a 2,93 MPa  

(300 a 425 psi) De 2,55 a 3,07 MPa (370 a 515 psi)

De loseta de cantera a madera 
contrachapada De 1,17 a 2,14 MPa (170 a 310 psi) De 1,03 a 1,21 MPa (150 a 175 psi) De 1,03 a 1,31 MPa  

(150 a 190 psi) con Keraply

Tiempo antes de aplicar la lechada De 8 a 16 horas para muros,  
24 horas para pisos

De 8 a 16 horas para muros,  
24 horas para pisos

De 8 a 16 horas para muros,  
24 horas para pisos

Conozca másConozca másConozca más


