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Planitop Rasa & Ripara

Un solo producto para enlucir y reparar las superficies
de hormigén, en espesores entre 3 y 40 mm, con una
sola capa, para distintos campos de aplicacion:

7 cornisas, 2 impostas, & antepechos,

4 aristas de pilares, 8 frentes de balcon, & nidos de grava

Reparacion y enlucido del hormigén
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proteccion de los hierros de la armadura
Mapefer 1K
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Planitop Rasa & Ripara

Mortero cementoso fibrorreforzado, para la reparacion y el enlucido en espesores de 3 a 40 mm por capa

®* Buen mantenimiento de la trabajabilidad y
rapido endurecimiento

® Facilmente aplicable sobre superficies
verticales, incluso en grandes espesores

® Mejor conservacion, al estar confeccionado
en un saco impermeable envasado al vacio

Caracteristicas técnicas

* Optima adherencia (> 1,5 MPa) tanto sobre el hormigén
viejo, siempre rugoso y humedecido con agua, como sobre
los hierros de la armadura, especialmente si son tratados con
Mapefer o Mapefer 1K, morteros cementosos
anticorrosivos re-alcalinizantes, marcados segun la EN
1504-7 (“Proteccion contra la corrosion de las armaduras”).
Elevada estabilidad dimensional y, por tanto, bajo
riesgo de fisuras y agrietamientos, ya sea en fase plastica
como endurecida.

Optima consistencia para su extension con llana lisa.
Facilidad de acabado, tipo fratasado, con un fratas de
esponja (transcurridos aproximadamente 30 minutos a
+20°C).

Compatibilidad térmica a los ciclos de hielo-deshielo,
medida como adherencia segun la EN 1542,

Baja permeabilidad al agua.

Planitop Rasa & Ripara responde a los requisitos minimos
de la EN 1504-3 (“Reparacion estructural y no estructural’)
para los morteros no estructurales de clase R2 y a los de la
EN 1504-2 revestimiento (C) segun los principios MC e IR
(“Sistemas de proteccion de la superficie de hormigon”).

La particular confeccion, realizada en sacos de polietileno
de 25 kg envasados al vacio, permite almacenar el
producto en el exterior. El contacto con la atmosfera y las
lluvias accidentales no altera sus caracteristicas.

Aplicacion con paleta
de Planitop Rasa & Ripara

Regleado del producto

Fratasado del producto

solo producto para enlucir y reparar
las superficies de hormigéon

EN 1504-2

Campos de aplicacion

® Reparacion rapida de partes degradadas de hormigon,

aristas de vigas, pilares, paneles de cerramiento,
cornisas y frentes de balcones.

® Regularizacion rapida de los defectos superficiales
presentes en las obras de hormigdn, como nidos de

grava, agujeros de distanciadores, juntas de
hormigonado, etc., antes del pintado sucesivo.
® Reparacion y regularizacion de las molduras de

hormigdn presentes en la edificacion, como impostas,

elementos sobresalientes y decorativos.
® Reparacion de estructuras prefabricadas.

Dimensién méaxima del arido (EN 1015-1):
Temperatura de aplicacion permitida:
Duracién de la mezcla:

Espesor minimo aplicable:

Espesor maximo aplicable por capa:

Caracteristicas de prestacion

Resistencia a compresion
transcurridos 28 dias (EN 12190):

Resistencia a flexion
transcurridos 28 dias (EN 196/1):

Médulo elastico a compresion (EN 13412):

Adherencia sobre hormigén
transcurridos 28 dias (EN 1542):

Compatibilidad térmica a los ciclos de hielo-deshielo
con sales descongelantes ﬁ]N 13687/1) des| ues de
50 ciclos, medida como ad

Absorcion capilar (EN 13057):

Impermeabilidad expresada como coeficiente
de permeabilidad al agua libre (EN 1062-3):
Permeabilidad al vapor de agua — e esor de
aire equivalente S - (EN ISO 7783-

Reaccion al fuego (EN 13501-1):

Presentacion:

Consumo:

erencia segun ( N 1542):

Datos técnicos
Datos identificativos y de aplicacion del producto

0,4 mm

de +5°C a +35°C
aprox. 30 minutos
3mm

40 mm

>18 (MPa)
>4 (MPa)

13 (GPa)
21,5 (MPa)

21,5 (MPa)

<0,4 kg/m? e h°5
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Clase | (permeable al vapor de agua)
Clase A1

sacos de polietileno envasados
al vacio de 25 kg

aprox. 14 kg/m? (por cm de espesor)
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