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IBERMAPEI, S.A.
Pl. Cataluña, 20 - 5ª Planta
08002 Barcelona
Tel. +34-93-3435050 
Fax +34-93-3024229
Internet: www.mapei.es
E-mail: ibermapei@ibermapei.es

GUÍA DE UTILIZACIÓN DE LOS 
ADHESIVOS PARA PARQUÉ

SOPORTES
Interior Exterior
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Adesilex LC/R ● ● ●d

Adesilex LC/R-P ● ● ●d

Adesivil D3 ●

Lignobond ● ● ● ● ●

Ultrabond Eco 575 ●

Ultrabond Eco P992 1K ● ● ●

Ultrabond Eco S945 1K ● ●▲ ●▲ ● ●

Ultrabond Eco S955 1K ● ● ● ● ●

Ultrabond P902 2K ● ● ● ● ●

Ultrabond P990 1K ● ● ● ●

Ultrabond P913 2K ● ●▲ ●▲ ● ●

Ultrabond P-R9 ●■ ●■ ●■ ●■ ●■

Ultrabond S965 1K ● ● ● ● ● ●

Ultrabond S997 1K ●✚ ●✚ ●✚ ●✚ 

Ultrabond P980 1K ● ●

●	Recomendado por Mapei

d	 De pequeño formato (consultar ficha técnica)

✚
	 Aplicación en cordones

▲	De medio formato (consultar ficha técnica)

■	 Para la fijación de elementos que no 
	 estén bien anclados al soporte

Guía para la elección de los Adhesivos 
para la colocación del parqué1 GRANDES FORMATOS TRADICIONALES

Lignobond

▶	 Adhesivo epoxi-poliuretánico bicomponente para la 
colocación de pavimentos de madera. Apto para el 
encolado de parqué de madera de cualquier formato 
y especie, sobre todo tipo de soportes. Idóneo para 
recrecidos calefactantes.

▶	 Adhesivo monocomponente a base de polímeros 
modificados con silanos, sin disolventes ni isocianatos, 
para el encolado de parqué preacabado y de madera 
maciza de formato medio, con muy baja emisión de 
sustancias orgánicas volátiles (EMICODE EC1 R Plus).

Eco S945 1K
Ultrabond

▶	 Adhesivo epoxi-poliuretánico bicomponente para 
pavimentos de madera maciza de formato medio y 
para todos los tipos de preacabado.

P913 2K
Ultrabond

▶	 Adhesivo en dispersión acuosa de fraguado rápido 
con bajo contenido en agua, para el encolado de 
pavimentos de madera, con muy baja emisión de 
sustancias orgánicas volátiles (EMICODE EC1 Plus). 
ADESILEX LC/R es adecuado para el encolado sobre 
recrecidos cementosos de MAPECEM, MAPECEM 
PRONTO, TOPCEM O TOPCEM PRONTO, soportes 
de madera, conglomerado de madera, paneles de 
“masonita“  y pavimentos calefactantes.

Adesilex LC/R

▶	 Adhesivo monocomponente, poliuretánico, listo para 
usar, elástico y sin disolvente, con muy baja emisión 
de sustancias orgánicas volátiles (EMICODE EC1 R) 
para todo tipo de parqué, sobre recrecidos realizadas 
con MAPECEM, MAPECEM PRONTO, TOPCEM y 
TOPCEM PRONTO, recrecidos cementosos, viejos 
pavimentos de madera, cerámica, mármol, baldosas 
hidráulicas, etc. Idóneo para soportes calefactantes.

Eco P992 1K
Ultrabond

▶	 Adhesivo epoxi-poliuretánico bicomponente para el 
encolado de parqué de cualquier formato y especie, 
sobre recrecidos realizados con MAPECEM, MAPECEM 
PRONTO, TOPCEM y TOPCEM PRONTO, recrecidos 
cementosos, viejos pavimentos de madera, cerámica, 
mármol, baldosas hidráulicas, etc. Idóneo para 
soportes calefactantes.

P902 2K
Ultrabond

▶	 Adhesivo monocomponente poliuretánico, sin 
disolventes, para el encolado de parqué preacabado 
multicapa, con muy baja emisión de sustancias 
orgánicas volátiles (EMICODE EC1 R Plus).

P980 1K
Ultrabond

▶	 Adhesivo monocomponente a base de polímeros 
modificados con silanos, sin disolventes ni isocianatos, 
para todos los tipos de parqué y teca en exteriores, 
con muy baja emisión de sustancias orgánicas 
volátiles (EMICODE EC1 R Plus).

S965 1K
Ultrabond

ADHESIVOS EN DISPERSIÓN

▶	 Adhesivo monocomponente a base de polímeros 
modificados con silanos, sin disolventes ni isocianatos, 
para todo tipo de parqué, con muy baja emisión de 
sustancias orgánicas volátiles (EMICODE EC1 R Plus).

S955 1K
Ultrabond Eco

▶	 Adhesivo monocomponente poliuretánico, listo para 
usar, elástico y sin disolventes, para todo tipo de 
parqué, sobre soportes realizadas con MAPECEM, 
MAPECEM PRONTO, TOPCEM y TOPCEM PRONTO, 
recrecidos cementosos, viejos pavimentos de madera, 
cerámica, mármol, baldosas hidráulicas, etc. Idóneo 
para soportes calefactantes. Con muy baja emisión de 
sustancias orgánicas volátiles (EMICODE EC1 R Plus).

P990 1K
Ultrabond

ADHESIVOS EPOXI-POLIURETÁNICOS 
BICOMPONENTES

ADHESIVOS POLIURETÁNICOS 
MONOCOMPONENTES

CENTRO DE CONGRESOS “Carlo Magno” – Milán – Italia

BLOQUE DE ESPESOR 15 - 22 mm

Nueva Fórmula

o o

ADHESIVOS A BASE DE POLÍMEROS 
MODIFICADOS CON SILANOS

www.mapei.es

ADHESIVOS • SELLADORES • PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
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GUÍA DE UTILIZACIÓN DE LOS 
ADHESIVOS PARA PARQUÉ

SOPORTES
Interior Exterior
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Adesilex LC/R ● ● ●d

Adesilex LC/R-P ● ● ●d

Adesivil D3 ●

Lignobond ● ● ● ● ●

Ultrabond Eco 575 ●

Ultrabond Eco P992 1K ● ● ●

Ultrabond Eco S945 1K ● ●▲ ●▲ ● ●

Ultrabond Eco S955 1K ● ● ● ● ●

Ultrabond P902 2K ● ● ● ● ●

Ultrabond P990 1K ● ● ● ●

Ultrabond P913 2K ● ●▲ ●▲ ● ●

Ultrabond P-R9 ●■ ●■ ●■ ●■ ●■

Ultrabond S965 1K ● ● ● ● ● ●

Ultrabond S997 1K ●✚ ●✚ ●✚ ●✚ 

Ultrabond P980 1K ● ●

●	Recomendado por Mapei

d	 De pequeño formato (consultar ficha técnica)

✚
	 Aplicación en cordones

▲	De medio formato (consultar ficha técnica)

■	 Para la fijación de elementos que no 
	 estén bien anclados al soporte

Guía para la elección de los Adhesivos 
para la colocación del parqué1 GRANDES FORMATOS TRADICIONALES

Lignobond

▶	 Adhesivo epoxi-poliuretánico bicomponente para la 
colocación de pavimentos de madera. Apto para el 
encolado de parqué de madera de cualquier formato 
y especie, sobre todo tipo de soportes. Idóneo para 
recrecidos calefactantes.

▶	 Adhesivo monocomponente a base de polímeros 
modificados con silanos, sin disolventes ni isocianatos, 
para el encolado de parqué preacabado y de madera 
maciza de formato medio, con muy baja emisión de 
sustancias orgánicas volátiles (EMICODE EC1 R Plus).

Eco S945 1K
Ultrabond

▶	 Adhesivo epoxi-poliuretánico bicomponente para 
pavimentos de madera maciza de formato medio y 
para todos los tipos de preacabado.

P913 2K
Ultrabond

▶	 Adhesivo en dispersión acuosa de fraguado rápido 
con bajo contenido en agua, para el encolado de 
pavimentos de madera, con muy baja emisión de 
sustancias orgánicas volátiles (EMICODE EC1 Plus). 
ADESILEX LC/R es adecuado para el encolado sobre 
recrecidos cementosos de MAPECEM, MAPECEM 
PRONTO, TOPCEM O TOPCEM PRONTO, soportes 
de madera, conglomerado de madera, paneles de 
“masonita“  y pavimentos calefactantes.

Adesilex LC/R

▶	 Adhesivo monocomponente, poliuretánico, listo para 
usar, elástico y sin disolvente, con muy baja emisión 
de sustancias orgánicas volátiles (EMICODE EC1 R) 
para todo tipo de parqué, sobre recrecidos realizadas 
con MAPECEM, MAPECEM PRONTO, TOPCEM y 
TOPCEM PRONTO, recrecidos cementosos, viejos 
pavimentos de madera, cerámica, mármol, baldosas 
hidráulicas, etc. Idóneo para soportes calefactantes.

Eco P992 1K
Ultrabond

▶	 Adhesivo epoxi-poliuretánico bicomponente para el 
encolado de parqué de cualquier formato y especie, 
sobre recrecidos realizados con MAPECEM, MAPECEM 
PRONTO, TOPCEM y TOPCEM PRONTO, recrecidos 
cementosos, viejos pavimentos de madera, cerámica, 
mármol, baldosas hidráulicas, etc. Idóneo para 
soportes calefactantes.

P902 2K
Ultrabond

▶	 Adhesivo monocomponente poliuretánico, sin 
disolventes, para el encolado de parqué preacabado 
multicapa, con muy baja emisión de sustancias 
orgánicas volátiles (EMICODE EC1 R Plus).

P980 1K
Ultrabond

▶	 Adhesivo monocomponente a base de polímeros 
modificados con silanos, sin disolventes ni isocianatos, 
para todos los tipos de parqué y teca en exteriores, 
con muy baja emisión de sustancias orgánicas 
volátiles (EMICODE EC1 R Plus).

S965 1K
Ultrabond

ADHESIVOS EN DISPERSIÓN

▶	 Adhesivo monocomponente a base de polímeros 
modificados con silanos, sin disolventes ni isocianatos, 
para todo tipo de parqué, con muy baja emisión de 
sustancias orgánicas volátiles (EMICODE EC1 R Plus).

S955 1K
Ultrabond Eco

▶	 Adhesivo monocomponente poliuretánico, listo para 
usar, elástico y sin disolventes, para todo tipo de 
parqué, sobre soportes realizadas con MAPECEM, 
MAPECEM PRONTO, TOPCEM y TOPCEM PRONTO, 
recrecidos cementosos, viejos pavimentos de madera, 
cerámica, mármol, baldosas hidráulicas, etc. Idóneo 
para soportes calefactantes. Con muy baja emisión de 
sustancias orgánicas volátiles (EMICODE EC1 R Plus).

P990 1K
Ultrabond

ADHESIVOS EPOXI-POLIURETÁNICOS 
BICOMPONENTES

ADHESIVOS POLIURETÁNICOS 
MONOCOMPONENTES

CENTRO DE CONGRESOS “Carlo Magno” – Milán – Italia

BLOQUE DE ESPESOR 15 - 22 mm

Nueva Fórmula

o o

ADHESIVOS A BASE DE POLÍMEROS 
MODIFICADOS CON SILANOS

www.mapei.es

ADHESIVOS • SELLADORES • PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
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GUÍA DE UTILIZACIÓN DE LOS 
ADHESIVOS PARA PARQUÉ

SOPORTES
Interior Exterior
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Adesilex LC/R ● ● ●d

Adesilex LC/R-P ● ● ●d

Adesivil D3 ●

Lignobond ● ● ● ● ●

Ultrabond Eco 575 ●

Ultrabond Eco P992 1K ● ● ●

Ultrabond Eco S945 1K ● ●▲ ●▲ ● ●

Ultrabond Eco S955 1K ● ● ● ● ●

Ultrabond P902 2K ● ● ● ● ●

Ultrabond P990 1K ● ● ● ●

Ultrabond P913 2K ● ●▲ ●▲ ● ●

Ultrabond P-R9 ●■ ●■ ●■ ●■ ●■

Ultrabond S965 1K ● ● ● ● ● ●

Ultrabond S997 1K ●✚ ●✚ ●✚ ●✚ 

Ultrabond P980 1K ● ●

●	Recomendado por Mapei

d	 De pequeño formato (consultar ficha técnica)

✚
	 Aplicación en cordones

▲	De medio formato (consultar ficha técnica)

■	 Para la fijación de elementos que no 
	 estén bien anclados al soporte

Guía para la elección de los Adhesivos 
para la colocación del parqué1 GRANDES FORMATOS TRADICIONALES

Lignobond

▶	 Adhesivo epoxi-poliuretánico bicomponente para la 
colocación de pavimentos de madera. Apto para el 
encolado de parqué de madera de cualquier formato 
y especie, sobre todo tipo de soportes. Idóneo para 
recrecidos calefactantes.

▶	 Adhesivo monocomponente a base de polímeros 
modificados con silanos, sin disolventes ni isocianatos, 
para el encolado de parqué preacabado y de madera 
maciza de formato medio, con muy baja emisión de 
sustancias orgánicas volátiles (EMICODE EC1 R Plus).

Eco S945 1K
Ultrabond

▶	 Adhesivo epoxi-poliuretánico bicomponente para 
pavimentos de madera maciza de formato medio y 
para todos los tipos de preacabado.

P913 2K
Ultrabond

▶	 Adhesivo en dispersión acuosa de fraguado rápido 
con bajo contenido en agua, para el encolado de 
pavimentos de madera, con muy baja emisión de 
sustancias orgánicas volátiles (EMICODE EC1 Plus). 
ADESILEX LC/R es adecuado para el encolado sobre 
recrecidos cementosos de MAPECEM, MAPECEM 
PRONTO, TOPCEM O TOPCEM PRONTO, soportes 
de madera, conglomerado de madera, paneles de 
“masonita“  y pavimentos calefactantes.

Adesilex LC/R

▶	 Adhesivo monocomponente, poliuretánico, listo para 
usar, elástico y sin disolvente, con muy baja emisión 
de sustancias orgánicas volátiles (EMICODE EC1 R) 
para todo tipo de parqué, sobre recrecidos realizadas 
con MAPECEM, MAPECEM PRONTO, TOPCEM y 
TOPCEM PRONTO, recrecidos cementosos, viejos 
pavimentos de madera, cerámica, mármol, baldosas 
hidráulicas, etc. Idóneo para soportes calefactantes.

Eco P992 1K
Ultrabond

▶	 Adhesivo epoxi-poliuretánico bicomponente para el 
encolado de parqué de cualquier formato y especie, 
sobre recrecidos realizados con MAPECEM, MAPECEM 
PRONTO, TOPCEM y TOPCEM PRONTO, recrecidos 
cementosos, viejos pavimentos de madera, cerámica, 
mármol, baldosas hidráulicas, etc. Idóneo para 
soportes calefactantes.

P902 2K
Ultrabond

▶	 Adhesivo monocomponente poliuretánico, sin 
disolventes, para el encolado de parqué preacabado 
multicapa, con muy baja emisión de sustancias 
orgánicas volátiles (EMICODE EC1 R Plus).

P980 1K
Ultrabond

▶	 Adhesivo monocomponente a base de polímeros 
modificados con silanos, sin disolventes ni isocianatos, 
para todos los tipos de parqué y teca en exteriores, 
con muy baja emisión de sustancias orgánicas 
volátiles (EMICODE EC1 R Plus).

S965 1K
Ultrabond

ADHESIVOS EN DISPERSIÓN

▶	 Adhesivo monocomponente a base de polímeros 
modificados con silanos, sin disolventes ni isocianatos, 
para todo tipo de parqué, con muy baja emisión de 
sustancias orgánicas volátiles (EMICODE EC1 R Plus).

S955 1K
Ultrabond Eco

▶	 Adhesivo monocomponente poliuretánico, listo para 
usar, elástico y sin disolventes, para todo tipo de 
parqué, sobre soportes realizadas con MAPECEM, 
MAPECEM PRONTO, TOPCEM y TOPCEM PRONTO, 
recrecidos cementosos, viejos pavimentos de madera, 
cerámica, mármol, baldosas hidráulicas, etc. Idóneo 
para soportes calefactantes. Con muy baja emisión de 
sustancias orgánicas volátiles (EMICODE EC1 R Plus).

P990 1K
Ultrabond

ADHESIVOS EPOXI-POLIURETÁNICOS 
BICOMPONENTES

ADHESIVOS POLIURETÁNICOS 
MONOCOMPONENTES

CENTRO DE CONGRESOS “Carlo Magno” – Milán – Italia

BLOQUE DE ESPESOR 15 - 22 mm

Nueva Fórmula

o o

ADHESIVOS A BASE DE POLÍMEROS 
MODIFICADOS CON SILANOS

www.mapei.es

ADHESIVOS • SELLADORES • PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN



2 4 53FORMATOS MUY GRANDES Y TECA EN EXTERIOR PREACABADOS: FORMATOS Y COLORES ESPECIALES PEQUEÑOS FORMATOS TRADICIONALES PARA 
GRANDES OBRAS (TAMBIÉN PARQUÉ INDUSTRIAL)PREACABADO MULTICAPA PARA GRANDES OBRAS

o

auditorio Kodály – Pécs - Hungría Burj Khalifa – Dubai – Emiratos Árabes Unidos Hotel Crowne Plaza – Lieja – Bélgica centro de pruebas audi – Erps Kwerps – Bélgica

o o

CUBIERTAS DE TECA Y FORMATOS DE HASTA 350 MM DE ANCHO Y 5 MM DE LONGITUD PREACABADO EN 2 CAPAS, CON ESPESOR DE 10 MM Y PREACABADO EN 3 CAPAS CON ESPESOR DE 15 MM PARQUÉS COLOREADOS, BARNIZADO Y PREACABADOS DE GRAN FORMATO INDUSTRIAL, MOSAICO, LAMPARQUET, LISTÓN DE 14 MM

o o



2 4 53FORMATOS MUY GRANDES Y TECA EN EXTERIOR PREACABADOS: FORMATOS Y COLORES ESPECIALES PEQUEÑOS FORMATOS TRADICIONALES PARA 
GRANDES OBRAS (TAMBIÉN PARQUÉ INDUSTRIAL)PREACABADO MULTICAPA PARA GRANDES OBRAS

o

auditorio Kodály – Pécs - Hungría Burj Khalifa – Dubai – Emiratos Árabes Unidos Hotel Crowne Plaza – Lieja – Bélgica centro de pruebas audi – Erps Kwerps – Bélgica

o o

CUBIERTAS DE TECA Y FORMATOS DE HASTA 350 MM DE ANCHO Y 5 MM DE LONGITUD PREACABADO EN 2 CAPAS, CON ESPESOR DE 10 MM Y PREACABADO EN 3 CAPAS CON ESPESOR DE 15 MM PARQUÉS COLOREADOS, BARNIZADO Y PREACABADOS DE GRAN FORMATO INDUSTRIAL, MOSAICO, LAMPARQUET, LISTÓN DE 14 MM

o o



2 4 53FORMATOS MUY GRANDES Y TECA EN EXTERIOR PREACABADOS: FORMATOS Y COLORES ESPECIALES PEQUEÑOS FORMATOS TRADICIONALES PARA 
GRANDES OBRAS (TAMBIÉN PARQUÉ INDUSTRIAL)PREACABADO MULTICAPA PARA GRANDES OBRAS

o

auditorio Kodály – Pécs - Hungría Burj Khalifa – Dubai – Emiratos Árabes Unidos Hotel Crowne Plaza – Lieja – Bélgica centro de pruebas audi – Erps Kwerps – Bélgica

o o

CUBIERTAS DE TECA Y FORMATOS DE HASTA 350 MM DE ANCHO Y 5 MM DE LONGITUD PREACABADO EN 2 CAPAS, CON ESPESOR DE 10 MM Y PREACABADO EN 3 CAPAS CON ESPESOR DE 15 MM PARQUÉS COLOREADOS, BARNIZADO Y PREACABADOS DE GRAN FORMATO INDUSTRIAL, MOSAICO, LAMPARQUET, LISTÓN DE 14 MM

o o



2 4 53FORMATOS MUY GRANDES Y TECA EN EXTERIOR PREACABADOS: FORMATOS Y COLORES ESPECIALES PEQUEÑOS FORMATOS TRADICIONALES PARA 
GRANDES OBRAS (TAMBIÉN PARQUÉ INDUSTRIAL)PREACABADO MULTICAPA PARA GRANDES OBRAS

o

auditorio Kodály – Pécs - Hungría Burj Khalifa – Dubai – Emiratos Árabes Unidos Hotel Crowne Plaza – Lieja – Bélgica centro de pruebas audi – Erps Kwerps – Bélgica

o o

CUBIERTAS DE TECA Y FORMATOS DE HASTA 350 MM DE ANCHO Y 5 MM DE LONGITUD PREACABADO EN 2 CAPAS, CON ESPESOR DE 10 MM Y PREACABADO EN 3 CAPAS CON ESPESOR DE 15 MM PARQUÉS COLOREADOS, BARNIZADO Y PREACABADOS DE GRAN FORMATO INDUSTRIAL, MOSAICO, LAMPARQUET, LISTÓN DE 14 MM

o o
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08002 Barcelona
Tel. +34-93-3435050 
Fax +34-93-3024229
Internet: www.mapei.es
E-mail: ibermapei@ibermapei.es

GUÍA DE UTILIZACIÓN DE LOS 
ADHESIVOS PARA PARQUÉ

SOPORTES
Interior Exterior
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Adesilex LC/R ● ● ●d

Adesilex LC/R-P ● ● ●d

Adesivil D3 ●

Lignobond ● ● ● ● ●

Ultrabond Eco 575 ●

Ultrabond Eco P992 1K ● ● ●

Ultrabond Eco S945 1K ● ●▲ ●▲ ● ●

Ultrabond Eco S955 1K ● ● ● ● ●

Ultrabond P902 2K ● ● ● ● ●

Ultrabond P990 1K ● ● ● ●

Ultrabond P913 2K ● ●▲ ●▲ ● ●

Ultrabond P-R9 ●■ ●■ ●■ ●■ ●■

Ultrabond S965 1K ● ● ● ● ● ●

Ultrabond S997 1K ●✚ ●✚ ●✚ ●✚ 

Ultrabond P980 1K ● ●

●	Recomendado por Mapei

d	 De pequeño formato (consultar ficha técnica)

✚
	 Aplicación en cordones

▲	De medio formato (consultar ficha técnica)

■	 Para la fijación de elementos que no 
	 estén bien anclados al soporte

Guía para la elección de los Adhesivos 
para la colocación del parqué1 GRANDES FORMATOS TRADICIONALES

Lignobond

▶	 Adhesivo epoxi-poliuretánico bicomponente para la 
colocación de pavimentos de madera. Apto para el 
encolado de parqué de madera de cualquier formato 
y especie, sobre todo tipo de soportes. Idóneo para 
recrecidos calefactantes.

▶	 Adhesivo monocomponente a base de polímeros 
modificados con silanos, sin disolventes ni isocianatos, 
para el encolado de parqué preacabado y de madera 
maciza de formato medio, con muy baja emisión de 
sustancias orgánicas volátiles (EMICODE EC1 R Plus).

Eco S945 1K
Ultrabond

▶	 Adhesivo epoxi-poliuretánico bicomponente para 
pavimentos de madera maciza de formato medio y 
para todos los tipos de preacabado.

P913 2K
Ultrabond

▶	 Adhesivo en dispersión acuosa de fraguado rápido 
con bajo contenido en agua, para el encolado de 
pavimentos de madera, con muy baja emisión de 
sustancias orgánicas volátiles (EMICODE EC1 Plus). 
ADESILEX LC/R es adecuado para el encolado sobre 
recrecidos cementosos de MAPECEM, MAPECEM 
PRONTO, TOPCEM O TOPCEM PRONTO, soportes 
de madera, conglomerado de madera, paneles de 
“masonita“  y pavimentos calefactantes.

Adesilex LC/R

▶	 Adhesivo monocomponente, poliuretánico, listo para 
usar, elástico y sin disolvente, con muy baja emisión 
de sustancias orgánicas volátiles (EMICODE EC1 R) 
para todo tipo de parqué, sobre recrecidos realizadas 
con MAPECEM, MAPECEM PRONTO, TOPCEM y 
TOPCEM PRONTO, recrecidos cementosos, viejos 
pavimentos de madera, cerámica, mármol, baldosas 
hidráulicas, etc. Idóneo para soportes calefactantes.

Eco P992 1K
Ultrabond

▶	 Adhesivo epoxi-poliuretánico bicomponente para el 
encolado de parqué de cualquier formato y especie, 
sobre recrecidos realizados con MAPECEM, MAPECEM 
PRONTO, TOPCEM y TOPCEM PRONTO, recrecidos 
cementosos, viejos pavimentos de madera, cerámica, 
mármol, baldosas hidráulicas, etc. Idóneo para 
soportes calefactantes.

P902 2K
Ultrabond

▶	 Adhesivo monocomponente poliuretánico, sin 
disolventes, para el encolado de parqué preacabado 
multicapa, con muy baja emisión de sustancias 
orgánicas volátiles (EMICODE EC1 R Plus).

P980 1K
Ultrabond

▶	 Adhesivo monocomponente a base de polímeros 
modificados con silanos, sin disolventes ni isocianatos, 
para todos los tipos de parqué y teca en exteriores, 
con muy baja emisión de sustancias orgánicas 
volátiles (EMICODE EC1 R Plus).

S965 1K
Ultrabond

ADHESIVOS EN DISPERSIÓN

▶	 Adhesivo monocomponente a base de polímeros 
modificados con silanos, sin disolventes ni isocianatos, 
para todo tipo de parqué, con muy baja emisión de 
sustancias orgánicas volátiles (EMICODE EC1 R Plus).

S955 1K
Ultrabond Eco

▶	 Adhesivo monocomponente poliuretánico, listo para 
usar, elástico y sin disolventes, para todo tipo de 
parqué, sobre soportes realizadas con MAPECEM, 
MAPECEM PRONTO, TOPCEM y TOPCEM PRONTO, 
recrecidos cementosos, viejos pavimentos de madera, 
cerámica, mármol, baldosas hidráulicas, etc. Idóneo 
para soportes calefactantes. Con muy baja emisión de 
sustancias orgánicas volátiles (EMICODE EC1 R Plus).

P990 1K
Ultrabond

ADHESIVOS EPOXI-POLIURETÁNICOS 
BICOMPONENTES

ADHESIVOS POLIURETÁNICOS 
MONOCOMPONENTES

CENTRO DE CONGRESOS “Carlo Magno” – Milán – Italia

BLOQUE DE ESPESOR 15 - 22 mm

Nueva Fórmula

o o

ADHESIVOS A BASE DE POLÍMEROS 
MODIFICADOS CON SILANOS

www.mapei.es

ADHESIVOS • SELLADORES • PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN




