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PAVIMENTOS

▶	Adhesivo a base de resinas sintéticas en alcohol, para 
el encolado de pavimentos y revestimientos textiles y 
de linóleo.

Adesilex F57

▶	Adhesivo epoxi-poliuretánico bicomponente, de 
aplicación en una sola cara, para el encolado de 
pavimentos resilientes sobre soportes absorbentes y 
no absorbentes, en interiores y exteriores.

Disponible también en versión rápida.

Adesilex G19

▶	Adhesivo epoxi-poliuretánico bicomponente, para 
aplicar en una sola cara en el encolado de pavimentos 
resilientes conductivos, sobre soportes absorbentes y 
no absorbentes.

Adesilex G19
Conduttivo

TOYS R US - Almere - Holanda

Adesilex G20

▶	Adhesivo epoxi-poliuretánico bicomponente de 
baja viscosidad, para aplicar en una sola cara en el 
encolado de pavimentos resilientes sobre soportes 
absorbentes y no absorbentes, tanto en interiores 
como exteriores.

Disponible también en versión rápida.
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PAVIMENTOS

Adesilex LP

▶	Adhesivo policloroprénico en disolvente, de doble 
encolado, para la colocación de pavimentos y 
revestimientos de goma.

▶	Adhesivo acrílico en dispersión acuosa para el 
encolado de pavimentos resilientes.

Adesilex V4

▶	Adhesivo acrílico en dispersión acuosa para 
pavimentos vinílicos y textiles, con bajísima emisión de 
sustancias orgánicas volátiles (VOC).

▶	Adhesivo elastomérico en dispersión acuosa, de 
doble encolado, con bajísima emisión de sustancias 
orgánicas volátiles (VOC), sin disolventes, para la 
colocación de pavimentos y revestimientos de corcho 
natural donde se requiera un fraguado inmediato.

Ultrabond
Aqua-Contact

Mapecryl Eco

▶	Adhesivo a base de polímeros sintéticos en dispersión 
acuosa, de fraguado ultrarrápido, sin disolventes, para 
la colocación de pavimentos textiles y linóleo, con 
bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles 
(VOC).

Aquacol T

▶	Adhesivo en dispersión acuosa de fuerte y rápido 
fraguado inicial, con muy baja emisión de sustancias 
orgánicas volátiles (VOC), específico para pavimentos 
textiles.

Ultrabond
Eco 170

▶	Adhesivo policloroprénico, en base disolvente, de 
doble encolado, para la colocación de pavimentos y 
revestimientos de PVC donde se requiere un fraguado 
inmediato. Indicado también para zócalos y cenefas de 
PVC.

Adesilex VZ

▶	Adhesivo universal en dispersión acuosa para la 
colocación de pavimentos y revestimientos vinílicos 
y para el encolado de pavimentos y revestimientos 
textiles con dorsos de cualquier tipo.

▶	Adhesivo cementoso bicomponente de altas 
prestaciones, deformable, de rápido fraguado e 
hidratación, para el encolado de baldosas de goma 
con reverso de cola de milano.

Granirapid

Rollcoll

▶	Adhesivo elastomérico en dispersión acuosa, de 
doble encolado, con bajísima emisión de sustancias 
orgánicas volátiles (VOC), sin disolventes, para la 
colocación de pavimentos y revestimientos de corcho 
natural donde se requiera un fraguado inmediato.

Ultrabond Aqua-
Contact Cork

▶	Adhesivo de fraguado rápido, sin disolventes, con 
bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles 
(VOC), a base de polímeros sintéticos en dispersión 
acuosa para la colocación de pavimentos y 
revestimientos textiles.

Ultrabond
Eco 185

▶	Adhesivo acrílico sin disolventes, en dispersión acuosa, 
con bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles 
(VOC), de elevada tenacidad y adherencia incluso 
después de un tiempo abierto prolongado, para la 
colocación de pavimentos de goma, PVC, vinílicos, 
poliolefínicos, linóleo y moquetas.

Ultrabond
Eco 350
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▶	Adhesivo acrílico universal en dispersión acuosa, con 
bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles 
(VOC), para pavimentos vinílicos y de goma.

Ultrabond
Eco VS90

▶	Adhesivo acrílico en dispersión acuosa, de color 
claro, para la colocación de pavimentos conductivos 
vinílicos, de goma y textiles, exento de disolventes y 
con bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles 
(VOC).

Ultrabond
Eco V4 Conduttivo

▶	Adhesivo en dispersión acuosa, de fuerte y rápido 
fraguado inicial, con tiempo abierto muy prolongado, 
con bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles 
(VOC), específico para pavimentos vinílicos.

Ultrabond
Eco 380

▶	Adhesivo sin disolventes, con bajísima emisión de 
sustancias orgánicas volátiles (VOC), a base de 
polímeros sintéticos en dispersión acuosa, específico 
para la colocación de pavimentos de linóleo.

Ultrabond
Eco 540

▶	Adhesivo de fuerte fraguado inicial, en dispersión 
acuosa, con bajísima emisión de sustancias orgánicas 
volátiles (VOC), específico para pavimentos de linóleo.

Ultrabond
Eco 520

▶	Adhesivo en dispersión acuosa, de adherencia 
permanente para losetas de auto-colocación, exento 
de disolventes, con bajísima emisión de sustancias 
orgánicas volátiles (VOC).

Ultrabond
Eco Fix

▶	Adhesivo acrílico universal en dispersión acuosa, 
sin disolventes, con bajísima emisión de sustancias 
orgánicas volátiles (VOC), de tiempo abierto muy 
prolongado, para la colocación de pavimentos de 
goma, PVC, vinílicos, poliolefínicos, linóleo y moqueta.

Ultrabond
Eco V4 SP
▶	Adhesivo acrílico universal en dispersión acuosa, 

sin disolventes, con bajísima emisión de sustancias 
orgánicas volátiles (VOC), de tiempo abierto muy 
prolongado, para la colocación de pavimentos de 
goma, PVC, vinílicos, poliolefínicos, linóleo y moqueta.

Ultrabond

▶	Adhesivo en dispersión acuosa, de fuerte y rápido 
fraguado inicial, con tiempo abierto prolongado, con 
bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles 
(VOC), específico para pavimentos vinílicos.

Ultrabond
Eco 375

Ultrabond Eco
571 2K
▶	Adhesivo poliuretánico bicomponente de baja 

viscosidad, exento de agua y disolventes, para el 
encolado, en interiores y exteriores, de pavimentos de 
PVC y goma.
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Hospital 
Queen Elizabeth
Birmingham – Inglaterra

Colocación de:
pavimentos vinílicos 
Mapeproof ESM,
Eco Prim T,
Latexplan Trade,
Ultrabond Eco VS90, 
Planipatch,
Adesilex VZ

Biblioteca de Lovere 
Bérgamo – Italia

Colocación de:
pavimentos de goma 
Ultraplan Eco,
Ultrabond Eco V4 SP

Torre T1
La Défense – Francia

Colocación de:
moqueta en losetas de 
auto-colocación 
Ultrabond Eco Fix
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ADHESIVOS EN EMULSIÓN ACUOSA

Adesilex V4 • • • • • • • •
Aquacol T • • • • • • • • • •
Mapecryl Eco • • • • • • • • • • • • • • •
Rollcoll • • • • • • • • • • • • • • •
Ultrabond Eco 170 • •
Ultrabond Eco 185 • • • • • • • • •
Ultrabond Eco 350 • • • • • • • • • • • •
Ultrabond Eco 375 • • • • • • •
Ultrabond Eco 380 • • • • • • •
Ultrabond Eco 520 • •
Ultrabond Eco 540 • • • •
Ultrabond Eco Fix • • • •
Ultrabond Eco V4 Conduttivo • • •
Ultrabond Eco V4 SP • • • • • • • • • • • •
Ultrabond Eco VS90 • • • • • • • • •
ADHESIVOS A BASE DE RESINAS EN ALCOHOL

Adesilex F57 • • • • • • • • • •
ADHESIVOS POLICLOROPRÉNICOS Y ELASTOMÉRICOS DE CONTACTO

Ultrabond Aqua-Contact • • • • • • • • • • •
Ultrabond Aqua-Contact Cork • •
Adesilex LP • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Adesilex VZ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ADHESIVOS REACTIVOS EPOXÍDICOS, POLIURETÁNICOS Y EPOXI-POLIURETÁNICOS

Adesilex G19 • • • • • •
Adesilex G19 Conduttivo • • •
Adesilex G20 • • • • • •
Ultrabond Eco 571 2K • • • • •
ADHESIVOS CEMENTOSOS

Granirapid •

PAVIMENTOS
GUÍA DE UTILIZACIÓN

A dichos certificados se le añade recientemente 
Der Blaue Engel, la etiqueta ecológica alemana que 

identifica los productos que respetan el medio 
ambiente, al aplicador y al usuario final. 

PRODUCTOS MAPEI
EN COMBINACIÓN CON 
DISTINTOS TIPOS DE 
MATERIALES DE SOPORTE

Estos símbolos identifican los productos Mapei con una baja emisión de sustancias 
orgánicas volátiles certificados por el GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte 
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), asociación para el control de 
los niveles de emisión de productos para pavimentos.
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ADHESIVOS EN EMULSIÓN ACUOSA

Adesilex V4 • • • • • • • •
Aquacol T • • • • • • • • • •
Mapecryl Eco • • • • • • • • • • • • • • •
Rollcoll • • • • • • • • • • • • • • •
Ultrabond Eco 170 • •
Ultrabond Eco 185 • • • • • • • • •
Ultrabond Eco 350 • • • • • • • • • • • •
Ultrabond Eco 375 • • • • • • •
Ultrabond Eco 380 • • • • • • •
Ultrabond Eco 520 • •
Ultrabond Eco 540 • • • •
Ultrabond Eco Fix • • • •
Ultrabond Eco V4 Conduttivo • • •
Ultrabond Eco V4 SP • • • • • • • • • • • •
Ultrabond Eco VS90 • • • • • • • • •
ADHESIVOS A BASE DE RESINAS EN ALCOHOL

Adesilex F57 • • • • • • • • • •
ADHESIVOS POLICLOROPRÉNICOS Y ELASTOMÉRICOS DE CONTACTO

Ultrabond Aqua-Contact • • • • • • • • • • •
Ultrabond Aqua-Contact Cork • •
Adesilex LP • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Adesilex VZ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ADHESIVOS REACTIVOS EPOXÍDICOS, POLIURETÁNICOS Y EPOXI-POLIURETÁNICOS

Adesilex G19 • • • • • •
Adesilex G19 Conduttivo • • •
Adesilex G20 • • • • • •
Ultrabond Eco 571 2K • • • • •
ADHESIVOS CEMENTOSOS

Granirapid •

PAVIMENTOS
GUÍA DE UTILIZACIÓN

Las referencias relativas a estos productos están disponibles en www.mapei.es

Más de 150 productos Mapei ayudan a proyectistas y 
constructores a realizar proyectos innovadores certificados 
LEED, “The Leadership in Energy and Environmental 
Design”, de acuerdo con el U.S. Green Building Council. 
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▶	Adhesivo epoxi-poliuretánico bicomponente, para 
aplicar en una sola cara en el encolado de pavimentos 
resilientes, sobre soportes absorbentes y no 
absorbentes, en interiores y exteriores.

	 Disponible también en versión rápida.

Adesilex G19 Adesilex G20

▶	Adhesivo epoxi-poliuretánico bicomponente de 
baja viscosidad, para aplicar en una sola cara en el 
encolado de pavimentos resilientes sobre soportes  
absorbentes y no absorbentes, en interiores y 
exteriores.

	 Disponible también en versión rápida.

▶	Adhesivo acrílico universal en dispersión acuosa, 
sin disolventes, con bajísima emisión de sustancias 
orgánicas volátiles (VOC), de tiempo abierto muy 
prolongado, para la colocación de pavimentos de 
goma, PVC, vinílicos, poliolefínicos, linóleo y moquetas.

Ultrabond
Eco V4 SP

Ultrabond Eco
571 2K
▶	Adhesivo poliuretánico bicomponente de baja 

viscosidad, exento de agua y disolventes, para el 
encolado, en interiores y exteriores, de pavimentos de 
PVC y goma.



PAVIMENTOS DEPORTIVOS
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PAVIMENTOS DEPORTIVOS

▶	Adhesivo poliuretánico bicomponente para el encolado 
de las bandas de unión entre rollos de césped artificial, 
con bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles 
(VOC).

Ultrabond
Turf PU 2K

GUÍA DE UTILIZACIÓN
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ADHESIVOS EN EMULSIÓN ACUOSA

Ultrabond Eco V4 SP • •
ADHESIVOS REACTIVOS EPOXÍDICOS, 
POLIURETÁNICOS Y EPOXIPOLIURETÁNICOS
Adesilex G19 • • • •
Adesilex G20 • • • •
Ultrabond Eco 571 2K • • • •
Ultrabond Turf PU 1K •
Ultrabond Turf PU 2K •
Ultrabond Turf 2 Stars •

Estos símbolos identifican los productos Mapei con una baja emisión de sustancias 
orgánicas volátiles certificados por el GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte 
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), asociación para el control de 
los niveles de emisión de productos para pavimentos.

Las referencias relativas a estos productos están disponibles en www.mapei.es

PRODUCTOS MAPEI
EN COMBINACIÓN CON 
DISTINTOS TIPOS DE 
MATERIALES EN EL 
SOPORTE

▶	Adhesivo poliuretánico bicomponente de fraguado 
rápido, exento de agua y disolventes, con bajísima 
emisión de sustancias orgánicas volátiles (VOC), para 
el encolado de mantos de césped artificial.

Ultrabond
Turf 2 Stars

▶	Adhesivo poliuretánico monocomponente para el 
encolado de mantos de césped artificial.

Ultrabond
Turf PU 1K

A dichos certificados se le añade recientemente 
Der Blaue Engel, la etiqueta ecológica alemana que 
identifica los productos que respetan el medio 
ambiente, al aplicador y al usuario final. 

Más de 150 productos Mapei ayudan a proyectistas y 
constructores a realizar proyectos innovadores certificados 
LEED, “The Leadership in Energy and Environmental 
Design”, de acuerdo con el U.S. Green Building Council. 



REVESTIMIENTOS MURALES

▶	Adhesivo a base de resinas sintéticas en alcohol para 
el encolado de pavimentos y revestimientos textiles, y 
de linóleo.

Adesilex F57 Adesilex MT32

▶	Adhesivo en dispersión acuosa para la colocación de 
revestimientos murales de cualquier tipo: punzonados 
sobre papel, aterciopelados, tejidos pesados, tejidos 
de fibra de vidrio, etc.

Adesilex LP

▶	Adhesivo policloroprénico en base disolvente, de 
doble encolado, para la colocación de pavimentos y 
revestimientos de goma.

Adesilex TDV

▶	Adhesivo en dispersión acuosa, listo para usar, para la 
colocación de revestimientos de tejido no-tejido y de 
fibra de vidrio.

08

RASCACIELOS PIRELLI - Milán - Italia
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REVESTIMIENTOS MURALES

▶	Adhesivo universal en dispersión acuosa, para la 
colocación de pavimentos y revestimientos vinílicos 
y para el encolado de pavimentos y revestimientos 
textiles con dorsos de cualquier tipo.

Rollcoll

▶	Adhesivo especial en polvo para revestimientos 
murales vinílicos pesados con soportes de papel y de 
tejido no-tejido.

Glicovil Special

▶	Adhesivo elastomérico en dispersión acuosa, de 
doble encolado, con bajísima emisión de sustancias 
orgánicas volátiles (VOC), sin disolventes para la 
colocación de pavimentos y revestimientos de corcho 
natural donde se requiera un fraguado inmediato.

Ultrabond
Aqua-Contact

▶	Adhesivo acrílico en dispersión acuosa para la 
colocación de revestimientos murales de PVC y 
PVC expandido, y revestimientos de corcho con 
soporte de PVC.

Adesilex VS45 Adesilex VZ

▶	Adhesivo policloroprénico con disolvente, de doble 
encolado, para la colocación de pavimentos y 
revestimientos de PVC donde se requiere un fraguado 
inmediato, para zócalos y cenefas de PVC.

Glicovil

▶	Adhesivo universal en polvo para revestimientos 
murales de cualquier tipo con soporte de papel.

Glicovil Marker

▶	Adhesivo universal en polvo, para revestimientos 
murales vinílicos pesados, con soportes de papel y de 
tejido no-tejido. Aplicado sobre el muro deja una traza 
coloreada, para asegurar la correcta distribución del 
adhesivo, que desaparece después de 10 minutos.

▶	Adhesivo en dispersión acuosa y de adherencia 
permanente, indicado para losetas de auto-colocación, 
exento de disolventes, con bajísima emisión de 
sustancias orgánicas volátiles (VOC).

Ultrabond
Eco Fix

▶	Adhesivo acrílico universal en dispersión acuosa 
sin disolventes, con bajísima emisión de sustancias 
orgánicas volátiles (VOC), con un tiempo abierto muy 
prolongado, para la colocación de pavimentos de 
goma, PVC, vinílicos, poliolefínicos, linóleo y moquetas.

Ultrabond
Eco V4 SP

▶	Adhesivo acrílico universal en dispersión acuosa, con 
bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles 
(VOC), para pavimentos vinílicos y de goma.

Ultrabond
Eco VS90

▶	Adhesivo con fuerte fraguado inicial, en dispersión 
acuosa, con bajísima emisión de sustancias orgánicas 
volátiles (VOC), específico para pavimentos de linóleo.

Ultrabond
Eco 520
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REVESTIMIENTOS MURALES
GUÍA DE UTILIZACIÓN
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ADHESIVOS EN EMULSIÓN ACUOSA

Adesilex MT32 • • • • • • • • • • • • •
Adesilex TDV • • • • • • •
Adesilex VS45 • • • • • •
Rollcoll • • • • • • • •
Ultrabond Eco 520 • • • • •
Ultrabond Eco Fix • • • • •
Ultrabond Eco V4 SP • • • • •
Ultrabond Eco VS90 • • • • •
ADHESIVOS A BASE DE RESINAS EN ALCOHOL

Adesilex F57 • • • • •
ADHESIVOS POLICLOROPRÉNICOS Y ELASTOMÉRICOS DE CONTACTO

Ultrabond Aqua-Contact • • • • • • • • • •
Adesilex LP • • • • • • • • •
Adesilex VZ • • • • • • • • •
ADHESIVOS EN POLVO

Glicovil • • • • •
Glicovil Marker • • • • • •
Glicovil Special • • • • • •

Estos símbolos identifican los productos Mapei con una baja emisión de sustancias 
orgánicas volátiles certificados por el GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte 
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), asociación para el control de 
los niveles de emisión de productos para pavimentos.

PRODUCTOS MAPEI
EN COMBINACIÓN CON 
LOS DISTINTOS TIPOS DE 
MATERIALES DE SOPORTE

A dichos certificados se le añade recientemente 
Der Blaue Engel, la etiqueta ecológica alemana que 

identifica los productos que respetan el medio 
ambiente, al aplicador y al usuario final. 
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GUÍA DE UTILIZACIÓN
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ADHESIVOS EN EMULSIÓN ACUOSA

Adesilex MT32 • • • • • • • • • • • • •
Adesilex TDV • • • • • • •
Adesilex VS45 • • • • • •
Rollcoll • • • • • • • •
Ultrabond Eco 520 • • • • •
Ultrabond Eco Fix • • • • •
Ultrabond Eco V4 SP • • • • •
Ultrabond Eco VS90 • • • • •
ADHESIVOS A BASE DE RESINAS EN ALCOHOL

Adesilex F57 • • • • •
ADHESIVOS POLICLOROPRÉNICOS Y ELASTOMÉRICOS DE CONTACTO

Ultrabond Aqua-Contact • • • • • • • • • •
Adesilex LP • • • • • • • • •
Adesilex VZ • • • • • • • • •
ADHESIVOS EN POLVO

Glicovil • • • • •
Glicovil Marker • • • • • •
Glicovil Special • • • • • •

Las referencias relativas a estos productos están disponibles en www.mapei.es

Más de 150 productos Mapei ayudan a proyectistas y 
constructores a realizar proyectos innovadores certificados 
LEED, “The Leadership in Energy and Environmental 
Design”, de acuerdo con el U.S. Green Building Council. 
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Adesilex LP

▶	Adhesivo policloroprénico, con disolvente, de doble 
encolado, para la colocación de pavimentos y 
revestimientos de goma.

Adesilex VZ

▶	Adhesivo policloroprénico en base disolvente, de 
doble encolado, para la colocación de pavimentos y 
revestimientos de PVC donde se requiera un fraguado 
inmediato, para zócalos y cenefas de PVC.

▶	Banda adhesiva de doble cara, armada, para la 
colocación de perfiles, zócalos, medias cañas, 
revestimientos resilientes y textiles en escalones.

Mapecontact

▶	Adhesivo elastomérico en dispersión acuosa, de 
doble encolado, con bajísima emisión de sustancias 
orgánicas volátiles (VOC), sin disolventes para la 
colocación de pavimentos y revestimientos de corcho 
natural donde se requiera un fraguado inmediato.

Ultrabond
Aqua-Contact

HOSPITAL SACCO - Milán - Italia



ESCALONES, PERFILES, 
MEDIAS CAÑAS, ZÓCALOS

ESCALONES, PERFILES, MEDIAS CAÑAS, ZÓCALOS

▶	Adhesivo de montaje para interiores.

Ultrabond
Super Grip

▶	Adhesivo sin disolventes, con bajísima emisión de 
sustancias orgánicas volátiles (VOC), a base de 
polímeros sintéticos en dispersión acuosa, para la 
fijación de zócalos.

Ultrabond
Eco 575

▶	Adhesivo monocomponente de poliuretano, listo para 
usar, elástico y sin disolventes, para todo tipo de 
parqué, sobre recrecidos realizados con MAPECEM, 
MAPECEM PRONTO, TOPCEM y TOPCEM PRONTO, 
recrecidos de cemento, viejos pavimentos de madera, 
cerámica, mármol, baldosas hidráulicas, etc.

Ultrabond
P990 1K

GUÍA DE UTILIZACIÓN
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ADHESIVOS EN EMULSIÓN ACUOSA
Ultrabond Eco 575 • • •
ADHESIVOS POLICLOROPRÉNICOS Y 
ELASTOMÉRICOS DE CONTACTO
Ultrabond Aqua-Contact • • • • • •
Adesilex LP • • • • • •
Adesilex VZ • • • • • •
BANDAS ENCOLADAS DE DOBLE CARA (Dry adhesives)

Mapecontact • • • • • •
ADHESIVOS REACTIVOS EPOXÍDICOS, 
POLIURETÁNICOS Y EPOXIPOLIURETÁNICOS
Ultrabond P990 1K •
ADHESIVOS POLIMÉRICOS

Ultrabond Super Grip • • • •

Las referencias relativas a estos productos están disponibles en www.mapei.es

PRODUCTOS MAPEI
EN COMBINACIÓN 
CON LOS DISTINTOS 
TIPOS DE  MATERIALES 
DE SOPORTE

Más de 150 productos Mapei ayudan a proyectistas y constructores a realizar proyectos 
innovadores certificados LEED, “The Leadership in Energy and Environmental Design”, de 
acuerdo con el U.S. Green Building Council. 

Estos símbolos identifican los productos Mapei con una baja emisión de sustancias orgánicas 
volátiles certificados por el GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, 
Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), asociación para el control de los niveles de emisión de 
productos para pavimentos.
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IBERMAPEI, S.A.
C/ Valencia, 11 - Pol. Ind. Can Oller
08130 Sta. Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Tel. +34-93-3435050 
Fax +34-93-3024229
Internet: www.mapei.es
E-mail: ibermapei@ibermapei.es

PRODUCTOS PARA CERÁMICA Y MATERIALES PÉTREOS
PRODUCTOS PARA RESILIENTES Y TEXTILES

PRODUCTOS PARA PARQUÉ

PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS CONTINUOS, CEMENTOSOS Y DE RESINAS

PRODUCTOS PARA EL AISLAMIENTO ACÚSTICO

PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

PRODUCTOS PARA EL HORMIGÓN

PRODUCTOS PARA EL REFUERZO ESTRUCTURAL

PRODUCTOS PARA EL SANEAMIENTO DE EDIFICIOS DE ALBAÑILERÍA

PRODUCTOS PARA EL AISLAMIENTO TÉRMICO

PRODUCTOS PARA ACABADOS MURALES

PRODUCTOS PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN

PRODUCTOS PARA CONSTRUCCIONES SUBTERRÁNEAS
SELLADORES Y ADHESIVOS ELÁSTICOS
ADITIVOS DE MOLIENDA




