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SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES PARA LA COLOCACION

DE CERAMICA Y PIEDRA NATURAL
EN EXTERIORES: TERRAZAS Y BALCONES

APLICACION DE LA CAPA

. 1 ILI 16
LA IMPERMEABILIZACION DE LAS TERRAZAS Y DE LOS BALCONES ES NECESARIA DE IMPERMEABILIZACION

PARA EVITAR EL RIESGO DE FILTRACIONES DE AGUA CON EL OBJETIVO DE:

m PRESERVAR DE DEGRADACIONES EN EL TIEMPO DE LOS MATERIALES QUE CONSTITUYEN

EL EDIFICIO

m MEJORAR EL CONFORT DE LOS AMBIENTES HABITADOS

m REDUCIR LOS COSTES DE MANTENIMIENTO

La impermeabilizacion, realizada directamente sobre el
recrecido de pendientes (Fig.1) y quedando inmediatamente
por debajo de la baldosa impidiendo la penetracion del agua
en el soporte, presenta, respecto a las tradicionales
impermeabilizaciones entre la solera o forjado y recrecido,
las siguientes ventajas:

a) Se evita la formacion de eflorescencias en los morteros de
rejuntadoy en las baldosas porosas.

b) Se mejora la resistencia del recrecido a los ciclos de hielo

Puede, por tanto, ser utilizado también para la
impermeabilizacién y proteccion de balcones y
terrazas en zonas costeras, caracterizadas por
estar influenciadas por un aire salobre y un
ambiente particularmente contaminado.

En particular, MAPELASTIC y MAPELASTIC
SMART poseen las siguientes caracteristicas
prestacionales:

- Adherencia al hormigon: 1,1 N/mm?

(0,9 para MAPELASTIC SMART)

Para asegurar tales prestaciones, Mapei ha puesto a punto un sistema para la impermeabilizacion y deshielo. - 'mpéfmeabi_li_dad al agua: hasta Sratm por
de terrazas y balcones valido, tanto para edificios nuevos (Capitulo 1) o existentes (Capitulo 2), Z;tle;m:r;zg)smva e perpresion negette
que garantiza, atn en condiciones extremas, una estanqueidad total, una excelente gnggn;;gﬁg%; CONC A - Resistencia a los ciclos de hielo-deshielo:
deformabilidad (indispensable en estructuras sometidas a vibraciones y/o movimientos REJUNTADO CON MORTERO superior a 300 ciclos (UNI 7087)

ESPECIFICO MAPEI DE CLASE CG2
9 ADHESIVO MAPEI DE CLASE C2

MAPELASTIC O

MAPELASTIC SMART

RECRECIDO DE FORMACION

DE PENDIENTES CON TOPCEM
0 TOPCEM PRONTO

LECHADA DE ADHERENCIA MAPELASTIC y MAPELASTIC SMART se aplican
(TOPCEM O TOPCEM PRONTO

+AGUA + PLANICRETE) allana en un espesor de aprox. 2 mm, incorporando

- Capacidad de cobertura de fisuras (Crack-
bridging): hasta 1,0-1,2 mm de anchura (2,5 para
MAPELASTIC SMART).

estructurales) y una gran durabilidad en el tiempo.

IMPERMEABILIZACION Y COLDCACION DE CERAMICA Y PIEDRA NATURAL EN BALCONES Y
TERBAZAS EN EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCION 0 THAS OPERACIONES DE DEMOLICION

REALIZACION DE PENDIENTES

Con el objetivo de evitar acumulaciones de agua que puedan
dificultar la transitabilidad sobre la superficie recubierta con
ceramica, por el peligro de deslizamientos, los balcones y las
terrazas deben tener una pendiente minima del 2% respecto
alos puntos de recogida de las aguas pluviales.

Cuando en las fases de ejecucion previas no se ha previsto la
formacion de las oportunas pendientes, es estrictamente
necesaria realizarlas, antes de proceder a la aplicacion de la
capa de impermeabilizacion.

Paratal operacion, MAPEI propone el uso de:

B TOPCEM, ligante hidraulico especial, para la formacion

de recrecidos con un tiempo de fraguado normal, secado
rapidoy de retraccion controlada.
TOPCEM PRONTO, mortero premezclado, listo al uso,
para recrecidos con un tiempo de fraguado normal, rapido
secado y retraccién controlada de clase CT-C30-F6-Ati
segun EN 13813.

El recrecido con pendientes debe estar perfectamente
adherido al soporte, por lo que, previamente a la extension del
mortero, debe aplicarse una lechada de adherencia obtenida
mezclando PLANICRETE y agua con el mismo ligante o
mortero premezclado utilizado para el recrecido (dosificacion
recomendada PLANICRETE : agua : TOPCEM = 1:1:3 partes
en peso; PLANICRETE : agua: TOPCEM PRONTO = 1:1:12
partes en peso).

A diferencia de los recrecidos tradicionales confeccionados

con arena y cemento, en los que se requiere un curado de
una semana por cada centimetro de espesor antes de
proseguir con los trabajos, los recrecidos realizados con
TOPCEM o TOPCEM PRONTO estan caracterizados por un
rapido secado y, en consecuencia, en condiciones normales
de temperatura, es posible efectuar, tanto la
impermeabilizacion de los balcones o terrazas como la
colocacion de las baldosas ceramicas después de solo 24
horas.

Cuando el espesor previsto del recrecido con pendiente
sea inferior a 20 mm MAPEI propone, como alternativa a
los productos citados anteriormente, el uso de:
|
ADESILEX P4, nivelador de base cementosa de rapido
endurecimiento, aplicable tanto en interiores como en
exteriores.

En condiciones normales de temperatura, cuatro horas
después de la realizaciéon de la capa de pendientes con
ADESILEX P4, es posible proceder a la impermeabilizaciéon
delos balcones o de las terrazas.

e SOPORTE

La solucion garantizada de MAPEI para la
impermeabilizacion de terrazas y balcones consiste en el
usode:

m MAPELASTIC, mortero de base cementosa,
bicomponente y elastico.

ode:

m MAPELASTIC SMART, mortero cementoso
bicomponente, de elevada elasticidad aplicable a rodillo o
brocha.

Particularmente indicado para la
impermeabilizacion de superficies de geometria irregular,
donde la aplicacion a espatula, puede resultar dificultosa.

Gracias al elevado contenido en resinas sintéticas y de su
alta calidad, MAPELASTIC posee una excelente adherencia
sobre el hormigon y baldosas preexistentes, creando,
después de su endurecimiento, un estrato flexible y
impermeable a las agresiones quimicas de sales de deshielo,
sulfatos, cloruros y anhidrido carbénico.

una MALLA DE FIBRA DE VIDRIO de 4,5x4 mm
como armadura de refuerzo.

La incorporacién de la malla esta siempre
recomendada al facilitar la aplicacién de un espesor
uniforme del producto y mejora la resistencia del
material en caso de inestabilidad del soporte o con
riesgo de fisuracion.

Especial atencién merece el tratamiento de las
juntas de dilatacién y en los encuentros entre
elementos horizontales y verticales, en los que,
para garantizar la continuidad de la
impermeabilizacion y asegurar la misma frente alos
movimientos diferenciales los diversos elementos
estructurales, se debe de aplicar:

m MAPEBAND, banda de tejido sintético
engomado para la impermeabilizacion elastica
de juntas de dilatacién y de encuentros entre
paredes y pavimentos.

Se presenta, también, en piezas especiales
como angulos internos o externos, preformados,
y como manguitos para tuberias pasantes.

En las siguientes figuras se muestran algunos
detalles constructivos en referencia al tratamiento
de puntos singulares y con el objetivo de evitar
deficiencias de estanqueidad (Fig. 2-3-4).

En caso de terrazas que requieran capas de
aislamiento térmico, este debe colocarse bajo el
recrecido de formacion de pendientes.



Si el material aislante es mecanicamente poco
resistente, es necesario realizar una capa de reparto
de cargas, flotante realizada con TOPCEM o
TOPCEM PRONTO y armada con una malla
electrosoldada, oportunamente dimensionada en
base al espesor y compresibilidad de la capa del
aislamiento térmico o acustico (normalmente 4-5 cm).
Dicha capa de reparto de cargas debe ser
impermeabilizada, posteriormente, con el sistema
MAPELASTIC o MAPELASTIC SMART
colocandose a continuacion las baldosas (Fig. 5).
En condiciones normales de temperatura, la
superficie de MAPELASTIC o MAPELASTIC
SMART esta lista para la colocacién de las
baldosas después de tan solo 5 dias.

COLOCACION DE CERAMICA
Y PIEDRA NATURAL

La pavimentacién de una terraza o de un balcén,
con exposiciones solares directas, esta sometida a
unas variaciones térmicas diurnas y/o estacionales
de diversas decenas de grados que, segun el
coeficiente de dilatacion térmica del revestimiento
respecto del soporte, determina la creaciéon de
estados tensionales por la dilatacion impedida del
revestimiento. En estas condiciones es muy
importante adoptar una técnica de colocacion que
prevea la presencia de juntas, tanto de colocacion
como de movimiento, suficientes para absorber las
tensiones que se puedan producir tanto en el
revestimiento como en el soporte, teniendo en
consideracion la calidad y el formato de los
materiales a colocar y a las posteriores condiciones
de servicio (normalmente se deben realizar juntas
intermedias o de fraccionamiento de la superficie
embaldosada cada 9-12 m? o, en el caso de
balcones estrechos y largos, cada 4-5 metros
lineales). Especialmente importante es la seleccion
del adhesivo: con las condiciones de colocacion
anteriormente mencionadas y sobre un soporte
elastico y deformable como el MAPELASTIC o
MAPELASTIC SMART es necesario el uso de un
sistema adhesivo de clase C2 seglin la Norma
EN 12004 y con deformabilidad de escogerse en
relacién a la dimensién de las baldosas y a la
geometria de la terraza. El adhesivo debe ser
aplicado, también, en el reverso de la baldosa a
colocar con el objetivo de asegurar una completa
humectacion del mismo, evitando la existencia de
huecos que permitirian la acumulacién de agua con
el consiguiente riesgo de aumento de volumen,
en caso de heladas, y el posterior desprendimiento o
rotura de la pavimentacion. MAPEI dispone de una
amplia gama de adhesivos idéneos para la
colocacién de baldosas en balcones y terrazas, su
seleccion depende del tipo de revestimiento y del

0 BALDOSA PERIMETRAL MOLDEADA

REJUNTADO CON MORTERO
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0 TOPCEM PRONTO

LECHADA DE ADHERENCIA

(TOPCEM O TOPCEM PRONTO
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0 BALDOSA MAPELASTIC SMART
PRIMER FD + RECRECIDO DE FORMACION
MAPESIL AC DE PENDIENTES CON TOPCEM
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LECHADA DE ADHERENCIA
CLASE C2 (TOPCEM O TOPCEM PRONTO
+ AGUA + PLANICRETE)

@) soporte
0 CAPA DE MORTERO

PIEZA PREFABRICADA DE
ACABADO PERIMETRAL

tiempo en que se requiera poner en setrvicio la pavimentacion.

La colocacion de ceramica y piedra natural, siempre que

sean blesalah dad, puede ser ef iacon:

m KERAFLEX, adhesivo cementoso de altas prestaciones,
con deslizamiento vertical nulo y tiempo abierto

prolongado, de clase C2TE segtin EN 12004.

= KERAFLEX MAXI, adhesivo cementoso de altas
prestaciones, con deslizamiento vertical nulo y tiempo
abierto prolongado, deformable de clase C2TE segun
EN 12004 y S1 segtin EN 12002.

m KERABOND + ISOLASTIC, sistema adhesivo
cementoso de altas prestaciones, altamente deformable,
de clase C2 segun EN 12004 y S2 segun EN 12002.

Para baldosas de gran formato y en las estaciones
invernales, la aplicacion tiene que ser realizada con

o BALDOSA 9 ADHESIVO MAPEI DE CLASE C2

2 PRIMER FD + MAPELASTIC o

MAPESIL AC MAPELASTIC SMART .
RECRECIDO DE FORMACION
DE PENDIENTES CON
TOPCEM O TOPCEM PRONTO

LECHADA DE ADHERENCIA
(TOPCEM O TOPCEM PRONTO
+ AGUA + PLANICRETE)

6 SOPORTE

0 CAPA DE MORTERO

PIEZA PREFABRICADA DE
ACABADO PERIMETRAL

PAVIMENTACION EN CERAMICA
0 PIEDRA NATURAL

o g 9 REJUNTADO CON MORTERO

ESPECIFICO MAPEI DE CLASE CG2
Y A 9 ADHESIVO MAPEI DE CLASE C2
° e MAPELASTIC o
MAPELASTIC SMART
CAPA DE REPARTO DE CARGAS CON
TOPCEM O TOPCEM PRONTO ARMADA
CON MALLA ELECTROSOLDADA
‘E’ FILM DE POLIETILENO

6 CAPA DE AISLAMIENTO TERMICO

° O 0 CAPA DE BARRERA DE VAPOR

RECRECIDO DE FORMACION
U4 DE PENDIENTES

adhesivos de fraguado rapido, como por ejemplo:

m KERAQUICK, adhesivo de base cementosa de altas
prestaciones, rapido endurecimiento y deslizamiento
vertical nulo, deformable, clasificado como C2FT segun
EN 12004 y S1 segtin EN 12002.

GRANIRAPID, adhesivo de base cementosa,
bicomponente, de altas prestaciones, de endurecimiento
y hidratacién rapida, deformable, clasificado como C2F
segun EN 12004 y S1 seguin EN 12002.

ELASTORAPID, adhesivo cementoso bicomponente,
altamente deformable y de elevadas prestaciones, con
tiempo abierto prolongado, con fraguado e hidratacion
rapidos y deslizamiento vertical nulo, para baldosas
ceramicas y materiales pétreos, de clase C2FTE, segun la
EN12004 y de clase S2, segunla EN 12002.

REJUNTADO Y SELLADO
DE LAS JUNTAS

MAPEI dispone, ademas, de una amplia gama de
morteros para el rejuntado de juntas de colocacion,
tanto de base cementosa como de base epoxidica, y
de selladores elasticos para las juntas de
movimiento.

En el caso especifico de este cuaderno técnico,
el rejuntado de las juntas de colocacion debe ser
efectuado con:

m KERACOLOR, mortero de rejuntado de base
cementosa disponible en dos granulometrias (FF
y GG) dependiendo de las dimensiones de las
juntas a rellenar. En el caso de juntas de
colocacién en pavimentos externos,
KERACOLOR debe ser mezclado con
FUGOLASTIC con el objetivo de disminuir la
absorcién de agua y mejorar la adherencia del
material.

KERACOLOR y KERACOLOR + FUGOLASTIC
estan clasificados como CG2 segun EN 13888.
Los pavimentos rejuntados con KERACOLOR
son transitables después de aproximadamente
24 horas.

Pararapidas puestas en servicio, utilizar:

m ULTRACOLOR PLUS, mortero de altas
prestaciones, antieflorescente, para el relleno de
juntas de 2 a 20 mm, de fraguado y secado
rapido, hidrorrepelente con DropEffect® y
antimoho con tecnologia BioBlock®, disponible
en 26 colores; perteneciente a la clase CG2
segun EN 13888. Los pavimentos rejuntados con
ULTRACOLOR PLUS son transitables después
de 3 horas, en condiciones normales de
temperatura.

La gama de productos se completa con productos
para el sellado de las juntas de movimiento.

Para este tipo de aplicacion MAPEI propone el
usode:

m MAPESIL AC, sellador de base siliconica y
reticulacion acética, fungicida, exento de
disolventes y disponible en los mismos 26
colores de los morteros de rejuntado, para juntas
de movimiento sometidas a un alargamiento en
ejercicio de hasta el 25%.

Para garantizar una mejor adhesién en los
bordes de las baldosas se recomienda la
aplicacion previa de PRIMER FD.




= MAPEFLEX PU21 o PU20, selladores de
base poliuretanica, bicomponentes vy
autonivelantes, para juntas de movimiento
sometidas a un alargamiento en ejercicio
respectivamente de hasta el 50 10%.

= MAPEFLEX PUS55 SL, sellador poliuretanico
monocomponente, para juntas en pavimentos
expuestos a alargamientos en ejercicio de hasta
el7,5%.

Para el correcto dimensionamiento de las juntas de
movimiento y para evitar que el sellador se adhiera
en el fondo de las mismas, utilizar los cordones
preformados de polietileno expandido,
MAPEFOAM, en su adecuado diametro.

REPARACION DE IMPERMEABILIZACIONES Y PAVIMENTACIONES 5IN

OPERACIONES PREVIAS DE DEMOLICION

El sistema MAPELASTIC es idoneo para la impermeabilizacién de balcones y terrazas, aun estando ya embaldosados,

sin necesidad de demoler la pavi ion preexi ite y

riendo la cota del pavimento externo lo

suficientemente baja respecto a los perimetros de entrega (el espesor del pack MAPELASTIC/MAPELASTIC SMART-

adhesivo-baldosa, en general no supera los 15-20 mm).

Es también posible resolver, sin necesidad de demolicion, los probl de estanq

impermeabilizaciones deficientes.

Frecuentemente las impermeabilizaciones con laminas se realizan directamente sobre la solera o forjado sin una

formacion de pendientes previa.

La adhesion de las baldosas se efectiia sobre una capa de compresion dispuesta sobre la lamina de

impermeabilizacion (método de colc ion tradicional) que no si

pre puede tener un espesor 6ptimo (4-5 cm) para

garantizar la estabilidad de la pavimentacion.

A estos aspectos, se le puede anadir la de que, a menudo, la capa de compresion de mortero no dispone de un
espesor uniforme ya que, habitualmente, dicha capa tiene, también, una funcion de formacion de pendientes y, como
tal, ha de tener un espesor gradual llegando, en los puntos mas bajos, a un espesor inferior a 1 cm.

Para la reparacion de impermeabilizaciones sin obras de demolicion, MAPEI propone las siguientes soluciones:

VERIFICACION DE LA PAVIMENTACION EXISTENTE Y DEL SOPORTE

Antes de proceder a la realizacion de la impermeabilizacion
es necesario eliminar los zécalos perimetrales existentes y
verificar que el pavimento esta suficientemente anclado al
soporte. Las baldosas mal adheridas, desprendidas o

LIMPIEZA DE LA PAVIMENTACION EXISTENTE

Tras las operaciones de eliminacion de los zécalos
perimetrales y de las baldosas en mal estado es necesario
proceder a una exhaustiva limpieza de la pavimentacion
existente con agua y sosa acustica. Entonces, se procedera
a rellenar y nivelar los huecos creados en la eliminacion de

fisuradas deben ser retiradas y las fisuras presentes bajo las
baldosas eliminadas y sobre el soporte de colocacién, deben
de serselladas, por colada, con EPORIP, adhesivo epoxidico
bicomponente, previa ampliacién y limpieza de las mismas.

las baldosas en mal estado con ADESILEX P4.

Esta nivelacion de base cementosa podra, también, ser
utilizada para eliminar posibles deficiencias de nivelacion en
las pendientes de la pavimentacion preexistente, facilitando,
posteriormente, un eficaz desagtie de las aguas pluviales.
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SOPORTE

REVOCO
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IMPERMEABILIZACION Y
COLOCACION DEL REVESTIMIENTO

Las operaciones que se deben de efectuar para la
impermeabilizacién y posterior colocacién del
revestimiento, son idénticas a las ya descritas en los
apartados 1.2 y 1.3 relativos a las construcciones
nuevas. Especial atencion merece, sin embargo, el
respeto de las juntas de fraccionamiento de la
pavimentacion existente. En tales puntos, y con el
objetivo de asegurar la eficacia de la
impermeabilizacion, sera necesario predisponer
MAPEBAND, banda de tejido sintético engomado.
Las juntas de fraccionamiento de la nueva superficie
embaldosada, deberan ser realizadas en
sobreposicion a las existentes y selladas con
MAPESIL AC, MAPEFLEX PU20, MAPEFLEX
PU21 0o MAPEFLEX PU55 SL (Fig.6). Cuando enlas
pavimentaciones preexistentes no estuvieran
presentes juntas de fraccionamiento, la nueva
superficie embaldosada deberéa ser subdividida en
cuadriculas de una extension no superior a 9-12 m?
(3x3 m; 3x4 m). En el caso de superficies de planta
rectangular alargadas, como en el caso de
balcones, las juntas deberan ser previstas cada 4-5
metros lineales como méaximo. Particular cuidado se
deberé tener en los encuentros del pavimento con
respecto a las paredes y elementos verticales (por
ejemplo, con el murete perimetral o con los muretes
de particion de las terrazas o balcones).

También en estas zonas, con el objetivo de
garantizar la eficacia de la impermeabilizacion, es
recomendables predisponer MAPEBAND (Fig.6).




