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PREPARACION DE SUELOS

PARA LA COLOCACION DE PAVIMENTOS

Las avanzadas tecnologias de hoy en dia y los exhaustivos estudios realizados en este campo han
permitido al sector dar un paso adelante y ofrecer al mundo del deporte una alternativa fiable y concreta

a los campos de césped natural: LA HIERBA ARTIFICIAL.

Desde hace tiempo, la FIFA y la UEFA apostaron por este proyecto, que derivo en un reglamento que

entré en vigor en marzo de 2006.

Del mismo modo, la Lega Nazionale Dilettanti (liga nacional amateur) italiana ha tomado la iniciativa
ante esta novedad y se ha convertido en la pionera de esta innovacion. De hecho, es la unica en Italia
que se encarga de la homologacion de las instalaciones de césped artificial y que expide el “Certificado
de habilitacion” para el desarrollo de competiciones y actividades amateurs.

Se trata de una innovacion técnica que permite hacer frente a las
inclemencias meteoroldgicas tipicas de los periodos invernales,
limitar los costes de mantenimiento y evitar los largos periodos de
inactividad de los campos, ademés de ser una gran ayuda para el
futbol amateur y juvenil. Una de las ventajas que se atribuyen a
los campos de césped artificial es una mayor conservacion de

MAPEI siempre ha destacado por su compromiso con el
mundo del deporte.

También en esta ocasion, gracias a la colaboracion con el
Sport Service MAPEI de Castellanza y con las principales
empresas lideres en la fabricacion de césped artificial,
MAPEI ha puesto todo su empefio no solamente en el
desarrollo de productos y sistemas basados en la
tecnologia mas avanzada, sino también en la valoracion
técnica de las prestaciones de los sistemas césped artificial-
adhesivo.

sus caracteristicas originales, incluso en condiciones climaticas
extremas. En invierno, por ejemplo, cuando las temperaturas son
cercanas o incluso estan por debajo de los cero grados, los
campos de césped natural acostumbran endurecerse, mientras
que los de hierba sintética mantienen sus prestaciones
practicamente inalteradas.

Estadio Meazza - Milan

El soporte de un campo de césped artificial puede realizarse
empleando diversas técnicas, lo que sin duda representa el
elemento que marca la diferencia entre un campo u otro. De
hecho, la superficie que soporta los lienzos de césped debe
nivelarse a la perfeccion, disponer de propiedades idéneas
de drenaje y presentar las pendientes adecuadas para el
desalojo del agua, segun lo previsto por los reglamentos de
los organismos deportivos competentes (FIFA, UEFA, LND).

La imagen de al lado representa un ejemplo de un soporte
nuevo estabilizado, previsto por la LND para la obtencion de
la homologacion de los campos en ltalia.

Una vez realizadas las obras del drenaje y tras haber
completado los varios estratos del soporte respetando las
pendientes oportunas, se procedera a la colocacion del manto
de césped artificial. Los lienzos deben ser aclimatados algunas
horas antes de su colocacion, desenrollandolos y
extendiéndolos libremente para disminuir la rigidez provocada
por el embalaje.

Con los lienzos completamente extendidos, se procede al
encolado de las juntas utilizando la banda de union
ULTRABOND TURF TAPE 100, de 40 cm de ancho, sobre la
cual se extienden, con la ayuda de una espatula dentada o de
herramientas especificas, adhesivos epoxi-poliuretanicos
bicomponentes (ULTRABOND TURF EP 2K) o poliuretanicos
monocomponentes y bicomponentes (ULTRABOND TURF
PU 1K o ULTRABOND TURF PU 2K, este ultimo con muy
baja emisién de sustancias organicas volatiles, certificado
como EC1 por el GEV Institut).

EL SOPORTE

Estratigrafia de un soporte nuevo estabilizado

COMPACTADO DE GRANULOS
DE GOMA + ARENA SILICEA
didmetro 0,5/2,5 mm

{ MANTO DE CESPED ARTIFICIAL
monofilamento y prefibrilado
4,50 6,0 cm de aliura

—_
ESTRATO FINAL arena de machagueo

3 cm de grosor

diametro 0,2/0,8 mm

ESTRATOS INTERMEDIOS DE
GRANULOMETRIA DECRECIENTE
Encachado de 7 cm de grosor
diametro 2,8/3,2 m

~ Gravilla de 4 cm de grosor
didmetro 1,2/1,8 m

BALASTO de 30 cm de grosor
sobre sustrato nuevo estabilizado
didmetro 4,0/7,0 cm

TERRENO NATURAL

MANTO DE CESPED ARTIFICIAL - COLOCACION

Adhesivos ULTRABOND TURF para
la colocacion del césped artificial




Es imprescindible aplicar la cantidad correcta de adhesivo para
asegurar un mojado completo del reverso del manto de césped
artificial y evitar, de este modo, que se pueda despegar.

Una vez terminado el encolado de los bordes y endurecido el
adhesivo, se procede a marcar las lineas. Esta operacion se
realiza colocando sobre el manto de césped artificial los rollos
de las lineas blancas, de dimensiones reglamentarias y que
presentan las mismas caracteristicas que el manto.

El sistema utilizado para su fijacion es el mismo que el
empleado para el encolado de los bordes de los rollos, es decir,
el encolado usando ULTRABOND TURF TAPE 100 y los
adhesivos correspondientes, a elegir entre ULTRABOND
TURF EP 2K, ULTRABOND TURF PU 1K o ULTRABOND
TURF PU 2K. Acto seguido, se procede a la operacién de
compactado del campo. Mediante la utilizacién de arena silicea
y la aplicacion de un granulado de goma organico se consigue
estabilizar el manto de césped y se favorece el drenaje del agua,
de acuerdo con lo establecido por los organismos deportivos
competentes (FIFA, UEFA, LND).

Dependiendo de su localizacién, estos campos deben
responder a temperaturas extremadamente variables, como las
que se registran en el noreste de Europa, donde se puede llegar
a alcanzar valores inferiores a los -20 grados bajo cero, o en
Oriente Medio, donde las temperaturas pueden superar los +40
grados. Por este motivo, MAPEI somete sus productos a duras
pruebas, tales como ensayos de adherencia, de traccion, de
envejecimiento, etc. a fin de garantizar de este modo las
mejores prestaciones posibles para la homologacién del campo.

Prueba de resistencia de la union de las lienzos de césped
artificial realizada con el método de traccion directa
de acuerdo con la norma europea EN 12228

Aclimatacion de los rollos de césped artificial
antes de su colocacion

Extension de la banda de union
ULTRABOND TURF TAPE 100

MAPEI dispone de una gama completa de productos para la
instalacion de campos deportivos de césped artificial.
ULTRABOND TURF SYSTEM esta formado por:

® ULTRABOND TURF TAPE 100: banda de union para la
fijacion de los lienzos de césped artificial y para la fijacion de
las lineas de las diversas disciplinas deportivas.

y por una gama completa de adhesivos, a elegir en funcién de
las condiciones de colocacion y de las exigencias del
colocador.

H ULTRABOND TURF EP 2K: Adhesivo epoxi-
poliuretanico de dos componentes para el encolado de los
mantos de césped artificial.

H ULTRABOND TURF PU 2K: Adhesivo poliuretanico de
dos componentes, que no contiene agua ni solventes, con
muy baja emisién de sustancias organicas volatiles,
certificado como EC1R por el GEV Institut, para el encolado
de mantos de césped artificial. Especialmente indicado
para encolados a bajas temperaturas y para usuarios
alérgicos a los productos epoxidicos o epoxi-poliuretanicos

H ULTRABOND TURF PU 1K: Adhesivo poliuretanico
monocomponente para el encolado de mantos de césped
artificial. Indicado para usuarios alérgicos a los productos
epoxidicos o epoxi-poliuretanicos. Especialmente indicado
para encolados a bajas temperaturas. Al tratarse de un
adhesivo monocomponente listo para usar, no es necesario
mezclarlo con ningun endurecedor y, por lo tanto, su
manejo es mas sencillo, de modo que no se corre el riesgo
de cometer errores de mezclado.

Aplicacion de ULTRABOND TURF PU 1K
sobre la banda de unién mediante
extrusion del saco de aluminio

AR

Extension del adhesivo sobre ULTRABOND TURF
TAPE 100 mediante una espatula dentada

Encolado de los bordes de los lienzos
de césped artificial

Comprobacion del mojado
del reverso del manto




Adhesivo epoxi-poliuretanico de dos
componentes, para el encolado de los mantos
de césped artificial

Ultrabond Turf EP 2K es un adhesivo de dos componentes,
formado por un componente a base de polimeros epoxi-
poliuretanicosy por un endurecedor fluido. Mezclando los
dos componentes se obtiene una pasta facilmente aplicable
para el encolado, tanto en interior como en exterior, de las
bandas de union entre los lienzos de césped artificial, como
Ultrabond Turf Tape 100.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Fécil aplicacion

- Excelente mantenimiento de /a cresta

- Una vez endurecido, se transforma en una pelicula tenaz
- Gran adherencia sobre cualquier superficie

MODO DE APLICACION

Antes de la colocacion, es necesario comprobar que los soportes
hayan sido preparados segun lo establecido por las normativas y los
reglamentos vigentes, dependiendo del uso previsto.

MEZCLA

Los dos componentes de Ultrabond Turf EP 2K deben mezclarse
en las cantidades correctas (A : B = 94 : 6). Cualquier alteracién de
las cantidades puede afectar a la correcta reaccion del producto.
La mezcla debe realizarse con un agitador mecéanico a bajas
revoluciones, hasta la obtencion de una pasta de color uniforme.

EXTENSION DEL ADHESIVO

Aplicar Ultrabond Turf EP 2K sobre Ultrabond Turf Tape 100.
Extender el adhesivo con el fin de asegurar un mojado perfecto del
reverso de los mantos de césped artificial.

COLOCACION DE LOS LIENZOS

Seguir las indicaciones del fabricante de los lienzos de césped
artificial en lo referente a la técnica de colocacion. Los lienzos
deben aplicarse sobre Ultrabond Turf Tape 100 cuando el
adhesivo todavia esté fresco (antes de una hora, en condiciones
normales de temperatura).

En caso necesario, ejercer presion sobre los lienzos en la zona de
fijacion para eliminar posibles errores de planitud.

DATOS TECNICOS (valores caracteristicos

componente A componente B
Consistencia: pasta densa liquido fluido
Color: verde transparente
Densidad (g/fcm®): 1,62 0,98
Residuo solido (%): 97 100
Viscosidad Brookfield (mPa.s): 37.000 1.000

(n® 7 - RPM 50) (n® 2 - RPM 20)
24 meses en los envases originales
integros

Conservacion:

Proporcion de la mezcla: componente A : componente B=94: 6
Viscosidad Brookfield

del compuesto (mPa.s): 30.000 (n® 7 - RPM 50)

Densidad del

compuesto (kg/m°): 1510
Duracion del compuesto: 45 min.
Temperatura de aplicacion

permitida: de +10°C a +30°C
Tiempo abierto: 1h

Tiempo de inicio del fraguado: 4 h

Tiempo de finalizacién

del fraguado: 5h

Pisable: tras 12-24 h
Puesta en servicio: tras 7 dias

Adherencia por traccion
entre Ultrabond Turf Tape 100
y el césped artificial (N): > 1500

Adhesivo poliuretanico de dos componentes
para el encolado de las bandas de union entre
los lienzos de césped artificial

Ultrabond Turf PU 2K es un adhesivo poliuretanico de dos
componentes con muy baja emisiéon de sustancias
organicas volatiles, certificado como EC1 R por el GEV
Institut, indicado para el encolado, en interior y exterior,

de las bandas de unién entre los lienzos de cesped artificial
(como Ultrabond Turf Tape 100), que se caracteriza por
una consistencia que permite su facil aplicacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Adhesivo sin agua ni solventes

- Optimo mantenimiento de Ia cresta

- Utilizable a bajas temperaturas (hasta los 0°C)

- Especialmente indicado para usuarios alérgicos a los productos
epoxidicos o epoxi-poliuretanicos

- Una vez endurecido, se transforma en una pelicula
extremadamente tenaz

MODO DE APLICACION

Antes de su colocacion, es necesario comprobar que los soportes
hayan sido preparados segun lo establecido por las normativas y los
reglamentos vigentes, dependiendo del uso previsto.

MEZCLA

Los dos componentes de Ultrabond Turf PU 2K deben mezclarse
en las cantidades correctas (A : B=86 : 14). Cualquier alteracion de
las cantidades puede afectar a la correcta reaccion del producto.
La mezcla debe realizarse con un agitador mecanico a bajas
revoluciones hasta la obtencién de una pasta de color uniforme.

EXTENSION DEL ADHESIVO

Aplicar Ultrabond Turf PU 2K sobre Ultrabond Turf Tape 100.
Extender el adhesivo con el fin de asegurar un mojado perfecto de
la base de los mantos de césped artificial.

COLOCACION DE LOS LIENZOS

Seguir las indicaciones del fabricante de los lienzos de césped
artificial en lo referente a la técnica de colocacion. Los lienzos
deben aplicarse sobre Ultrabond Turf Tape 100 cuando el
adhesivo todavia esté fresco (antes de transcurridos 50 6 60
minutos).

En caso necesario, ejercer presion sobre los lienzos en la zona
de fijacion para eliminar posibles defectos de planitud.

DATOS TECNICOS (valores caracteristicos)

componente A componente B
Consistencia: pasta densa liquido fluido
Color: verde oscuro
Densidad (g/cm®): 1,65 1,2
Residuo solido (%): 100 100
Viscosidad Brookfield (mPa.s): 170.000 20

(rotor R — 50 RPM) (rotor 1 — 50 RPM)
Ultrabond Turf PU 2K se mantiene en
perfecto estado durante un minimo de 12
meses en los envases originales integros
EMICODE: EC1 R - con muy baya emision

de sustancias organicas volatiles

Conservacion:

Proporcion de la mezcla: componente A : componente B = 86 :14
Viscosidad Brookfield

del compuesto (mPa.s): 30.000 (rotor 7 - 50 RPM)

Densidad del

compuesto (kg/m’): 1500

Duracion del compuesto: alrededor de 30 minutos
Temperatura de aplicacion

permitida: de 0°C a +30°C
Tiempo abierto: 50-60 min.
Tiempo de inicio del fraguado: alrededor de 3 h
Tiempo de finalizacién

del fraguado: alrededorde 4 h
Pisable: tras 12-24 h
Puesta en servicio: tras 7 dias

Adherencia por traccion entre
Ultrabond Turf Tape 100 y el
césped artificial (EN 12228) (N): > 1500

Adhesivo poliuretanico monocomponente para
el encolado de mantos de césped artificial

Ultrabond Turf PU 1K es un adhesivo monocomponente,
a base de resina poliuretanica, higroendurecible,
formulado para el encolado, en interior y exterior, de las
bandas de unién (como Ultrabond Turf Tape 100) entre
los lienzos de césped artificial.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Monocomponente, listo para usar.

- Reutilizable en sucesivas aplicaciones

- Optimo mantenimiento de la cresta, incluso a temperaturas
elevadas

- De facil aplicacion, incluso a bajas temperaturas (hasta los 0°C)

- No contiene disolventes ni sustancias que puedan
provocar olores desagradables

- Especialmente indicado para usuarios alérgicos a los
productos epoxidicos o epoxi-poliuretanicos

MODO DE APLICACION

Antes de su colocacién, es necesario comprobar que los
soportes hayan sido preparados segun lo establecido por las
normativas y los reglamentos vigentes, dependiendo del uso
previsto.

EXTENSION DEL ADHESIVO

Aplicar Ultrabond Turf PU 1K sobre las bandas Ultrabond
Turf Tape 100. Aplicar el adhesivo de modo uniforme con el
fin de asegurar un mojado perfecto del reverso de los lienzos
de césped artificial.

COLOCACION DE LOS LIENZOS

Seguir las indicaciones del fabricante de los lienzos de césped
artificial en lo referente a la técnica de colocacion. Los lienzos
deben aplicarse sobre Ultrabond Turf Tape 100 cuando el
adhesivo todavia esté fresco (antes de transcurridos 90
minutos en condiciones normales de temperatura). En el caso
de que fuera necesario, ejercer presion sobre los lienzos en la
zona de fijacién para eliminar posibles defectos de planitud.
Los lienzos, colocados de este modo, estan listos para su uso
transcurridos siete dias aproximadamente.

DATOS TECNICOS (valores caracteristicos

Consistencia: pasta cremosa
Color: verde
Densidad (g/cm®): 1,35

Residuo solido (%): 100

Viscosidad Brookfield (mPa-s): 45.000 +5.000 (23°C,rotor 7,50 RPM)

Conservacion: Ultrabond Turf PU 1K se mantiene en
perfecto estado durante un minimo de
12 meses en el envase original integro

Temperatura de aplicacion

permitida: de 0°C a +35°C
Tiempo abierto

(formacion de pelicula): 80-100 min.
Pisable: tras 12 h
Puesta en servicio: tras 7 dias
Dureza Shore A (DIN 53505)

(7 dias + 23°C + 14 dias 50°C): 60

Alargamiento a rotura

(DIN 53504) (%)

(7 dias + 23°C + 14 dias 50°C): 280

Adherencia Ultrabond Turf

Tape 100 césped artificial

[(resistencia al cortante segtin

EN 12228 (requisitos FIFA)]: 1850 (tras 4 dias +23°C)

(N) 2200 (tras 4 dias +23°C +
14 dias 70°C en H,0)
Temperatura de servicio: desde -30°C a + 80°C

Advertencia: Este folleto contiene indicaciones generales

de uso. Para aplicaciones en condiciones especiales consulten
la ficha técnica del producto que se encuentra disponible

en la pagina www.mapei.es o dirijanse al servicio de
Asistencia Técnica de Mapei.




