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Aquaflex Roof Premium

Tecnologia inovadora

poliuretanica a base de agua.

Pronta a usar, isenta de VOC (compostos organicos volateis),
diretamente transitavel (trafego pedonal) e resistente a agua
estagnante: a nova membrana impermeabilizante. Aquaflex Roof
Premium é um produto inovador de consisténcia fluida, e aplicagao
facil, que permite trabalhar grandes superficies em pouco tempo,
obtendo resultados sempre excelentes e com prestacdes que se
mantém ao longo do tempo.

Adere perfeitamente aos suportes, para uma impermeabilizacao
continua e total da estruttura.

Cores disponiveis*

Cinzento Cinzento

Branco HR Claro Escuro

*As cores apresentadas sdo indicativas e podem variar por motivos de impressao.

Embalagens disponiveis
Baldes de 20 e 5 kg.



Um produto, muitas vantagens

TRANSITAVEL _ ANTIDERRAPANTE_ SECAGEM
RAPIDA_

DURAVEL RESISTENTE
NO TEMPO_ AS RAIZES

e Elevado alongamento

¢ Resistente aos rais UV

e Resistente a agua estagnante

« Otima elasticidade e crack-bridging

e Perfeita aderéncia aos suportes

¢ SRI (Solar Reflectance Index) igual a 103
e Sem solventes e VOC

e Certificacao CE 1504-2

Mais eficiéncia energética

Na cor branca altamente refletante (HR) reduz a temperatura
superficial da cobertura. Desta forma melhora a eficiéncia energética
do edificio e contribui para a reducéo do efeito ilha de calor.

A versdo HR, pelo seu valor de SRI, contribui ao crédito «Heat Island
Reduction» (Efeito llha de Calor) previsto pelo LEED V4 area teméatica
SS (Sustainable Sites).
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Onde se aplica
Impermeabilizagéo de coberturas novas ou existentes com formas simples ou
complexas (terragos, varandas, reservatorios e superficies pedonéveis em geral).

Suportes indicados para o assentamento

Suportes cimenticios

Suportes metalicos Membranas betuminosas

Accessorios compativeis para o sistema

e (Gama Mapeband e Mapetex 50
e (Gama Drain

Rendimento do produto

Tipo de aplicacao Consumo

Acabamento protetor ou revestimento refletante

- 2
sobre membranas betuminosas existentes ELEEH ) L

Membrana impermeabilizante

- 2
(0,8 - 1 mm espessura seca) 155 - 2 kg/m




Aplicacao de Aquafiex Roof Premium
0 produto pode ser aplicado com rolo de pelo longo,
a pincel ou por projecao.

Tratamento do suporte com primario

Aplicagdo da primeira deméao

Aplicagdo da segunda deméo
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Documentacéo técnica

No menu pode aceder a toda a documentagao
técnica, dividida por linhas de produtos e tipologias
de documentacéo.
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