
103 	 BRANCO LUA | MOON WHITE

111	 CINZENTO PRATA | SILVER GREY

100	 BRANCO | WHITE 

123	 BRANCO ANTIGO | ANCIENT WHITE

112 	 CINZENTO MÉDIO | MEDIUM GREY

113	 CINZENTO CIMENTO | CEMENT GREY

114	 ANTRACITE | ANTHRACITE

127 	 CINZENTO ÁRTICO | ARCTIC GREY

110	 MANHATTAN 2000

187	 LINHO | LINEN

176 	 CINZENTO ESVERDEADO | GREEN-GREY

125	 CINZENTO CASTELO | CASTLE GREY

119	 CINZENTO LONDRES | LONDON GREY

174	 TORNADO

163	 LILÁS CLARO | LIGHT LILAC

 168	 AZUL CELESTE | CERULEAN

 167	 AZUL PETRÓLEO | AVIO

169 	 AZUL AÇO | STEEL BLUE

172 	 AZUL ESPACIAL | SPACE BLUE

177 	 SÁBIO | SAGE

130  	 JASMIM | JASMINE

131 	 BAUNILHA | VANILLA

132 	 BEGE 2000

138 	 AMÊNDOA | ALMOND

137 	 CARAÍBAS |  CARIBBEAN

141  	 CARAMELO | CARAMEL

142  	 CASTANHO | BROWN

189 	 ESPELTA | SPELT

133	 AREIA | SAND

134	 SEDA | SILK

188 	 BISCOITO | BISCUIT

135	 PÓ DOURADO | GOLDEN DUST

152	 ALCAÇUZ | LIQUORICE

149	 AREIA VULCÂNICA | VOLCANO SAND

145	 TERRA DE SIENA

144	 CHOCOLATE

143	 TERRACOTA | TERRACOTTA

136	 MUSGO | MUD

120	 PRETO | BLACK

150	 AMARELO | YELLOW

700	 TRANSLÚCIDO | TRANSLUCENT

700 + MAPEGLITTER GOLD

700 + MAPEGLITTER SILVER

282	 CINZENTO BARDIGLIO | BARDIGLIO GREY

290	 CREME | CREAM

147	 CAPPUCCINO

146	 CASTANHO ESCURO | RICH BROWN

173	 AZUL OCEANO | OCEAN BLUE

283	 AZUL MARINHO | SEA BLUE

182	 TORMALINA | TORMALINE

183	 VERDE LIMA | LIME GREEN

151	 AMARELO MOSTARDA | MUSTARD YELLOW

165	 COR DE CEREJA | CHERRY RED

As cores expostas são indicativas e podem variar por motivos de 
impressão. Para uma correspondência das cores mais precisa, 
consultar as amostras “Betumes Coloridos” Mapei. As cores podem 
ser influenciadas pela superfície justaposta e pela luminosidade do 
ambiente.

Due to the printing processes involved, the colours should be taken 
as merely indicative of the shades of the actual product.
For an accurate colour representation, please refer to Mapei 
“Coloured Grouts” samples. Colours can be affected by the surface 
(where they are used) and the brightness of the environment.

700 + MAPECOLOR METALLIC MOONLIGHT

700 + MAPECOLOR METALLIC SHINING

700 + MAPECOLOR METALLIC STARDUST

700 + MAPECOLOR METALLIC SAHARA

700 + MAPECOLOR METALLIC RED CLAY

B E TU M E S 
M A PE I .
5 8  CO R E S 
CO M 
PR E STAÇÕ E S 
Ú N I CA S .

M A PE I 
G R O UT S .
5 8  CO LO U R S 
WI T H  U N I Q U E 
PERFORMANCES .
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Argamassa cimentícia de elevadas prestações, para a 
betumação de juntas até 20 mm; permite uma abertura 
rápida ao tráfego.

High-performance, cementitious mortar for grouting joints 
up to 20 mm wide; it allows quick opening to traffic.

RESISTENTE AO BOLOR
MOULD-RESISTANT 

HIDROREPELENTE
WATER-REPELLENT 

ANTIEFLORESCÊNCIAS
ANTI-EFFLORESCENCE

Argamassa cimentícia de elevadas prestações, para a 
betumação de juntas até 4 mm.

High-performance cementitious mortar for grouting joints 
up to 4 mm wide.

FÁCIL TRABALHABILIDADE
EASY WORKABILITY 

SUPERFINO
FINE-GRAINED 

DURÁVEL E RESISTENTE
DURABLE AND STRONG

Argamassa cimentícia de elevadas prestações, modificada 
com polímero, para a betumação de juntas até 6 mm.

High-performance, polymer-modified cementitious mortar 
for grouting joints up to 6 mm wide.

HIDROREPELENTE
WATER-REPELLENT 

FÁCIL TRABALHABILIDADE
EASY WORKABILITY

DE BAIXÍSSIMA EMISSÃO DE 
VOC

VERY LOW EMISSION OF VOC 

Argamassa epóxi bicomponente de elevadas prestações 
para a betumação de ladrilhos cerâmicos e material pétreo.

Two-component, high-performance epoxy mortar for 
grouting ceramic tiles and stone material.

ELEVADA RESISTÊNCIA
QUÍMICA

HIGH CHEMICAL
RESISTANCE 

EM CONFORMIDADE COM 
HACCP

HACCP COMPLIANT

Selante silicónico neutro para movimentos até 25%.

Pure acetic silicone sealant for movements up to 25%.

ANTI-MANCHAS, 
IDEAL PARA PEDRA

DOES NOT STAIN, 
IDEAL FOR STONE

Argamassa cimentícia de elevadas prestações, modificada 
com polímero, para a betumação de juntas de 4 a 15 mm.

High-performance, polymer-modified cementitious mortar 
for grouting joints 4 to 15 mm wide.

FÁCIL TRABALHABILIDADE
EASY WORKABILITY 

Argamassa epóxi bicomponente com tecnologia BioBlock®, 
ideal para a betumação de juntas entre ladrilhos cerâmicos, 
mosaicos e material pétreo. De baixíssima emissão de VOC 
e em conformidade com o sistema HACCP.

Two-component epoxy mortar, with BioBlock® technology, 
ideal for grouting ceramic tiles, mosaics and stone 
material. Very low emission of VOC and HACCP compliant.

TRABALHABILIDADE E 
LIMPEZA MELHORADAS

IMPROVED WORKABILITY
AND CLEANABILITY 

ELEVADA RESISTÊNCIA
QUÍMICA

HIGH CHEMICAL
RESISTANCE 

Argamassa epóxi bicomponente com tecnologia BioBlock®, 
ideal para a betumação de juntas entre ladrilhos cerâmicos, 
mosaicos e material pétreo. Em conformidade com o 
sistema HACCP.

Two-component epoxy mortar, with BioBlock® technology, 
ideal for grouting ceramic tiles, mosaics and stone 
material. HACCP compliant.

TRABALHABILIDADE E 
LIMPEZA MELHORADAS 

IMPROVED WORKABILITY
AND CLEANABILITY 

Argamassa epóxi bicomponente, para a betumação de 
juntas de pelo menos 3 mm, em conformidade com o 
sistema HACCP.

Two-component epoxy mortar for grouting joints at least  
3 mm wide, HACCP compliant.

DE BAIXÍSSIMA EMISSÃO
DE VOC 

VERY LOW EMISSION
OF VOC 

DURÁVEL E RESISTENTE
DURABLE AND STRONG

ELEVADA RESISTÊNCIA
QUÍMICA 

VERY HIGH CHEMICAL
RESISTANCE 

Argamassa para junta polimérica em pasta para juntas de 2 a 
10 mm, para a betumação de ladrilhos cerâmicos e mosaico.

Polymer filler paste for grouting ceramic tiles and mosaics 
2 to 10 mm wide.

PRONTO A USAR
READY TO USE 

HIDROREPELENTE
WATER-REPELLENT 

COM TECNOLOGIA
BIOBLOCK

WITH BIOBLOCK
TECHNOLOGY

Selante silicónico acético puro.

Pure acetic silicone sealant.

ELEVADA ELASTICIDADE
HIGH ELASTICITY

COM TECNOLOGIA
BIOBLOCK

WITH BIOBLOCK
TECHNOLOGY

DURÁVEL E RESISTENTE
DURABLE AND STRONG

DURÁVEL E RESISTENTE
DURABLE AND STRONG

DE BAIXÍSSIMA EMISSÃO
DE VOC 

VERY LOW EMISSION
OF VOC 

BETUMAÇÃO
ANTIBACTERIANA
ANTI-BACTERIAL

GROUT

BETUMAÇÃO
ANTIBACTERIANA
ANTI-BACTERIAL

GROUT 

DE BAIXÍSSIMA EMISSÃO
DE VOC 

VERY LOW EMISSION
OF VOC 

Todos os betumes Mapei para cerâmica e material pétreo estão em 
conformidade com a norma EN 13888. As cores apresentadas são 
indicativas e podem variar por motivos de impressão. Para mais 
precisão consultar as amostras reais.

All Mapei grouts for ceramic tiles and stone material are in compliance 
with EN 13888 standards. Due to the printing processes involved, the 
colours should be taken as merely indicative of the shades of the 
actual product. Please refer to the real colour samples.

DE BAIXÍSSIMA EMISSÃO
DE VOC 

VERY LOW EMISSION
OF VOC 

COM TECNOLOGIA
BIOBLOCK

WITH BIOBLOCK
TECHNOLOGY

RESISTENTE AO TRÁFEGO
TRAFFIC-RESISTANT

*	 Para a utilização correta de MapeGlitter e Mapecolor Metallic,
	 consultar sempre as respetivas fichas técnicas. 

	 For the correct use of MapeGlitter and Mapecolor Metallic, 
	 always refer to relevant technical data sheets.

100 ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●
103 ●● ●● ●● ●●
111 ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

123 ●● ●● ●●
112 ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●
113 ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●
114 ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●
127 ●● ●● ●●
110 ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●
187 ●● ●● ●●
176 ●● ●● ●●
174 ●● ●● ●●
125 ●● ●● ●●
119 ●● ●● ●●
163 ●● ●● ●●
168 ●● ●● ●●
167 ●● ●● ●●
169 ●● ●● ●●
172 ●● ●● ●● ●●
177 ●● ●● ●●
130 ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●
131 ●● ●● ●● ●● ●● ●●
137 ●● ●● ●●
132 ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●
138 ●● ●● ●●
141 ●● ●● ●● ●● ●● ●●
142 ●● ●● ●● ●● ●● ●●
189 ●● ●● ●●
133 ●● ●● ●●
134 ●● ●● ●●
188 ●● ●● ●●
135 ●● ●● ●●
152 ●● ●● ●●
144 ●● ●● ●● ●● ●● ●●
149 ●● ●● ●●
145 ●● ●● ●● ●● ●● ●●
143 ●● ●● ●● ●●
136 ●● ●● ●●
120 ●● ●● ●● ●● ●● ●●
150 ●● ●● ●● ●●

700 ●●
700 +

MOONLIGHT* ●●
700 +

SHINING* ●●
700 +

STARDUST* ●●
700 +

SAHARA* ●●
700 +

RED CLAY* ●●
700 +

GOLD* ●●
700 +

SILVER* ●●
282 ●●
290 ●●
147 ●●
146 ●●
173 ●●
283 ●●
182 ●●
183 ●●
151 ●●
165 ●●

999 ●● ●●


