
Tinta à base de resina acrílica pura  
em dispersão aquosa  

para qualquer superfície interna e externa

COLORITE
PERFORMANCE

PROTEÇÃO E DECORAÇÃO 
DE ALVENARIA 



IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

TINTA MURAL ACRÍLICA QUE RESPONDE 
A TODAS AS NECESSIDADES DO DESIGN 
MODERNO DE INTERIORES E EXTERIORES:

É fácil de limpar

Não absorve a sujidade

Tem um aspecto estético agradável

Efeito de seda suave

É aplicável em todos os tipos de suporte

Tem uma gama ilimitada de cores

Garante cores inalteráveis ao longo do tempo

É anti-carbonatação

Colorível com o sistema automático ColorMap®
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Colorite 
Performance PARA INTERIORES

PARA EXTERIORES

Com Colorite Performance 
é possível criar ambientes 
com tons pastel elegantes 
e relaxantes ou cores 
brilhantes refinadas 
para um ambiente mais 
dinâmico e estimulante.
Com Colorite Performance 
a durabilidade das cores 
é garantida graças à 
baixíssima retenção de 
sujidade.

Graças à sua composição à base de resinas acrílicas 
puras em dispersão aquosa, Colorite Performance 
confere ao suporte uma proteção durável no tempo, 
aliada a uma boa hidrorrepelência e permeabilidade ao 
vapor.
Colorite Performance é particularmente resistente 
a todas as condições climáticas, não teme a agressão 
do fumo, do sal, dos raios solares e é impermeável 
ao dióxido de carbono atmosférico (ação anti-
carbonatação).
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MAPEI PORTUGAL SA
Administração e Show Room
Rua Chen He, n.º 1, 1-A
1990-513 Sacavém

Fábrica, Armazém e Mapei Academy
Zona Industrial de Cantanhede
Rua da Morgada, Lote 2
3060-197 Cantanhede
Tel.+351 918 488 620
info@mapei.pt
mapei.pt

É TUDO OK, 
COM A MAPEI


