DURSILITE

PRODUTOS DE ACABAMENTO
TINTAS A BASE DE AGUA,
LAVAVEIS, PARA INTERIORES
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Tinta de parede a base de agua, super lavavel e excelente
cobertura. Ideal para projetos de cores.

Dursilite € uma tinta de parede a base de resinas
acrilicas modificadas em dispersdo aquosa e cargas
selecionadas para uso profissional. Confere ao suporte
um agradavel aspeto estético liso aveludado, opaco,
com baixa retencado de sujidade e maxima brancura.

Dursilite caracteriza-se pela maxima classe de cobertura
e excelente lavabilidade. Estas caracteristicas, junto
com a facilidade de aplicagdo, tornam-no adequado
para a protegdo e decoragao de todos os ambientes,
em particular onde se preveem projetos de cores de
qualquer cor e intensidade.

Vantagens

« Super lavavel

- Excelente cobertura

« Resisténcia a lavagem: elevada durabilidade

« Elevada reproducédo de cores: branco total e cores
intensas

Dursilite é colorivel com o sistema ColorMap®.

Tinta de parede a base de agua, com otima cobertura,
resistente a lavagem e resistente aos fungos e bolores.
Ideal para a pintura de paredes interiores em estuque,
placas de gesso cartonado e sistemas de construcao
modernos.

Dursilite Gypsos é uma tinta de parede de uso
profissional, a base de resinas acrilicas modificadas em
dispersao aquosa e cargas selecionadas. Confere ao
suporte um aspeto liso, aveludado, muito opaco e de
elevada brancura.

A maxima capacidade de cobertura e opacidade,
a elevada lavabilidade, a resisténcia a bolores e a
facilidade de aplicagdo, tornam o Dursilite Gypsos
particularmente indicado para superficies revestidas
com gesso cartonado ou sistemas de construgao
modernas em geral, onde é necessario dissimular a
jungao entre placas.

Vantagens

« Altamente lavavel

» Resistente a bolores

. Otima cobertura, minimiza defeitos

« Elevada brancura, elevado efeito estético

Dursilite Gypsos é colorivel com o sistema
CoIorMap®
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MAPEI PORTUGAL SA
Administragdo e Show Room
Rua Chen He, n.°1,1-A
1990-513 Sacavém

Fabrica, Armazém e Mapei Academy
Zona Industrial de Cantanhede

Rua da Morgada, Lote 2

3060-197 Cantanhede

Tel.+351 918 488 620

info@mapei.pt
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