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Mapei S.p.A. 
Via Cafiero, 22 - 20158 Milão - Itália
Tel. +39-02-37673.1 - Fax +39-02-37673.214 
www.mapei.com - mapei@mapei.it

Lusomapei S.A.
Business Parque Tejo XXI
Estrada Nacional 1 - Km 19,65, Gelfas
2600-659 Castanheira do Ribatejo
Tel: +351 263 860 360 - Fax: +351 263 860 369
www.mapei.pt - E-mail: geral@mapei.pt

Documentação técnica
No menu pode aceder a toda a documentação 
técnica, dividida por linhas de produtos e tipologias 
de documentação.

Kerapoxy CQ
ARGAMASSA E ADESIVO EPOXÍDICO BICOMPONENTE  

ANTIÁCIDO, FÁCIL DE APLICAR E DE LIMPAR, IDEAL 
PARA A BETUMAÇÃO DE JUNTAS ENTRE LADRILHOS 

CERÂMICOS E PASTILHAS DE VIDRO

ADESIVOS • IMPERMEABILIZANTES
PRODUTOS QUÍMICOS PARA A CONSTRUÇÃO

www.mapei.pt

Dados técnicos
Duração da mistura: 45 minutos

Pedonabilidade: cerca de 24 horas

Colocação em exercício: após 4 dias as superfícies podem ser 
submetidas ao ataque químico

Cores: 21 (ver tabela de cores)

Aplicação: espátula de borracha Mapei

Acabamento: esponja de celulosa Mapei, kit de limpeza 
para juntas Mapei

Armazenagem: 24 meses

Consumo: consoante as dimensões da junta

Embalagens: unidades de 3 kg ou de 10 kg para as 
cores 283 azul-marinho e 290 creme

As cores apresentadas são indicativas e podem 
variar por motivos de impressão. Para uma 
correspondência de cores mais fiel, consultar as 
amostras de “Juntas Coloridas” Mapei. As cores 
podem ser influenciadas pela superfície encostada 
e pela luminosidade do ambiente.

Tabela de cores

100 BRANCO

111 CINZENTO PRATA

113 CINZENTO CIMENTO

114 ANTRACITE

120 PRETO

130 JASMIM

132 BEGE 2000

146 CASTANHO RICO

147 CAPUCCINO

151 AMARELO MOSTARDA

160 MAGNÓLIA 

163 LILÁS

165 COR DE CEREJA

170 AZUL CROCO 

173 AZUL OCEANO

181 VERDE JADE

182 TURMALINA 

183 VERDE LIMA

282 CINZENTO BARDIGLIO

283 AZUL-MARINHO

290 CREME

vasta
gama



Kerapoxy CQ

O máximo das prestações
• Facilidade e rapidez de mistura

• Facilidade de aplicação e espalhamento

• Facilidade de limpeza

• Torna mais rápidas as operações de betumação de amplas superfícies 

• Elevada resistência aos ácidos

• Elevadíssimas resistências mecânicas

• Sem retrações e fissurações

• Sem absorção

• Máxima higiene

• Baixa retenção de sujidade

•  Idóneo para superfícies em contacto direto com os alimentos, de 
 acordo com o sistema HACCP-REG. CE 852/04

• Idóneo para qualquer largura de junta

• Não abate em pavimentos mesmo em juntas largas

• Não desliza em paredes

O topo da estética
• Vasta gama de cores

• Cores da moda em linha com as tendências do design 
 contemporâneo

• Estabilidade e resistência da cor

• Ideal para casas de banho, cozinhas, piscinas, tanques termais, 
 indústrias alimentares, bancadas de trabalho, ambientes 
 comerciais, aplicações industriais

Aplicação do Kerapoxy CQ com espátula Mapei

Aplicação do Kerapoxy CQ com 
espátula Mapei em parede

Limpeza e acabamento com esponja 
de celulosa dura

O melhor da eco-sustentabilidade
• De baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis (COV)

• Certificado EMICODE EC1 R Plus

• Classificado A+ em conformidade com as linhas guias emitidas pelo 
 Comitê Francês “GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT”

• Contém matérias-primas recicladas

• Produzido nas fábricas que respeitam o ambiente em
 conformidade com a norma ISO 14001

• Ajuda projetistas e construtores a realizar projetos inovadores LEED 
 de acordo com o Green Building Council

•  Produto certificado pela Universidade de Modena (Itália) segundo
 a norma ISO 22196:2007 como betumação protegida da formação
 e proliferação de micro organismos

Kerapoxy CQ é limpo com água utilizando 
um esfregão “Scotch Brite®”
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