
Fáceis de escolher, 
simples de aplicar.

Tabela presa inicial e endurecimento final 

Da experiência MAPEI no campo

da edificação e das construções

nasce uma linha de produtos para a

fixação química únicos por fixação e

fiabilidade, certificados segundo as 

normas ETA e marcação CE, como 

garantia de prestações certas e 

repetíveis.

Uma gama com soluções fáceis de

escolher, através das diferentes cores

das embalagens que identificam 

imediatamente o campo ideal 

de utilização. Uma versatilidade

extraordinária: em apenas 5 produtos

a resposta às diferentes tipologias de

fixação requeridas no projeto e

na obra. Toda a qualidade MAPEI 

para fixar com força e para sempre.

Mapefix.

Seguros para os

profissionais.

Fáceis para os

aplicadores.

Fortes para todos.

Fixados por força!

A ciência da fixação,     a competência Mapei.

para cargas 
ligeiras

para cargas 
pesadas

para cargas 
estruturais
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LUSOMAPEI S.A.
Business Parque Tejo XXI 
Estrada Nacional 1 - Km 29, Gelfas 
2600-659 Castanheira do Ribatejo 
Tel. +351 263 860 360
Fax +351 263 860 369
Internet: www.mapei.pt
E-mail: info@mapei.pt

Mapefix

Tabela das cargas recomendadas 
M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 M33 M36 M39
0,3 0,3 0,3 0,3

8,6 13,8 16,7 24 35,7 52,2
5,1 8,6 12 22,3 34,9 50,3
8,6 13,5 19,7 28 44,4 61 79,2 93,9
5,1 8,6 12 22,3 34,9 51,3 59,3 66,1
8,6 13,8 20 28 38,1 52,3 67,9 80,5 98,3 113 127
5,1 8,3 12 22,6 35,1 50,3 65,7 78,8 88,6 102 117

Tração
Corte

Tração
Corte

Tração
Corte

Tração 
Corte

Mapefix 
PE SF

Mapefix 
VE SF

Mapefix 
EP

kN

kN

kN

Barras filetadas 
sobre alvenaria
Barras filetadas 

sobre betão
Barras filetadas 

sobre betão
Barras filetadas 

sobre betão

trazione
taglio 

trazione
taglio 

kN

kN

Mapefix 
VE SF

Mapefix 
EP

Barra aderência 
melhorada sobre betão

Barra aderência 
melhorada sobre betão

ø 8 ø 10 ø 12 ø 16 ø 20 ø 25 ø 28 ø 32 ø 36 ø 40
8,1 11,2 16,5 24,9 42,4 58,9 69,8 78,2
6,7 10,5 14,8 24,2 35,5 47,8 54,2 61,8
8,8 12,3 16,5 23,7 32,7 50,5 63,6 76,6 105 117
6,7 10,2 14,8 22,5 33,2 47,8 56,3 67,2 83,2 97,9

Presa 
inicial°C

Fundo 
enxuto

Fundo 
molhado

Endurecimento 
final Presa 

inicial Fundo 
enxuto

Fundo 
molhado

Endurecimento 
final Presa 

inicial Fundo 
enxuto

Fundo 
molhado

Endurecimento 
final

-10 90' 24h 48h
-5 90' 6h 12h 90' 14h 28h
0 45' 3h 6h 45' 7h 14h
5 25' 2h 4h 25' 2h 4h 2h 4 dias 8 dias

10 15' 80' 3h 15' 80' 3h 90' 3 dias 6 dias
20 6' 45' 90' 6' 45' 90' 30' 10h 20h
30 4' 25' 50' 4' 25' 50' 20' 6h 12h
35 2' 20' 40' 12' 4h 8h

Mapefix PE SF Mapefix VE SF Mapefix EP
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Fáceis de escolher, 
simples de aplicar.

Tabela presa inicial e endurecimento final 

Da experiência MAPEI no campo

da edificação e das construções

nasce uma linha de produtos para a

fixação química únicos por fixação e

fiabilidade, certificados segundo as 

normas ETA e marcação CE, como 

garantia de prestações certas e 

repetíveis.

Uma gama com soluções fáceis de

escolher, através das diferentes cores

das embalagens que identificam 

imediatamente o campo ideal 

de utilização. Uma versatilidade

extraordinária: em apenas 5 produtos

a resposta às diferentes tipologias de

fixação requeridas no projeto e

na obra. Toda a qualidade MAPEI 

para fixar com força e para sempre.

Mapefix.

Seguros para os

profissionais.

Fáceis para os

aplicadores.

Fortes para todos.

Fixados por força!

A ciência da fixação,     a competência Mapei.
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ligeiras
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pesadas

para cargas 
estruturais
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2600-659 Castanheira do Ribatejo 
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Internet: www.mapei.pt
E-mail: info@mapei.pt

Mapefix

Tabela das cargas recomendadas
M6M8M10M12M16M20M24M27M30M33M36M39
0,30,30,30,3

8,613,816,72435,752,2
5,18,61222,334,950,3
8,613,519,72844,46179,293,9
5,18,61222,334,951,359,366,1
8,613,8202838,152,367,980,598,3113127
5,18,31222,635,150,365,778,888,6102117

Tração
Corte

Tração
Corte

Tração
Corte

Tração 
Corte

Mapefix 
PE SF

Mapefix 
VE SF

Mapefix 
EP

kN

kN

kN

Barras filetadas 
sobre alvenaria
Barras filetadas 

sobre betão
Barras filetadas 

sobre betão
Barras filetadas 

sobre betão

trazione
taglio 

trazione
taglio 

kN

kN

Mapefix 
VE SF

Mapefix 
EP

Barra aderência 
melhorada sobre betão

Barra aderência 
melhorada sobre betão

ø 8ø 10ø 12ø 16ø 20ø 25ø 28ø 32ø 36ø 40
8,111,216,524,942,458,969,878,2
6,710,514,824,235,547,854,261,8
8,812,316,523,732,750,563,676,6105117
6,710,214,822,533,247,856,367,283,297,9

Presa 
inicial °CFundo 

enxuto
Fundo 

molhado

Endurecimento 
finalPresa 

inicialFundo 
enxuto

Fundo 
molhado

Endurecimento 
finalPresa 

inicialFundo 
enxuto

Fundo 
molhado

Endurecimento 
final

-1090'24h48h
-590'6h12h90'14h28h
045'3h6h45'7h14h
525'2h4h25'2h4h2h4 dias8 dias

1015'80'3h15'80'3h90'3 dias6 dias
206'45'90'6'45'90'30'10h20h
304'25'50'4'25'50'20'6h12h
352'20'40'12'4h8h

Mapefix PE SFMapefix VE SFMapefix EP

Leaflet_Mapefix_Portoghese.indd   103/04/12   17.59



CARGAS LIGEIRAS CARGAS PESADAS

FIXAÇÃO QUÍMICA 
PARA CARGAS PESADAS SOBRE 

TODOS OS MATERIAIS

FIXAÇÃO QUÍMICA PARA CARGAS 
LIGEIRAS SOBRE MATERIAIS 

MACIÇOS OU FURADOS

FIXAÇÃO QUÍMICA PARA CARGAS 
ESTRUTURAIS SOBRE TODOS OS 

MATERIAIS

CARGAS ESTRUTURAIS

epoxídico puroviniléster híbrido sem estirenopoliéster sem estireno

380 ml 300 ml

Mapefix PE SF Mapefix VE SF Mapefix EP 

IDEAL PARA
Fixações em compressão

Barras de armadura no betão armado
Fixações imersas

Antenas, logotipos e painéis, cabos salva vidas
Treliças e instalações pesadas

IDEAL PARA
Fixações em compressão ou tensão

Cargas estáticas ou dinâmicas
Barras de armadura no betão armado

Reforços estruturais
Fixações imersas

Atmosferas agressivas

IDEAL PARA
Antenas e parabólicas 

Cabos salva vidas
Caixilharias e persianas

Instalações ligeiras
Louças sanitárias
Perfis e poleias

E ainda
Para todos os materiais
Também para aplicação em
suportes molhados ou com 
temperaturas até -10ºC
Endurecimento rapidíssimo
Elevadas resistências mecânicas
e químicas
Cartucho de 300 ml para pistola
de mastique
Embalagens de esgotamento total

380 ml 300 ml

E ainda
Para materiais furados e/ou 
compactos
Também para suportes húmidos
ou com temperaturas até -5ºC
Endurecimento rapidíssimo
Cartucho de 300 ml para pistola
de mastique
Embalagens de esgotamento total

385 ml

E ainda
Para todos os materiais
Para furos lisos ou rugosos 
Para suportes enxutos, húmidos 
ou molhados
Para pequenos e grandes furos 
de longa trabalhabilidade
Máximas resistências mecânicas 
e químicas 

Mapefix: três soluções para todas as necessidades de fixação

Para betão não fissurado

Para ferros adicionais no betão armado 

Resistência ao fogo

Para betão não fissurado

Para betão não fissurado

Resistência ao fogo

Para betão fissurado

Cimento Tijolo
furado

Alvenaria 
mista

Mapei. Da nossa experiência, todas as soluções para si.

Cimento 

Tijolo 
Furado

Madeira 

Pedra

Tijolo 
maciço

Alvenaria 
mista

Cimento 

Tijolo 
Furado

Madeira 

Pedra

Tijolo 
maciço

Alvenaria 
mista
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Fáceis de escolher, 
simples de aplicar.

Tabela presa inicial e endurecimento final 

Da experiência MAPEI no campo

da edificação e das construções

nasce uma linha de produtos para a

fixação química únicos por fixação e

fiabilidade, certificados segundo as 

normas ETA e marcação CE, como 

garantia de prestações certas e 

repetíveis.

Uma gama com soluções fáceis de

escolher, através das diferentes cores

das embalagens que identificam 

imediatamente o campo ideal 

de utilização. Uma versatilidade

extraordinária: em apenas 5 produtos

a resposta às diferentes tipologias de

fixação requeridas no projeto e

na obra. Toda a qualidade MAPEI 

para fixar com força e para sempre.

Mapefix.

Seguros para os

profissionais.

Fáceis para os

aplicadores.

Fortes para todos.

Fixados por força!

A ciência da fixação,     a competência Mapei.

para cargas 
ligeiras

para cargas 
pesadas

para cargas 
estruturais
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LUSOMAPEI S.A.
Business Parque Tejo XXI 
Estrada Nacional 1 - Km 29, Gelfas 
2600-659 Castanheira do Ribatejo 
Tel. +351 263 860 360
Fax +351 263 860 369
Internet: www.mapei.pt
E-mail: info@mapei.pt

Mapefix

Tabela das cargas recomendadas 
M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 M33 M36 M39
0,3 0,3 0,3 0,3

8,6 13,8 16,7 24 35,7 52,2
5,1 8,6 12 22,3 34,9 50,3
8,6 13,5 19,7 28 44,4 61 79,2 93,9
5,1 8,6 12 22,3 34,9 51,3 59,3 66,1
8,6 13,8 20 28 38,1 52,3 67,9 80,5 98,3 113 127
5,1 8,3 12 22,6 35,1 50,3 65,7 78,8 88,6 102 117

Tração
Corte

Tração
Corte

Tração
Corte

Tração 
Corte

Mapefix 
PE SF

Mapefix 
VE SF

Mapefix 
EP

kN

kN

kN

Barras filetadas 
sobre alvenaria
Barras filetadas 

sobre betão
Barras filetadas 

sobre betão
Barras filetadas 

sobre betão

trazione
taglio 

trazione
taglio 

kN

kN

Mapefix 
VE SF

Mapefix 
EP

Barra aderência 
melhorada sobre betão

Barra aderência 
melhorada sobre betão

ø 8 ø 10 ø 12 ø 16 ø 20 ø 25 ø 28 ø 32 ø 36 ø 40
8,1 11,2 16,5 24,9 42,4 58,9 69,8 78,2
6,7 10,5 14,8 24,2 35,5 47,8 54,2 61,8
8,8 12,3 16,5 23,7 32,7 50,5 63,6 76,6 105 117
6,7 10,2 14,8 22,5 33,2 47,8 56,3 67,2 83,2 97,9

Presa 
inicial°C

Fundo 
enxuto

Fundo 
molhado

Endurecimento 
final Presa 

inicial Fundo 
enxuto

Fundo 
molhado

Endurecimento 
final Presa 

inicial Fundo 
enxuto

Fundo 
molhado

Endurecimento 
final

-10 90' 24h 48h
-5 90' 6h 12h 90' 14h 28h
0 45' 3h 6h 45' 7h 14h
5 25' 2h 4h 25' 2h 4h 2h 4 dias 8 dias

10 15' 80' 3h 15' 80' 3h 90' 3 dias 6 dias
20 6' 45' 90' 6' 45' 90' 30' 10h 20h
30 4' 25' 50' 4' 25' 50' 20' 6h 12h
35 2' 20' 40' 12' 4h 8h

Mapefix PE SF Mapefix VE SF Mapefix EP
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Fáceis de escolher, 
simples de aplicar.

Tabela presa inicial e endurecimento final 

Da experiência MAPEI no campo

da edificação e das construções

nasce uma linha de produtos para a

fixação química únicos por fixação e

fiabilidade, certificados segundo as 

normas ETA e marcação CE, como 

garantia de prestações certas e 

repetíveis.

Uma gama com soluções fáceis de

escolher, através das diferentes cores

das embalagens que identificam 

imediatamente o campo ideal 

de utilização. Uma versatilidade

extraordinária: em apenas 5 produtos

a resposta às diferentes tipologias de

fixação requeridas no projeto e

na obra. Toda a qualidade MAPEI 

para fixar com força e para sempre.

Mapefix.

Seguros para os

profissionais.

Fáceis para os

aplicadores.

Fortes para todos.

Fixados por força!

A ciência da fixação,     a competência Mapei.
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LUSOMAPEI S.A.
Business Parque Tejo XXI 
Estrada Nacional 1 - Km 29, Gelfas 
2600-659 Castanheira do Ribatejo 
Tel. +351 263 860 360
Fax +351 263 860 369
Internet: www.mapei.pt
E-mail: info@mapei.pt

Mapefix

Tabela das cargas recomendadas 
M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 M33 M36 M39
0,3 0,3 0,3 0,3

8,6 13,8 16,7 24 35,7 52,2
5,1 8,6 12 22,3 34,9 50,3
8,6 13,5 19,7 28 44,4 61 79,2 93,9
5,1 8,6 12 22,3 34,9 51,3 59,3 66,1
8,6 13,8 20 28 38,1 52,3 67,9 80,5 98,3 113 127
5,1 8,3 12 22,6 35,1 50,3 65,7 78,8 88,6 102 117

Tração
Corte

Tração
Corte

Tração
Corte

Tração 
Corte

Mapefix 
PE SF

Mapefix 
VE SF

Mapefix 
EP

kN

kN

kN

Barras filetadas 
sobre alvenaria
Barras filetadas 

sobre betão
Barras filetadas 

sobre betão
Barras filetadas 

sobre betão

trazione
taglio 

trazione
taglio 

kN

kN

Mapefix 
VE SF

Mapefix 
EP

Barra aderência 
melhorada sobre betão

Barra aderência 
melhorada sobre betão

ø 8 ø 10 ø 12 ø 16 ø 20 ø 25 ø 28 ø 32 ø 36 ø 40
8,1 11,2 16,5 24,9 42,4 58,9 69,8 78,2
6,7 10,5 14,8 24,2 35,5 47,8 54,2 61,8
8,8 12,3 16,5 23,7 32,7 50,5 63,6 76,6 105 117
6,7 10,2 14,8 22,5 33,2 47,8 56,3 67,2 83,2 97,9

Presa 
inicial°C

Fundo 
enxuto

Fundo 
molhado

Endurecimento 
final Presa 

inicial Fundo 
enxuto

Fundo 
molhado

Endurecimento 
final Presa 

inicial Fundo 
enxuto

Fundo 
molhado

Endurecimento 
final

-10 90' 24h 48h
-5 90' 6h 12h 90' 14h 28h
0 45' 3h 6h 45' 7h 14h
5 25' 2h 4h 25' 2h 4h 2h 4 dias 8 dias

10 15' 80' 3h 15' 80' 3h 90' 3 dias 6 dias
20 6' 45' 90' 6' 45' 90' 30' 10h 20h
30 4' 25' 50' 4' 25' 50' 20' 6h 12h
35 2' 20' 40' 12' 4h 8h

Mapefix PE SF Mapefix VE SF Mapefix EP
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