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MapePUR Cleaner

MapePUR
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Os edifícios são constituídos por diferentes elementos, 
que juntos formam inevitavelmente vazios, lacunas e 
descontinuidades.
Para melhorar o isolamento térmico e acústico de um 
edifício, novo ou existente, é necessário reduzir ou 
eliminar os vazios, fonte de pontes térmicas e acústicas, 
atuando também no seu enchimento.
As espumas de poliuretano são os produtos ideais para 
o isolamento do calor, frio e ruído porque são práticos e 
fáceis de usar.
Graças à sua reação química com o vapor da água, as 
espumas de poliuretano expandem de volume, enchendo 
vazios e descontinuidades, mesmo de difícil acesso para 
o aplicador.

Uma vez endurecidas, as espumas de 
poliuretano formam uma massa isolante e 
adesiva, ligeira mas consistente, fácil de 
acabar e modelar, que protege contra o 
calor, frio e ruído, aumentando a sensação 
do conforto habitacional. 

Espuma de poliuretano auto-expansiva multifuncional, 
para o enchimento e isolamento térmico e acústico.

Aplicação 
à pistola:
MapePUR 
Universal Foam G

Aplicação 
à pistola:
MapePUR Roof 
Foam G

Aplicação 
manual:

MapePUR Fire 
Foam M

Espuma de poliuretano auto-expansiva adesiva, para 
a fixação, enchimento e isolamento térmico e acústico.

Espuma de poliuretano auto-expansiva, para 
o enchimento e isolamento térmico e acústico, 
certificada contra o fogo até a EL 240.

Solvente de 
limpeza para 
espumas à 
pistola.

Pistola para espumas de 
poliuretano.

Bicos de substituição 
para espumas manuais.

Mapei hoje simplifica a escolha dos utilizadores 
finais através de uma gama que com apenas 3 
produtos, disponíveis para aplicação manual ou 
com pistola, satisfazem as exigências de todos os 
profissionais da construção: 

• MapePUR Universal Foam, espuma universal

• MapePUR Roof Foam, espuma para telhados

• MapePUR Fire Foam, espuma resistente ao fogo 

Dados técnicos
Dados identificativos do produto

Expansão livre: até 45 litros
Isolamento térmico:  
MapePUR Universal Foam M: 0,039 W/(m K)

Isolamento térmico:  
MapePUR Universal Foam G: 0,036 W/(m K)

Isolamento acústico: 58 dB
Pode ser passado à lixa: 30 minutos
Endurecimento completo: 1,5/5 horas
Cor: amarelo
Embalagem: cartucho de 750 ml
Armazenagem: 18 meses

Aplicação 
manual:
MapePUR 

Universal Foam M

Aplicação 
manual:

MapePUR Roof 
Foam M
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Dados técnicos
Dados identificativos do produto

Expansão livre: até 45 litros
Isolamento térmico:  
MapePUR Roof Foam M: 0,039 W/(m K)

Isolamento térmico:  
MapePUR Roof Foam G: 0,036 W/(m K)

Isolamento acústico: 58 dB
Pode ser passado à lixa: 30 minutos
Resistência ao vento: 1,2 kg/cm²
Endurecimento completo: 1,5/5 horas
Cor: cinzento
Embalagem: cartucho de 750 ml
Armazenagem: 18 meses

Dados técnicos
Dados identificativos do produto

Expansão livre: até 45 litros
Isolamento térmico:  
MapePUR Fire Foam M: 0,039 W/(m K)

Isolamento acústico: 58 dB
Pode ser passado à lixa: 30 minutos
Resistência ao fogo: EL 240 (juntas até 20 mm)
Endurecimento completo: 1,5/5 horas
Cor: rosa
Embalagem: cartucho de 750 ml
Armazenagem: 12 meses
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Os edifícios são constituídos por diferentes elementos, 
que juntos formam inevitavelmente vazios, lacunas e 
descontinuidades.
Para melhorar o isolamento térmico e acústico de um 
edifício, novo ou existente, é necessário reduzir ou 
eliminar os vazios, fonte de pontes térmicas e acústicas, 
atuando também no seu enchimento.
As espumas de poliuretano são os produtos ideais para 
o isolamento do calor, frio e ruído porque são práticos e 
fáceis de usar.
Graças à sua reação química com o vapor da água, as 
espumas de poliuretano expandem de volume, enchendo 
vazios e descontinuidades, mesmo de difícil acesso para 
o aplicador.

Uma vez endurecidas, as espumas de 
poliuretano formam uma massa isolante e 
adesiva, ligeira mas consistente, fácil de 
acabar e modelar, que protege contra o 
calor, frio e ruído, aumentando a sensação 
do conforto habitacional. 

Espuma de poliuretano auto-expansiva multifuncional, 
para o enchimento e isolamento térmico e acústico.

Aplicação 
à pistola:
MapePUR 
Universal Foam G

Aplicação 
à pistola:
MapePUR Roof 
Foam G

Aplicação 
manual:

MapePUR Fire 
Foam M

Espuma de poliuretano auto-expansiva adesiva, para 
a fixação, enchimento e isolamento térmico e acústico.

Espuma de poliuretano auto-expansiva, para 
o enchimento e isolamento térmico e acústico, 
certificada contra o fogo até a EL 240.

Solvente de 
limpeza para 
espumas à 
pistola.

Pistola para espumas de 
poliuretano.

Bicos de substituição 
para espumas manuais.

Mapei hoje simplifica a escolha dos utilizadores 
finais através de uma gama que com apenas 3 
produtos, disponíveis para aplicação manual ou 
com pistola, satisfazem as exigências de todos os 
profissionais da construção: 

• MapePUR Universal Foam, espuma universal

• MapePUR Roof Foam, espuma para telhados

• MapePUR Fire Foam, espuma resistente ao fogo 

Dados técnicos
Dados identificativos do produto

Expansão livre: até 45 litros
Isolamento térmico:  
MapePUR Universal Foam M: 0,039 W/(m K)

Isolamento térmico:  
MapePUR Universal Foam G: 0,036 W/(m K)

Isolamento acústico: 58 dB
Pode ser passado à lixa: 30 minutos
Endurecimento completo: 1,5/5 horas
Cor: amarelo
Embalagem: cartucho de 750 ml
Armazenagem: 18 meses

Aplicação 
manual:
MapePUR 

Universal Foam M

Aplicação 
manual:

MapePUR Roof 
Foam M
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Dados técnicos
Dados identificativos do produto

Expansão livre: até 45 litros
Isolamento térmico:  
MapePUR Roof Foam M: 0,039 W/(m K)

Isolamento térmico:  
MapePUR Roof Foam G: 0,036 W/(m K)

Isolamento acústico: 58 dB
Pode ser passado à lixa: 30 minutos
Resistência ao vento: 1,2 kg/cm²
Endurecimento completo: 1,5/5 horas
Cor: cinzento
Embalagem: cartucho de 750 ml
Armazenagem: 18 meses

Dados técnicos
Dados identificativos do produto

Expansão livre: até 45 litros
Isolamento térmico:  
MapePUR Fire Foam M: 0,039 W/(m K)

Isolamento acústico: 58 dB
Pode ser passado à lixa: 30 minutos
Resistência ao fogo: EL 240 (juntas até 20 mm)
Endurecimento completo: 1,5/5 horas
Cor: rosa
Embalagem: cartucho de 750 ml
Armazenagem: 12 meses
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Os edifícios são constituídos por diferentes elementos, 
que juntos formam inevitavelmente vazios, lacunas e 
descontinuidades.
Para melhorar o isolamento térmico e acústico de um 
edifício, novo ou existente, é necessário reduzir ou 
eliminar os vazios, fonte de pontes térmicas e acústicas, 
atuando também no seu enchimento.
As espumas de poliuretano são os produtos ideais para 
o isolamento do calor, frio e ruído porque são práticos e 
fáceis de usar.
Graças à sua reação química com o vapor da água, as 
espumas de poliuretano expandem de volume, enchendo 
vazios e descontinuidades, mesmo de difícil acesso para 
o aplicador.

Uma vez endurecidas, as espumas de 
poliuretano formam uma massa isolante e 
adesiva, ligeira mas consistente, fácil de 
acabar e modelar, que protege contra o 
calor, frio e ruído, aumentando a sensação 
do conforto habitacional. 

Espuma de poliuretano auto-expansiva multifuncional, 
para o enchimento e isolamento térmico e acústico.

Aplicação 
à pistola:
MapePUR 
Universal Foam G

Aplicação 
à pistola:
MapePUR Roof 
Foam G

Aplicação 
manual:

MapePUR Fire 
Foam M

Espuma de poliuretano auto-expansiva adesiva, para 
a fixação, enchimento e isolamento térmico e acústico.

Espuma de poliuretano auto-expansiva, para 
o enchimento e isolamento térmico e acústico, 
certificada contra o fogo até a EL 240.

Solvente de 
limpeza para 
espumas à 
pistola.

Pistola para espumas de 
poliuretano.

Bicos de substituição 
para espumas manuais.

Mapei hoje simplifica a escolha dos utilizadores 
finais através de uma gama que com apenas 3 
produtos, disponíveis para aplicação manual ou 
com pistola, satisfazem as exigências de todos os 
profissionais da construção: 

• MapePUR Universal Foam, espuma universal

• MapePUR Roof Foam, espuma para telhados

• MapePUR Fire Foam, espuma resistente ao fogo 

Dados técnicos
Dados identificativos do produto

Expansão livre: até 45 litros
Isolamento térmico:  
MapePUR Universal Foam M: 0,039 W/(m K)

Isolamento térmico:  
MapePUR Universal Foam G: 0,036 W/(m K)

Isolamento acústico: 58 dB
Pode ser passado à lixa: 30 minutos
Endurecimento completo: 1,5/5 horas
Cor: amarelo
Embalagem: cartucho de 750 ml
Armazenagem: 18 meses

Aplicação 
manual:
MapePUR 

Universal Foam M

Aplicação 
manual:

MapePUR Roof 
Foam M
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Dados técnicos
Dados identificativos do produto

Expansão livre: até 45 litros
Isolamento térmico:  
MapePUR Roof Foam M: 0,039 W/(m K)

Isolamento térmico:  
MapePUR Roof Foam G: 0,036 W/(m K)

Isolamento acústico: 58 dB
Pode ser passado à lixa: 30 minutos
Resistência ao vento: 1,2 kg/cm²
Endurecimento completo: 1,5/5 horas
Cor: cinzento
Embalagem: cartucho de 750 ml
Armazenagem: 18 meses

Dados técnicos
Dados identificativos do produto

Expansão livre: até 45 litros
Isolamento térmico:  
MapePUR Fire Foam M: 0,039 W/(m K)

Isolamento acústico: 58 dB
Pode ser passado à lixa: 30 minutos
Resistência ao fogo: EL 240 (juntas até 20 mm)
Endurecimento completo: 1,5/5 horas
Cor: rosa
Embalagem: cartucho de 750 ml
Armazenagem: 12 meses
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Os edifícios são constituídos por diferentes elementos, 
que juntos formam inevitavelmente vazios, lacunas e 
descontinuidades.
Para melhorar o isolamento térmico e acústico de um 
edifício, novo ou existente, é necessário reduzir ou 
eliminar os vazios, fonte de pontes térmicas e acústicas, 
atuando também no seu enchimento.
As espumas de poliuretano são os produtos ideais para 
o isolamento do calor, frio e ruído porque são práticos e 
fáceis de usar.
Graças à sua reação química com o vapor da água, as 
espumas de poliuretano expandem de volume, enchendo 
vazios e descontinuidades, mesmo de difícil acesso para 
o aplicador.

Uma vez endurecidas, as espumas de 
poliuretano formam uma massa isolante e 
adesiva, ligeira mas consistente, fácil de 
acabar e modelar, que protege contra o 
calor, frio e ruído, aumentando a sensação 
do conforto habitacional. 

Espuma de poliuretano auto-expansiva multifuncional, 
para o enchimento e isolamento térmico e acústico.

Aplicação 
à pistola:
MapePUR 
Universal Foam G

Aplicação 
à pistola:
MapePUR Roof 
Foam G

Aplicação 
manual:

MapePUR Fire 
Foam M

Espuma de poliuretano auto-expansiva adesiva, para 
a fixação, enchimento e isolamento térmico e acústico.

Espuma de poliuretano auto-expansiva, para 
o enchimento e isolamento térmico e acústico, 
certificada contra o fogo até a EL 240.

Solvente de 
limpeza para 
espumas à 
pistola.

Pistola para espumas de 
poliuretano.

Bicos de substituição 
para espumas manuais.

Mapei hoje simplifica a escolha dos utilizadores 
finais através de uma gama que com apenas 3 
produtos, disponíveis para aplicação manual ou 
com pistola, satisfazem as exigências de todos os 
profissionais da construção: 

• MapePUR Universal Foam, espuma universal

• MapePUR Roof Foam, espuma para telhados

• MapePUR Fire Foam, espuma resistente ao fogo 

Dados técnicos
Dados identificativos do produto

Expansão livre: até 45 litros
Isolamento térmico:  
MapePUR Universal Foam M: 0,039 W/(m K)

Isolamento térmico:  
MapePUR Universal Foam G: 0,036 W/(m K)

Isolamento acústico: 58 dB
Pode ser passado à lixa: 30 minutos
Endurecimento completo: 1,5/5 horas
Cor: amarelo
Embalagem: cartucho de 750 ml
Armazenagem: 18 meses

Aplicação 
manual:
MapePUR 

Universal Foam M

Aplicação 
manual:

MapePUR Roof 
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Dados técnicos
Dados identificativos do produto

Expansão livre: até 45 litros
Isolamento térmico:  
MapePUR Roof Foam M: 0,039 W/(m K)

Isolamento térmico:  
MapePUR Roof Foam G: 0,036 W/(m K)

Isolamento acústico: 58 dB
Pode ser passado à lixa: 30 minutos
Resistência ao vento: 1,2 kg/cm²
Endurecimento completo: 1,5/5 horas
Cor: cinzento
Embalagem: cartucho de 750 ml
Armazenagem: 18 meses

Dados técnicos
Dados identificativos do produto

Expansão livre: até 45 litros
Isolamento térmico:  
MapePUR Fire Foam M: 0,039 W/(m K)

Isolamento acústico: 58 dB
Pode ser passado à lixa: 30 minutos
Resistência ao fogo: EL 240 (juntas até 20 mm)
Endurecimento completo: 1,5/5 horas
Cor: rosa
Embalagem: cartucho de 750 ml
Armazenagem: 12 meses
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Documentação técnica
No menu pode aceder a toda a documentação 
técnica, dividida por linhas de produtos e tipologias 
de documentação.
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Documentação técnica
No menu pode aceder a toda a documentação 
técnica, dividida por linhas de produtos e tipologias 
de documentação.
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