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O reforçar das lajes nunca foi tão fácil...
...a revolução chama-se Planitop HPC Floor!

Reforço de lajes com
Planitop HPC Floor

A SOLUÇÃO
                 SUBTIL E RÁPIDAÉ TUDO OK, 

COM MAPEI



PORQUE ESCOLHER PLANITOP HPC FLOOR
Reforço de lajes com
Planitop HPC Floor

SIM Conectores metálicos
 Espessura de aplicação de pelo menos 5 cm
SIM Introdução de rede electro-soldada

Sistema
     tradicional

kg



NÃO Conectores metálicos
 De baixa espessura
NÃO Rede electro soldada

Sistema ligeiro com

É TUDO OK, 
COM MAPEI



PLANITOP HPC FLOOR é uma argamassa 
cimentícia monocomponente fluída de 
elevadíssimas prestações mecânicas 
desenvolvida para a realizaçao de 
lâminas de compressão adequadas 
para reforçar lajes existentes e criar 
diafragmas rígidos.

PORQUÊ UTILIZÁ-LO:

• monocomponente;

• fibrorreforçado;

• sacos em polietileno sob vácuo de 25 kg.

O QUE É PLANITOP HPC FLOOR

REFORÇO SUBTIL E LIGEIRO

Espesura de 
aplicação Peso específico Peso total da intervenção

Betão tradicional: 5 [cm] 2.400 [kg/m3] 125 [kg/m2] -

Betão aligeirado: 5 [cm] 1.400 [kg/m3] 70 [kg/m2] - 44 %

2,5 [cm] 2.400 [kg/m3] 60 [kg/m2] - 53 %

EN 1504-3 EN 1504-6



PARA TODOS OS TIPOS DE LAJES

ALIGEIRADAS

MADEIRA

VIGAS DE AÇO-ABOBADILHA



FASES DE APLICAÇÃO

Criar rugosidade no suporte Ancoragem perimetral
com vigas metálicas

1 2

Consolidação superficial com Primer 3296 Mistura em betoneira de copo

3 4

Vazamento na superfície Nivelamento superficial

5 6



REFORÇO DA LAJE COM PLANITOP HPC FLOOR
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MAPEI PORTUGAL SA
Administração e Show Room 
Rua Chen He, n.º 1, 1-A
1990-513 Sacavém

Fábrica, Armazém e Mapei Academy 
Zona Industrial de Cantanhede, Rua da Morgada, Lote 2
3060-197 Cantanhede
Tel.+351 918 488 620
info@mapei.pt
mapei.pt
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