SISTEMAS DE
NIVELAMENTO E

ESPACADORES

Para um assentamento rapido e
perfeitamente plano de todo o tipo
de ceramica e material pétreo
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| Tabela
10Om
T 1 de consumo

Numero indicativo de bases de nivelamento e
espacadores para uma superficie de 10 m2.
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O consumo é indicativo e varia de acordo com o esque-
ma de assentamento e da planimetria dos ladrilhos.

@ Sistemas de
nivelamento
e espacadores

O assentamento de revestimentos ceramicos e em
pedra, em particular de lastras de grande formato,
requer cuidados especificos, essenciais para obter
um resultado perfeito e duradouro.

Por isso a Mapei criou uma gama completa de
espacadores e niveladores para ladrilhos ceramicos e
material pétreo, adequados para todas as exigéncias
de instalagdo. Ferramentas que ajudam o aplicador
a realizar pavimentos e revestimentos uniformes e
perfeitamente planos.

Sistemas de nivelamento em cunha e parafusos
concebidos para uma aplicagdo manual rapida e
precisa, espacadores de diferentes tamanhos e
espessuras, adaptaveis a todos os tipos de ladrilhos
e a diferentes esquemas de colocagdo, todos em
material plastico reciclado.

Os sistemas de nivelamento Mapei caracterizam-
se pela facilidade de colocagédo: sdo aplicados com
rapidez e sem o uso de ferramentas adicionais, para
uma aplicagao perfeita com menos tempo e esforco.




) A gama

Mapelevel
Mapelevel ProwDG System Mapelevel EasyClick System
Sistema de nivelamento em cunha de inser¢gdo com Sistema de nivelamento de parafuso, com insergao e
alicate para ladrilhnos em cerdamica e material pétreo. remocao rapidos, para ladrilhos em ceramica e material

pétreo.

Mapelevel Easy System

Sistema de nivelamento de parafuso para ladrilhos
em ceramica e material pétreo.
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) Mapelevel
ProWwDG System

O sistema de nivelamento em cunha MapelLevel
ProwDG System torna o assentamento dos ladrilhos
mais rapido e facil. Adapta-se a uma grande variedade
de ladrilhos até 20 mm de espessura gragas a dois
modelos de espacadores. Facil de aplicar com um
alicate adequado, elimina com rapidez e precisédo
qualquer desnivel entre ladrilhos adjacentes. Para obter
pavimentos em ceramica e material pétreo sempre
perfeitamente planos.

Campos de aplicagao

e Para pavimentos e revestimentos em ceramica e
material pétreo.

e Particularmente indicado para a colocagao
de grandes formatos ou revestimentos ndo
homogéneos sobre suportes irregulares.

e Para ladrilhos entre 3 e 20 mm de espessura
(com dois elementos descartaveis).

Composicao do sistema

>

Cunhas
MapeLevel ProwDG

Espacadores

MapeLevel ProwDG Spacer C
Espagadores coloridos em 6 espessuras
em fungao da largura da junta: 0,5 mm
(laranja), 1 mm (verde), 1,5 mm
(cinzento), 2 mm (preto), 3 mm
(branco), 4 mm (amarelo). Para
ladrilhos entre 3 e 12 mm de espessura.
MapeLevel ProwDG Spacer C-H
Espagadores brancos em 4 espessuras
em fungao da largura da junta:

1,2,3,5 mm. Para ladrilhos entre 12 e
20 mm de espessura

Alicate
MapelLevel EasyWDG Pushing-
Pliers

Antes da aplicagao

Apds a aplicagao

& MADEI

E



6

Vantagens de
MapelLevel
ProWwDG System

Aplicacao com alicate

Para a inser¢cdo da cunha MapeLevel ProwDG dentro do
espacador MapeLevel ProwDG Spacer C / C-H o sistema é
composto com o alicate MapelLevel EasyWDG Pushing-Pliers.

\'\
a
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Ajuste simples e preciso

E suficiente exercer uma adequada pressdo com o alicate

MapelLevel EasyWDG Pushing-Pliers para obter facilmente
o nivelamento desejado entre ladrilhos adjacentes.

Gama completa de espacadores

Gama completa de espagadores coloridos em 2 modelos
e espessuras diferentes, para todas as necessidades de
aplicagdo, para ajudar o aplicador na fase de escolha e para
realizar juntas uniformes e lineares.

Ssaas

Remocao simples

Para uma remocgao rapida e precisa, os espagadores sao
projetados para partir perfeitamente abaixo da superficie do
ladrilho.

Serrilha e nervura especial

A serrilha superficial da cunha permite que adira
perfeitamente ao espacgador em funcdo da forca aplicada
e consequentemente nivela os ladrilhos. A serrilha central
na superficie da cunha direciona e facilita a inser¢do no
espagador.

Cunha reutilizavel

Uma vez removidas as partes superficiais do espagador, a
cunha separa-se facilmente dos elementos a descartar e estd
pronta para ser reutilizada para sucessivas aplicagdes.
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) Mapelevel
Easy System

Com o sistemma de nivelamento de parafuso
MapeLevel Easy System obter um pavimento
perfeito € mais simples e rapido. Gragas ao sistema
especial de aparafusamento rapido, MapelLevel Easy
aplica-se mais rapido, reduzindo significativamente o
tempo de aplicagao. Versatil e completo, MapeLevel
Easy System adapta-se a uma grande variedade
de ladrilhos (até 21 mm de espessura) e a todos os
esquemas de colocagao, gragas a gama completa de
espacgadores (lineares,em X,em T).

3
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Campos de aplicagao

e Para pavimentos e revestimentos
em ceramica e material pétreo.

e Particularmente indicado
para o assentamento de grandes formatos.

e Para ladrilhos entre 3 e 21 mm de espessura.

Composicao do sistema

Roda de nivelamento
MapeLevel Easy Cap

Espacadores

MapeLevel Easy Spacer L

Gama completa de espagadores
de parafuso, disponiveis em trés mod-
elos (lineares,em T e em X) e em cinco
espessuras de cores diferentes: 1 mm
(verde); 1,5 mm (cinzento); 2 mm (pre-
to); 3 mm (branco); 5 mm (vermelho)

Disco anti-risco

Mapelevel Easy Shield

Acessorio opcional. Para aplicar nas
rodas para protecao adicional da
superficie do ladrilho

y —

Antes da aplicacao Apds a aplicagao
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Vantagens de
MapelLevel
Easy System
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Aparafusamento rapido Visibilidade imediata do nivelamento

A aplicagdo é mais rapida gragas a rosca especial dos O exclusivo design de MapeLevel Easy Cap, com grandes
parafusos com efeito auto-roscante. aberturas laterais, permite ao aplicador verificar o

nivelamento dos ladrilhos ao aparafusar.

Ajuste simples e preciso Gama completa de espacadores
Uma pequena rotacdo final de Mapelevel Easy Cap é Disponivel em 3 modelos e 5 espessuras diferentes, para
suficiente para obter uma superficie perfeita. todas as necessidades de assentamento. Os espacadores

MapelLevel Easy Spacer L foram projetados para romper
perfeitamente sob a superficie do ladrilho, para uma remocao
rapida e precisa.

N

Instalagao e remocao manual Roda reutilizavel

MapelLevel Easy é instalado e removido manualmente, Os elementos descartaveis podem ser rapidamente
sem necessidade de chaves de fenda, aparafusadores ou extraidos das rodas, que podem ser facilmente recuperados
ferramentas adicionais. e reutilizados para aplicagdes posteriores.
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) Mapelevel
EasyClick System

Mapelevel EasyClick é o sistema de nivelamento Campos de aplicagéo
Mapei para rapida insercdo e remocgao. Gragas ao
especial sistema de click, a roda encaixa mais rapido : p
. R e material pétreo.

na base sem aparafusar, reduzindo significativamente . -

i N . e Particularmente indicado para o assentamento
o0 tempo de instalagdo, e sem a necessidade de de grandes formatos.
ferramentas adicionais. A remoc¢ao dos parafusos e Para ladrilhos entre 3 e 21 mm de espessura.
também é extremamente répida: ao apertar os botdes
da roda, a rosca é expulsa automaticamente, evitando
a remogdo manual ou mecanica. Composicao do sistema
O ajuste dos ladrilhos é ainda mais simples: apenas
alguns graus de rotagao para obter um nivelamento
completo com menos esforgo.

e Para pavimentos e revestimentos em cerdmica

Roda de nivelamento

Mapelevel EasyClick Cap

Disco anti-riscos incluido e sistema de
click para insercao répida e expulsdo
de parafuso

Espacadores

MapelLevel Easy Spacer L

Gama completa de espagadores de
parafuso, disponiveis em trés mode-
los (lineares,em T e em X) e em cinco
espessuras de cores diferentes: 1 mm
(verde); 1,5 mm (cinzento); 2 mm (pre-
to); 3 mm (branco); 5 mm (vermelho)

Colocagao e remocgdo rapida

B MADE| e
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Vantagens de
MapelLevel
EasyClick System

Insercao rapida

Ao pressionar os botdes laterais, a roda € inserida mais
rapido no parafuso, reduzindo consideravelmente os
tempos de colocagdo em comparagao com outros
sistemas.

Remoc¢ao mais rapida

Expulsao automatica de elementos descartaveis gragas ao
sistema EasyClick.

Ajuste simples e preciso

Gracas ao disco especial antifric¢ao incluido na roda, uma
pequena rotagao final é suficiente para nivelar os ladrilhos
com menos esforgo.

Colocagao e remoc¢ao manual

MapelLevel EasyClick instala-se e remove-se manualmente,
ndo sendo necessario o uso de chaves de parafusos ou
aparafusadores para a aplicagdo e remocao.

Visibilidade imediata do nivelamento

O exclusivo design de MapeLevel EasyClick Cap, com
grandes aberturas laterais, permite ao aplicador verificar
em tempo real, o correto nivelamento dos ladrilhos.

Gama completa de espacadores

Disponivel em 3 modelos e 5 espessuras diferentes, para
todas as necessidades de assentamento. Os espagadores
MapeLevel Easy Spacer L foram projetados para romper
perfeitamente sob a superficie do ladrilho, para uma remocgao
répida e precisa.
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) Mapei
Tile Spacer

Mapei Tile Spacer é a gama de espacadores
desenvolvidos para ajudar o aplicador a posicionar
os ladrilhos. Permitem realizar juntas uniformes e
perfeitamente lineares e obter ladrilhos regulares.
Disponiveis em diversas espessuras e geometrias, os
espacadores Mapei Tile Spacer adaptam-se a todos
os tipos de revestimento em cerdamica e material
pétreo e a diferentes esquemas de aplicagao.

Os espacadores Mapei Tile Spacer podem ser
combinados com os sistemas de nivelamento Mapei
da gama Mapelevel, ajudando a realizar pavimentos
e revestimentos perfeitos com facilidade e precisao.

X
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A gama Mapei Tile Spacer

e Mapei Tile Spacer X
Espagador em cruz para aplicagdo tradicional,
disponivel nos tamanhos
1-15-2-25-3-4-5-6-7-10mm

e Mapei Tile Spacer T
Espacador em T para o assentamento continuo/
escalonado, disponivel nos tamanhos
1-15-2-25-3-4-5-6-7-10mm

e Mapei Tile Spacer Y
Espacador em Y para ladrilhos hexagonais,
disponivel nos tamanhos 2 e 3 mm

e Mapei Tile Spacer Wedge S
Espagcador em cunha, de O a 5 mm, utilizado
para corrigir pequenos desniveis durante o
assentamento dos revestimentos

Vantagens de
Mapei Tile Spacer

Gama completa para as mais variadas
necessidades de aplicacao

Disponivel em dez espessuras diferentes e em varios
modelos, para se adaptar a todos os esquemas de
colocacgao e diferentes formatos de ladrilhos.

Ecossustentavel

Em respeito ao meio-ambiente, os espacadores
Mapei Tile Spacer sdo feitos em material de plastico
reciclado.
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