‘A Montefiascone un’opera scrupolosa,
supportata du_qvunza!e ricerche di

Nel corso del 1996, 'occasione di
poter usufruire dei fondi messi a
disposizione dalla Regione Lazio sulla
base della Legge Regionale n. 27/90, ha
dato la possibilita alla Curia di risanare
le precarie condizioni in cui versava la
Lanterna della cupola della Cattedrale di
Montefiascone, opera attribuita a grandi
architetti del ‘500 come il Bramante,
Antonio e Giuliano da Sangallo

e Michele Sammicheli e, infine, portata
a completamento nel 1674 da Carlo
Fontana con la realizzazione della
grande cupola.

L'accidentale caduta di alcuni calcinacci aveva obbligato alla
chiusura della chiesa al pubblico e rendeva impellente il
consolidamento della cupola.

Il delicato e complesso restauro, curato dall’arch. Settimi e
dall’ing. Bacchiarri, avrebbe permesso cosi di ritrovare la
preziosita di tutte le modanature che decorano la volta del
cupolino di chiusura.

La lanterna ¢ quell’elemento architettonico, dotato di aperture
laterali, che veniva apposto in cima alla cupola per poter dare
piu luce agli ambienti sottostanti. Quella di Montefiascone e di
forma ottagonale ed é una delle piu alte d'Italia: si appoggia su
un anello di mattoni dove confluiscono gli otto costoloni
portanti e da qui si innalza fino a raggiungere un’altezza di
quasi 11 metri. Le otto pareti, forate ognuna da una finestra ad



Foto 1. Demolizione
della centina tra cupola
e lanterna

Foto 2. Protezione dei
ferri d’armatura con
MAPEFER

Foto 3. Ancoraggio
della malta MAPE-
ANTIQUE MC con rete
porta intonaco zincata

Foto 4. Realizzazione
della dima

Foto 5. Finitura
dell’intonaco con
MAPE-ANTIQUE FC

Foto 6. Centina finita
come la preesistente

arco, sono completamente in muratura e
in corrispondenza di ogni spigolo
dell’ottagono, coincidente con ogni
nervatura della cupola, ¢ inserita
un’armatura di ferro sagomata in modo
da far confluire tutte le barre al centro
del cupolino della lanterna.

Umidita, fenomeni di condensa e
infiltrazioni che si sono protratti nel
tempo hanno portato ad un processo di
carbonatazione, che ha fatto perdere la
capacita legante degli intonaci,
arrivando alle lesioni e ai distacchi degli
stucchi dall’armatura in ferro, realizzata
per sorreggere le cornici fatte in laterizio
e malta di calce. Il problema é stato
quello di capire di quale tipo doveva
essere il nuovo legante per essere
compatibile con i materiali presenti, al
fine di effettuare la ricostruzione degli
intonaci e degli stucchi.

[.LE PROVE DI LABORATORIO

Un’accurata indagine chimico-fisica
eseguita nei Laboratori di Ricerca e
Sviluppo Mapei, su richiesta
dell’impresa Saraca, esecutrice dei
lavori, ha permesso di stabilire che la
malta originale era a base di gesso e
calce e ha messo in evidenza la presenza
di sali solubili, che sono tra i principali
responsabili del degrado delle malte
antiche. Su un campione prelevato in
corrispondenza degli anelli di
contenimento della cupola sono state
effetiuate diverse prove di laboratorio.
L'analisi diffrattometrica (XRD) ha
permesso di individuare la natura del
legante, che risulta costituito
essenzialmente da gesso biidrato e
carbonato di calcio (CACO3). Le misure
di pH e conducibilita hanno messo in
evidenza la presenza di composti salini
solubili, in particolare sono stati
identificati cloruri, solfati e tracce di
nitrati. Infine, I’analisi
termogravimetrica (TGA) ha portato a
stabilire le percentuali esatte di gesso
(73,6 %) e carbonato di calcio (22,9%).
Tutte queste informazioni sono state
fondamentali per condurre Mapei a
suggerire con sicurezza l"utilizzo della
linea MAPE-ANTIQUE, una linea
completa di prodotti dedicati al
risanamento degli edifici storici e
caratteristici per essere privi di cemento,
quindi compatibili con materiali come
pietre e mattoni, con un notevole potere
deumidificante e di resistenza agli
attacchi salini.
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LE FASI DELL'INTERVENTO

Dopo avere eseguito la rimozione degli
stucchi e degli intonaci si & proceduto
con tre fondamentali fasi di lavoro.
Prima di tutto si doveva consolidare la
struttura portante dell’intera lanterna a
partire dall’armatura fino alla muratura
di mattoni: i ferri sono stati raschiati,
ripuliti e protetti con MAPEFER*, un
anticorrosivo bicomponente, e per
rendere I'ancoraggio alla muratura stessa

piu sicuro si & usato MAPEGROUT
TISSOTROPICO*, una malta particolare
dedicata ai ripristini strutturali.

Il consolidamento della muratura é stato
effettuato con la delicata tecnica del
“cuci-scuci”. Questa operazione,
necessaria per il risanamento delle
profonde lesioni strutturali riscontrate, &
stata integrata con delle iniezioni di
MAPE-ANTIQUE I¥, un legante

resistente ai solfati, adatto per le
murature storiche in mattoni.

La seconda fase comprendeva la pulizia
e, se necessario, anche il rifacimento di
tutta quella intelaiatura metallica,
composta da una catena di anelli, con la
funzione di sostenere e fissare le cornici
decorative in rilievo, e di completarla
con l'aggiunta di un reticolo in ferro
zincato per aumentarne I’efficienza.
Anche in questo caso i ferri e gli acciai
della nuova armatura sono stati protetti
con MAPEFER*,

Infine, la ricostruzione delle cornici e
delle modanature é avvenuta usando
MAPE-ANTIQUE MC*

e MAPE-ANTIQUE FC*. Il primo e una
malta speciale a base di sabbie naturali
con una funzione deumidificante.

Il secondo, resistente alle aggressioni
dei solfati, e adatto proprio perla
rifinitura dell’intonaco di fondo,
caratteristico per la sua tessitura a grana




Foto 7, 8 e 9. Particolari della lanterna finita Segment :
con MAPE-ANTIQUE MC ’ ; YN e

Foto 10, 11 e 12. Alcune immagini del cielo della
lanterna: la prima foto mostra la situazione
preesistente, la seconda la rimozione degli
intonaci e infine la rasatura del fondo prima
della ricostruzione

grossa, pit indicata per gli edifici antichi.

L'utilizzo di questi prodotti ha fornito la e 400 668

. a Temperature/ C
base sicura per completare il restauro con le
opere di tinteggiatura della Lanterna, per IDENTITY No. 8 SAMPLE RO6446 LEGANTE
cui sono state adottate le tradizionali pitture  SERESGIE SN ATMOSPHERE ARIA /STATICO
a base di calce e silicati di calce. RN NETZSCH STA 489 REMARK PR.MAPEI & R.A,

L’analisi termogravimetrica effettuata su un
campione di malta ha permesso di
determinare la quantita di gesso e carbonato
L ! di calcio presenti

Fonte: Laboratorio R&S Mapei

*Le schede tecniche dei prodotti

g T Bk ;
i1 citati in questo articolo sono
i contenute nel raccoglitore Mapei *
ik n. 3 “Prodotti per Edilizia”.

Mape-Antique I: legante per iniezioni in
muratura di edifici storici

Mape-Antigue FC: malta fine chiara, priva di
cemento, per edifici storici

Mape-Antique MC: malta premiscelata
deumidificante di colore chiaro, esente da
cemento, composta da leganti idraulici speciali a
reattivita pozzolanica, sabbie naturali, speciali
additivi e fibre sintetiche, per il risanamento
delle murature untide in pietra, mattone e tufo
Mapefer: malta cementizia anticorrosiva per
ferri d'armatura

Mapegrout Tissotropico: malta a ritiro
controllato fibrorinforzata per il risananiento del
calcestriuzzo.
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———— SCHEDA TECNICA -

Cattedrale di Santa Margherita (1483 /1674) -
Montefiascone (VT)

Intervento: restauro della Lanterna della cupola
Anno dell’intervento: 1996/1997 (10 mesi per il
completamento dei lavori)

Finanziamento: fondi della Regione Lazio sulla
base della L.R. n. 27/90
Committente: Curia Vescovile di Viterbo

e ing. Paolo Bacchiarri di Montefiascone
Impresa esecutrice: Saraca ing. Luigi Maria
e geom. Domenico, Montefiascone (VT)
Prodotti Mapei utilizzati: MAPEGROUT
TISSOTROPICO, MAPEFER,
MAPE-ANTIQUE I, MAPE-ANTIQUE MC,
MAPE-ANTIQUE FC

[ Rivenditore Mapei: Orsolini, Viterbo
Coordinamento Mapei: Pino Mancini
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Progetto: arch. Claudio Settimi
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