RECUPERARE IL CALCESTRUZL!

, .FACCIA A VIS

Un edificio residenziale, costruito quasi totalmente con la tecnica del calcestruzzo armato a vista,
é stato rimesso a nuovo grazie a prodotti speciali in grado di ristabilire le prestazioni di questo
materiale.

di Paolo Anderlini

| calcestruzzo armato a vista, che ha

suggerito nuove opportunita alla
concezione e al linguaggio espressivo di
tanta edilizia dei nostri tempi piu recenti,
si e rivelato un materiale facilmente
deperibile e attaccabile dai diversi agenti
esterni; non tanto per la sua natura
specifica, quanto per la superficialita con
cui spesso sono stati eseguiti i dosaggi per
la sua preparazione. Oggi, con prodotti
appositamente studiati, e possibile porre
rimedio al degrado di questo materiale e
al contempo assicurarne una maggiore
durata nel tempo.
L'oggetto di questo intervento di recupero
€ un condominio a Bastia Umbra, in
provincia di Perugia. E un fabbricato
piuttosto articolato di otto piani,
composto da un grande avancorpo di due

piani, con copertura a terrazza, e da due corpi alti di sei piani,
sempre con copertura a terrazza.

Gli elementi predominanti della composizione architettonica sono in
conglomerato cementizio armato: I'avancorpo basso ha la parete
perimetrale del primo piano realizzata con un setto gettato in opera
con profili esterni concavi e arrotondati. La superficie ¢ a faccia
vista, con rigature orizzontali, ottenute dalla disposizione delle
tavole di legno piallate delle casseforme. I due corpi alti hanno le
pareti esterne perimetrali realizzate in pannelli prefabbricati di
cemento bianco, con la superficie rigata ottenuta con i casseri su
modello a rilievo.

Lo stato di degrado dell’edificio & stato valutato preventivamente,
compiendo alcune analisi mediante la fenolftaleina, una sostanza
reagente che rileva la presenza della calce in un conglomerato
cementizio. I saggi hanno indicato come le parti pit critiche fossero
quelle vicino alle barre di armatura, dove umidita e agenti
atmosferici erano penetrati attraverso delle microfessurazioni
verticali del materiale. In quei punti, infatti, il fenomeno chimico
della carbonatazione, responsabile della dispersione della calce,
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Foto 1. Vista

dell"edificio, composto
da un avancorpo basso
con due piani fuori
terra e da due corpi
alti sei piani.

Foto 2. Particolare
dello stato di degrado
del rivestimento in
calcestruzzo del corpo
basso del condominio.

Foto 3. Dettaglio di
una prova effettuata
con fenolftaleina: la
parte rosata, proprio
vicino ai ferri, indica
la presenza di calce nel
conglomerato
cementizio, con rischi
di distacco per il
cemento stesso.

aveva ridotto le capacita leganti del
calcestruzzo, rendendolo pili poroso e
permettendo all’'umidita di arrugginire i
ferri delle armature che, rigonfiandosi,
avevano provocato i distacchi di cemento.
I pannelli di facciata e i parapetti dei due
corpi alti, che non erano ispezionabili da
vicino, denunciavano un livello di
degrado di minore entita, variabile da
zZona a zona.

Data la disposizione dei volumi del
fabbricato, i lavori di risanamento del
calcestruzzo armato a vista, che ha
interessato complessivamente una
superficie di circa 4200 m’, sono stati
suddivisi in due parti, cominciando, nel
1997, dai corpi alti e passando poi, nel
1998, all’avancorpo pit basso.

Gli interventi principali sono stati i
seguenti:

- controllo di tutte le superfici in
conglomerato cementizio faccia vista e

gettato in

opera, seguito

dal ripristino delle

parti ammalorate, dalla successiva
rasatura e dalla verniciatura finale anti-
carbonatazione;

- verniciatura anti-carbonatazione anche
degli intradossi dei balconi non
intonacati;

- controllo e ripristino localizzato dei
pannelli prefabbricati (tamponature,
velette e parapetti), con sistemazione dei
giunti e applicazione di vernice anti-
carbonatazione di colore bianco come
finitura;

- sistemazione delle scale esterne
(ripristino del conglomerato cementizio
armato, verniciatura e rifacimento
pavimentazione);

- verniciatura delle ringhiere e dei
corrimani dei balconi.

Le operazioni specifiche del recupero del
conglomerato cementizio armato, si sono
svolte in tre fasi: preparazione del
supporto, ripristino e finitura. Per ognuna
di queste fasi, sono state specificate le
modalita esecutive che I'impresa ¢ stata
tenuta a seguire scrupolosamente.
Preparazione del supporto:

- rimozione del calcestruzzo degradato
mediante martellinatura e pulizia delle
barre di armatura scoperte dai resti di
cemento;

- per le sole parti armate, sabbiatura delle
armature metalliche dei cordoli,
frontalini, pilastrini e le superfici stesse
dei parapetti in ¢.c.a., fino ad eliminare la
ruggine, le sostanze estranee e i resti della
vernice precedente. Dopo una generale
sgrassatura, i ferri sono stati trattati con
due mani di MAPEFER*, un composto
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cementizio a base di polimeri, usato come
inibitore di corrosione, lasciando passare
almeno tre ore di distanza tra una mano e
I'altra.

Ripristino:

- prima del ripristino, le parti in
calcestruzzo sono state bagnate
scrupolosamente. Inizialmente e stata
applicata una piccola dose inumidita di
impasto cementizio, preparato con
MAPEGROUT T 40* (specifico per il
risanamento del calcestruzzo, soprattutto
nell’applicazione su superfici verticali, in
virtt della sua consistenza tissotropica);
poi si e passati all’applicazione della
malta cercando di compattare il
sottofondo con l'aiuto della cazzuola o
anche di tavole di legno, per gli spigoli
pit difficili. Lo spessore riportabile, con
MAPEGROUT T 40%, e di 3-4 cm, dove
sono stati necessari spessori superiori si
sono realizzati pit strati. A posa ultimata,
la superficie della malta e stata mantenuta
umida per alcune ore, per garantirne
I’assestamento;

- la regolarizzazione e la lisciatura sulla
superficie del calcestruzzo invece, &

Foto 4. Particolare dei
setti curvi del corpo
basso. Sono evidenti le
scanalature per
I"asportazione delle
impurita e delle
sostanze grasse dalle
armature.

Foto 5. Le armature
trattate con due mani
di MAPEFER, di
colore blu, inibifore di
corrosione.

Foto 6. Particolare
delle rigature del
cemento faccia a vista
del corpo basso intorno
alle finestre dopo il
ripristino.

Foto 7. Un'immagine
dell’edificio a lavori
ultimati.

avvenuta applicando, con una spatola metallica liscia, un sottile
strato di 3-4 mm di malta preparata con MAPEFINISH*.

Per spessori superiori sono stati riportati piti strati di prodotto.
Anche in questo caso, la parte superficiale & stata inumidita per
qualche ora dopo la posa, per il consolidamento generale.

Finitura:

- questa fase ha riguardato la stesura della vernice anti-
carbonatazione ELASTOCOLOR?, i cui colori sono stati scelti, dopo
varie campionature, in armonia con le tonalita delle finiture dello
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stato precedente. La vernice @ stata stesa sulle superfici
perfettamente asciutte, con due mani, a distanza di non pit di 24 ore
I'una dall’altra. Questo tipo di finitura & stata applicata anche sulle
parti che non sono state oggetto di ripristino, proprio in virtu del
potere protettivo della vernice. ELASTOCOLOR?, infatti, ha la
peculiarita di creare un film di separazione tra esterno e parete,
come una vera e propria barriera all'attacco degli agenti atmosferici,
pur lasciando la necessaria permeabilita al vapore della massa di
calcestruzzo.

Al fine di migliorare I'adesione della verniciatura sul supporto di cls
& stato applicato ELASTOCOLOR PRIMER, appretto utile a
garantire uniformita di assorbenza del supporto e maggior durata
della verniciatura finale. RN

* [ prodotti citati in questo articolo appartengono alla linea
“Prodotti per edilizia”. Le relative schede tecniche sono contenute
nel CD “Mapei Global Infonet” e nel sito internet
“wiow.mapei.it”.
Mapefer: malta cementizia anticorrosiva per ferri d’armatura
Mapegrout T40: malta tissotropica a media resistenza
N \ (40 MPa) per il risanamento del calcestruzzo
\\ Mapefinish: malta cementizia bicomponente per la
f; finitura del calcestruzzo
! Elastocolor: vernice elastica protettiva e decorativa
per calcestruzzo a base di resine acriliche in
i dispersione acquosa.

——— SCHEDA TECNICA —

Edificio residenziale in Via Roma 67/71/75 -
Bastia Umbra (PG)
Intervento: ripristino e risanamento delle

‘ facciate esterne in calcestruzzo a vista e dei

pannelli prefabbricati
Superfici in calcestruzzo: 4.200 m* di cui

| 2,000 m* di pannelli di facciata

Anno d'intervento: 1997 - 1998

Progetto e Direzione lavori:

Ing. Paolo Anderlini - Perugia

Direttore cantiere (misura e contabilita di
cantiere): Geom. Mauro Covarelli - Perugia
Impresa esecutrice: Edilcolor di Maurizio
Giovannoni - Castiglione del Lago (PG)
Rivenditore Mapeti:

Ediltacconi - Perugia

Prodotti Mapei:

MAPEFER,

MAPEGROUT T 40,

MAPEFINISH,

ELASTOCOLOR PRIMER,
ELASTOCOLOR

Coordinamento Mapei:

Renato Cucchiarini
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