Convento Corpus Christi:
Edificio de esséncia medieval

Reabilitacao redefine novos usos de um espaco secular

O antigo convento Corpus Christi, originario do
século XIV, em Vila Nova de Gaia, foi apresentado no
inicio de Junho ao publico ap6és uma profunda
intervencao de reabilitacao custeada por fundos do
QREN. Novas condicoes que definem novos usos,
revelam um espaco que se pretende constituir como um
polodeatracgao cultural da cidade.

Ao longo dos anos a igreja do convento de Corpus Christi de Vila
Nova de Gaia, de religiosas dominicanas, conheceu uma degradacdo
gradual provocada pelas constantes cheias do rio Douro, o que
originou a edificacdo de um novo templo, desenhado pelo Padre
Pantaledo da Rocha de Magalhaes, na segunda metade do século XVII
, arquitecto responsdvel por varias obras no Porto e arredores, a
primeira das quais o Corpus Christi.

O templo resultante do traco de Pantaledo da Rocha de
Magalhaes, cujas obras tiveram inicio em 1675 e se prolongaram até
aofinal do século, tem sido considerado uma interpretacdo menor do
modelo lisboeta, uma vez que muitas das solucdes revelaram alguns
problemas, principalmente ao nivel da ligacdo dos coros, de planta
rectangular, a uma igreja poligonal. Esta questdo acabaria por ser

resolvida entre 1677 e 1680, mas pelo pedreiro Gregério Fernandes,
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Oaltar da capela apds a intervengdo de recuperagdo



Responsavel pelo alargamento das paredes do coro, que em
planta sugerem uma tenaz a segurar o poligono da igreja. Num dos
bracos dessa tenaz encontra-se uma construcdo de trés arcos, que
veio solucionar o problema da regularizacdo do patio, e "esconder” a
escadariadeacesso adivisao que liga aigrejaaos coros.

No interior, destaque para o cadeiral do coro em talha, que
remonta a segunda metade de Seiscentos, onde sobressai a
expressividade de determinadas mascaras e animais. A pintura e a
imagindria que decoram a igreja (tecto do coro alto, espaldar do
cadeiral e retdbulos) apresentam uma iconografia que se enquadra
nas tematicas da Ordem: representam santos dominicanos
acompanhados de outros que ndo pertencem a Ordem, mas que se
enquadram na espiritualidade da época, destacando-se trés
devocdes principais - o Santo Rosario, o nome de Jesus e a Eucaristia.

Ha mais de trés décadas, este espaco secular e emblematico de
Gaia estava degradado e respirava por obras profundas de restauro e
reabilitacdo, mas desde o inicio de Junho uma nova vida comecou no
espaco cultural que receberd, no Verdo de 2010, espdlio da Ordem de
Malta. A intervencao privilegiou a recuperacdo do telhado, tecto e
coro alto da capela do convento Corpus Christi, deixou a olho nu um
numero vasto de pecas de arte sacra de valor singular - como uma
escultura de um cristo crucificado, datado do século XIV -e um espago
"intimista’, utilizado para o culto, mas que agora serd palco de
exposicoes, coloquios ou simples visitas guiadas. Hoje, o Convento
Corpus Christi, em Gaia, acolhe o Centro de Investigacdo em Praticas
Artisticas da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, o
Centro de Ensino Artistico Especializado em Danca Kale - Companhia
de Danca (Ginasiano), o Fumeiro Artesanal Reis & Oliveira e as

caves Burmester.

A solucao Mapei para arecuperacao das alvenarias
Estando o edificio em vias de ser considerado patrimoénio
arquitecténico nacional, o projecto de reabilitacdo do Convento

Corpus Christi foi acompanhado pelo IPPAR (Instituto Portugués do

Patrimoénio Arquitecténico) e pela Camara Municipal de Gaia. Foi o
mesmo Instituto, apds uma analise dos materiais realizada ainda na
fase de estudo do projecto, a escolher a solucdo indicada pela
Assisténcia Técnica da Mapei para a reabilitacdo das paredes
interiores em pedra natural.

A condicionar a preferéncia do Instituto foram as caracteristicas
peculiares dos produtos da linha MAPE-ANTIQUE indicados como
solucdo adequada a este caso. Produtos que foram desenvolvidos pelos
laboratérios de 1&D da Mapei para a consolidacéo e reabilitagdo das
alvenarias dos edificios histéricos em tijolo, pedra e tufo e que se
distinguem dos outros materiais presentes no mercado porque,
mantendo as caracteristicas fisico-mecanicas de todo similares aquelas
dos materiais utilizados originalmente, apresentam elevadas
resisténcias fisicas e quimicas aos agentes agressivos que envolvem a
alvenaria (chuva acida, gelo e gases inquinantes) ou que estao presentes
no interior da mesma (sais sulfaticos, cloretos, humidade, etc.).

Em particular a estrutura macroporosa caracteristica dos
produtos da linha MAPE-ANTIQUE &, ao mesmo tempo, capaz de
produzir uma boa resisténcia mecanica e de favorecer a evaporacao
da agua contida no interior da alvenaria favorecendo a secagem da
estrutura sujeita a humidade, de forma evitar que os sais se

depositem sobre a superficie dando origem a eflorescéncias ou,

mais grave, a fendmenos expansivos e desagregantes do reboco.

Aplicagdo do MAPE-ANTIQUE RINZAFFO

Depois...
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A grande novidade dos produtos da linha MAPE-ANTIQUE é a
utilizacdo da Eco-Pozolana, um material pozolanico moderno de
origem inorganica, de cor muito clara, particularmente rico em silica
amorfa, com elevada superficie especifica e elevada reactividade.
Diferentemente das argamassas constituidas por cal hidratada, cal
hidraulica ou cal hidrdulica natural, a reaccdo entre a cal e a Eco-
Pozolana leva a formagdo de compostos silico-aluminatos, onde a cal
livre “é consumida” totalmente, conferindo as argamassas de
reabilitacao e as aguadas de injeccao uma resisténcia total aos sais
soluveis presentes na alvenaria, logo apds poucos dias da aplicagao.
Gracas a esta particularidade, do ponto de vista morfoldgico, os
produtos da linha MAPE-ANTIQUE apresentam uma estrutura
comparavel a de uma argamassa histérica a base de cal e pozolana
conseguidaaposanos de envelhecimento.

De acordo com as regras basicas para um bom resultado da
intervencao, foi primeiro retirado o reboco antigo degradado até a
alvenaria subjacente. Seguidamente foram executadas as lavagens
do suporte com 4gua a pressao a fim de eliminar completamente
as partes incoerentes ou em fase de destacamento e qualquer
outro de material inquinante, tipo sais solUveis presentes sob forma

de eflorescéncias.

Aplicagdo do MAPE-ANTIQUE MC . .
Sucessivamente, procedeu-se com a realizacdo do novo reboco

mediante aplicagdo, numa espessura de cerca 5 mm, do MAPE-

ANTIQUE RINZAFFO, uma argamassa desumificante, resistente aos sais,

Antes... Depois...

Antes... Depois... Antes...



constituida por cal e Eco-Pozolana, totalmente isenta de cimento. O
“rinzaffo” tem a funcao de retardar a transferéncia do septo murario
para o reboco macroporoso de sais soluveis, tais como por exemplo
os cloretos que, por causa da sua higroscopicidade, podem
dar origem, em ambientes ndo suficientemente arejados,
a fenédmenos de humidade localizada, reduzindo, desta forma, as
pressdes de cristalizacao.

Seguidamente, fez-se a aplicacdo do MAPE-ANTIQUE MC, um
reboco macroporoso desumificante de cor clara, também este isento
de cimento e a base de cal e Eco-Pozolana. Para o acabamento
aplicou-se, numa espessura de 1-2 mm, o MAPE-ANTIQUE FC, uma
argamassa fina isenta de cimento e a base de cal e Eco-Pozolana para
rebocos desumidificantes de textura mais grossa tais como o Mape-
Antique MC.

Uma vez recuperadas as paredes, houve a necessidade de
recuperar o pavimento de uma das salas do convento. O material
escolhido pelo IPPAR e pela Camara Municipal de Gaia, foi a ardésia,
uma rocha de composicao silico-argilosa de grande versatilidade,
beleza e ainda, caracteristicas fisico-mecanicas e quimicas
excelentes. Para a colagem destas pecas, o Instituto e Camara
preferiram mais uma vez a solucdo da Mapei, que previu a utilizagdo

do KERALASTIC T, um adesivo poliuretanico bicomponente de

elevadas prestacdes, para ladrilhos ceramicos e material pétreo.

Pavimento em ardésia colada com KERALASTICT

Produtos Mapei: os produtos citados neste artigo pertencem as
linhas “Produtos para a constru¢do” e “Produtos para o
assentamento de cerdmica e material pétreo”. As respectivas
fichas técnicas encontram-se no site www.mapei.pt. Os
produtos Mapei para rebocos em interiores e exteriores
obtiveram a marcacdo CE segundo a norma EN 998-1.
Os adesivos e as juntas Mapei sdo conformes as normas EN
12004 e EN 13888. A quase totalidade dos produtos de
assentamento Mapei obtiveram também a certificacéo GEV.
Keralastic T (R2T): Adesivo poliuretdnico bicomponente de
elevadas prestagées, paraladrilhos em cerdmica e material pétreo.
Mape-Antique MC (CE 998-1): Argamassa pré-misturada
desumidificante, de cor clara, isenta de cimento, a base de cal e
Eco-Pozolana para a reabilitagdo de alvenarias himidas em
pedrace tijolo.

Mape-Antique FC : Argamassa fina isenta de cimento a base de
cal e Eco-Pozolana, disponivel na coloragéo clara e cor-de-tijolo,
para acabamento de rebocos desumidificantes aplicados sobre
alvenariaem pedraetijolo.

Mape-Antique Rinzaffo : Argamassa pré-misturada “resistente
aos sais’; de cor clara, isenta de cimento, a base de cal e Eco-
Pozolana, a aplicar antes de executar rebocos desumidificantes
com Mape-Antique MC, Mape-Antique CC e Mape-Antique LC
sobresuportesem pedraetijolo.
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