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MIGZNA TECHNOLOGIA

REFERENCJE MAPEI

W SERCU STOLICY

Ztote Tarasy to najwiekszy
wielofunkcyjny projekt
kiedykolwiek zrealizowany
w Polsce i budowa jedna
z najwiekszych w Europie.
Zakonczenie inwestycji plano-
wane jest na jesien 2006. Nie-
ktorzy moéwiq, ze Ztote Tarasy
beda nowq atrakcjg Warszawy.
Ztote Tarasy to gigantyczny
kompleks handlowo - biurowo
- rozrywkowy, usytuowan w sa-
mym centrum Warszawy -
pomiedzy Dworcem Central-
nym i ulica Ztotq, vis-a-vis
Patacu Kultury i Nauki.
Inwestycja, o tacznej powie-
rzchni 225 tys. m2, obejmuje
trzy pietra tworzace tak zwane
~podium”, mieszczace sklepy,
restauracje i kino typu multi-
pleks. Ponizej poziomu uli-
cy znajduja sie dwie kolejne
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Historia Kerapoxy F

kondygnacje z powierzchniami
handlowo-ustugowymi oraz
dwupoziomowy garaz podziem-
ny. Zostang takze wzniesione
trzy obiekty biurowe 100-
metrowy wiezowiec i dwa dwu-
nastopietrowe budynki o nachy-
lonych elewacjach, zaprojek-
towane na planie pétksiezyca.
Serce inwestycji stanowi wie-
lopoziomowy, tarasowy dziedzi-
niec, przykryty pofalowanym
szklanym dachem o powierzch-
ni 10 250 m2.
W przypadku tego elementu bu-
downictwo jest bardzo bliskie
technologii kosmicznej - moéwi
Mike Sullivan, dyrektor proje-
ktu. Znajdujace sie pod dachem
restauracje, bary i sklepy be-
da wkomponowane w obszary
zieleni z wodnymi kaskadami.
Dzieki temu powstanie ,rynek

miejski” - idealne miejsce spot-
kan, wieczornych spacerow,
wydarzen kulturalnych irozryw-
kowych. W ten sposdb zosta-
nie zrealizowany cel przyswie-
cajacy projektantom z amery-
kanskiej firmy architektonicz-
nej Jerde Partnership Interna-
tional - stworzenie w samym
centrum Warszawy przyjaznej
przestrzeni publicznej, tetnia-
cej zyciem przez cata dobe.
Unikatowa konstrukcja dachu

jest szczegdlnie innowacyj-
nym pomystem. To prawdopo-
dobnie pierwsza na Swiecie

tak skomplikowana budowla,
ktéora ma szanse stac sie sym-
bolem nowoczesnej Warszawy.
Pofatdowana konstrukcja wspie-
ra sie na jedenastu podporach
w ksztatcie drzew, z ktorych
kazde ma kilkanascie konarow



wyciggnietych pod réznym
katem, w zaleznosci od stopnia
nachylenia dachu w danym miej-
SCu.

Dach sktada sie z prawie 5 ty-
siecy szklanych tréjkatnych pa-
neli i setek ton stali.

Do szklenia wykorzystano szy-
by o trzech stopniach przepusz-
czalnosci $wiatta, co ma za-
pewni¢ ochrone przed tzw.
efektem soczewki, czyli nad
miernym nagrzaniem wewnatrz
centrum.

Dach wyposazony jest takze
w system chronigqcy przed
warunkamipogodowymi, takimi
jak s$nieg i pioruny. Specjalne
rynny gwarantujg odprowadza-
nie zbierajacej sie deszczowki,
ktora bedzie sptywaé¢ nawet
z wklestych fragmentow przy-
krycia.

Na obrzezach dach styka sie
z konstrukcjg sasiednich budyn-
kéw kompleksu - wiezy, owal-
nych biurowcéw oraz budynku
kinowego.

Prace projektowe nad koputg
trwaty blisko dwa i pét roku.
Autorem projektu jest pra-
cownia arch. Jerde.
Konstrukcje koputy zaprojekto-
wali inzynierowie z Ove Arup
& Partners International,a pro-
jektem technicznym, przygoto-
waniem i realizacjq zajeta sie
firma Waagner Biro z Wiednia,
ktora budowata m.in. szklang
kopute w British Museum i w
Reichstagu.

Skanska, jako generalny wyko-
nawca, odpowiada za realizacje
petnego zakresu prac bu-
dowlanych, z wytaczeniem
wykonczenia lokali handlowo-
ustugowych.

Prace te bedaq wykonywane
bezposrednio przez najemcow.

Ztote Tarasy stang sie czyms$
wiecej niz tylko kolejnym cen-
trum handlowym, bedg zywym
miejscem, do ktorego ludzie
przychodza nie tylko po zakupy
ale takze, aby sie zrelaksowac.
To bedzie wspaniaty komp-
leks, nowa wizytowka miasta
- miejsce jakiego w Warszawie
brakuje.
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Zastosowanie Kerapoxy F

Whnetrze obiektu zostato za

projektowane tak, aby wykon-
czenie stanowito  doskonate
uzupetnienie catosci.
W centralnym miejscu kom-
pleksu, w kilkupoziomowej
galerii handlowej, pod jedy-
nym w swoim rodzaju szkla-
nym dachem, zostata utozona
posadzka z polerowanych,
granitowych ptyt 30 x 30 x 2
cm, o roznym odcieniu szarosci,
utozonych tak, aby tworzyty
geometryczny wzor.

Efekt miat by¢ zwielokrotnio-
ny poprzez utozenie ptyt ka-
miennych niemalze na styk, ze
spoina maksymalnie do 2 mm.
Pojawit sie jednak problem
z dobraniem odpowiedniego
materiatu do wypetnienia tak
waskich spoin, zwtaszcza, ze
projekt obligowat uzycie fugi
epoksydowej. Pomimo  Kkil-
kakrotnie ogtaszanych prze-
targow, zadna z firm nie byta
w stanie dostarczy¢ materiatu
o zadanych parametrach, ktory
bytby przeznaczony do tak
waskich spoin.

Firma MAPEI, podobnie jak
inne firmy konkurencyjne,
proponowata wyroby zastepcze
- w tym wypadku KERACOLOR
FF - jednak inwestor nie zgodzit
sie na zmiany w projekcie
dotyczace rodzaju fugi.

Ze wszystkich firm tylko firma
MAPEI zdecydowata sie na po-

szukanie nowych rozwigzan, [

tak aby stana¢ na wysokosci
zadania i dostosowac¢ sie do
potrzeb klienta.

W czerwcu 2005 powstat pro-
jekt wykorzystania innowa-
cyjnego produktu — KERAPOXY
F - drobnoziarnistej fugi epo-
ksydowej do spoin o szerokosci

od 0 do 3 mm. Z fabryki w [
Mediglii sprowadzono 10 kg |

produktu w kolorze nr 114, w

celu przeprowadzenia wstep- |
nych prob. Bardzo dobry wy- |

nik spowodowat petng aprobate
produktu zaréwno ze strony
inwestora, jak i wykonawcy.
Zamowiono w sumie ok. 12 ton
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produktu KARAPOXY F, a tacz-
na powierzchnia posadzek,
gdzie zostata uzyta zaprawa to
okoto 20 000 m2. Zastosowa-
nie tego produktu w central-
nej czesci Ztotych Tarasow
byto przystowiowym strzatem
w dziesigqtke i bedzie stanowito
doskonatg wizytowke firmy
przez wiele lat.

Dzieki kolejnemu potwier-
dzeniu jakosci produktow firmy
MAPEI oraz profesjonalizmowi
i pomystowosci jej pracowni-
kow, po zamodwieniach na fuge
KERAPOXY F wptynety kolej-
ne na inne produkty MAPEI.
Sktadane przez firmy wykonaw-

cze realizujace wykonczenia
| wnetrz obiektu, pomimo ze pro-

jekt obejmowat uzycie produk-

1 toéw innych firm.

Produkty MAPEI zostaty uzyte
do wykonania wykonczen wiek-
szosci tazienek znajdujacych
sie w obiekcie - w sumie na
powierzchni ok. 12 000 m2.
Do wykonania warstw wygta-
dzajgco-wyrownujacych w kil-
ku miejscach, gdzie wystapity
nieréownosci uzyto masy NOVO-
PLAN 21.

Hydroizolacje w tazienkach
zostaty wykonane przy uzyciu
produktéw MAPELASTIC na
podtogach oraz MAPEGUM WPS
na Scianach.

Do wykonania oktadzin ce-
ramicznych w miejscach, gdzie
wykonano hydroizolacje wyko-
rzystano ADESILEX P9, a tam
gdzie nie wykonywano izolacji
-KARABOND, gruntujgac wczes-
niej podtoze preparatem PRI-
MER G.

Spoiny dylatacyjne zostaty
uszczelnione silikonem MAPE-
SIL AC, do montazu luster
uzyto MAPESIL LM.
Decydujacq role odegrata jed-
nak epoksydowa zaprawa do
spoinowania KERAPOXY jako
bezkonkurencyjnej jakosci wy-
rob do wypetniania fug,
charakteryzujacy sie trwatoscig
i odpornoscig na zabrudzenia.

ZLOTE TARASY
W LICZBACH:

Nazwa projektu: Ztote Tarasy

Lokalizacja: Warszawa,
pomiedzy Dworcem Centralnym
a ulicami Ztotg, Emilii Plater

i Alejg Jana Pawia II

Data rozpoczecia:
Listopad 2002

Planowane zakonczenie:
Jesien 2006

Wartos¢ kontraktu:
ponad 220 min euro
Generalny wykonawca:
Skanska SA

Architekt: Jerde Partnership

Dane techniczne:
Wielkos$é: 1 144 000 m3

Powierzchnia:

225 000 m2 w tym:

Czes¢ podziemna - 86 000 m?2
Czes¢ nadziemna - 139 000 m?2
Powierzchnia uzytkowa

handel i ustugi - 65 500 m2
biura - 43 000 m?2

Powierzchnia dziatki:
32 000 m2

Wysokos$¢ najwyzszego
budynku: 100 m

Liczba miejsc parkingowych:

1 650

Pow. szklanego dachu: 10 250 m?2
Kubatura wykopu: 372 000 m3
Kubatura betonu zbrojonego:
165 000 m3

Ilos¢ zbrojenia: 30 000 ton
Liczba zurawi wiezowych: 8

Produkty MAPEI
uzyte w inwestycji:

Kerapoxy F
Novoplan 21
Mapelastic
Mapegum WPS
Adesilex P9
Primer G
Kerabond
Kerapoxy
Mapesil AC
Mapesil LM





