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EURO 2008 - e
Dabei sein ist alles! g L

Herr Knap, von der Fa. APPEL, bei der Endbesichtigung der

Autor: Ing. Stefan Schallerbauer Sportschule Lindabrunn

Hinsichtlich der FuBiball Euro-
pameisterschaft 2008 in Oster-
reich und der Schweiz wurde
dem in Osterreich iduBerst

renommierten Trainingszentrum
Lindabrunn ein neues Facelift
verpasst und eine Menge Geld
in die Modernisierung der
Sportschule investiert.

Beim Ausbau der Sportschule Linda-

brunn/NO kamien im Zuge der Erwei-
terungs- und Sanierungsarbeiten des
Zentralgebiudes, des Wellnessbe-
reiches, der Sanitdranlagen und der
Duschanlagen verschiedene System-
16sungen von MAPEI zur Anwendung,
30 Kilometer siidlich der dsterreichi-
schen Bundeshauptstadt Wien, findet
man in Niederésterreich eine der
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modernsten Sportschulen Europas -
die Sportschule Lindabrunn.

Im Juni 1976 eréffnet, wurde diese
Einrichtung zu einem beliebten
Trainingszentrum fiir nationale und
internationale Géste. Im Laufe der
letzten dreiBig Jahre wurde die
Anlage kontinuierlich renoviert und
erweitert.

Mit der Vergabe der FuBball Europa-
meisterschaft 2008 an Osterreich

und die Schweiz im Jahr 2002 war
klar, dass die Sportstitte in Nieder-
osterreich fiir dieses einzigartige
GroBereignis adaptiert werden soll.

Nach der grofiztigigen Erweiterung
und Sanierung einzelner Gebiude-
trakte und Sportanlagen findet sich
die Sportschule Lindabrunn auf der
offiziellen Liste der UEFA iiber

Quartiervorschlige fiir die EURO
2008 in Osterreich und der Schweiz,
Zwei von drei Bauphasen zum Aus-
bau der Spotschule Lindabrunn sind
bereits abgeschlossen. Im Zuge dieser
zwei Bauabschnitte wurde unter
anderem das Zimmerangebot ver-
bessert, der Regenerationsbereich
umgestaltet und ein moderner Kunst-
rasenplatz errichtet.

Im Jahr 2007 wird der Umbau der
Sportschule finalisiert, um letztendlich

fiir die Europameisterschaft geriistet
zu sein.

Zum letzten Bauabschnitt zihlen
unter anderem die Errichtung eines
Zubaus im Kiichentrakt oder die Neu-
gestaltung des Zuschauerbereiches.
Nach Abschluss der Arbeiten werden
insgesamt ca. 6,15 Millionen Euro in
die Modernisierung des Sportzen-

trums Lindabrunn investiert wor-
den sein.

Mapei Produkte wurden zur Neuge-
staltung sidmtlicher Sanitirbereiche
eingesetzt. Auf insgesamt mehr als
6000 m? wurden auf verschiedenen
Untergriinden keramische Belige

verklebt,

Die Fa. Appel aus Vittis/NO war mit
den gesamten Fliesenverlegearbeiten,
sowohl in den drei Gistehdusern
"Europa", "Niederésterreich" und
"Lindabrunn" mit insgesamt 55
Doppel- und 19 Einzelzimmern
jeweils mit Bad oder Dusche, als
auch im Zentralgebiude, Wellness-
bereich, dem Speisesaal und allen
Nebenrdumen, betraut.

Die Wandflichen bestehen aus
Gipskarton, Kalk-Zement-Putzen und
gespachtelten Bauplatten. Die Bo-
denkonstruktionen bestehen groBten-
teils aus schwimmenden Zement-
estrichkonstruktionen. In Teilberei-
chen wurde auch auf bestehendem
Altbelag verklebt.

Im ersten Arbeitsgang wurden die zu
belegenden Flichen mit Primer G,
bzw. die nicht saugfihigen Unter-
griinde (Altbelag) mit MAPEPRIM 1K
grundiert.

In den Sanitirbereichen wurde,
gemdB ONORM B2207, der Spritz-
wasserbereich mit MAPELASTIC (in
zweimaligem Rollverfahren aufge-
bracht) abgedichtet.

Die verschiedenen Platten und Mo-
saike wurden anschliefend mit dem
Diinnbettklebeprodukt KERAFLEX
S1 (C2TE/S1) beziehungsweise
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ADESILEX P9 (C2TE) verklebt,
Aufgrund der groBen Farbauswahl,
der einfachen Verarbeitbarkeit und
des MAPEI DROP EFFECT's hat man
sich als Fugenmortel fiir KERACO-
LOR FF (CG2) entschieden.

Im Speisesaal wurde aufgrund des
bestehenden, rissigen Altbelages das
Entkoppelungssystem MAPETEX ein-
gesetzt, Das MAPETEX VLIES wurde
mit dem Klebegemisch KERAQUICK
& LATEX PLUS, das unter Verwen-
dung einer 3 mm Spitzzahnspachtel
aufgebracht wurde, mit dem Unter-
grund hoch elastisch verklebt.

Auf das Vlies wurde der Belag mit
KERAFLEX S1 verklebt.

Alle unebenen Bodenflichen wur-
den nach vorheriger Grundierung
mit PRIMER G - 1:1 mit Wasser ver-
diinnt - mit der selbstverlaufenden
Spachtelmasse ULTRAPLAN MAXI in
unterschiedlichen Schichtstirken an
die Anforderungen der DIN 18202
angepasst,

Aufgrund der groBen Produktvielfalt
und den professionellen Systemlosung-
en die MAPEI geboten hat, ist dieses
Modernisierungsprojekt duBerst er-
folgreich verlaufen! MAPEI ist stolz,
durch dieses Projekt Teil der EURO
2008 geworden zu sein!
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Eingesetzte Produkte

Es wurden Mapei-Produkte aus den drei Linien Keramik und Natur-
stein, Produkte fiir die Verlegung von elastischen, textilen und
Holzbeldgen sowie Betonvergiitung eingesetzt:

MAPEI-Produkte Pamee

ca. 1,800 m? Mapelastic

ca. 4.800 m? Primer G

ca. 4.900 m? Adesilex P9

ca. 380 m? Mapetex System
ca. 380 m? Keraquick & Latex Plus & “ @
ca. 1.000 m? Keraflex S1 |
ca. 600 m? Ultraplan Maxi oopal

Infolg
ca. 4.900 m? Keracolor FF
ca. 5.000 1fm Mapesil AC
ca. 150 m? Mapeprim 1K

Mapelastic - 2 komponentiges, flexibles, rissiiberbriickendes, faserver-
stirktes Abdichtungssystem auf Zement- Kunstharzbasis fiir den Innen-
und AuBenbereich.

Primer G - Sehr emissionsarme Dispersionsgrundierung auf Kunstharz-
basis im Innenbereich.

Adesilex P9 - Standfester, zementirer, verformungsfihiger Diinnbettkle-
bemértel mit verldngerter klebeoffenen Zeit, fiir keramische Belige fiir
den Innen- und AufBlenbereich.

Mapetex System - Faservlies zur Entkopplung und zur riickstandsfreien
Belagaufnahme von Keramik und Naturwerksteinen auf vorhandenen
Estrichen und Nutzbelédgen.

Keraquick - Hochwertiger, verformbarer, schnell abbindender, standfester,
zementirer Klebemortel fiir keramische Fliesen und Naturwerksteine;
mit Latex Plus hoch flexibel einstellbar.

Latex Plus - Elastifizierende Dispersion zur Erthdhung der Flexibilitdt von
Keraquick und Nivorapid sowie zur Verbesserung des Haftspektrums auf
kritischen Verlegeuntergriinden

Keraflex S1 - Hochflexibler Diinnbettklebemértel zum Verlegen von kera-
mischen Beligen und verformungs- und verfarbungsstabilen Natursteinen.

Ultraplan Maxi - Selbstverlaufende Bodenspachtelmasse fiir Schichtdicken
von 3 - 30 mm.

Keracolor FF - Zementirer Fugenmortel fiir Fugenbreiten von 2 - 6 mm.

Mapesil AC - Acetatvernetzende, einkomponentige, fungizide Silikon-
dichtmasse.

Mapeprim 1K - Einkomponentige, lésemittelfreie, epoximodifizierte
Kunstharzgrundierung fiir saugende und nicht saugende Untergriinde im
Innenbereich

Technische Daten

Ausfiihrungszeitraum: 2004-2007

Eigentiimer: Niederdsterreichischer Fu3ball Verband
Planungsbiiro: Architekturbiiro Sadilek / Niedergsterreich

OBA: Herr Ing. Maier

Ausfiihrung Fliesenarbeiten Fa. APPEL - Vittis / Niederdsterreich
Bauleitung Fliesenarbeiten: Herr Knap Ernst

Betreuung Mapei: Gerhard Praunias / Ing. Stefan Schallerbauer
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