R E F E R E N Z E

LA CAPPELLA DI BETLEMME

Il rifacimento dell’antico pavimento in cotto ha richiesto particolare cura nella scelta dei prodotti di
posa. Il lavoro doveva infatti essere eseguito in tempi assai brevi su un sottofondo

riscaldato e doveva tener conto dei diversi spessori |
delle piastrelle artigianali.

S ituata nello Stare Mesto, la Citta
Vecchia di Praga, la Cappella di
Betlemme ¢ stata eretta nel 1391 in stile
gotico ed e ben presto divenuta il punto
di ritrovo dei religiosi protestanti della
Boemia. Oggi un accurato restauro di
questo edificio di grande importanza
storico-culturale ne ha messo in risalto
la bellissima copertura di legno, le
vetrate gotiche, le pareti affrescate da
Jan Hus e Jakoubek ze Striba e la
fontana di pietra che sorge proprio al
centro del luogo di culto.

11 pavimento di cotto

Momento cardine della ristrutturazione
e stato il rifacimento del pavimento in
cotto. I tempi stretti di realizzazione e la
presenza di tubazioni del riscaldamento
nel sottofondo, con conseguenti
variazioni dimensionali dei materiali,
hanno portato alla scelta di prodotti per
la posa specifici. Grazie ai collanti e ai
sigillanti forniti dalla consociata
cecoslovacca Mapei sro di Olomouc e in
particolare all’assistenza tecnica di
Vaclav Runstuk, responsabile tecnico, i
restauratori sono stati in grado di
risolvere perfettamente ogni problema
costruttivo.

Gli 800 metri quadrati di pavimento
sono stati realizzati in sole quattro
settimane di lavoro, riaprendo presto al
pubblico I'importante edificio,
dichiarato monumento nazionale nel 1962.
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Foto 1, 'esterno della
Cappella di Betlemme
che sorge nel cuore di
Praga, il quartiere
antico Stare Mesto.

Nelle foto 2 e 3, il
cotto viene messo sul
letto di posa (con una
spatola a denti larghi)
eseguito con
GRANIRAPID e
successivamente viene
battuto per assicurarne
" .una perfetta adesione;
nella foto 4, le fughe
vengono riempite con
KERACOLOR pitl
FUGOLASTIC.

Le fasi di intervento

Il pavimento, composto da piastrelle di
cotto nel formato 20x20 c¢m, é riscaldato.
Per la posa a doppia spalmatura é stato
scelto il sistema adesivo a presa rapida
GRANIRAPID che assicura un
indurimento rapido e senza fessurazioni
ed essendo elastico, compensa le
dilatazioni e i ritiri dovuti agli sbalzi
termici e la differenza di
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Foto 5 e 6, il nuovo
pavimento e in
sinfonia con gli altri
elementi della chiesa:
la fontana e le pareti
affrescate. Foto 7,

i giunti di dilatazione
eseguiti con
MAPESIL AC
assorbono i movimenti
dilatometrici del cotto
che sono causati dal
riscaldamento posto
sotto il pavimento.
Foto 8, il KERASEAL
e stato usato durante
la posa e al termine
dopo la pulizia del
cotto a scopo protettivo,
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spessore del cotto di produzione
artigianale. I giunti di dilatazione sono
stati inseriti secondo una griglia di 6
metri per lato e riempiti con il sigillante
siliconico MAPESIL AC. La parte a
vista del giunto é stata plasmata con
l"apposita spatola per un miglior
risultato estetico. Le fughe sono state
eseguite con la malta cementizia
preconfezionata KERACOLOR 4/15
dello stesso colore del sigillante,
impastata con 1’additivo elasticizzante
FUGOLASTIC.

L’importanza delle finiture

La finitura superficiale del cotto é stata
eseguita con la vernice protettiva e
impermeabilizzante KERASEAL. Due
mani sono state stese prima della
sigillatura delle fughe, per evitare che il
cotto si sporcasse, e alla fine del lavoro
dopo aver pulito il pavimento dai
residui di collanti passando il pulitore
KERANET liquido. II trattamento ha
permesso di migliorare la
manutenzione della superficie non
smaltata e di aumentarne la durata.

—— SCHEDA TECNICA ——

CANTIERE: Cappella di Betlemme, Praga,
Cecoslovacchia

COMMITTENTE: Institut Cvilt di Praga
IMPRESA: Pések di Policka

MATERIALI: cotto 20x20 di produzione
artigianale




