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No dia 18 de setembro de 2013 o Presidente
do Governo Regional da Madeira inaugurou,
0s acudes e as obras de reabilitacao e
regularizagao da Ribeira de Santa Luzia. Os
acudes, estruturas transversais de
intercecao e retencéo (temporaria) de
material sélido, asseguram a passagem do
escoamento liquido e dos sodlidos com
menor dimensao, enquanto os blocos com
maior potencialidade destrutiva ficam
retidos. Desta forma evita-se que o0s
materiais de grandes dimensdes sejam
‘arrastados' até a baixa do Funchal,
diminuindo a capacidade de vazéo das
ribeiras e contribuindo para uma maior
incidéncia de cheias.

Os acudes séo estruturas abertas,
constituidos por pilares de geometria
trapezoidal, com altura de 10 metros acima
da sapata de fundagao, executados em
betao do tipo C40/50, com adigao de fibras
metalicas.

De montante para jusante, ou seja, do
acude A4 para o agude A1, temos as

seguintes estruturas: 10 pilares afastados
de 2,0 m; 9 pilares afastados de 2,0 m; 10
pilares afastados de 1,6 m; 15 pilares
afastados de 1,0 m. Esta redugdo no
espacamento permite a retencao do
material de maior dimensao nos acudes de
montante, enquanto os de jusante iréo reter
0 material de menor dimenséo.

Foram também realizadas algumas
protecdes a taludes sobranceiros a ribeira
que se apresentavam instaveis, através de
muros em betéo ciclépico com betdo do
tipo C20/25 e de muros constituidos por
enrocamento de pedra de basalto.

No ambito desta obra, foi ainda construido
um pontdo em betdo armado pré-
esforcado, em substituicao do que havia
ruido no temporal de fevereiro de 2010.

Esta obra teve um custo de cerca de
4.500.000 euros.




Caracteristicas dos Acudes da Ribeirade
Santa Luzia

Acudes de betdo ndo armado, com corpo
central composto por pilares de grande
inércia, com perfil trapezoidal modificado.
Estruturas dimensionadas para um fluxo de
detritos Q=200 m°/s.

Numero de agudes: 4

Alturamaxima: 10m

Volume maximo de armazenamento de
sedimentos: 68.200 m®.

Intervencéo Mapei

A Mapei foi protagonista na realizagéo desta
importante infraestrutura com o fornecimen-
to do adjuvante DYNAMON SR2 ao cliente
AFAVIAS, S.A., que executou os trabalhos.
O DYNAMON SR2 é um adjuvante de base
acrilica modificada especialmente indicado
para o sector do betao pronto e sempre que
exista a necessidade de uma forte reducéo
de é&gua acompanhada por elevadas
resisténcias mecanicas iniciais e finais. Mas
a caracteristica mais importante deste
produto, todavia, reside na excecional
manutencao da trabalhabilidade (mais de
duas horas a partir do momento da
producdo, com temperaturas elevadas)
nas diferentes classes de consisténcia,
0 que o torna particularmente indicado para
betonagens em climas muito quentes ou
para longas distancias de transporte do
betéo. Foi esta a condicédo que esteve na
base da escolha do DYNAMON SR2 para
estaobra.
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Ficha técnica

Acudes da Ribeira de Santa Luzia, Madeira

Periodo de Intervencao: 2013 - setembro 2014

Intervencdo Mapei: fornecimento do adjuvante DYNAMON SR2.
Cliente: Governo Regional da Madeira

Empresa Construtora: AFAVIAS S.A.

Empresa aplicadora: AFAVIAS S.A.

Gabinete de Arquitetura: LCW

Distribuidor Mapei: Lusomapei

Coordenacao Mapei: Arnaldo Sousa

Produto Mapei
Adjuvante para betdo pronto: Dynamon SR2

Para mais informacdes consulte www.mapei.pt




