Mapei Referenz

Hotel Grand Ferdinand, Wien

Ort:
1. Bezirk Wien

Kategorie:
Renovierung

Anwendungstyp:
HolzfuBbdden

Beginn- und Fertigstellungszeitraum:
Ab Mitte 2014 - Herbst 2015

Mapei-Leistungen:
4 Monate

Produkte:

Ultrabond ECO S 948, Ultrabond P902 2K,
Ultrabond P990 1k, Eco Prim 1K Turbo, Nivo-
rapid, Unireno Platten, Ultraplan Quick traffic,
Mapetex Vlies, Ultraplan Maxi, Primer SN,

Silwood, Topcem Pronto, Planitop Fast 330,
Idrosilex Pronto, Mapeflex AC4, Mapesil LM,
Mapecrete Stain Protection

Eigentiimer:
Weitzer Hotels Betriebs gmbH

Planer und Architekt:
Bilro Heiss Atelier, Arch.

Bauleiter:
Ing. Romina Kamper

Ausfiihrende Firma:
Parketthaus Kamper&Kamper

MAPEI-Koordinator:
Christian Sabitzer, technischer Verkaufsberater
Ing. Reinhold Stinzl, Produktmanager
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Hotel Grand Ferdinand, Wien

Das Gebdude steht am Schubertring und wurde bis vor wenigen Jahren vom Verfassungsschutz genutzt.
Durch den Umbau des 50 Jahre unter Denkmalschutz stehenden Gebaudes (Fassade und Eingangshalle)
wurde es zum 5" Designhotel. Die Errichtung von 188 Zimmer, 5 Suiten, Restaurants etc. unter dem Mot-
to: ,Kuss die Hand, Grand Ferdinand — die neue Eleganz an der Ringstrasse“ kam vom Grazer Hotelier
Florian Weitzer - es ist bereits sein 5. Hotel. Das 5* Hotel liegt im noblem 1. Wiener Bezirk gleich neben
dem Schwarzenbergplatz und Stadtpark. Im Innenbereich spiegelt es die 50er Jahre wider, mit Marmor,
Terrazzo und massiven Kronleuchtern.

Das Gesamtinvestitionsvolumen betrug € 27 Mio. und eine Nacht in der Grand Suite kostet € 3.000,-.
Daflr hat man von der im 7. Stock liegenden Suite einen eigenen Stiegenaufgang ins Dachrestaurant.
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Im starken Kontrast zu der High-End Suite stehen die Schlafséle, die insgesamt 14 Betten ab € 30,- pro
Stlick und Nacht bieten. Ob dieser Mix zwischen ,Arm & Reich“ angenommen wird, wird die Zukunft
zeigen, aber das Konzept ist auf jeden Fall einzigartig. (Quelle: www.standard.at, 17. Oktober 2015)
Parketthaus lieferte und verlegte samt Untergrundvorbereitung ca. 4000 m? Eichenparkettboden (2400 m?
Bauwerk Rauchereiche matt lackiert in Fischgratverlegung fir die Zimmer & Fitnessbereich; 490 m? Mafi
Eiche Vulcano Medium fiir die Suiten und dem Restaurantbereich im Dachgeschoss; 950 m? Eiche Diele
mit Sonderfarbe fir die Zimmer und 70 m? Eiche Massivstabparkett)

Verwendete MAPEI-Produkte:

188 Zimmer 1.0G-7.0G: Bauwerk 2 Stab Rauchereiche Fischgrat & LHD Eiche Sonderfarbe ,Weitzer*
Ultrabonde ECO S948 flr Verlegung; teilweiser Héhenausgleich mit Primer G & Nivorapid (bzw. Mapetex
Vlies; Silwood Kirsche/Wenge zum Acrylieren

Fitnessraum UG: 2 Stab Eiche Fischgrat

Voranstrich mit Primer SN zum Absperren, Quarzsand ME 0,7 - 1,2, Ultraplan Quick Traffic als Schnell-
spachtelmasse flir erforderlichen Hohenausgleich; Ultrabond ECO S948 fir Fischgratverlegung; Silwood
Wenge zum Acrylieren und Schliitterschienen Profloor Aluminium als Abschluss bei Ubergéngen

Restaurant EG: Massivstabparkett in Fischgrat & Stufen

Voranstrich mit Eco Prim PU 1K Turbo, Ultrabond P902 2K zum Verkleben, Mapetex Vlies fir H6henaus-
gleich bei Bodensteckdosen & Konvektoren, Silwood Kirsche zum Acrylieren;

Mapetex Vlies & Unireno Platten fur Héhenausgleich der Stufen, Stufen mit Ultrabond P902 2K geklebt

Galerie 1.0G: LHD Eiche Sonderfarbe ,,Weitzer*
Ultrabond P990 1K fir Verlegung, tlw. H6henausgleich mit Mapetex Vlies und Ultraplan Quick Traffic,
Silwood Kirsche bei Sichtfuge Gelander

Suiten 7.0G: mafi Eiche Vulcano medium Breitdiele mit tlw. Friesumrandung

Ultrabond P902 2K fiur Verlegung; tiw. Hohenausgleich mit Mapetex Vlies; Mapesil LM als Abschluss zum
Terrazzo; Primer G als Voranstrich fur Friesumrandung, Profloor Aluminium als Einfassung, Ultraplan Maxi
als Fries & Mapecrete Stain Protection als Schutz fur Friesumrandung.

Restaurant & Bar 8.0G: mafi Eiche Vulcano medium Breitdiele
Utrabond P902 2K fir Verlegung, tlw. Hohenausgleich mit Mapetex Vlies

Stiegenldufe Grand Suite & 8.0G: Tritt & Setzstufe mit mafi Eiche Vulcano medium Breitdiele
Hoéhenausgleich mit Unireno Platten & Mapetex Vlies, Trittstufen mit Ultrabond P902 2K geklebt

Eingangsbereich: Schmutzfangmatten
Planitop Fast 330 flir Héhenausgleich; Topcem Pronto zum Ausbessern des Estrichs; Idrosilex Pronto
Grau als Abdichtung, Mapesil LM zum Silikonisieren
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