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amminando a Venezia tra Rialto e

S. Marco & impossibile non salire e
scendere da uno dei tanti ponti che
collegano calli e campi passando sopra a
canali e rii. Tra questi, il ponte di
5. Paternian ha certamente un'importanza
storica. Pone infatti le basi della sua
arcata tra la casa di Daniele Manin e il
campo a lui dedicato ed & sicuramente
uno tra i ponti pit attraversati da
veneziani e turisti nel tradizionale
percorso che congiunge due punti
nevralgici della citta, Rialto e 5. Marco.
Per i veneziani & un ponte pieno di
significato. Infatti chi fosse Daniele Manin
e presto detto: fu l'eroico animatore della
difesa veneziana durante |'assedio
austriaco del 1849 e fu, soprattutto, colui
che diede vita alla repubblica di S. Marco
diventandone il primo presidente.

La laguna: un ambiente aggressivo
per i materiali

Come la maggior parte dei ponti
veneziani, anche il ponte di 5. Paternian &
in muratura intonacata con una malta
cementizia. Sebbene l'intonaco fosse stato
applicato solo 4 o0 5 anni prima, si
presentava estremamente
ammalorato: in ampie zone
infatti era completamente
distaccato, in altre invece
risultava in fase di distacco e con
una scarsa consistenza
meccanica.

Questa tipologia di degrado e
molto diffusa a Venezia e non
coinvolge solo i ponti che
attraversano i vari canali, ma
anche gli intonaci degli edifici
fino addirittura al terzo piano di
altezza. Le cause che hanno
provocato il veloce degrado
dell’intonaco sono attribuibili
all’acqua dei canali veneziani, di
origine marina, e pertanto ricca
di sali solubili quali solfati e
cloruri: un ambiente
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Una malta, invulnerabile ai sali e traspirante, ha
permesso il restauro dell'intonaco di un ponte storico.

di Paolo Alberti e Francesco Stronati - Foto di Paolo Alberti

estremamente aggressivo per i
materiali cementizi. Proprio
nell’azione distruttiva di questi
sali sulla matrice cementizia
dell’intonaco va ricercata la causa
del degrado. La struttura del
ponte, in muratura di mattoni, &
porosa ed assorbente, il che
presuppone un’elevata risalita
capillare dell’acqua, causa del
rapido degrado dell’intonaco
anche nelle parti alte delle spalle
del ponte.

Una malta chimicamente
invulnerabile

Per eseguire il ripristino
dell'intonaco era necessario
utilizzare una malta che fosse
chimicamente invulnerabile
rispetto all’aggressione chimica
dei sali, quali appunto cloruri e
solfati; una malta in grado di
offrire un’elevata durabilita anche
nei confronti di un ambiente
aggressivo come quello presente a
Venezia. La malta doveva essere
inoltre traspirante in modo da
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I monumento a Daniele
Manin, nella piazza
omonima, da cui parte il ponte
di San Paternian
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Stalo di degrado del ponte
prima dell‘intervento di
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favorire lo
smaltimento
dell'umidita
generata dalla
risalita capillare di
acqua all'interno
della struttura e da
non fare apparire
sulla superficie
antiestetiche
efflorescenze.
Doveva infine
essere
meccanicamente
compatibile con la
vecchia muratura,
possedendo
caratteristiche
meccaniche molto
simili a quelle di
tale supporto.

[l nuovo incontra il vecchio

Tutte queste caratteristiche sono state ampiamente soddisfatte
dalle malte della linea MAPE-ANTIQUE, in quanto
espressamente studiate per risolvere queste problematiche.

Nel nostro caso specifico, vista la colorazione della preesistente
malta color cocciopesto, ¢ stata scelta, quale malta da intonaco,
MAPE-ANTIQUE CC, malta deumidificante pronta all'uso di
colore cocciopesto per edifici storici.

Fasi di intervento

L'intervento di ripristino dell’intonaco ha coinvolto sia le spalle
del ponte che il suo intradosso. La prima operazione eseguita e
stata la totale asportazione della malta preesistente. Quindi,
dopo aver bagnato a saturazione la muratura, si & proceduto
all'applicazione di MAPE-ANTIQUE CC. L'operazione e stata
eseguita manualmente a cazzuola come con una normale malta
da intonaco. L'applicazione di MAPE-ANTIQUE CC & stata
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eseguita con spessore non inferiore a 2 cm
in modo da sfruttarne al massimo le
proprieta deumidificanti.
MAPE-ANTIQUE CC pud infatti essere
applicata, dopo suo mescolamento con
acqua, nello spessore massimo di 3 cm
per strato, senza preventiva applicazione
di alcuno sprizzo antisale.

Una malta contro I'umidita

A distanza di diversi mesi dall’intervento
& possibile notare come sull’intonaco di
MAPE-ANTIQUE CC non siano presenti
macchie di umidita né formazioni di
efflorescenze, fenomeno molto diffuso in
laguna. Questo grazie all’elevata porosita
di MAPE-ANTIQUE CC, che permette
un’efficace evaporazione dell’'umidita di
risalita capillare senza dare luogo a
formazioni superficiali di efflorescenze.
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Le schede tecniche dei prodotti citati in questo
arlicolo sano contenude nel raccoglitore
Mapei nuntera 3 “Linea edilizia” f

SCHEDA TECNICA

Cantiere: Ponte 5. Paternian, Venezia
Anno del precedente recupero: 1590
Anno dell'intervento: 1995

Impresa: Serenissima Restauri

Prodotti per il ripristino:
MAPE-ANTIQUE CC




