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Cenni storici

Nel 1561 la Compagnia di Gesu giunse a Maiorca e i primi Gesuiti si
stabilirono a Palma, nella cappella di “Nuestra Sefiora de
Montesion”, che era stata loro ceduta dai giudici della citta, insieme
alle dipendenze annesse. In precedenza la cappella aveva assolto alla
funzione di sinagoga ebrea e dal 1483 aveva ospitato la sede
dell"’Estudio General de Mallorca”.

La fabbrica della chiesa era poi iniziata nel 1571; cinque anni pit
tardi gran parte dell’opera era conclusa, ad eccezione dell'abside e
della cappella maggiore, che furono eseguite, rispettivamente, tra il
1600 e i1 1601. A partire dal 1624 fu iniziata la costruzione della
facciata, che perd non fu terminata fino al 1683.

In data 4 luglio 1624, il “Colegio de la Mercaderia” (Corporazione
dei Mercanti) ricevette una richiesta da parte del rettore di
Montesién che domandava aiuto economico per la fabbrica di un
nuovo frontale per la chiesa palmense dei Gesuiti. Cosi si legge nel
“Libro dei Consigli della Corporazione dei Mercanti, 1608-1629",
248-249v. (4 luglio 1624): “...Molto Magnifici Signori Difensori.

P. Pedro Fons, Rettore del Collegio di Montesidn della Compagnia di Gesit
dice che poiché I'entrata della Chiesa di Montesion di detta Compagnia
presentava alcuni pilastri e portalini molto malconci é stato giocoforza
concludere la facciata in altezza e si devono costruire due archi molto grandi
e per tale scopo ¢’ stato bisogno di scoprire parte della Chiesa stessa ed
necessario prima che venga la stagione delle piogge coprire e raccogliere le
acque cosa che non si puo fare con poca spesa ma con molta ed é necessario
che il Collegio sia aiutato con qualche elemosina e confida nella molta
elemosina di V.M. supplica che sia di suo aiuto per tale scopo facendogli
qualche elemosina che sard opera di molta carita e di grande servizio a Dio
nostro Signore...". (Il testo in corsivo & tradotto letteralmente dalla
lingua catalana dell’epoca).

[ lavori quindi iniziarono e la data della loro conclusione, il 1683, &
incisa nel portale della chiesa.

Il portale & I'esempio pili importante di barocco a Palma, ed &
evidente che vi lavorarono artisti di alto livello. Probabilmente
presero parte alla realizzazione gli Homs, rinomata dinastia di artisti
maiorchini che dominarono la produzione artistica del secolo XVIL.

Le cause del degrado

Lo stato di conservazione del portale richiedeva un intervento
urgente. Due motivi giustificavano I'urgenza: il primo, I'avanzato
stato di deterioramento, in un processo che si rivelava ancora in
corso e che comportava gravi rischi dal punto di vista strutturale; il
secondo, 'immagine negativa di abbandono e di negligenza che ne
derivava alla cittadinanza. I danni riscontrabili nella costruzione,
nello specifico nel portale, avevano cause diverse: in particolare, la
natura e le caratteristiche dei materiali utilizzati e la loro posa in
opera. Prima fra tutte la pietra, tipica di Maiorca, chiamata
“santanyi” perché le cave piti importanti si trovano nell'omonima
localita. Si tratta di una pietra oolitica che ha origine nei fondali
marini; la sua struttura & costituita da resti di microalghe di forma

Foto 1. Il portale restaurato, apprezzabile in tutta
la sua bellezza.

Foto 2. Dettaglio di una decorazione del Portico.
Foto 3. Un momento dell’operazione della pulizia.

Foto 4. La statua di S. Ignazio.
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pitt 0 meno sferica, cementati da una
massa calcitica. Il risultato & un materiale
poroso, con pori relativamente ampi, ma
senza canali di interconnessione. E’ una
pietra abbastanza dura, che assorbe poca
acqua e che resiste abbastanza bene
all'aggressione degli ambienti salini.
Proprio per la sua resistenza e la sua
bellezza & molto apprezzata a Maiorca.
Tuttavia, il problema della sua
conservazione deriva anche dalle malte
utilizzate per unire i diversi pezzi che
formano il complesso. I loro componenti
solubili sono dilavati dall’acqua piovana e
provocano reazioni che influiscono sulla
trasformazione degli altri materiali.
L’ambiente pero0 ¢ il principale agente di
deterioramento: in parte rappresentato da
fattori naturali quali la pioggia, le
variazioni di temperatura, I'insolazione,
"'accumulo di polvere, lo sviluppo di
piante, ecc.; in parte da fattori dovuti
all'uomo come l'inquinamento generato
dalla combustione di combustibili fossili
(motori, caldaie, fornaci); infine, dalla
presenza di volatili quali i colombi, che
purtroppo sono causa di degrado dei
monumenti. Da non trascurare, inoltre,
l'intervento diretto dell’'uomo che, non di

rado, ha creato danni: alcune volte con
I'intenzione di migliorare il monumento,
altre, con l'incuria o con atti di
vandalismo. In effetti, chiodi, ancoraggi di
strutture e installazioni varie hanno
prodotto danni irreversibili in pietre
centenarie.

Le indagini preliminari

Lo studio preventivo era finalizzato a
conoscere meglio le caratteristiche
materiali del monumento e i processi
responsabili del suo attuale stato di
conservazione, A questo scopo sono stati
utilizzati i mezzi tecnici pitt moderni che il
laboratorio mette a disposizione del
restauratore: sono state infatti scattate
microfotografie in lamina sottile e in
sezione stratigrafica; sono stati utilizzati
microscopi ottici ed elettronici e sono state

eseguite analisi con le tecniche pit
disparate: spettroscopia infrarossa,
diffrazione a raggi x, gas cromatografia,
colorazioni selettive. L'esito di queste
indagini ha confermato le osservazioni
eseguite a occhio nudo sulla pietra e ha
evidenziato I'esistenza di un originale
trattamento cromatico della superficie.

Si & scoperta infatti la presenza di proteine
(albumine) in un sottile strato superficiale
che inglobava granuli di pigmenti d’ocra,
di rosso e di nero. Il che conferma una
volta di piu che I'impiego della pietra
nuda che prevale ai giorni nostri, un
tempo non esisteva: I'artista occultava
deliberatamente la superficie e il colore
della pietra per ottenere gli effetti

Foto 5. Particolare della

statua di Sant'Ignazio.

Si puo valutare la profondita
del danno prodotto
dall'ossidazione espansiva
del ferro. La crepa interessa
infatti I'intera schiena del
santo. In questo caso si ¢
proceduto al restauro con
EPOJET* delle microfessure
e delle aree degradate
all'interno della figura. Si e
ricorso invece all’utilizzo
della malta ADESILEX
PG1* per unire e assicurare
la figura al suo supporto,
evitando 'uso di strutture
metalliche. La profilatura e
il riempimento di diversi
punti sono stati eseguiti con
MAPE-ANTIQUE MCe
MAPE-ANTIQUE FC*.

Foto 6. Dettaglio di una
colonna: una spessa crosta
nera presenta sollevamenti
che evidenziano un
substrato friabile e
bianchiccio. Le microfessure
e le zone degradate sono
state restaurate con
EPOJET™. Piccoli volumi e
sporgenze sono stati
recuperati grazie a
MAPE-ANTIQUE MC e
MAPE-ANTIQUE FC*.

Foto 7. Dettaglio

dell’ Angelo, deturpato da
una crosta nera. Anche in
questo caso, dopo la pulizia,
il restauro delle microfessure
e delle zone degradate é stato
eseguito con EPOJET*,




mentre il recupero di
piccoli volumi e

di sporgenze con
MAPE-ANTIQUE MCe
MAPE-ANTIQUE FC*,

Foto 8. Dettaglio della
pietra santanyi. Fessure e
microfessure sono state
sigillate con EPOJET* e
con ADESILEX PGT*,
Per completare sporgenze
e riempimenti sono stati
utilizzati
MAPE-ANTIQUE MCe
MAPE-ANTIQUE FC*,

Foto 9. Particolare dello
stipite della porta
principale.

1l consolidamento é stato
eseguito con EPOJET" e
con ADESILEX PG1*.
Per il riempimento finale
sono stati utilizzati
MAPE-ANTIQUE MC e
MAPE-ANTIQUE FC*.

desiderati. Quanto ai meccanismi di degrado
del materiale, quelle che erano state mere
supposizioni si sono trasformate in certezze:
era in corso un processo di degrado prodotto
dall’aggiunta di solfati (gesso), i cui cristalli
crescono nelle cavita esistenti fra le particelle
generando tensioni che portano alla
disgregazione della pietra.

Si sono manifestate inoltre altre sostanze
come gli ossalati, che derivano dal
metabolismo dei licheni; o come i catrami,
che derivano dai fumi, o i metalli pesanti,
liberati dalla combustione interna dei motori
a scoppio, e i silicati, probabilmente
depositati con la polvere trasportata dal
vento. Tutto cid ha definito un quadro
caratterizzato da croste attive che mettono in
pericolo la conservazione dei materiali e da
un imbrattamento che deturpa il monumento
e intacca il suo valore estetico e storico.

11 recupero

I1 restauro si & sviluppato in tre fasi:
I'eliminazione di qualsiasi elemento estraneo;
l'aggiunta di nuovi materiali per ricostruire
forme perdute; la protezione dei materiali per
migliorare lo stato di conservazione.

La prima fase, di risanamento e di pulizia, si &
protratta nel tempo oltre le previsioni iniziali
perché si sono voluti rispettare i rivestimenti
originali e la patina del tempo. Le difficolta
dell’operazione sono state funzionali al
rispetto che si & voluto osservare per i diversi
elementi che costituiscono la “pelle” del
monumento. Innanzi tutto si & proceduto
all’eliminazione dei numerosi chiodi e di altri
resti di ancoraggi di ferro che “crivellavano”
il portale. Gli ancoraggi di ferro che
trattenevano le sculture e gli scudi hanno
dovuto essere eliminati. I ferri inseriti nella

pietra, infatti, possono diventare
estremamente distruttivi: la pietra & acida
e il contatto con il ferro scatena un
processo di ossidazione espansiva che
finisce con lo spaccare la pietra, con
conseguente distacco di pezzi di
dimensioni diverse. Per la pulizia, poi, si
ricorsi a un procedimento chimico basato
su agenti attivi aggiunti a una pasta di
argilla speciale (sepiolita). La sua azione
era diretta alla rottura della barriera
formata dalle sostanze organiche e alla
dissoluzione dei composti che formavano
lo strato di sporcizia (soprattutto i solfati).
Una volta secco, questo rivestimento di
argilla viene rimosso e porta con sé le
sostanze che costituiscono la crosta di
sporcizia. Gli effetti collaterali negativi
sono minimi, mentre un effetto secondario
positivo consiste nella desalinazione della

pietra. Sfortunatamente, a volte la realta
non corrisponde alle aspettative e, come e
successo in questo caso, i risultati
dell’'operazione sono stati poco
soddisfacenti. Cosi I'eliminazione dei
residui di sporcizia e delle croste pitt
resistenti ha dovuto essere portata a
termine con piccole spazzole installate su
un trapano come quello utilizzato dai
dentisti, lavorando molto lentamente e
con precisione lungo gli articolati rilievi
del complesso scultoreo. Si & cosi potuto
eliminare lo strato di sudiciume
rispettando i rivestimenti originali.

La seconda fase del recupero, cioe
l'aggiunta di nuovo materiale, & stata
limitata al completamento delle parti
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Foto 10. Microscopia
elettronica a
scansione. Dettaglio
dello sviluppo di
cristalli di gesso e
della formazione dei
“ponti” intercristallini
nel cemento.

Foto 11. Microscopia
ottica di luce
polarizzata. Dettaglio
di diversi tipi di ooidi
presenti in un
campione di malta.

Foto 12. La foto
mostra come 1 licheni
cominciano a
penetrare attraverso i
pori della superficie
per radicarsi negli
spazi intergranulari,
cosi da produrre un
lento deterioramento.

(Le foto pubblicate in
questa pagina sono
state realizzate dal
“Laboratorio de
andlisis para la
restauracion i ln
conservacion de obras
de arte” di Villanueva
de la Cariada -
Madrid, che ha
eseguito lo studio dei
rivestimenti cromatici
del portale della
Chiesa di Montesion
attraverso analisi
chimiche e
mineralogiche dei
materiali).

danneggiate. Si trattava di recuperare la
leggibilita del monumento,
profondamente alterata dal senso di
mutilazione causato dalla visione di
numerose rotture. Non si  preteso in
nessun momento di ricostruire gli
elementi perduti, cosa che avrebbe potuto
supporre una reinterpretazione della
creazione originale. Le malte usate per
integrare la pietra hanno avuto una
funzione di conservazione, chiudendo le
vie di penetrazione dell’acqua e di altri
agenti aggressivi, e di protezione del
substrato di pietra nelle zone in cui era
indebolito. La pulizia e I'aggiunta di
materiale nuovo producono sempre
differenze cromatiche che disturbano
'apprezzamento del monumento. Benché
non si possa pretendere di rendere
uniforme I'insieme, si puo e si deve
realizzare una reintegrazione cromatica
che riduca al minimo quei contrasti che
deformano la visione del monumento,
senza pero giungere a occultare le tracce
che dimostrano I'invecchiamento naturale
dei materiali. A tale scopo sono stati
utilizzati MAPE-ANTIQUE MC* e
MAPE-ANTIQUE FC#*, due malte
premiscelate di colore chiaro
appositamente formulate per il
risanamento delle murature in pietra.
Tutte le malte della linea
MAPE-ANTIQUE hanno proprieta molto
interessanti, tali da facilitare la
ricostruzione di forme e di superfici senza
aggiungere elementi pericolosi per la

successiva conservazione del monumento.

La protezione finale dei materiali si rende
necessaria in quanto tutti i processi di
degrado avvengono in presenza di acqua.
Senza l'azione dell’acqua i fenomeni di
degrado non possono verificarsi e la
conservazione ¢ un obiettivo facilmente
raggiungibile. Per questo si & protetta la
pietra applicando una pittura che le ha
conferito proprieta idrorepellenti senza .
perd provocare inaccettabili cambiamenti
delle proprieta fisiche dei materiali.
Questo si e ottenuto ricorrendo a una

pittura a base di silossani, che crea sulla
superficie della pietra uno strato
monomolecolare molto sottile, che non ne
altera I'aspetto, ma che respinge l'acqua
come fosse un olio.

I risultato ottenuto permettera di
apprezzare pienamente il monumento e di
tramandarlo ai posteri in condizioni che
gli restituiscano la dignita perduta a causa
dello stato di abbandono in cui si e trovat
per tanti anni.

* Ramén Sanchez Cuenca ¢ direttore tecnico di Gats.

* I prodotti citati in questo articolo
appartengono alla linea “Prodotti per edilizia .
Le relative schede tecniche sono contenute nel
CD “Mapei Global Infonet” e nel sito internet
“www.mapei.it”.

Adesilex PG1: adesivo epossidico a consistenza
tissotropica per incollaggi strutturali
Epojet: resina epossidica superfluida per
iniezioni

Mape-Antique FC: malta fine chiara, priva
di cemento, per edifici storici
Mape-Antique MC: malta premiscelata
deumidificante di colore chiaro, esente
da cemento, composta da leganti
idraulici speciali a reattivita
pozzolanica, sabbie naturali, speciali
additivi e fibre sintetiche, per il
risanamento delle murature umide in
pietra, mattone ¢ tufo.
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Chiesa di Montesion - Palma de Mallorca
(Spagna)

Intervento: restauro del portale

Anno di costruzione della chiesa: 1571-1683
Anno di inizio della costruzione del portale:
1624

Anno di intervento: 1999

Direzione lavori: Ramon Sénchez Cuenca
Impresa di restauro: GATS, Palma de Mallorca
Prodotti Mapei: ADESILEX PG1, EPOJET,
MAPE-ANTIQUE MC ed FC

Rivenditore Mapei: GATS, Palma de Mallorca
Coordinamento Mapei: Manuel Angel Lpez,
Fernando Farré




